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Температурный датчик контролирует поток воздуха
Температурные датчики серии TE укажут контроллеру на температуру в канале возду-
ховода, температуру наружного воздуха и воздуха внутри помещения. В свою очередь, 
сигнал с контроллера будет управлять частотой вращения привода вентилятора и заслон-
ками системы отопления, создавая оптимальный климат в помещении. 

Контроль влажности в любых приложениях – от офиса до сушки 
древесины
Датчики влажности и температуры серии RHP дают возможность определить влажность 
воздуха в помещении и в каналах воздуховодов приточно-вытяжной установки. Влаж-
ность воздуха – это очень важный элемент микроклимата в помещениях. На некоторых 
производствах, таких как предприятия агропромышленного комплекса, влажность яв-
ляется ключевым параметром качества воздуха. В офисных помещениях при создании 
комфортного микроклимата также необходимо знать относительную влажность воздуха. 

Контроль температуры и влажности в животноводстве
Датчики влажности серии WHT и датчики температуры серии O-4 широко используются 
в агропромышленном комплексе, например на птицефабриках и свинофермах, для кон-
троля окружающей среды. Таким образом, температура, влажность и качество воздуха 
жестко контролируются для получения оптимальных условий роста животных. 

Сбережение энергии на кондиционирование помещений
Компания Dwyer предлагает комплексный датчик качества воздуха серии CDTR. Это 
уникальный прибор измеряет количество CO

2
 в воздухе, а вместе с тем температуру и 

влажность окружающей среды. Доступны варианты размещения в канале воздуховода 
и на стене.

Датчики серии CDTR необходимо использовать в помещениях переговорных комнат, 
классных аудиториях. При скоплении людей в данных помещениях повышается уровень 
опасного для здоровья человека углекислого газа. Датчик реагирует на это повышение 
и через контроллер дает команду системе вентиляции увеличить количество подаваемо-
го свежего воздуха и забор отработанного. Также этот датчик реагирует на повышение 
температуры, давая команду управления на включение кондиционера, и на повышение 
или понижение влажности, управляя осушителем или увлажнителем через контроллер.

Зонд

Контроллер

Привод
воздушной
заслонки

Воздушный поток

Контролируемый процесс

Температурный
сенсор TE

Воздуховод

RHP-W

Офисное помещение

Продукт
Воздуховод

RHP

Серия WHT
Сенсор температуры

и влажности

Серия O-45 
Сенсор температуры
окружающей среды

CDW
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Серия 
PAFS-1000

Серия 
AFG

Облегченный усредняющий сенсор потока
Очень удобен для определения скорости потока от вентилятора

Усредняющие сенсоры для потока
Сенсор измерения воздушного потока для каналов диаметром до 1500 мм (60")

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: воздух и совместимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
ABS или поликарбонат (UL94-5V).
Диапазон рабочих температур: от 4 до 
49°С.
Диапазон температур хранения: от –40 до 
60°С.

Технологическое подключение: трубка с 
внутренним диаметром 1/4" (6 мм) при ис-
пользовании трубки с внешним диаметром 
3/8" (10 мм).
Положение при установке: встроенный 
фланец с прокладкой.
Вес: 28 г.

Облегченный сенсор потока серии PAFS-1000 очень удобен для опре-
деления перепада давления на входной секции различных воздушных и вентиляторных 
оконечных устройств. Сенсоры также могут быть использованы для определения пере-
пада давления в других местах, где есть системы воздуховодов с основным и отводным 
каналом.

Порт «Н» воспринимает полное давление, а порт «L» – статическое давление. Разница 
между этими сигналами является перепадом давления или скоростным напором.

Можно установить до четырех точек считывания на расстояниях от 8,02 до 25,26 см, 
чтобы обеспечить получение информации с кожуха диаметром от 10,16 до 40,64 см.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Контроль зоны в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Сенсоры для потока серии AFG представляют собой простую, точную и 
недорогую альтернативу другим сенсорам давления для установки в канале. Смонтиро-
ванное и присоединенное к соответствующему измерительному прибору устройство в 
течение многих лет будет обеспечивать безотказный мониторинг потока воздуха или дру-
гого совместимого газа. Установка сенсора для потока серии AFG быстрая и легкая. Из-
делие поставляется в виде удобного комплекта для установки как на производственном 
участке, так и на месте использования в различных прямоугольных и круглых каналах 
размером примерно до 1500 мм (60").

Сенсоры для потока серии AFG являются базисными, чувствительными к давлению 
устройствами, созданными для передачи непрерывного сигнала перепада давления на 
соответствующий измерительный прибор (например, манометр, преобразователь дав-
ления и т.д.). Этот сигнал может использоваться для определения скорости воздуха и 
объемного расхода.

Принцип работы сенсора для потока серии AFG

Сенсоры для потока серии AFG состоят из двух трубок, установленных диагонально 
поперек квадратного или прямоугольного канала либо по диаметру круглого канала. В 
трубках просверливаются серии одинаковых отверстий.

Отверстия в одной трубке обращены прямо вверх по потоку и регистрируют полное дав-
ление, тогда как пары отверстий во второй трубке также обращены вперед, но под углом 
79°, что обеспечивает чувствительность к статическому давлению.

Полное и статическое давления усредняются по длине каждой трубки и дают сигнал дав-
ления на соединителях на внешней стороне стенки канала. Перепады давления вдоль 
этих соединителей составляют выходной сигнал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: мониторинг потока воздуха или совместимого газа.
Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 304 SS, ПВХ, полиуретан, 
ацетиловый пластик и неопреновая резина.
Точность: 5%.
Максимальная температура: 80°С.
Диапазон скорости: от 1,5 до 30 м/с.
Диаметр трубок: 8 мм (5/16") или 16 мм (5/8").
Максимальная диагональ канала: 1534 мм (60,4").
Максимальный диаметр канала: 1509 мм (59,4").
Технологическое подключение: штуцер 5/16".
Вес: 454 г (AFG-1), 1361 г (AFG-2).

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сенсоры для потока серии AFG, размещённые в канале, позволяют производить измере-
ния расхода значительно точнее по сравнению с другими измерительными устройства-
ми. Сигнал от сенсоров серии AFG можно использовать различным образом, например:

• для показа перепада давления, скорости или объемного потока при использовании 
микроманометра, измерителя или измерительного преобразователя;

• для получения предупреждения об излишнем или недостаточном расходе при исполь-
зовании реле давления;

• для управления источником воздуха в системе – для этого присоединяют решетку к 
датчику давления с электрическим выходным сигналом, который может использо-
ваться как сигнал для системы управления;

• для показа перепада давления с помощью простого жидкостного манометра, чтобы 
иметь визуальную индикацию изменений объемного расхода в канале.
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30,16

42,86

Номер модели Длина (размер А), см

PAFS-1002
PAFS-1003
PAFS-1004
PAFS-1005
PAFS-1006

8,02
13,73
19,55
25,26
31,75

Номер модели Длина (размер А), см

PAFS-1007
PAFS-1008
PAFS-1009
PAFS-1010
PAFS-1011

37,47
43,50
49,29
55,01
60,72

Номер модели Диаметр трубки (размер А) Длина (размер B)

AFG-1
AFG-2

8 мм (5/16")
16 мм (5/8")

688 мм (27")
1516 мм (59,8")
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Станция по измерению воздушного потока серии FLST легка в 
установке – просто присоедините трубки к фитингам станции, затем к манометру диффе-
ренциального давления, измерителю, датчику или реле. Один или несколько элементов 
измерения воздушного потока смонтированы на заводе и установлены в корпус, скон-
струированный для фланцевого соединения в канале. Стандартная конструкция состоит 
из корпуса из оцинкованной стали G90 и сенсоров потока 6063-Т5 из анодированного 
алюминия, пригодного для применения в системах отопления, вентиляции и кондици-
онирования воздуха.

Серия FLST использует элемент, усредняющий воздушный поток в головной части 
устройства, генерируя сигнал дифференциального давления (скорость), подобный сиг-
налу от сопла, трубки Вентури и другой головной части, составляющей первичные эле-
менты. Порты, расположенные перпендикулярно по отношению к потоку, чувствительны 
к полному и статическому давлениям. Полные давления, воспринятые портами выше по 
потоку, постоянно усредняются в пределах элемента воздушного потока в изолирован-
ной камере. Показания с портов, воспринимающих статическое давление, усредняются 
во второй изолированной камере. Несколько элементов объединяются вместе для при-
соединения к устройству дифференциальных измерений (манометр, датчик и т.п.), для 
измерений потока и индикации.

ОСОБЕННОСТИ

• Низкое отношение сигнал/шум.
• Несколько портов, чувствительных к полному и статическому давлениям, по длине 

элемента.
• Установленные на заводе трубки на фланцевой канальной секции (корпус).
• Точность ±2% во всех диапазонах скорости от 0,51 м/с и выше.
• Стандартная конструкция включает корпус из оцинкованной стали и сенсоры потока 

из анодированного алюминия 6063-Т5.
• Стандартные станции воздушного потока могут работать (с воздухом) непрерывно 

при температурах до 177°С или периодически до 204°С.
• Все станции воздушного потока могут работать при относительной влажности от 0 до 

100%.
• Стандартные станции воздушного потока имеют хорошую сопротивляемость к возду-

ху с солью и пригодны для большинства систем отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Точность: в пределах 2% действующего потока при установке в соответствии с указанны-
ми рекомендациями.
Коэффициент коррекции: 0,97.
Диапазон скоростей: от 0,51 до 51 м/с.
Материалы, соприкасающиеся со средой: элементы из анодированного алюминия 
6065-Т5, корпус из оцинкованной стали 16 ga G90.
Покрытие: полиуретановая эмаль Imron 333.
Максимальная температура: 177°C при непрерывной работе (с воздухом) и 204°C для 
периодической работы (с воздухом) для корпуса из оцинкованной стали и элементов из 
алюминия.
Влажность: от 0 до 100% без конденсата для всех станций воздушного потока.
Технологическое подключение: компрессионные фитинги 1/4".

Серия 
FLST

Станция по измерению воздушного потока, устанавливаемая в канале
Прямоугольная, овальная или круглая конфигурация

Круговой тип

Компрессионный фитинг 1/4"
сброса полного давления

Компрессионный фитинг 1/4"
сброса статического давления

Компрессионный
фитинг 1/4"

сброса полного
давления

Радиус
расфальцовки 0,25"

Сброс
статического
давления
1/4"

Овальный тип Прямоугольный тип

L

F
D

W

F

H

L=5"

W

H

L

L + 2,5"

Круговой тип

Компрессионный фитинг 1/4"
сброса полного давления

Компрессионный фитинг 1/4"
сброса статического давления

Компрессионный
фитинг 1/4"

сброса полного
давления

Радиус
расфальцовки 0,25"

Сброс
статического
давления
1/4"

Овальный тип Прямоугольный тип

L

F
D

W

F

H

L=5"

W

H

L

L + 2,5"

Компрессионный
фитинг 1/4"

сброса полного
давления

Компрессионный
фитинг 1/4"

сброса статического
давления
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H

Прямоугольный тип

Габариты

Круглый фланец

Размер 
станции 
(D)

Толщина 
фланца

Размер 
фланца 
(F)

Длина 
корпуса 
(L)

8" – 15"
16" – 44"
45" – 72"
73" и выше

0,064"
0,064"
0,188"
0,188"

1"
3/2"
3/2"
2"

6"
6"
10"
12"

Овальный фланец

Ширина 
станции 
(W)

Толщина 
фланца

Размер 
фланца 
(F)

Длина 
корпуса 
(L)

До 48"
Выше 48"

0,064"
0,188"

3/2"
3/2"

6"
8"

Прямоугольный фланец

Размер станции  
(H или W)

Размер фланца  
(F)

8" – 72"
73" и выше

3/2"
2"

Как сделать заказ

Прямоугольные и овальные модели

Пример FLST O 40 x 20 F Станция по измерению воздушного потока 
FLST-O 20x40 -F овального типа, размером 
40x20", с фланцем для монтажа на оваль-
ном канале

Серия FLST Станция по измерению воздущного потока

Исполнение R
O

Прямоугольное
Овальное

Высота, дюйм H См. таблицу

Ширина, дюйм W См. таблицу

Опции IM
F

Внутренние присоединения давления
Фланец для монтажа станции на овальном 
канале

Круговые модели

Исполнение C Круговое

Диаметр, дюйм D См. таблицу

Примечание. При заказе прямоугольных или овальных станций воздушного потока 
штуцер для измерения давления всегда будет располагаться на более длинной стороне 
из двух габаритов.
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Прямоугольная или овальная станция серии FLST

Размер, 
дюймы 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 30" 32" 34" 36" 40" 44" 48" 52" 56" 60" 66" 72" 78" 84" 90" 96" 102" 108" 114" 120"

8"
10"
12"
14"

X X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

16"
18"
20"
22"

X X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

24"
26"
28"
30"

X X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

32"
34"
36"
40"

X X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

44"
48"
52"
56"

X X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

60"
66"
72"
78"

X X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
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ОПЦИИ

IM Внутренние присоединения давления.
F Фланец для монтажа станции на овальном канале (только для овальных станций).

Круговая станция серии FLST

Размер, 
дюймы 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 32" 36" 40" 44" 48" 54" 60" 66" 72" 78" 84" 90" 96" 102" 108" 114" 120"

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Примечание. При заказе прямоугольных или овальных станций воздушного потока штуцер для измерения давления всегда будет располагаться на более длинной стороне из двух 
габаритов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность: в пределах 2% от действующе-
го потока при установке в соответствии с 
предложенными рекомендациями.
Коэффициент коррекции: 0,97.
Диапазон скоростей: от 0,51 до 51 м/с.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
элементы из анодированного алюминия 
6065-Т5, корпус из оцинкованной стали 
16 ga G90, выравниватель воздушного по-
тока из алюминия 3003.

Покрытие: полиуретановая эмаль Imron 333 
с фенольным покрытием VRL 500.
Максимальная температура при работе с 
воздухом: 177°C непрерывно и 204°C пе-
риодически для корпуса из оцинкованной 
стали и элементов из алюминия.
Относительная влажность: от 0 до 100% 
без конденсата для всех станций воздуш-
ного потока.
Технологическое подключение: компрес-
сионные фитинги 1/4".

Станция по измерению воздушного потока серии STRA легка в 
установке – просто присоедините трубки к фитингам станции, затем к манометру диффе-
ренциального давления, измерителю, датчику или реле. Один или несколько элементов 
измерения воздушного потока смонтированы на заводе и имеют предварительно проло-
женные трубки, предназначенные для фланцевого соединения с системой каналов. Се-
рия STRA использует элемент, усредняющий воздушный поток в головной части устрой-
ства, генерируя сигнал дифференциального давления (скорость), подобный сигналу от 
сопла, трубки Вентури и другой головной части, составляющей первичные элементы. 
Для использования в канальных системах с сильной турбулентностью в точке измере-
ния были сконструированы секции сотового выравнивателя воздушного потока. Порты, 
расположенные перпендикулярно по отношению к потоку, чувствительны к полному и 
статическому давлениям. Полные давления, воспринятые портами выше по потоку, по-
стоянно усредняются в пределах элемента воздушного потока в изолированной камере. 
Показания с портов, воспринимающих статическое давление, усредняются во второй 
изолированной камере. Несколько элементов объединяются вместе для присоединения 
к другому устройству (манометру, датчику и т.п.) для измерения расхода.

ОСОБЕННОСТИ

• Секция выравнивателя воздушного потока с отверстиями 12,7 мм (1/2") глубиной 
76,2 мм.

• Несколько портов полного и статического давлений по длине элемента.
• Установленные на заводе трубки на фланцевой канальной секции (корпус).
• Точность ±2% во всех диапазонах скорости от 0,51 м/с и выше.
• Стандартная конструкция включает корпус из оцинкованной стали и сенсоры потока 

из анодированного алюминия 6063-Т5.
• Стандартные станции воздушного потока могут работать (с воздухом) непрерывно 

при температурах до 177°С или периодически до 204°С.
• Все станции воздушного потока работают при относительной влажности от 0 до 100%.
• Стандартные станции воздушного потока имеют хорошую сопротивляемость к насы-

щенному солью воздуху, подходят для систем нагревания, вентиляции и кондицио-
нирования, а также для использования в условиях турбулентного потока.

Серия 
STRA

Станция по измерению воздушного потока, устанавливаемая в канале
Встроенный исправитель потока, подходит для условий измерения 
турбулентного потока
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Прямоугольный фланец

Размер станции  
(H или W)

Размер фланца  
(F)

8" – 72"
73" и выше

3/2"
2"

Овальный фланец (опция)

Ширина 
станции 
(W)

Толщина 
фланца

Размер 
фланца 
(F)

Длина 
корпуса 
(L)

До 44"
Выше 44"

0,064"
0,188"

3/2"
3/2"

8"
10"

Примечание. Все станции для овального 
канала без фланца имеют длину кор-
пуса (L) 8".

Круглый фланец

Размер 
станции 
(D)

Толщина 
фланца

Размер 
фланца 
(F)

Длина 
корпуса 
(L)

8" – 15"
16" – 44"
45" – 72"
73" и выше

0,064"
0,064"
0,188"
0,188"

1"
3/2"
3/2"
2"

8"
8"
10"
12"

Доступные размеры:
1. Размеры H или W в дюймах для овальных и прямоугольных станций: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114 или 120.
2. Размер D в дюймах для круглых станций: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114 или 120.

Как сделать заказ

Пример: STRA-O 20x40 -F станция по измерению воздушного потока овального типа, раз-
мером 40x20", с фланцем для монтажа на овальном канале.

Прямоугольные и овальные модели

Серия STRA Станция по измерению воздущного потока

Исполнение R
O

Прямоугольное
Овальное

Высота, дюйм H См. таблицу

Ширина, дюйм W См. таблицу

Опции IM
F

Внутренние присоединения давления
Фланец для монтажа станции на овальном 
канале

Круговые модели

Исполнение C Круговое

Диаметр, дюйм D См. таблицу

Примечание. При заказе станций воздушного потока для прямоугольных или 
овальных каналов штуцер для измерения давления всегда будет располагаться на более 
длинной стороне из двух габаритов.
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Качество воздуха

Станция серии STRA для прямоугольных и овальных каналов

Размер, 
дюймы 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 30" 32" 34" 36" 40" 44" 48" 52" 56" 60" 66" 72" 78" 84" 90" 96" 102" 108" 114" 120"
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ОПЦИИ

IM Внутренние присоединения давления.
F Фланец для монтажа станции на овальном канале (только для овальных станций).

Станция серии STRA для круглых каналов

Размер, 
дюймы 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 22" 24" 26" 28" 32" 36" 40" 44" 48" 54" 60" 66" 72" 78" 84" 90" 96" 102" 108" 114" 120"

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Примечание. При заказе станций воздушного потока для прямоугольных или овальных каналов штуцер для измерения давления всегда будет располагаться на более длинной 
стороне из двух габаритов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: чистый воздух.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
алюминий.
Точность: для потока от 0 до 45,7 м/с ±2% 
от полной шкалы, ±3% от полной шкалы 
для моделей длиной 15 и 122 см.
Коэффициент коррекции: 0,81; 0,80 для 
длины 15 и 122 см; 0,82 для длины 10 см.
Минимальный расчетный поток: 2 м/с.

Максимальный расчетный поток: 60,91 м/с.
Максимальная температура: 204°С; про-
кладка от –35 до 110°С.
Технологическое подключение: два штуце-
ра диаметром 4,7 или 6,4 мм.
Требования к прямолинейности канала: 
5-кратный диаметр или самая длинная 
сторона сечения канала.

Серия MAFS идеально подходит для использования с прецизионными измерите-
лями скорости воздуха, датчиками и реле компании Dwyer. Сенсор использует случайно 
распределенные точки измерений для полного и статического давления потока в ка-
нале. Контур лопасти обеспечивает отличные рабочие характеристики с минимальным 
прерыванием потока воздуха. Датчик, измеряющий воздушный поток, может быстро 
устанавливаться с наружной стороны кольцевых или круглых каналов. Легкая и прочная 
конструкция сенсора потока серии MAFS дает преимущество в системах нагревания, вен-
тиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).

Серия 
MAFS

Металлический усредняющий сенсор потока
Контур лопасти обеспечивает отличные результаты, 
минимальное сопротивление потоку

Номер модели Длина зонда, см

MAFS-04
MAFS-06
MAFS-08
MAFS-10
MAFS-12

10,16
15,24 
20,32
25,40
30,48

Номер модели Длина зонда, см

MAFS-34
MAFS-36
MAFS-40
MAFS-48

86,36
91,44
101,6
122,11

Номер модели Длина зонда, см

MAFS-14
MAFS-16
MAFS-18
MAFS-20
MAFS-22

35,56
40,64
45,72
50,80
55,88

Номер модели Длина зонда, см

MAFS-24
MAFS-26
MAFS-28
MAFS-30
MAFS-32

60,96
66,04
71,12
76,2
81,28

39
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34
,2

5

26
,4

3

30
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Резьбовой
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Примерно
12,70
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,9

5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы, соприкасающиеся со средой: алюминий с чистовым финишным ано-
дированием.

Точность: ±2%. Может потребоваться калибровка в полевых условиях.

Максимальная температура: 204°С.

Минимальный расчетный поток: 2,03 м/с.

Максимальный расчетный поток: 60,96 м/с.

Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/4" NPT.

Зонд для замера воздушного потока в приточном отверстии 
вентилятора модели FAFM использует равномерно распределенные точки из-
мерения общего и статического давления для точного определения потока в приточном 
отверстии вентилятора. Сенсор потока может устанавливаться перед вентилятором. Это 
очень удобно, когда монтаж в воздуховоде невозможен. Легкая и прочная конструкция 
зонда идеально подходит для производства систем отопления, вентиляции и кондици-
онирования воздуха. 

Существуют два вида сенсоров потока серии FAFM в зависимости от размеров приточ-
ного отверстия вентилятора. Для приточек вентиляторов с глубиной менее 9 см зака-
зывайте зонд с суффиксом «S». Этот зонд имеет диаметр 9,5 мм, состоит из одной 
измерительной трубки для общего потока и статического давления. 

Для приточек вентиляторов с глубиной более 9 см предназначен зонд с суффиксом «D», 
имеющий ширину 9 см и состоящий из двух сенсоров полного и статического давления. 

Примечание. Для получения более точных показаний расхода воздуха необходимы 
два зонда воздушного потока серии FAFM.

Серия 
FAFM

Зонд для замера воздушного потока в приточке вентилятора
Малый вес, высокая прочность, простая установка

L

A

A

A

Приточка вентилятора Вид A-A

D

22,23
304,80

79,38 92,20
Монтажные пластины легко

сгибаются под размер приточки

7,70

1,
63

25,40

L

A

A

A

Приточка вентилятора Вид A-A

D

22,23
304,80

79,38 92,20
Монтажные пластины легко

сгибаются под размер приточки

7,70

1,
63

25,40

B

B

A

Приточка вентилятора Вид B-B

D

L

101,60

9,53
Монтажные пластины легко

сгибаются под размер приточки

1,98

R4,76

19,05

B

B

A

Приточка вентилятора Вид B-B

D

L

101,60

9,53
Монтажные пластины легко

сгибаются под размер приточки

1,98

R4,76

19,05

Как сделать заказ

Серия FAFM Зонд для замера воздушного потока 
в приточке вентилятора

Глубина входа 
вентиляторной приточки

S
D

Меньше 9 см
Больше 9 см

Диаметр вентиляторной 
приточки

XXXX Диаметр вентиляторной приточки 
выбирается в дюймах. Первые две 
цифры – десятки и единицы, последние 
две – десятые и сотые доли значения 
диаметра.

Примеры

FAFM-D-1200 Диаметр отверстия приточки равен 12" и имеет глубину более 9 см.
FAFM-S-2389 Диаметр отверстия приточки равен 23,89" и имеет глубину менее 9 см.
FAFM-S-0624 Диаметр отверстия приточки равен 6,24" и имеет глубину менее 9 см.

Схема монтажа

Модель FAFM-D

FAFM-D-xxxx

FAFM-S-xxxx

Схема монтажа

Модель FAFM-S
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Серия 
DAFM

Зонд для замера воздушного потока в канале
С малым весом, прочный и легкий в установке

Зонд для замера воздушного потока в канале модели DAFM 
использует равномерно распределенные точки измерения полного и статического давле-
ния для проведения точного измерения потоков в канале. Зонд легко устанавливается с 
внешней стороны канала круглого или прямоугольного сечения. Его малый вес и прочная 
конструкция отлично подходят для использования в системах нагревания, вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

Чтобы гарантировать точность измерений, необходимо определить число зондов, не-
обходимых для данного размера канала. Если канал прямоугольный, таблица поможет 
определить правильное количество зондов.

Длина короткой 
стороны канала

<12" 
<30,5 см

12" – 23" 
<58,4 см

24" – 35" 
<88,9 см

36" – 59" 
<149,9 см

60" – 89" 
<226,1 см

>89" 
>226,1 см

Количество 
зондов

1 2 3 4 5 6

Если канал круглый, необходимо приобрести только два зонда для любого размера кана-
ла и смонтировать их перпендикулярно друг другу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы, соприкасающиеся со средой: алюминий с чистовым финишным ано-
дированием.

Точность: ±2%. Может потребоваться калибровка в полевых условиях.

Максимальная температура: 204°C.

Минимальный расчетный поток: 2,03 м/с.

Максимальный расчетный поток: 60,96 м/с.

Технологическое подключение: миниатюрная трубная вставка 1/4".

Требования к прямизне участка канала: 5 диаметров или самый большой габарит 
стороны канала.

Внешний радиус согласуется
с внутренним радиусом канала
с внешним периметром 1"

Внутренний радиус согласуется
с внешним радиусом канала
с внешним периметром 4"

Миниатюрные трубные вставки 1/4" 
центрируются на пластине

36,51
L

52,39

15
2,

40

12,39

12,39

12
7,

00

9,52
12,70

3,18

3,18

25,40

3,18

3,18 50,80

101,60

12,70

12,70 4 отв. 
∅6,35

4 отв. 
∅6,35

2 отв. 
∅6,35

15
2,

40

36,51
L

52,39

12
7,

00

2 отв. 
∅6,35

12,70
9,52

Номер модели Форма канала Самый малый диаметр канала или длина

DAFM-000
DAFM-001
DAFM-002
DAFM-003
DAFM-004
DAFM-005
DAFM-006
DAFM-007
DAFM-008
DAFM-009
DAFM-100
DAFM-101
DAFM-102
DAFM-103
DAFM-104
DAFM-105
DAFM-106
DAFM-107
DAFM-108
DAFM-109

Круглая
Круглая
Круглая
Круглая
Круглая
Круглая
Круглая
Круглая
Круглая
Круглая
Прямоугольная
Прямоугольная
Прямоугольная
Прямоугольная
Прямоугольная
Прямоугольная
Прямоугольная
Прямоугольная
Прямоугольная
Прямоугольная

6" (15,24 см)
8" (20,32 см)
10" (25,4 см)
12" (30,48 см)
14" (35,56 см)
16" (40,64 см)
18" (45,72 см)
20" (50,8 см)
22" (55,88 см)
24" (60,96 см)
6" (15,24 см)
8" (20,32 см)
10" (25,4 см)
12" (30,48 см)
14" (35,56 см)
16" (40,64 см)
18" (45,72 см)
20" (50,8 см)
22" (55,88 см)
24" (60,96 см)
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Модель идеальна для использования с нашими прецизионными манометрами и измери-
телями скорости воздуха. Для получения большего ресурса работы трубки Пито компании 
Dwyer® делаются из стойкой к коррозии нержавеющей стали. Для максимальной точности 
при сильных изменениях условий потока ASME-конструкция соответствует техническим 
условиям AMCA и ASHRAE. Не требуется введения никаких поправочных коэффициен-
тов, так как конструкция наконечника, соответствующая ASHRAE, имеет калибровочный 
коэффициент 1. Конструкция ASHRAE не требует калибровки! На боковой стороне модели 
серии 160 для облегчения точности позиционирования есть долговечная отштампованная 
градуировка глубины установки. Порт статического давления параллелен измерительной 
трубке, что позволяет производить быструю и легкую регулировку трубки в воздушном 
потоке. Низкая чувствительность к положению позволяет получить точный отсчет, даже 
когда трубка наклонена на угол до 15°. Доступны различные стандартные размеры для 
использования в каналах с диаметрами от 10 см до 11 м. Универсальная модель подходит 
для поставляемой пользователем трубы 3/4" любой длины списка 40 (стандарт). Для по-
стоянного монтажа имеется несколько удобных приспособлений.

• Нет необходимости в калибровке.
• Точно расположенные отверстия без отклонений для измерения статического давления.
• Конструкция наконечника в виде полусферы обеспечивает максимальную точность 

даже при недостаточной точности положения, кроме того, в этих условиях она меньше 
подвержена повреждениям.

• Продолговатая прочная конструкция из нержавеющей стали 
304 SS.

• Соединения пропаяны серебром для герметичности при работе.
• Поправочный коэффициент «1».
• Модели с отверстием 5/16" используются до 815°C.
• Удлиняющее статическое соединение помогает устанавливать 

наконечник в пределах рекомендованных 15° от направления 
воздушного потока.

• Градуировка в дюймах на боковой 
стороне серии 160 позволяет быстро и 
точно определять глубину установки.

• Поставляются калькулятор скорости воз-
духа компании Dwyer®, таблицы потока 
для прямого считывания и инструкция.

• В каналах таких малых диаметров, как 
4", используйте модели с отверстием 
1/8" и модели с отверстием 5/16" в ка-
налах от 10" или больших.

• Быстрая и простая долговременная 
установка делается с помощью допол-
нительного монтажного зажима или 
разъемного фланца.

Серия 160 конструируется в соответствии с:
• ASME «Измерители скорости потока», 

редакция 6;
• ANSI/AMCA 210-99;
• ANSI/ASHRAE 51-1999;
• Британским стандартом 1042.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Монтаж с помощью разъемного фланца А-158 может быть сделан 
для любой стандартной трубки Пито серии 160 компании Dwyer. Сталь покрыта кадмием. 
Прокладка соответствует монтажным отверстиям. Фланец устанавливают свободно на 
трубке, настраивают глубину трубки и затягивают винты. Для герметичности прокладка 
из неопрена толщиной 1/16" плотно прилегает к трубке и располагается прямо напротив 
канала. Поставляются гайки и шайбы.

Монтажный зажим А-159 представляет из себя универсальный адаптер, кото-
рый подходит для любой модели стандартной трубки Пито 5/16" серии 160, сделанной 
после декабря 1990 года. Состоящий из двух частей фитинг из нержавеющей стали наса-
живается на трубку и таким образом обеспечивается долговременный надежный монтаж. 
В местах, где доступна внутренняя часть канала, используют поставляемые шайбы и сто-
порную гайку. Для заглушек или для более толстых материалов используйте фланцевую 
монтажную пластину модели А-156. Трубку настраивают один раз на правильную глубину 
и угол, затягивают меньшую шестигранную втулку до фиксированного положения. Гра-
фитовая внутренняя втулка гарантирует герметичное уплотнение даже при более высо-
ких температурах. Также может использоваться втулка из ТФЭ. 

Примечание. Для успешной установки с этим фитингом закажите следующую, более 
длинную трубку Пито.

Ступенчатое сверло А-397 используют для быстрой и удобной установки 
трубок Пито в каналы из листового металла. Никакой центровки не требуется; автома-
тическое удаление заусенцев. Отверстия шести размеров от 3/16" до 1/2" с шагом 1/16".

Длина установки

12,70 (квадрат)
20,62

12,70

Присоединение
полного

давления
∅6,35

∅6,35

Присоединение
статического давления

66
,6

8

12
7,

00
67

,0
7

∅3,18
Полное давление

∅7,94

∅1,02
Статическое давление

8 отверстий равномерно
распределены

25,40

12
7,

00
63

,5

Полное давление
∅3,18

Статическое давление
8 отверстий ∅1,02
равномерно распределены

Присоединение 
статического
давления

∅6,35

92
,0

8 ∅
6,

35
0

12,70

Присоединение
полного
давления

96, 120, 168 или 216"

∅19,05 для 96" или 120"
∅25,4 для 168" или 216"

Полное давление
∅3,18

Статическое давление
8 отверстий ∅1,02
равномерно 
распределены

1/2" NPT
∅7,94

12
7,

00
53

,5

930,28 76,20

152,4

Присоединение статического давления
Компрессионный фитинг 1/4"

Присоединение полного давления
Компрессионный фитинг 1/4"

Труба 3/4" списка 40
поставляется заказчиком

Переходник 3/4-12"
поставляется заказчиком

Статическое давление
8 отверстий ∅0,51
равномерно 
распределены

Полное давление
∅1,19
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6-1/2 или 12-1/2

∅6,35

∅3,18
∅6,35

Присоединение
статического давления

12
,7

0

12
,7

0

63
,5

0

∅
3,

18

Присоединение
полного давления38,10

12,70

Серия 
160

Трубки Пито из нержавеющей стали
Конструкция ASME соответствует техническим условиям AMCA и ASHRAE

Стандартная трубка 
Пито модели 160

Серия 160

Серия 160
Удлиненнные модели с ребром жесткости

Серия 166/167

Модель 160-U

Примечание. Заказчик должен поставлять трубки 
1/4" соответствующих длин для присоединения 
статического и полного давлений. 
Трубки и соединения устанавливаются внутри 
стандартной трубы списка 40.

Стандартный диаметр 5/16" Большая длина с ребром жесткости

Номер модели Длина установки Номер модели Длина установки

160-8
160-12
160-18
160-24
160-36
160-48
160-60

8"
12"
18"
24"
36"
48"
60"

160-96
160-120
160-168
160-216

96"
120"
168"
216"

Диаметр кармана 1/8"

166-6
166-12
167-6
167-12

6"
12"
6"
12"

Универсальная модель для трубы 3/4"

160-U *

Дополнительное оборудование и опции

A-156 Фланцевая монтажная пластина 
с внутренней резьбой 1/2" NPT

А-158 Разъемный фланец
А-159 Монтажный зажим
А-397 Ступенчатое сверло

Монтажная опция компрессионного 
фитинга для серий 166/167. Добавьте 
суффикс -CF (например, 166-6-CF).
Добавляется к основной цене.

* Универсальная модель для долговременной установки и присоединения к металлическо-
му трубопроводу. Может использоваться любая длина трубки Пито с трубой 3/4" списка 40, 
уменьшенной втулкой размером от 3/4" до 1/2" и металлическим трубопроводом 1/4".

Монтаж на разъемном 
фланце А-158

Монтажный за-
жим для канала 
А-159 с наруж-
ной резьбой 
1/2" NPT

Фланцевая монтажная 
пластина А-156 
с внутренней резьбой 
1/2" NPT

Монтажный зажим А-159 используется 
как для монтажа в канале, так и для 

фланцевого монтажа. При фланцевом 
монтаже А-159 должен использоваться с 
фланцевой монтажной пластиной А156.

Ступенчатое сверло А-397
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Серия 
160S

S-образная трубка Пито из нержавеющей стали 
Конструкция с открытым наконечником, препятствующая засорению,  
опциональные модели для постоянного монтажа

Трубки Пито серии 160S специально сконструированы для измерения по-
тока загрязненного воздуха или газа в дымовых трубах или аналогичных испытаниях, 
связанных с мониторингом состояния окружающей среды. Большая трубка диаметром 
8 мм (5/16") из нержавеющей стали устойчива к засорению при эксплуатации в жестких 
условиях. Обычные же сенсоры потока быстро блокируются сажей или другими загряз-
нениями. Трубки полного и статического давления точно ориентируются и свариваются 
вместе для максимальной точности, прочности и износоустойчивости при длительном 
сроке службы. Универсальные соединения с внутренней резьбой 1/8" NPT легко приспо-
сабливаются к любому типу трубопровода. В комплект входят два адаптера для резьбы 
1/8" NPT и трубок с внутренним диаметром 1/16", удобная крышка из литого винила для 
защиты наконечника и подробная инструкция.

ОСОБЕННОСТИ

• Соответствует спецификации ЕРА 40 CFR (гл. 1).
• Длинномерная прочная, сварная конструкция из нержавеющей стали.
• Присоединения с внутренней резьбой 1/8" NPT, постоянная приварка.
• Номинальная температура до 815°C.
• Номинальное давление до 6,89 бар.
• Коэффициент потока 0,84.

Серия 
166T

Телескопическая трубка Пито из нержавеющей стали 
Настраиваемая конструкция с изменяемой длиной вставки до 91 см 

160S-18 160S-18PM

Модель
Модель для постоянного 
монтажа Длина установки, см

160S-18
160S-24
160S-36
160S-48
160S-60
160S-72

160S-18PM
160S-24PM
160S-36PM

45
61
91
122
152
183

Модели для постоянного монтажа (РМ) имеют сварную втулку из нержа-
веющей стали диаметром 25,4 мм и настраиваемый компрессионный фитинг с внешней 
резьбой 1" NPT. Настройка глубины и фиксация на месте установки.

Телескопическая трубка Пито модели 166Т является уникальным 
сенсором воздушного потока, который быстро и легко настраивается для любой длины 
установки в канал – от 29 см до 91 см. Этот компактный прибор может легко заменить 
пять трубок Пито с обычной фиксированной длинной. В комплекте с устройством по-
ставляется защитный футляр для переноски из полиэтилена. Телескопические секции 
фиксируются на месте эксплуатации. При удлинении есть возможность использовать 
ручку для выдвижения наконечника в пределах воздушного потока для проведения со-
ответствующего измерения. Конструкция из нержавеющей стали устойчива к коррозии. 
Наконечник в виде полусферы имеет коэффициент потока 1,0 и диаметр 3,2 мм. Макси-
мальный диаметр секции 9,5 мм. Вес с футляром 709 г. Размер футляра: 31 х 16 х 3 см.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: воздух и негорючие неагрессивные газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: проконсультируйтесь с производителем.
Материал лопасти: нержавеющая сталь.
Максимальная температура: 82°C . 
Тип переключателя: SPDT (однополюсный на два направления).
Электрические параметры: 

125 В переменного тока – полная нагрузка 9,8 А, заторможенный ротор 58,8 А; 
250 В переменного тока – полная нагрузка 4,9 А, заторможенный ротор 29,4 А; 
уровень потребления: 470 ВА при 125 или 250 В переменного тока;  
резистивная нагрузка: 15 А при 125, 250 или 480 В переменного тока.

Электрическое подключение: клемма винтового типа.
Кабельное соединение: отверстие кабелепровода 7/8".
Положение при установке: горизонтальный поток в канале.
Настройка точки уставки: винтового типа.
Вес: менее 482 г.
Официальные сертификаты: UL, CSA, СЕ.

Реле воздушного потока модели 530 обеспечивает прекрасную чувстви-
тельность и надежность при очень доступной цене. Качество достигается за счет ис-
пользования прочного литого корпуса и лопасти из нержавеющей стали, а также быстро-
действующего однополюсного переключателя на два направления (SPDT). Устройство 
настраивается на месте установки в диапазоне от 12 до 488 м/мин. Быстрый и простой 
монтаж осуществляется с помощью только двух винтов. Лопасть соответствует каналу в 
152 мм или каналам большего размера.

Для диапазона от 122 до 488 м/мин. монтаж делается в верхней части канала.

Внимание! Для использования только с воздухом или неагрессивными газами. 
Устройство не герметично для пыли.

Реле воздушного потока
Настройка от 122 до 488 м/мин., лопасть из нержавеющей стали

Серия 
530
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Серия 
AVFS

Реле воздушного потока
Монитор потока с контактным выходным сигналом и светодиодной индикацией

2 светодиода

Потенциометр

140

23

Настраиваемое реле воздушного потока серии AVFS предназначе-
но для мониторинга воздушного потока в каналах и обеспечивает контактный выходной 
сигнал 3 А для индикации изменения и отсутствия потока. Для отображения нормального 
состояния просто включите вентилятор или аппарат для кондиционирования воздуха и 
настройте точку уставки с помощью потенциометра. Затем для активации реле измените 
положение задвижки или уменьшите скорость вращения вентилятора. Реле серии AVFS 
будет сигнализировать об отсутствии потока и нормально разомкнутый выход переклю-
чателя SPST (однополюсный и на одно направление) будет показывать обнаруженное 
уменьшение. Серия AVFS имеет красную и зеленую светодиодную индикацию воз-
душного потока выше (зеленый сигнал) и ниже (красный сигнал) точки уставки. Серия 
AVFS обеспечивает повторяемость для точки уставки ±5% от полной шкалы в диапазоне 
1 – 10 м/с. В комплект входит монтажный кронштейн для быстрой установки в канале. 
Настраиваемые реле воздушного потока серии AVFS обладают компактным, прочным 
корпусом из РВТ, обеспечивая защиту в соответствии с NEMA 4X (IP65), что делает их 
идеальным решением для вентиляционных систем или систем автоматизации зданий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Мониторинг вентиляции и состояния фильтра, устройства управления воздушным по-
током.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диапазон скорости воздуха: 1 – 10 м/с.
Диапазон температур: от –10 до 50°С.
Диапазон относительной влажности: от 0 до 90%.
Материалы, соприкасающиеся со средой: корпус из РВТ, титановый сенсор.
Максимальное давление: 1 бар.
Электрические параметры: 3 А (30 В постоянного или 250 В переменного тока).
Время отклика: от 3 до 60 с, различается в зависимости от потока и точки уставки.
Требования к питанию:

AVFS-01: 80 – 250 В переменного (47 – 63 Гц) или постоянного тока; 
AVFS-02: 24 В ±25% постоянного тока.

Потребляемая мощность: 3 ВА.
Электрическое подключение: кабель длиной 2 м.
Класс защиты: NEMA 4X (IP65).
Дисплей: 1 красный и 1 зеленый светодиод.
Вес: 203 г.
Официальные сертификаты: СЕ.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: скорость потока воздуха на 
лицевой поверхности газоуловителя.
Аварийный диапазон: 0,15 – 2,0 м/с.
Индикация аварийного сигнала: красный 
светодиод и звуковой аварийный сигнал.
Задержка аварийного сигнала при низкой 
скорости воздуха: 5 с, фиксированная.
Визуальный светодиодный дисплей: крас-
ный – аварийный сигнал, зеленый – нор-
мальное состояние.
Аварийный звуковой сигнал: прерывистый 
или постоянный.
Точность: ±10% от скорости на лицевой 
поверхности.
Диапазон рабочих температур: от 13 до 
30°C.
Диапазон температур хранения: от –40 до 
65°С.
Требования к питанию: 15 В постоянного 

тока 500 мА; 120 В переменного тока, вклю-
чен питающий трансформатор на 60 Гц.
Выход реле аварийного сигнала о низком 
потоке воздуха: 5 А при 250 В переменного 
тока.
Вход реле для ночной блокировки: 2 про-
вода, предназначенных для использования 
с напряжением 24 В постоянного тока.
Индикация верхней створки: двухпрово-
дной микровыключатель или вход трех-
проводного бесконтактного переключате-
ля, 24 В постоянного тока.
Коммуникационный порт: RS-232. Может 
присоединяться через последовательный 
интерфейс к сети LAN.
Монтаж: устанавливается вглубь на поло-
вину, заподлицо или на поверхность при 
использовании прилагаемого кронштейна.
Официальные сертификаты: СЕ.

Монитор газоуловителя модели 670 постоянно регистрирует поток воз-
духа через лицевую сторону газоуловителя, тем самым исключается воздействие на опе-
ратора потенциально опасных испарений и гарантируется безопасный уровень свежего 
воздуха. Модель 670 имеет очень точный сенсор для определения чрезвычайно низких 
потоков, обычных для газоуловителей. Этот монитор имеет несколько функциональных 
кнопок для упрощения калибровки и размещения, светодиодные индикаторы безопасно-
сти и аварийного состояния, звуковой аварийный сигнал (прерывистый или постоянный), 
выход от реле аварийного сигнала, вход для аварийного сигнала и вход для ночной бло-
кировки. Модель 670 поставляется со всем необходимым для быстрого монтажа, вклю-
чая монтажный кронштейн, трубу 24" для присоединения к внутренней стороне стенки 
кожуха и адаптер для питания от сети 120 В переменного тока.

ОСОБЕННОСТИ
• Гибкая поверхность или установка заподлицо.
• Светодиодные индикаторы безопасности и аварийного состояния.
• Звуковой аварийный сигнал.
• Прерывистый или постоянный сигнал.
• Выход от реле аварийного сигнала.
• Вход для аварийного сигнала.
• Вход для ночной блокировки.

SERIES 670
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Серия 
670

Монитор газоуловителя
Гарантирует правильность работы газоуловителя

Серия 
660

Монитор скорости воздуха
Непрерывное измерение скорости воздуха в вытяжном шкафу

Мониторы скорости воздуха модели 660 являются идеальным сред-
ством для непрерывного мониторинга воздушного потока через лабораторные вытяж-
ные шкафы. Они обычно устанавливаются на карнизе вытяжного шкафа и соединяются 
с внутренней боковой стенкой через гибкую трубку 11/8". Так как вытяжной вентилятор 
протягивает воздух через устройство, чувствительный к постоянной температуре терми-
стор измеряет поток, состояние которого отображает светодиодный индикатор: зеленый 
(нормальное состояние), желтый (высокий поток) или красный (низкий поток). Звуковой 
аварийный сигнал предупреждает о низком потоке и требует ручного сброса. Монтажные 
отверстия аналогичны электрической коробке стандартной комплектации.

Монитор скорости воздуха модели 660 включает трубку длиной 91 см, 
фитинги и колено на 90°, питающий трансформатор 120 В переменного тока на 24 В 
переменного тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: воздух и негорючие неагрессивные газы.
Верхний диапазон точки уставки: 0 – 1,397 м/с.
Нижний диапазон точки уставки: 0 – 0,792 м/с.
Повторяемость: ±7% от полной шкалы, 0 – 15,2 и 45,72 – 83,9 м/мин.;  
±5% от полной шкалы, 15,2 – 45,72 м/мин.
Скомпенсированный температурный диапазон: от 10 до 32,2°C.
Диапазон рабочих температур: от 0 до 48,9°C.
Требования к питанию: 24 В переменного тока, максимум 3 Вт.
Время отклика: 6 – 10 с.
Время прогрева: 3 – 5 мин. (без потока).
Звуковой аварийный сигнал: 75 дБ на расстоянии от 0,9 до 3 м.
Вес: 85 г.
Монтажные принадлежности: 2 листовых металлических винта #6 x 1", 2 крепежных винта 
6-32 х 7/8".
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Серия 
VTT

Тепловой датчик скорости воздуха и температуры
Конфигурируемые диапазоны для скорости воздуха и температуры,  
доступен с цифровым дисплеем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: чистый воздух и совместимые негорючие газы.
Точность: 

скорость воздуха: ±3% от показания ±0,3 м/с;  
температура: ±0,5% от показания ±0,4°C.

Диапазон температур окружающей среды: от 0 до 50°С.
Диапазон температур хранения: от –10 до 70°С.
Источник питания: 24 В переменного или постоянного тока (±10%), 3 – 4 провода.
Потребляемый ток: 

выход 4 – 20 мА: максимум 80 мА;  
выход 0 – 10 В: 40 мА.

Время отклика: 
скорость воздуха: от 2 с до 1/е (63%) от конечного значения;  
температура: от 5 с до 1/е (63%) от конечного значения.

Максимальное сопротивление измерительного контура: 
выход 4 – 20 мА: 500 Ом;  
выход 0 – 10 В: 1 кОм.

Дисплей: 5 цифр. Разрешение 0,1 м/с, 0,1°C. Чередование между скоростью и темпера-
турой.
Электрическое подключение: винтовой клеммный блок.
Длина кабеля (дистанционный датчик): 2 м.
Класс защиты корпуса: пластик ABS, номинированный по NEMA 4X (IP65).
Положение при установке: может монтироваться в любом положении. Датчик должен 
устанавливаться вдоль потока воздуха. В комплект поставки включается дополнительное 
монтажное оборудование.
Вес: 145 г с дисплеем, 110 г без дисплея.
Официальные сертификаты: CE.

Тепловой датчик скорости воздуха и температуры серии VTT 
представляет собой универсальное устройство для измерения скорости воздуха и тем-
пературы. Серия VTT имеет диапазоны, выбираемые на месте установки, и два выхода 
(0 – 10 В и 4 – 20 мА), а также может давать показания в метрических (м/с, °С) и ан-
глийских (фут/мин., °F) единицах измерений. Серия VTT измеряет скорость до 30 м/с и 
температуру до 100°С. Доступны устройства с ЖК-дисплеем или без него, показания че-
редуется между скоростью и температурой. Серия VTT может заказываться в конфигура-
ции для монтажа в канале или для дистанционного монтажа. Датчики серии VTT находят 
широкое применение в системах нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Диапазоны температуры, выбираемые на месте установки

Метрические Английские

От 0 до 50°С
От –20 до 80°С
От –50 до 50°С
От 0 до 100°С

От 32 до 122°F
От –4 до 176°F
От –58 до 122°F
От 32 до 222°F

Диапазоны скорости, выбираемые на месте установки

Метрические Английские

От 0 до 5 м/с
От 0 до 10 м/с
От 0 до 15 м/с
От 0 до 20 м/с
От 0 до 30 м/с

От 0 до 1000 фут/мин.
От 0 до 2000 фут/мин.
От 0 до 3000 фут/мин.
От 0 до 4000 фут/мин.
От 0 до 6000 фут/мин.
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(показано с дистанционным датчиком)
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Модели VTT-X-D-X-X
(показано с датчиком, установленным в канале)
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Номер 
модели Выход Дисплей Монтаж

Длина 
датчика

VTT-A-N-D-1
VTT-A-N-D-2

Выход  
4 – 20 мА

Нет дисплея
Монтаж в канале

150 мм
300 мм

VTT-A-N-R-1
VTT-A-N-R-2

Дистанционный монтаж
150 мм
300 мм

VTT-A-D-D-1
VTT-A-D-D-2 5-цифровой 

дисплей

Монтаж в канале
150 мм
300 мм

VTT-A-D-R-1
VTT-A-D-R-2

Дистанционный монтаж
150 мм
300 мм

VTT-V-N-D-1
VTT-V-N-D-2

Выход  
0 – 10 мА

Нет дисплея
Монтаж в канале

150 мм
300 мм

VTT-V-N-R-1
VTT-V-N-R-2

Дистанционный монтаж
150 мм
300 мм

VTT-V-D-D-1
VTT-V-D-D-2 5-цифровой 

дисплей

Монтаж в канале
150 мм
300 мм

VTT-V-D-R-1
VTT-V-D-R-2

Дистанционный монтаж
150 мм
300 мм
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Датчики скорости воздуха серии AVU идеально подходят для широкого 
диапазона измерений в системах нагревания, вентиляции и кондиционирования воздуха, 
а также в системах управления зданиями полного цикла или в системах управления энер-
гетикой зданий. Серия AVU имеет точность 5% при удивительно низкой стоимости шести 
устройств, перекрывающих диапазоны от 0 – 4 м/с до 0 – 16 м/с с выходным сигналом 
4 – 20 мА или 0 – 10 В постоянного тока.

Датчик серии AVU работает на основе измерения тепловых потерь одного из двух чувстви-
тельных элементов, расположенных в воздушном потоке, затем вычисляется скорость 
воздуха. Из-за конструкции чувствительного элемента устройство фактически невоспри-
имчиво к смещению. Это делает датчик точным во всем диапазоне скоростей воздуха.

ОСОБЕННОСТИ

• Варианты выходного сигнала 4 – 20 мА или 0 – 10 В.
• Класс защиты NEMA 6 (IP67).
• Питание от источника переменного или постоянного тока (вариант с измерительным 

контуром только для постоянного тока).
• Точность 5%.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Отслеживание работы приточной и вытяжной вентиляции.
• Системы чистых комнат.
• Анализ загрязненного воздуха и производственные процессы.
• Системы управления технологическим процессом.

Серия 
AVU

Датчик скорости воздуха
Идеально подходит для систем автоматизации зданий

Модель Диапазон Выходной сигнал

AVU-1-A
AVU-2-A
AVU-3-A
AVU-1-V
AVU-2-V
AVU-3-V

0 – 4 м/с
0 – 8 м/с
0 – 16 м/с
0 – 4 м/с
0 – 8 м/с
0 – 16 м/с

4 – 20 мА
4 – 20 мА
4 – 20 мА
0 – 10 В постоянного тока
0 – 10 В постоянного тока
0 – 10 В постоянного тока

Модель Диапазон Выходной сигнал

AVUB-1-V
AVUB-2-V
AVUB-3-V

0 – 4 м/с
0 – 8 м/с
0 – 16 м/с

0 – 10 В постоянного тока
0 – 10 В постоянного тока
0 – 10 В постоянного тока
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: чистый воздух и совмести-
мые негорючие газы.
Точность: ±5% от полной шкалы.
Время отклика (90%): обычно 5 с.
Диапазон температур: от 0 до 50°С.
Диапазон относительной влажности: от 0 
до 90% без конденсата.
Требования к питанию:  
24 В пост. тока +10% –15% для моделей -A;  
24 В пост. тока или 24 В переменного тока 
+10% –15% для моделей -V.
Выходной сигнал: 
4 – 20 мА (токовая петля) для моделей -A;  
0 – 10 В постоянного тока для моделей -V.
Сопротивление измерительного контура: 
700 Ом (для моделей -A).

Потребляемый ток: 60 мА + выходной ток.
Максимальный ток при запуске: 85 мА; 
10 В.
Предел выходного тока: >10 мА (для мо-
делей -V).
Электрическое подключение: винтовые 
клеммы. Кабельный зажим для провода 
4 – 8 мм (сечение провода 16 AWG).
Класс защиты: NEMA 6 (IP67) за исключе-
нием чувствительной точки зонда.
Размеры зонда: 240 х 19 мм.
Положение при установке: не чувствителен 
к положению. Зонд должен располагаться 
в потоке воздуха.
Вес: 250 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Датчик серия AVUB работает на основе замера потери тепла от чувствительно-
го элемента в воздушном потоке. Скорость воздуха вычисляется из показаний местной 
температуры на этом датчике. Устройства практически нечувствительны к дрейфу за счет 
конструкции сенсора, которая делает датчик точным во всем диапазоне скоростей воз-
духа. Серия AVUB имеет точность 8%. Модели доступны для трех диапазонов: от 0 до 
4, от 0 до 8 и от 0 до 16 м/с с выходным сигналом от 0 до 10 В постоянного тока. Серия 
AVUB идеальна для широкого диапазона измерений в системах нагревания, вентиляции 
и кондиционирования воздуха.

ОСОБЕННОСТИ

• Выходной сигнал от 0 до 10 В.
• Уровень защиты NEMA 6 (IP67).
• Питание переменным или постоянным током.
• Точность 8%.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Отслеживание работы приточной и вытяжной вентиляции.
• Системы чистых комнат.
• Анализ загрязненного воздуха и производственные процессы.
• Системы управления технологическим процессом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: чистый воздух и совмести-
мые негорючие газы.
Точность: ±8% от полной шкалы.
Время отклика (90%): обычно 10 с.
Диапазон температур: от 0 до 40°С.
Диапазон относительной влажности: от 0 
до 90% без конденсата.
Требования к питанию: 24 В постоянного 
или переменного тока +10% –15%.
Выходной сигнал: 0 – 10 В постоянного 
тока.

Максимальный ток при запуске: 60 мА + 
выходной ток.
Электрическое подключение: винтовые 
клеммы.
Класс защиты: NEMA 6 (IP67) за исключе-
нием чувствительной точки датчика.
Положение при установке: не чувствителен 
к положению. Датчик должен располагать-
ся в потоке воздуха.
Вес: 250 г.

57

85

240
225

2
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Серия 
AVUB

Датчик скорости воздуха
Идеален для мониторинга воздушного потока в системах автоматизации зданий,  
точность ±8% от полной шкалы

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов и тех-
нологий США) используйте при заказе код NISTCAL-AV1.
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Датчик скорости воздуха новой серии 641 представляет собой иде-
альный инструмент для мониторинга воздушного потока. Этот датчик использует сенсор 
потока нагретой массы, который производит точные измерения скорости при различных 
расходах и температурах. Серия 641 позволяет непосредственно на месте эксплуатации 
выбирать из 16 диапазонов, обеспечивая универсальность прибора и возможность его 
использования в различных приложениях, связанных с воздушным потоком. Опциональ-
ный светодиодный дисплей предназначен для отображения информации о воздушном 
потоке.

ОСОБЕННОСТИ

• Диапазоны до 75 м/с.
• Опциональный яркий светодиодный дисплей.
• Компактный корпус.
• Выходной сигнал 4 – 20 мА.
• Цифровой фильтр для демпфирования сигнала.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Мониторинг потока вытяжки.
• Контроль воздуха в процессах просушки.
• Измерения скорости воздуха в системах нагревания, вентиляции и кондиционирова-

ния.
• Вентиляция и отслеживание вытяжки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: чистый воздух и совместимые негорючие газы.
Точность: 

3% от полной шкалы для газа от 0 до 50°С; 
4% от полной шкалы для газа от –40 до 0°С и от 50 до 100°С.

Время отклика: 1,5 с до 95% конечного значения потока (выходной фильтр устанавлива-
ется на минимум).
Диапазон рабочих температур: от –40 до 100°С. 
Диапазон температур окружающей среды: от 0 до 60°С.
Максимальное давление: 6,89 бар.
Требования к влажности: без конденсата.
Требования к питанию: 12 – 35 В постоянного тока, 10 – 16 В переменного тока.
Выходной сигнал: 4 – 20 мА, изолированный источник на 24 В, 3- или 4-проводное со-
единение.
Фильтр выходного сигнала: выбирается в диапазоне 0,5 – 15 с.
Сопротивление измерительного контура: максимум 600 Ом.
Потребляемый ток: максимум 300 мА.
Электрическое подключение: винтовая клемма.
Технологическое подключение: наружная резьба 1/2" NPT.
Класс защиты: NEMA 4X (IP66) только для моделей без дисплея.
Положение при установке: не чувствителен к положению. Зонд должен выравниваться по 
воздушному потоку.
Вес: 357,2 г.
Официальные сертификаты: Госреестр CE.

ОПЦИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ С ДИСПЛЕЕМ
Дисплей: красные светодиоды, 5 знаков высотой 13 мм.
Разрешение: 0,01 м/с.
Вес: 377 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
А-156 Универсальная монтажная плата с внутренней резьбой 1/2" NPT.
А-158 Монтажный комплект разъемного фланца.
А-159 Монтажное уплотнение для канала.
641-LED Цифровой дисплей.

Датчик скорости воздуха
16 выбираемых диапазонов

Серия 
641

Номер модели Длина щупа*

641-6
641-6-LED
641-12
641-12-LED
641-18
641-18-LED
641-24
641-24-LED

152,4 мм
152,4 мм
304,8 мм
304,8 мм
457,2 мм
457,2 мм
609,6 мм
609,6 мм

* Для получения щупов других длин обращайтесь к производителю.

641 AVT с дисплеем

Размер А Размер В

202,8
355,20
685,40
837,80
964,80

249,24
401,64
731,84
884,24
1011,24

641 AVT без дисплея

Размер А Размер В

188,91
341,31
493,71
671,51
747,71
950,91

235,74
388,14
540,54
718,34
870,74
997,74
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Качество воздуха

Серия 641RM является идеальным инструментом для мониторинга воздушного по-
тока. Этот датчик использует сенсор потока нагретой массы, который позволяет сделать 
точные измерения скорости при различных расходах и температурах. Серия 641 позво-
ляет непосредственно на месте эксплуатации выбирать из 16 диапазонов от 0 – 1,25 до 
75 м/с. Такой выбор удобен для большого количества приложений. Кабель длиной 2 м, 
который соединяет чувствительный зонд с электронным блоком, позволяет установить 
блок в том месте, где к нему имеется наиболее легкий доступ. Для высоко расположен-
ных каналов доступны кабели большей длины. Опциональный светодиодный дисплей 
предназначен для отображения информации о воздушном потоке.

641RM-12 Датчик скорости воздуха с кабелем длиной 2 м.
641RM-12-LED Такой же датчик с дисплеем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-156 Универсальная монтажная плата с внутренней резьбой 1/2" NPT.
А-159 Монтажный зажим на канале.
А-158 Монтажный комплект с разъемным фланцем.
641-LED Цифровой дисплей.

Датчик скорости воздуха серии 641В использует технологию нагретого 
сенсора в массовом потоке. Датчик имеет 4 выбираемых пользователем диапазона от 
1,25 до 10 м/с. Серия 641В выдает изолированный выходной сигнал 4 – 20 мА, про-
порциональный скорости.

Стальной сенсор, установленный в серии 641В, позволяет устройству работать в услови-
ях загрязненного воздуха. Этот прочный сенсор может быть быстро почищен на месте 
установки как куском ткани, так и продувкой сжатым воздухом. Точность характеристик 
может без труда поддерживаться в условиях загрязненной окружающей среды простым 
удалением с сенсора пыли и нанесенного мусора, которые являются большой проблемой 
для трубок Пито и других датчиков потока.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-156 Фланцевая монтажная плата с внутренней резьбой 1/2" NPT.
А-155 Монтажный зажим с фитингом, имеющим внешнюю резьбу 1/2" NPT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: чистый воздух и совмести-
мые, негорючие газы.
Точность: 3% от полной шкалы для темпера-
туры от 0 до 50°С; 4% от полной шкалы для 
температуры от –40 до 0°С и от 50 до 100°С. 
Время отклика: для потока 1,5 с до 95% 
конечного значения (фильтр выходного 
сигнала установлен на минимум).
Диапазон рабочих температур:  
от –40 до 100°С. 
Температура окружающей среды:  
от 0 до 60°С.
Максимальное давление: 6,89 бар.
Влажность: без конденсата.
Требования к питанию: 12 – 35 В постоян-
ного тока, 10 – 16 В переменного тока.
Выходной сигнал: 4 – 20 мА, изолирован-
ный источник на 24 В, 3- или 4-проводное 
соединение.
Фильтр выходного сигнала: выбирается в 
диапазоне 0,5 – 15 с.

Сопротивление измерительного контура: 
максимум 600 Ом.
Электрическое подключение: винтовые 
клеммы.
Положение при установке: не чувствителен 
к положению. Зонд должен располагаться 
в потоке воздуха.
Вес: 374,26 г.
Длина кабеля: 1,82 м.
Длина зонда: стандартно 30,48 см.
Диаметр зонда: 0,79 см.

ОПЦИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 
С ДИСПЛЕЕМ
Дисплей: 5 знаков высотой 13 мм, красные 
светодиоды.
Разрешение: 0,01 м/с. 
Вес: 394,16 г.
Официальные сертификаты: Госреестр CE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: воздух и совместимые, не-
горючие газы.
Точность: 5% от полной шкалы для темпера-
туры от 0 до 50°С; 6% от полной шкалы для 
температуры от –40 до 0°С и от 50 до 80°С. 
Время отклика: для потока 1,5 с до 95% 
конечного значения (фильтр выходного 
сигнала установлен на минимум).
Диапазон рабочих температур:  
от –40 до 80°С. 
Температура окружающей среды:  
от 0 до 60°С.
Влажность: без конденсата.
Требования к питанию: 12 – 35 В постоян-
ного тока, 10 – 16 В переменного тока.

Выходной сигнал: 4 – 20 мА, изолирован-
ный источник на 24 В, 3- или 4-проводное 
соединение.
Фильтр выходного сигнала: выбирается в 
диапазоне 0,5 – 15 с.
Сопротивление измерительного контура: 
максимально 600 Ом.
Потребляемый ток: максимально 300 мА.
Электрическое подключение: винтовые 
клеммы.
Класс защиты: NEMA 4X.
Положение при установке: не чувствителен 
к положению.
Вес: 357,2 г.

Серия 
641RM

Датчик скорости воздуха с кабелем
Для установки удаленно от электронного блока

Серия 
641B

Датчик скорости воздуха для грязных сред
8 выбираемых на месте установки диапазонов измерения в м/с

235,0

126,21
1/2" NPT

43
,6

6

1/2" NPT

126,21

∅7,94

∅5,16

53,07 для стандартного зонда 12" (30,48 см)

41,28 с дисплеем
27,78 без дисплея

17,07
152,40

12,3045,24

40
,8

8
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Серия 
HS

Реле и измеритель влажности
Программируемое реле с переключателем на 8 А, дисплеем на 3 цифры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон относительной влажности: от 0 
до 100%.
Входной сигнал: от 0 до 3 В, от 0 до 1 В или 
4 – 20 мА (в зависимости от модели), дат-
чик влажности не входит в поставку.
Точность: ±1% относительной влажности.
Дисплей: 3 цифры, зеленые светодиоды, 
высота цифр 12,7 мм.
Диапазон рабочих температур: от 0 до 
70°С.
Диапазон температур хранения: от –20 до 
80°С.
Мощность: 250 Вт (1/3 л.с.).

Выходной сигнал: однополюсный пере-
ключатель на два направления (SPDT), 
резистивная нагрузка 8 А при 250 В пере-
менного тока.
Тип управления: ON/OFF (вкл./выкл.).
Требования к питанию: 110 или 230 В пере-
менного тока (в зависимости от модели).
Резервное запоминающее устройство: 
энергонезависимая память.
Вес: 65 г.
Класс защиты передней панели: IP64.
Официальные сертификаты: СЕ, UR, URc.

Микропроцессорный измеритель влажности серии HS обеспе-
чивает контроль увлажнения и осушения. На дисплее из зеленых светодиодов можно 
видеть показания относительной влажности, состояния выходного сигнала и сообщение 
об ошибке. Измеритель имеет 9 задаваемых пользователем параметров. Эти параметры 
включают точку уставки, гистерезис, тип управления, время цикла и настройку датчика. 
С целью обеспечения безопасности доступ к программируемым параметрам может быть 
блокирован защитным паролем. Серия HS включает монтажный зажим для установки на 
панели, прокладку, заднюю крышку на клеммы и руководство по эксплуатации. Измери-
тель обеспечивает мониторинг влажности в каналах.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Цифровые измерители влажности серии HS подходят для использования в промыш-
ленных холодильниках, камерах искусственного климата, малых холодильных камерах 
и морозильных установках, машинах для термосварки, холодильниках для пива, вина 
и напитков, кулерах, корпусах и шкафах, для дисплеев, при хранении мяса и продуктов, 
сохранении цветов, транспортировке замороженной продукции, лабораториях, оборудо-
вании для пищевой промышленности, духовых шкафах и осушителях, теплицах, музеях 
и хранении табака.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТНС-Р  Датчик влажности, выходной сигнал от 0 до 3 В, кабель 1,5 м.

Номер модели Входной сигнал сенсора Напряжение питания

НS-311
НS-312
НS-111
НS-112
HS-411
HS-412

От 0 до 3 В
От 0 до 3 В
От 0 до 1 В
От 0 до 1 В
От 4 до 20 мА
От 4 до 20 мА

110 В переменного тока
230 В переменного тока
110 В переменного тока
230 В переменного тока
110 В переменного тока
230 В переменного тока

Номер модели Описание

ТНС-21 °С, 230 В переменного тока

С

76

34

60

28

Измеритель температуры и влажности серии ТНС одновременно 
измеряет и управляет температурой и влажностью. Устройство имеет красный дисплей  
на 3 цифры для температуры и такой же зеленый дисплей для индикации влажности. 
Серия ТНС оборудована четырьмя независимыми реле: два реле для управления темпе-
ратурой и два реле для управления влажностью.

Устройство имеет 61 программируемый параметр для управления температурой и 
влажностью. Среди программируемых параметров есть точка уставки, дифференциал, 
прямое и обратное действие, время цикла, временной аварийный сигнал и настройка 
десятичной точки. В случае ошибочной работы датчика реле может быть установлено 
по умолчанию в разомкнутом и замкнутом состоянии. Серия ТНС выдает сообщение об 
ошибке или аварийном сигнале, а также имеет защиту паролем.

Измерители температуры и влажности серии ТНС имеют входы для двух датчиков темпе-
ратуры (приобретаются отдельно) и сенсора влажности. С серией ТНС может использо-
ваться сенсор влажности с выходным сигналом 0 – 1 В, 0 – 3 В (приобретаются отдельно) 
или 4 – 20 мА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измеряемых температур: от –50 
до 150°С. 
Диапазон измеряемой влажности: от 0 до 
100% относительной влажности.
Входной сигнал: до двух термисторов и 
одного сенсора влажности.
Выходной сигнал: однополюсный пере-
ключатель на два направления (SPDT), 
реле на 8 А при 250 В переменного тока.
Мощность: 250 Вт (1/3 л.с.).
Тип управления: ON/OFF (вкл./выкл.), пря-
мое или обратное действие, нейтральное.
Точность: ±0,5% температурного диапазо-
на датчика, ±3% от диапазона относитель-
ной влажности.

Требования к питанию: 230 В переменного 
тока.
Дисплей: два дисплея на 3 цифры. Высота 
цифр 12,7 мм.
Разрешение: 0,1°.
Резервное запоминающее устройство: 
энергонезависимая память.
Диапазон рабочих температур окружаю-
щей среды: от 0 до 70°С.
Диапазон температур хранения: от –20 до 
80°С.
Вес: 530 г.
Отверстие в панели: 131 х 111 мм.
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
THC

Реле-измеритель температуры и влажности
Независимые дисплеи, 61 программируемый параметр, 4 реле SPST
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Отверстие в панели 71x29 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТНС-Р  Датчик влажности с выходным сигналом 3 В и кабелем 1,2 м.
TS-5  Датчик температуры, ПВХ с кабелем 1,5 м.
TS-6  Датчик температуры, металлический, с кабелем 1,5 м.
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Качество воздуха

Серия 
RНР

Датчик влажности и температуры
Выходные сигналы от пассивного температурного сенсора,  
опции с металлокерамическим фильтром

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон относительной влажности: от 0 до 100%.
Диапазон измеряемых температур: от –40 до 60°С.
Точность:

относительная влажность: ±2% для модели RHP2 при относительной влажности 
10 – 90% и температуре 25°С; ±3% для модели RHP3 при относительной влажности 
20 – 80% и температуре 25°С;
термисторный сенсор температуры: ±0,22°C при 25°С;
температурный сенсор ТДС: DIN класс В; ±0,3°C при 0°С.

Гистерезис: ±1%.
Повторяемость: обычно ±0,1%.
Диапазон рабочих температур окружающей среды: от –40 до 60°С.
Диапазон температур хранения: от –40 до 80°С.
Скомпенсированный температурный диапазон: от –20 до 60°С.
Модели с питаемым измерительным контуром 4 – 20 мА

Требования к питанию: 10 – 35 В постоянного тока.
Выходной сигнал: 4 – 20 мА.

Модели с выходным сигналом 0 – 5/10 В
Требования к питанию: 15 – 35 В или 15 – 29 В постоянного тока.
Выходной сигнал: 0 – 5/10 В при максимальной нагрузке 5 мА.

Время отклика: 15 секунд.
Электрическое подключение: съемный блок с винтовыми клеммами.
Кабельное соединение: 1/2" NPS при установке в канале; 1/2" для установки OSA (откры-
тый воздух).
Дрейф: менее 1% относительной влажности в год.
Сенсор относительной влажности: полимер с емкостными свойствами.
Температурный сенсор: термистор (кривые А, В, С); платиновый температурный датчик 
сопротивления DIN 385 (кривые D, E).
Материал корпуса: РВТ при установке в канале; поликарбонат для установки OSA (от-
крытый воздух).
Класс защиты: NEMA 4X (IP65) только для установки OSA (открытый воздух).
Дисплей: только для установки в канале, опциональный 2-строчный алфавитно-цифро-
вой дисплей, 8 символов в строке.
Разрешение дисплея: 0,1% относительной влажности; 0,1°C для температуры.
Вес: 0,3 кг при установке в канале; 0,45 кг для установки OSA (открытый воздух).
Официальные сертификаты: СЕ.

Датчик влажности и температуры серии RHP представляет собой 
устройство с выходным сигналом напряжения или тока от сенсора влажности и от пас-
сивного температурного сенсора (термистора) или от температурного сенсора сопротив-
ления (ТДС). Полимерный емкостной сенсор влажности не чувствителен к конденсату, 
туману, высокой влажности или загрязняющим веществам. Погрешность сенсоров влаж-
ности составляет 2% или 3%. Доступны датчики для установки в канал с опциональным 
двухпроводным алфавитно-цифровым ЖК-дисплеем. Есть датчики серии RHP с заменя-
емым фильтром, а также с заменяемыми сенсорами.
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Установка в канале OSA (открытый воздух)

Версия с металлокерамическим 
фильтром

Пример RHP 2 D 1 A LCD RHP-2D1A-LCD

Серия RHP Датчик относительной влажности/ 
пассивный температурный сенсор

Точность 2
3

Точность 2% 
Точность 3%

Корпус D

F

O
S

Установка в канале c пластиковым 
наконечником
Установка в канале с металлокера-
мическим фильтром
OSA (на открытом воздухе)
OSA с металлокерамическим 
фильтром

Выходной 
сигнал для 
относительной 
влажности

1
2
3

4 – 20 мА
0 – 10 В постоянного тока
0 – 5 В постоянного тока

Выходной сигнал 
для температуры

0
1
2
А
В
С
D
E
F

Нет
4 – 20 мА
0 – 10 В постоянного тока
10 кОм при 25°С, термистор тип III
10 кОм при 25°С, термистор тип II
3 кОм при 25°С, термистор
ТДС 100 Ом DIN 385
ТДС 1 кОм DIN 385
20 кОм при 25°С, термистор

Опции LCD ЖК-дисплей
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Серия 
RHRS

Радиационный экран для замера влажности воздуха вне помещений
Конструкция из 6 пластин, полный монтажный комплект для установки на трубе

Радиационный экран модели RHRS защищает от дождя и солнечного 
излучения датчики влажности воздуха, размещенные вне помещений. Искривленная 
форма пластин и соответствующий цвет влияют на воздушный поток таким образом, что 
он может двигаться через сенсор при стабильных температурах излучения от плоских 
крыш и окружающих поверхностей, которые могут оказать воздействие на показания 
влажности. Модель RHRS имеет полный монтажный комплект для установки на трубе, 
который может удаляться при монтаже устройства на поверхности. Кронштейны для мо-
дели RHRS специально сконструированы для установки на датчики влажности воздуха 
с металлокерамическими фильтрами серии RHP компании Dwyer, устанавливаемые вне 
помещений. Кронштейн для монтажа на трубе может использоваться на стальных трубах 
размером от 3/4" до 11/2".

Рисунок показан для датчика влажности 
серии RHP (приобретается отдельно)
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Датчик влажности серии RH-R удобен в приложениях 
с ограниченным рабочим пространством. Компактный сенсор за-
щищается удаляемым фильтром. Он может устанавливаться на 
расстоянии до 4,9 м от базы, имеющей защиту от атмосферных 
воздействий. Серия RH-R идеальна для климатических камер, для 
определения разрыва резиновой диафрагмы и приложений, свя-
занных с кондиционированием воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: сухой чистый воздух.
Диапазон влажности: от 0 до 100% относительной влажности.
Диапазон температур окружающей среды: от –40 до 60°С.
Точность: ±2% при 10 – 90%.
Диапазон измеряемых температур: от –40 до 60°С.

Диапазон температур хранения: от –40 до 80°С.

Номер 
модели

Длина 
кабеля, м Описание

Выходной 
сигнал

Номер 
модели

Длина 
кабеля, м Описание

Выходной 
сигнал

RHU-R004
RHU-R008
RHU-R012
RHU-R016
RHT-R004
RHT-R008
RHT-R012
RHT-R016

1,2
2,4
3,6
4,8
1,2
2,4
3,6
4,8

Влажность
Влажность
Влажность
Влажность
Влажность/температура
Влажность/температура
Влажность/температура
Влажность/температура

Токовый
Токовый
Токовый
Токовый
Токовый
Токовый
Токовый
Токовый

RHU-R104
RHU-R108
RHU-R112
RHU-R116
RHT-R104
RHT-R108
RHT-R112
RHT-R116

1,2
2,4
3,6
4,8
1,2
2,4
3,6
4,8

Влажность
Влажность
Влажность
Влажность
Влажность/температура
Влажность/температура
Влажность/температура
Влажность/температура

Напряжение
Напряжение
Напряжение
Напряжение
Напряжение
Напряжение
Напряжение
Напряжение

Скомпенсированный температурный диа-
пазон: от –20 до 60°С.
Требования к питанию: 10 – 35 В постоян-
ного тока.
Выходной сигнал: 4 – 20 мА или от 0 до 
10 В постоянного тока.
Время отклика: менее 15 с.
Электрическое подключение: клеммный блок.
Кабельное соединение: 1/2" NPT.
Технологическое подключение: 1/2" NPSM.
Дрейф: менее 1% в год.
Сенсор относительной влажности: поли-
мерный конденсатор.
Длина кабеля: до 4,9 м.
Материал корпуса: поликарбонат, герме-
тизация по алюминию.
Класс защиты: NEMA 4X (IP65).
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
RH-R

Датчик влажности и температуры
Выносной монтаж, сенсорный фильтр заменяется в полевых условиях,  
кабель до 4,8 м
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Качество воздуха

Серия 
RНР-W

Настенный датчик влажности, температуры и точки росы
Опциональный ЖК-дисплей, заменяемые сенсоры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон относительной влажности: от 0 до 100%.

Диапазон измеряемых температур: от –40 до 60°С для термисторов и сенсоров 
ТДС, от –28,9 до 60°С для твердотельных температурных сенсоров.

Диапазон температур точки росы: от –28,9 до 60°С; от 4,4 до 32,3°С; от –20 до 60°С 
для диапазонов, выбираемых на месте монтажа.

Точность:
относительная влажность: ±2% для модели RHP2 при относительной влажности 
10 – 90% и температуре 25°С; ±3% для модели RHP3 при относительной влажности 
20 – 80% и температуре 25°С;
термисторный сенсор температуры: ±0,22°C при 25°С;
температурный сенсор ТДС: DIN класс В; ±0,3°C при 0°С;
твердотельный температурный сенсор: ±0,3°C при 25°С.

Гистерезис: ±1%.

Повторяемость: обычно ±0,1%.

Диапазон рабочих температур окружающей среды: от –40 до 60°С.

Диапазон температур хранения: от –40 до 80°С.

Скомпенсированный температурный диапазон: от –20 до 60°С.

Модели с питаемым измерительным контуром 4 – 20 мА

Требования к питанию: 10 – 35 В постоянного тока.

Выходной сигнал: 4 – 20 мА, 2 канала для моделей с измерением влажности и твер-
дотельным температурным сенсором (контур питается для измерения относительной 
влажности). Микропереключателями выбираются измерение относительной влажно-
сти и точки росы, нормальный или реверсный сигнал.

Модели с выходным сигналом 0 – 5/10 В

Требования к питанию: 15 – 35 В или 15 – 29 В постоянного тока.

Выходная нагрузка: максимум 5 мА, 2 канала для моделей с измерением влажности 
и твердотельным температурным сенсором. Микропереключателями выбираются вы-
ходной сигнал 0 – 10, 2 – 10 В или 0 – 5, 1 – 5 В, измерение относительной влажности 
и точки росы, нормальный или реверсный сигнал. 

Диапазоны выходного сигнала твердотельного температурного сенсора: ми-
кропереключателем выбирается диапазон от –28,9 до 60°С, от –17,8 до 37,8°С, от 4,4 до 
32,3°С или от –20 до 60°С.

Время отклика: 15 секунд.

Электрическое подключение: блок с винтовыми клеммами.

Дрейф: менее 1% относительной влажности в год.

Сенсор относительной влажности: полимер с емкостными свойствами.

Материал корпуса: белый поликарбонат.

Дисплей: опциональный ЖК-дисплей с задней подсветкой у моделей 0 – 5/10 В. Микро-
переключателем выбирается индикация относительной влажности (%) или точки росы 
(°F/°C).

Разрешение дисплея: 1% относительной влажности, 0,1°C для температуры; 1°C для 
точки росы.

Вес: 0,14 кг.

Официальные сертификаты: СЕ. 

Датчик влажности, температуры и точки росы серии RHP-W 
является наиболее универсальным датчиком для помещений. Стильный корпус хорошо 
вентилируется для обеспечения прохода воздушного потока через сенсор, что обеспе-
чивает повышенную точность измерений. В датчик может быть встроен опциональный 
ЖК-дисплей, также для заказа доступен размещаемый в любом месте здания дистан-
ционный дисплей, который аттестуется в соответствии с LEED®. ЖК-дисплей показывает 
температуру окружающей среды одновременно с влажностью или точкой росы. Датчик 
имеет внутренние микропереключатели для выбора единиц измерения температуры и 
выходных сигналов для влажности или точки росы.

Для уменьшения стоимости обслуживания и его упрощения сенсоры влажности и темпе-
ратуры заменяются прямо на месте монтажа. Влажность и точка росы измеряются с по-
мощью емкостного полимерного сенсора, который полностью восстанавливается после 
100% насыщения. Влажность и точка росы могут иметь выходной сигнал либо по току, 
либо по напряжению, тогда как выходной сигнал для температуры может быть в виде 
тока, напряжения, сигнала с температурного датчика сопротивления (ТДС) или терми-
стора. Для моделей с выходным сигналом для температуры в виде тока или напряжения 
температурный диапазон выбирается на месте установки.
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Показан с опциональным ЖК-дисплеем

Пример RHP X W X X Опции RHP-XWXX-LCD

Серия RHP Датчик влажности/  
температуры/ точки росы

Точность 2
3

Точность 2% 
Точность 3%

Корпус W Монтаж на стене

Выходной сигнал для 
влажности/ точки росы

4 4 – 20 мА, 0 – 5 В или 0 – 10 В 
постоянного тока

Выходной сигнал для 
температуры

0
4

А

В

С

D
E
F

Нет
4 – 20 мА, 0 – 5 В или 0 – 10 В 
постоянного тока
Термистор 10 кОм при 25°С,  
кривая А компании Dwyer
Термистор 10 кОм при 25°С,  
кривая B компании Dwyer
Термистор 3 кОм при 25°С,  
кривая C компании Dwyer
ТДС 100 Ом DIN 385
ТДС 1 кОм DIN 385
Термистор 20 кОм при 25°С

Опции LCD ЖК-дисплей

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-449 Для целей аттестации или сертификации дистанционный ЖК-дисплей позволяет 
иметь дистанционную индикацию для отдельных датчиков компании Dwyer, уста-
навливаемых на стене.
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Серия 
WHP

Беспроводные сенсоры влажности и температуры
Передача информации до 30 м, работа от батареи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон относительной влажности: от 0 до 100%.

Диапазон температур: от –40 до 85°C.

Точность: ±0,3°С, ±2% относительной влажности.

Диапазон температур окружающей среды: от 0 до 60°C.

Требования к питанию: 2 литиевые батареи АА 3,6 В.

Интервал передачи: примерно 10 – 15 с.

Материал корпуса: пластик ABS.

Класс защиты: UL 94 V-0.

Антенна: 418 МГц, встроена внутрь корпуса.

Вес: 567 г при монтаже в канале или OSA, 113 г при монтаже на стене.

Сертификация FCC: FCC ID# T4F061213RSO.

Официальные сертификаты: RoHS.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WM-4SS Приемник, устанавливаемый на DIN-рейке.

WM-PSS Ретранслятор, устанавливаемый на DIN-рейке, со стандартной антенной.

WM-CSH-5I Выходной модуль для замера влажности с сигналом от 4 до 20 мА, уста-
навливаемый на DIN-рейке.

WM-CSF-4A Температурный выходной модуль для диапазона от 10 до 32°С с сигна-
лом от 4 до 20 мА, устанавливаемый на DIN-рейке.

WM-VSH01I Выходной модуль для замера влажности с сигналом от 0 до 10 В посто-
янного тока, устанавливаемый на DIN-рейке.

WM-VSF-1A Температурный выходной модуль для диапазона от 10 до 32°С с сигна-
лом от 0 до 10 В постоянного тока, устанавливаемый на DIN-рейке.

WM-SSV-07 Выходной модуль точки уставки с сигналом от 0 до 10 В постоянного 
тока, устанавливаемый на DIN-рейке.

WM-RSO Нормально разомкнутый выходной модуль ручной коррекции, устанав-
ливаемый на DIN-рейке.

WM-RSC Нормально замкнутый выходной модуль ручной коррекции, устанавли-
ваемый на DIN-рейке.

Беспроводные сенсоры влажности и температуры серии WHP 
обеспечивают гибкость в расположении сенсоров и дают экономию за счет стоимости 
проводки. Питаясь от двух батарей типа АА и используя передатчик, работающий на ча-
стоте 418 МГц, сенсор может передавать данные на расстояние до 30 м без использо-
вания ретранслятора. При связи с приемником и выходным модулем серия WHP может 
передавать значения выходного сигнала в виде напряжения, тока или сопротивления для 
влажности и температуры. Пользователи могут свободно менять расположение сенсора 
в пределах чувствительности приемника, не беспокоясь о дополнительных работах по 
коммутации. При скорости передачи примерно одно показание каждые 10 секунд ресур-
са батареи хватает на время от 5 до 8 лет.

Для монтажа сенсоров в канале и на открытом воздухе используют стандартный вариант 
с металлокерамическими фильтрами для защиты от взвешенных частиц. Для сенсоров, 
устанавливаемых на стене, доступна настройка точки уставки и/или кнопка ручной кор-
рекции.
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Монтаж на стене

Монтаж OSA (открытый воздух)

Монтаж в канале

Номер модели
Монтажная 
конфигурация

Настройка точки 
уставки

Ручная 
коррекция

WHP-D05
WHP-OSA
WHP-W00
WHP-W10
WHP-W01
WHP-W11

Канальная
OSA
На стене
На стене
На стене
На стене

Нет
Нет
Нет
Да
Нет
Да

Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да

RoHS
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Качество воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Повторители и приемники

Требования к питанию: от 9 до 15 В постоянного тока для повторителей и приемников 
на 900 МГц; от 9 до 30 В постоянного тока или от 17 до 31 В переменного тока для при-
емников на 418 МГц.

Потребляемая мощность: максимум 150 мА для повторителей; максимум 80 мА для 
приемников на 900 МГц; максимум 20 мА для приемников на 418 МГц.

Максимальное число выходных модулей на приемник: 127.

Выходные сигналы: 900 МГц при 100 мВт для повторителей; RS-485 для приемников.

Диапазон температур: от 0 до 60°C.

Относительная влажность: от 5 до 95% без конденсата.

Материал корпуса: пластик ABS UL 94V-0.

Вес: приемник 215 г, повторитель 257 г.

Официальные сертификаты: RoHS. 

Выходные модули

Требования к питанию: от 9 до 30 В постоянного тока или от 17 до 31 В переменного 
тока для моделей с выходным сигналом от 0 до 5 В постоянного тока; от 15 до 30 В по-
стоянного тока или от 17 до 35 В переменного тока для моделей с выходным сигналом от 
0 до 10  В постоянного тока; измерительный контур с питанием от 9 до 36 В постоянного 
тока для токовых моделей.

Потребляемая мощность: максимум 3 мА постоянного тока для моделей с выходным 
сигналом от 0 до 5 В постоянного тока; максимум 0,1 ВА переменного тока для моделей 
с выходным сигналом от 0 до 10  В постоянного тока; максимум 20 мА для токовых 
моделей.

Диапазон температур окружающей среды: от 0 до 60°C.

Относительная влажность: от 5 до 95% без конденсата.

Выходной сигнал: от 0 до 5 В или от 0 до 10 В постоянного тока (в зависимости от 
модели), ток от 4 до 20 мА.

Разрешение выходного сигнала: 10 бит (напряжение), 12 бит (ток), 40 Ом (сопро-
тивление).

Материал корпуса: пластик ABS.

Вес: 54 г.

Официальные сертификаты: RoHS.

Беспроводные выходные модули, повторители и приемники 
предназначены для работы с беспроводными датчиками влажности и температуры серий 
WHP и WTP. Приемники могут заказываться для работы на частоте 418 МГц прямо от 
сенсоров или 900 МГц при работе с повторителем. Повторители увеличивают расстояние 
между сенсорами и выходными модулями от 3 до 300 м.

Доступны выходные модули с токовым выходом, выходом по напряжению, резистивным 
термистором или релейным выходом. Поскольку выходной модуль подключается непо-
средственно к приемнику, коммуникационный сигнал и источник питания не требуют про-
водных соединений, сокращаются время и стоимость установки. Встроенные монтажные 
петли позволяют установить выходные модули на DIN-рейку или на поверхность.

Принадлежности для беспроводных датчиков измерения температуры и влажности
Дополнительное оборудование используется с WTP и WHP

Повторители и приемники

Номер модели Тип Вход Антенна

WM-PSS
WM-PSE
WM-4SS
WM-9SS
WM-9SE

Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель

418 МГц
418 МГц
418 МГц
900 МГц
900 МГц

Стандартная
Удлиненная
Удлиненная
Стандартная
Удлиненная

Выходные модули для напряжения

Номер модели Диапазон Выход

WM-VSF-5A
WM-VSF-5H
WM-VSF-1A
WM-VSС-1H
WM-VSС-5A
WM-VSС-5H
WM-VSС-1A
WM-VSС-1H
WM-VSH-5I
WM-VSH-1I

от 10 до 32°С
от –40 до 60°С
от 10 до 32°С
от –40 до 60°С
от 10 до 32°С
от –40 до 60°С
от 10 до 32°С
от –40 до 60°С
от 0 до 100% отн. влажности
от 0 до 100% отн. влажности

от 0 до 5 В постоянного тока
от 0 до 5 В постоянного тока
от 0 до 10 В постоянного тока
от 0 до 10 В постоянного тока
от 0 до 5 В постоянного тока
от 0 до 5 В постоянного тока
от 0 до 10 В постоянного тока
от 0 до 10 В постоянного тока
от 0 до 5 В постоянного тока
от 0 до 10 В постоянного тока

Токовые выходные модули

Номер модели Диапазон

WM-CSF-4A
WM-CSF-4H
WM-CSC-4A
WM-CSC-4H
WM-CSH-5I

от 10 до 32°С
от –40 до 60°С
от 10 до 32°С
от –40 до 60°С
от 0 до 100% отн. влажности

RoHS

Удлиненная антенна на 418 или 900 МГц
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WM-TSX-XX (монтаж на поверхности)

98,31
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WM-PSX (монтаж на поверхности)

Стандартная
антенна 

на 900 МГц

Удлиненная антенна
на 418 или 900 МГц

Приемные модули

Модули повторителя Выходные модули



96

Ка
че

ст
во

 в
оз

ду
ха

Серия 
HHT

Датчик влажности и температуры для опасных зон
Искробезопасные или взрывозащищенные модели

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон относительной влажности: от 0 до 100%.

Диапазон измеряемых температур: от –40 до 60°C.

Точность: ±2% для относительной влажности 10 – 90%, ±0,3°C при 25°C.

Гистерезис: ±1%.

Повторяемость: обычно ±0,1%.

Диапазон рабочих температур окружающей среды: от –40 до 60°C.

Диапазон температур хранения: от –40 до 80°C.

Скомпенсированный температурный диапазон: от –40 до 60°C.

Требования к питанию: от 9,5 до 28 В постоянного тока для искробезопасных моделей 
HHT-IX, от 16,5 до 28 В постоянного тока для взрывозащищенных моделей ННТ-ЕХ.

Выходной сигнал: 4 – 20 мА, 2 канала для моделей измерения влажности и температу-
ры (для относительной влажности питается измерительный контур).

Время отклика: 15 секунд.

Электрическое подключение: винтовой клеммный блок.

Кабельное соединение: внутренняя резьба 1/2" NPT.

Дрейф: менее 1% относительной влажности в год.

Сенсор относительной влажности: полимер с емкостными свойствами.

Температурный сенсор: полупроводниковый элемент.

Материал корпуса: алюминий.

Дисплей: опциональный двухстрочный буквенно-цифровой, 8 символов на строку. Ото-
бражение температуры по шкале Цельсия или Фаренгейта по выбору.

Разрешение дисплея: 0,1% относительной влажности, 0,1°C для температуры.

Вес: 1134 г.

Класс защиты: NEMA 4X (IP66). Для моделей ННТ-ЕХ взрывозащита Класс I, Раздел 1, 
Группы B, C, D, Класс II, Раздел 1, Группы E, F, G, Класс III, Раздел 1. Для моделей HHT-IX 
искробезопасность FM, Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C, D, Класс II, Раздел 1, Группы 
E, F, G, Класс III, Раздел 1 Т4.

Официальные сертификаты: FM, CE.

Датчик влажности и температуры для опасных зон серии ННТ 
производит точные измерения в жестких условиях окружающей среды. Датчик предла-
гается во взрывозащищенной и искробезопасной версиях в зависимости от требований 
конкретного приложения. Взрывозащищенная модель предлагается с выходным сиг-
налом от 4 до 20 мА только для влажности. Искробезопасная версия предлагается с 
выходным сигналом от 4 до 20 мА для влажности и температуры. Обе версии имеют 
опциональный двухстрочный буквенно-цифровой дисплей для отображения текущей 
влажности и температуры.

Датчик влажности и температуры серии ННТ очень удобен для дистанционных приложе-
ний в системах нагревания, вентиляции и кондиционирования, мукомольных и зерновых 
установках. Искробезопасные модели требуют использования защитного барьера искро-
безопасности.

Номер модели Защита Описание Дисплей

HHT-EU
HHT-IU
HHT-IT
HHT-EU-LCD
HHT-IT-LCD

Взрывозащита
Искробезопасность
Искробезопасность
Взрывозащита
Искробезопасность

Влажность
Влажность
Влажность и температура
Влажность
Влажность и температура

Нет
Нет
Нет
Да
Да

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Модель KFD0-SCS-EX1.55  
Гальванический изолятор для питания измерительного контура.

Модель А-287  
Монтажный кронштейн для трубы или монтажа на поверхности (включает кронштейн и 
два U-образных болта размером 2").

1/2" NPT

1/2" NPT

1/2" NPT

347,98

113,51

69,06

99
,2

2
10

8,
74
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Качество воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: определение влажности и 
температуры воздуха.
Диапазон относительной влажности: от 0 
до 100%.
Диапазон измеряемых температур: от 0 
до 100°С.
Точность измерения влажности: ±2% при 
относительной влажности 10 – 90%, ±3% 
при 0 – 10% и 90 – 100%.
Точность измерения температуры: ±0,5°С.
Диапазон температур окружающей среды: 
от 0 до 60°С.

Максимальное давление: 0,07 бар.
Скомпенсированный температурный диа-
пазон: от 0 до 60°С.
Требования к питанию: 10 – 35 В постоян-
ного тока.
Выходной сигнал: 2 канала 4 – 20 мА. 
Электрическое подключение: 4 клеммы 
винтового типа.
Положение при установке: любое.
Зонд: 0,8 x 25,4 см, нержавеющая сталь.
Вес: 156 г.

Датчик серии 657-1 имеет два отдельных выходных сигнала 4 – 20 мА для от-
носительной влажности и температуры и отличается высокой надежностью и стабиль-
ностью в течение многих лет непрерывной работы. Чувствительный элемент датчика 
влажности из интегрированной полимерной пленки обеспечивает измерения с точностью 
±2%, точность температурного сенсора из платиновой пластины составляет ±0,5°С. Зонд 
из нержавеющей стали размером 0,8 х 24,4 см может легко устанавливаться в воздухо-
водах с помощью дополнительного монтажного комплекта.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

A-158 Комплект для монтажа с разделенными фланцами. 
A-159 Комплект для монтажа в металлическом воздуховоде.

Серия 
657-1

Датчик влажности и температуры
Два выходных сигнала 4 – 20 мА

Датчик относительной влажности и температуры
Двухканальная конструкция для одновременных выходных сигналов 4 – 20 мА, 
корпус с гнездом для кабелепровода

Датчик модели 657С-1 обладает такой же конструкцией электрических цепей, 
как у модели 657-1, обеспечивая два канала 4 – 20 мА для получения отдельных вы-
ходных сигналов как для влажности, так и для температуры. Однако эта модель раз-
мещается в прочном корпусе из литого алюминия с уплотненной крышкой для защиты 
электрических цепей. Для электрических соединений используется внутренний блок 
клемм. В модели 657С-1 используется современный встраиваемый сенсор влажности 
из полимерной пленки и тонкопленочный платиновый сенсор температуры, которые в 
течение многих лет способны обеспечивать высокую надежность и стабильную работу. 
Зонд из нержавеющей стали имеет размер 0,8 х 23,1 см и может легко устанавливаться 
в большинстве каналов при использовании одного из двух опциональных комплектов, 
указанных ниже.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-158 Комплект для монтажа с разъемным фланцем.
А-159 Монтажный зажим для канала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: определение влажности и 
температуры воздуха.
Диапазон относительной влажности: от 0 
до 100%.
Диапазон измеряемых температур: от 0 
до 100°С.
Точность измерения влажности: ±2% при 
относительной влажности 10 – 90%, ±3% 
при 0 – 10% и 90 – 100%.
Точность измерения температуры: ±0,5°С.
Диапазон температур окружающей среды: 
от 0 до 60°С.
Максимальное давление: 0,07 бар.

Скомпенсированный температурный диа-
пазон: от 0 до 60°С.
Требования к питанию: 10 – 35 В постоян-
ного тока.
Выходной сигнал: 2 канала, каждый 4 – 
20 мА. Измерительный контур питается по 
каналу относительной влажности.
Электрическое подключение: 4 клеммы 
винтового типа.
Положение при установке: любое.
Зонд: нержавеющая сталь, 0,8 х 23,1 см.
Вес: 284 г.

Серия 
657С-1

7,
92

5

68
,8

860
,9

6

12
,7

0

57,15

38,10

3,81

22,23

302
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0
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34,15
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Серия 
WHT

Всепогодный датчик влажности и температуры
Компактный корпус, металлокерамический фильтр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон относительной влажности: от 0 
до 100%.
Диапазон измеряемых температур: от –40 
до 60°C.
Точность измерения влажности: ±3% при 
относительной влажности 20 – 80%, ±4% 
при 10 – 20%, 80 – 90%.
Точность температурных моделей с вы-
ходным сигналом 4 — 20 мА: ±0,3°C при 
25°С.
Точность температурных моделей с пас-
сивным термисторным температурным 
сенсором: ±0,22°C при 25°С.
Гистерезис для влажности: ±1%.
Повторяемость для влажности: обычно 
±0,1%.
Диапазон рабочих температур окружаю-
щей среды: от –40 до 60°C.
Диапазон температур хранения: от –40 до 
80°C.
Скомпенсированный температурный диа-
пазон для влажности: от –20 до 60°C.
Модели 4 — 20 мА с питаемым измери-
тельным контуром

Требования к питанию: 10 – 35 В посто-
янного тока.
Выходной сигнал: 4 – 20 мА.

Модели с выходным сигналом 0 — 10 В
Требования к питанию: 15 – 35 В посто-
янного тока или 15 – 29 В переменного 
тока.
Выходной сигнал: 0 – 10 В при макси-
мальной нагрузке 5 мА.

Модели с выходным сигналом 0 — 5 В
Требования к питанию: 10 – 35 В посто-
янного тока или 10 – 29 В переменного 
тока.
Выходной сигнал: 0 – 5 В при макси-
мальной нагрузке 5 мА.

Время отклика: 15 секунд.
Электрическое подключение: съемный 
винтовой клеммный блок.
Дрейф: менее 1% относительной влажно-
сти в год.
Сенсор относительной влажности: поли-
мер с емкостными свойствами.
Температурный сенсор: выходной сигнал 
4 – 20 мА, полупроводниковый датчик. 
Пассивный выходной сигнал: термистор 
10К при 25°С (кривая А компании Dwyer).
Корпус: ABS.
Класс защиты: NEMA 3S (IP54).
Вес: 8,5 г.
Официальные сертификаты: CE.

Датчик влажности и температуры компактной серии WHT скон-
струирован из элементов, которые способны оказывать противодействие воздействию 
атмосферы. Съемный металлокерамический фильтр защищает полимерный емкостной 
сенсор от твердых предметов, которые могут оказаться в контакте с датчиком. Доступны 
датчики с выходным сигналом от 4 до 20 мА или от 0 до 10 В постоянного тока как для 
температуры, так и для влажности. Этот датчик идеален для измерений температуры 
воздуха и уровней влажности вне помещений, а также для экономичных приложений, 
связанных с кондиционированием воздуха.
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Номер модели Точность
Выходной сигнал 
для относительной влажности Температура

WHT-310
WHT-311
WHT-320
WHT-322
WHT-330
WHT-333
WHT-31A
WHT-32A

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

От 4 до 20 мА
От 4 до 20 мА
От 0 до 10 В
От 0 до 10 В
От 0 до 5 В
От 0 до 5 В
От 4 до 20 мА
От 0 до 10 В

Нет
От 4 до 20 мА
Нет
От 0 до 10 В
Нет
От 0 до 5 В
10 кОм
10 кОм

Примечание. Для получения точности 2% замените первую цифру в номере модели 
с 3 на 2. Например, WHT-210.

Монитор окружающей среды AQStick™
Питание через порт USB, местная индикация 

Монитор окружающей среды AQStick™ и содержания летучих орга-
нических соединений (ЛОС) определяет качество окружающего воздуха. Некоторыми 
обычными источниками загрязнения ЛОС являются ковровые покрытия, строительные 
материалы, краски, моющие средства и табачный дым. Даже низкие концентрации этих 
соединений могут оказывать влияние на комфорт и здоровье пребывающих в этих поме-
щениях людей. USB-порт компьютера обеспечивает питание для сенсора и светодиодных 
индикаторов, которые изменяют цвет в соответствии с качеством окружающего воздуха. 
Процентное загрязнение, умноженное на 2000 ppm СО

2
, дает эквивалентную концентра-

цию углекислого газа. При заводской настройке индикатор светит зеленым при 1000 ppm 
СО

2
, желтым при концентрации от 1000 до 1500 ppm СО

2
 и красным при концентрации 

выше 1500 ppm СО
2
. Эти предустановленные значения могут быть изменены с помощью 

доступного программного обеспечения. При использовании этого программного обеспе-
чения также можно регистрировать и изображать в виде диаграммы изменения условий 
в здании со временем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Детектируемые ЛОС: спирты, альдегиды, кетоны, органические кислоты, алифатиче-
ские и ароматические гидрокарбонаты.

Сенсор: полупроводниковый металлический окисел MEMS.

Диапазон температур: от 0 до 50°C.

Относительная влажность: от 5 до 95% без конденсата.

Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
AQS-1

19
,6

4
9,

59

56,81

51,31



99

Качество воздуха

Серия 
GSTA

Датчик газообразного оксида углерода и двуокиси азота
Высокоточный электрохимический сенсор, универсальный выход

Датчики оксида углерода и двуокиси азота серии GSTA отсле-
живают концентрацию газа в подземных паркингах и погрузочных платформах. Оксид 
углерода обычно измеряется в выхлопе бензиновых двигателей, а двуокись азота в вы-
хлопе дизельных двигателей. Выбор выходных сигналов в виде тока или напряжения 
позволяет использовать датчик почти с любым управляющим контроллером, установ-
ленным в здании. Для устройства, измеряющего оксид углерода, пользователь может 
выбрать диапазон выходного сигнала от 0 до 50 или от 0 до 500 ppm. Устройства для 
измерения двуокиси азота поставляются со стандартным диапазоном от 0 до 10 ppm. 
Выходной сигнал может быть инвертирован для считывания от 20 до 4 мА или от 10 (5) 
до 0 В постоянного тока, используя встроенные переключатели.

Для получения максимальной точности измерения серией GSTA сенсор может быть про-
калиброван на месте установки, используя дистанционный ЖК-дисплей А-449. При ис-
черпании сенсором ресурса работы дисплей будет показывать, что сенсор требует замены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Сенсор: электрохимический, заменяемый 
на месте установки, обычный ресурс 4 
года. Рекомендуется калибровать каждые 
6 месяцев.
Диапазон:

CO: 50 или 500 ppm, выбирается пере-
ключателем;
NO2: 10 ppm.

Дрейф выходного сигнала: < 5% за год для 
воздуха.
Зона покрытия: обычно от 465 до 650 м2.
Точность: 2% для СО, 3% для NO2 во время 
калибровки.
Разрешение: 1 ppm для CO, 0,1 ppm для 
NO2.
Диапазон рабочих температур: от –20 до 
50°C.
Диапазон температур хранения: от 0 до 
20°C для повышения ресурса работы сен-
сора.
Диапазон влажности: от 15 до 90% посто-
янно, 0 до 99% периодически.
Время отклика: <45 с для 90% СО, <25 с 
для 90% NO2.

Настройка нуля и максимума шкалы: с по-
мощью кнопки, используя дополнитель-
ный дисплей А-449.
Выходной сигнал:

переключателем выбирается диапазон 
от 4 до 20 мА (запитанный измеритель-
ный контур), от 0 до 5 В при 5 мА или от 
0 до 10 В при 5 мА;
переключателем выбирается диапазон 
от 0 до 5 В, от 1 до 5 В и от 0 до 10 В, 
от 2 до 10 В;
переключателем выбирается нормаль-
ный или реверсный выходной сигнал.

Источник питания:
токовый выходной сигнал: от 10 до 35 В 
постоянного тока;
выходной сигнал по напряжению: от 15 
до 35 В или от 15 до 29 В постоянного 
тока.

Электрическое подключение: съемный 
клеммный блок, отверстие с выбивной 
крышкой для фитинга кабелепровода.
Калибровка: с помощью кнопок, исполь-
зуя вспомогательный дисплей А-449. Диа-
пазон концентрации газа выбирается на 
месте установки.
Корпус: поликарбонат с заполнением сте-
клом, стойким к УФ-излучению.
Вес: 0,45 кг.
Официальные сертификаты: СЕ.
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Номер модели Измеряемый газ

GSTA-C
GSTA-N
GSTA-C-D
GSTA-N-D

CO
NO2

CO
NO2

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-449 Дистанционный ЖК-дисплей

А-507 Адаптер для калибровки

А-505  
Заменяемый сенсор СО

А-506  
Заменяемый сенсор NO

2

Комплект для калибровки датчиков угарного и углекислого газов
Концентрации газов 200 ppm СО и 2000 ppm СО

2

Комплект для калибровки GCK-200CO-2000CO2 обеспечивает на-
дежный поток угарного и углекислого газа для калибровки датчиков компании Dwyer. 
Каждый комплект включает калибровочный газ из 200 ppm угарного газа и 2000 ppm 
углекислого газа, опорный газ из 99,99% азота, регулятор потока 0,5 л/мин. и трубку. 
Для удобства транспортировки каждый комплект помещается в прочный кейс для пере-
носки. Для обоих газовых баллонов имеется сертификат химического анализа и листы 
технических данных по технике безопасности работы с материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Концентрация газа: 200 ppm СО, 2000 ppm 
СО2 для калибровочного газа, 99,99% N2 
для опорного газа.
Регулятор расхода: 0,5 л/мин.

Емкость баллона: 17 л при 21°С.
Точность: ±2%.
Вес: 6,35 кг.

Серия  
GCK-200CO-

2000CO2

26
7,

49

73,03
33,34

88
,9



100

Ка
че

ст
во

 в
оз

ду
ха

Серия 
CDT

Датчик углекислого газа и температуры
Сенсор NDIR, универсальные выходы, опциональное реле

Датчики углекислого газа и температуры серии CDT точно отсле-
живают концентрацию СО

2
 и температуру в школах, офисных зданиях и других помеще-

ниях. Для увеличения ресурса работы сенсора используется однолучевой двухволновый 
бездисперсионный инфракрасный сенсор (NDIR) для автоматической корректировки 
измерения как в заселенных, так и в незаселенных зданиях. Технология однолучевого 
двухволнового сенсора обеспечивает высочайший уровень точности по сравнению с 
методами автоматической коррекции уровня, которые могут непреднамеренно сме-
щать калибровку, основанную на известных уровнях СО

2
 и условиях барометрического 

давления. Для того, чтобы добиться более высокого уровня точности, серия CDT имеет 
цифровую настройку барометрического давления и возможность калибровки сенсора на 
месте установки.

Пользователь имеет возможность выбрать выходной сигнал датчика от 4 до 20 мА, от 
0 до 5 В постоянного тока или от 0 до 10 В постоянного тока для работы с практически 
любым контроллером, установленным в здании. Опциональное реле с настраиваемыми 
пользователем точками уставки может использоваться для управления вытяжными вен-
тиляторами, открытием окон для проветривания или демпферами, а также световым или 
звуковым сигналом.

Для приложений, которые требуют визуальной индикации, датчик CDT может зака-
зываться со встроенным или дистанционным ЖК-дисплеем, подключающимся через 
миниатюрный порт на боковой стороне датчика. Дисплей может конфигурироваться 
для показа только температуры, только СО

2
 или СО

2
 и температуры вместе. Кнопки на 

датчиках служат для доступа к меню, но датчик может также заказываться без кнопок. 
Для предотвращения нежелательных нажатий кнопки можно заблокировать с помощью 
внутренней перемычки. Доступные позиции меню включают технические единицы изме-
рения, точки уставки выходного сигнала реле, конфигурацию дисплея, масштабирование 
выходного сигнала датчика, барометрическое давление окружающей среды и калибров-
ку датчика на месте установки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОДНОЛУЧЕВОГО ДВУХВОЛНОВОГО 
СЕНСОРА

Автоматическая коррекция для эффекта старения в заселенных и незаселенных зданиях 
удобна, например, для больниц и промышленных предприятий, которые заняты кругло-
суточно. Для таких зданий рекомендуется проверять калибровку каждые 6 – 12 месяцев 
в зависимости от особенностей применения.

Прямое измерение неотфильтрованной интенсивности света исключает ошибки от не-
правильного предположения о концентрации газа в теоретических логических методах 
допущений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсор: однолучевой двухволновый бездисперсионный инфракрасный сенсор (NDIR).

Диапазон концентрации СО
2: от 0 до 2000 или от 0 до 5000 ppm (в зависимости от 

модели).

Диапазон измеряемых температур: от 0 до 50°С.

Точность: ±40 ppm + 3% от показания.

Температурная зависимость: ±8 ppm/°С при 1100 ppm.

Нелинейность: 16 ppm.

Зависимость от давления: 0,13% от показания в мм рт. ст.

Время отклика: 2 минуты для шага изменения в 99%.

Диапазон температур эксплуатации: от 0 до 50°C.

Диапазон влажности: от 10 до 90% относительной влажности (без конденсата),

Требования к питанию: от 16 до 35 В постоянного тока или от 19 до 28 В переменного 
тока.

Потребляемая мощность: усредненная 2 Вт, пиковая 3,75 Вт.

Выходной сигнал:
токовый: от 4 до 20 мА (максимум 500 Ом);
напряжение: от 0 до 5 В постоянного тока или от 0 до 10 В постоянного тока (мини-
мум 500 Ом);
реле: нормально разомкнутый однополюсный переключатель на одно направление 
(SPST);
ТДС или термистор: согласно кривым r-t (зависит от модели).

Вес: 158,8 г.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-449 Для целей аттестации или сертифи-
кации дистанционный ЖК-дисплей 
позволяет иметь дистанционную 
индикацию для отдельных датчиков 
компании Dwyer, устанавливаемых 
на стене.

Пример CDT 2 W 4 4 LCD CDT-2W44-LCD

Серия CDT Датчик углекислого газа 
и температуры

Диапазон СО2
2
5

От 0 до 2000 ppm
От 0 до 5000 ppm

Конфигурация W Настенная

Выходной сигнал 
для СО2

4 От 4 до 20 мА, от 0 до 5 В  
или от 0 до 10 В постоянного тока

Выходной сигнал 
для температуры

0
4

A
B
C
D
E
F

Нет
От 4 до 20 мА, от 0 до 5 В  
или от 0 до 10 В постоянного тока
Термистор типа III 10 кОм NTC
Термистор типа II 10 кОм NTC
Термистор 3 кОм NTC
ТДС Pt100 Ом
ТДС Pt1000 Ом
Термистор 20 кОм NTC

Опции LCD
RLY
NBC

ЖК-дисплей
Реле
Нет кнопок
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Серия 
CDD

Датчик углекислого газа для установки в канале
Технология бездисперсионного инфракрасного излучения,  
диапазон от 0 до 2000 ppm 

Датчик углекислого газа серии CDD предназначен для слежения за 
концентрацией углекислоты в возвратном воздушном канале. Технология бездисперси-
онного инфракрасного излучения позволяет автоматически проводить перекалибровку 
датчика. Для этого используется патентованная логическая характеристика, которая 
ограничивает ошибку, возникающую из-за дрейфа. Модель CDD обладает диапазоном 
измерений до 2000 ppm для воздушных потоков в канале, движущихся со скоростью не 
выше 7,63 м/с. 

CDD Датчик углекислого газа.
CDD-LP Датчик углекислого газа с зондом длиной 203 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерений: от 0 до 2000 ppm.
Точность: ±40 ppm + 3% от показания при 
22°С.
Температурная зависимость: 0,2% от пол-
ной шкалы на °С.
Нестабильность показаний: менее 2% от 
полной шкалы за время работы сенсора.
Нелинейность: менее 1% от полной шкалы.
Зависимость от давления: 0,13% от пока-
зания на мм ртутного столба.
Время отклика: обычно 3 минуты для из-
менения шага в 90%.
Диапазон скорости воздуха в канале: от 0 
до 7,63 м/с.

Диапазон температур эксплуатации: от 0 
до 50°С.
Диапазон температур хранения: от –20 до 
70°С.
Требования к питанию: от 18 до 30 В пере-
менного тока 50 или 60 Гц или от 18 до 
42 В постоянного тока.
Потребляемая мощность: пиковая 1,65 Вт, 
средняя 0,65 Вт при 42 В постоянного тока.
Выходной сигнал: от 0 до 10 В постоянного 
тока.
Корпус: огнестойкая классификация UL по 
номиналу 94V-5VA.
Вес: 230 г.
Официальные сертификаты: СЕ.
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4 выбиваемых отверстия 1/2" 
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Датчик двуокиси углерода и температуры
Измеряет до 2000 частиц на миллион, НДИК-сенсор,  
монтаж на стене

Датчик двуокиси углерода и температуры серии CDW устанавли-
вается на стене и объединяет точные измерения СО

2
 с пассивным выходным сигналом 

температуры. Недиспергирующий инфракрасный сенсор (НДИК) постоянно обновляет 
калибровку с помощью специальной логической характеристики, которая ограничивает 
величину ошибки вследствие дрейфа. Серия CDW идеальна для систем автоматизации 
зданий при контроле свежести воздуха, поступающего в помещение.

Серия CDW Датчик СО
2
 и температуры с установкой на стене.

Серия CDW-LED Стандартная модель с опциональным сигнальным 3-цветным 
светодиодным индикатором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измерения CO2: от 0 до 2000 ча-
стиц на миллион СО2.
Точность: ±100 частиц на миллион от пол-
ной шкалы при 22°С.
Температурная зависимость: 0,2% от пол-
ной шкалы на °C.
Нестабильность показаний: < 2% от пол-
ной шкалы диапазона сенсора.
Нелинейность: < 1% от полной шкалы.
Зависимость от давления: 0,13% от пока-
зания на мм ртутного столба.
Время отклика: от 3 до 5 минут для шага 
изменения в 90%.
Диапазон рабочих температур: от 0 до 50°С.

Температура хранения: от –20 до 70°С.
Требования по питанию: 18 – 30 В пере-
менного тока 50 или 60 Гц; для 18 – 42 В 
постоянного тока с защитой от неправиль-
ной полярности.
Потребляемая мощность: средняя 1,75 ВА, 
пиковая 3,25 ВА.
Тип сенсора: недиспергирующий инфра-
красный.
Выходной сигнал: от 0 до 10 В постоянного 
тока для СО2; 20 кОм на NTC-термисторе 
для измерения температуры.
Вес: 227 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
CDW
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Серия 
OSC-200

Всенаправленный сенсор присутствия
Детектирование на 360°, энергетическая эффективность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Инфракрасный сенсор: двойной элемент.

Диапазон: диаметр 10,5 м при высоте установки 4,2 м.

Детектируемая скорость: от 0,1 до 3,0 м/с.

Параметры управления выходным сигналом: однополюсный переключатель на два 
направления (SPDT), 0,2 А при 30 В постоянного тока.

Диапазон рабочих температур окружающей среды: от  –20 до 60°С.

Потребляемая мощность: 5 мА при паузе, 18 мА при работе.

Высота установки: от 2,4 до 4,2 м.

Требования к питанию: от 22 до 26 В переменного или постоянного тока.

Вес: 68 г.

Официальные сертификаты: СЕ.

Всенаправленный сенсор присутствия модели OSC-200 автома-
тически управляет системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Сфе-
рическая линза Френеля обеспечивает зону детектирования в 360° с использованием 
инфракрасной технологии. Встроенный процессор с двойной задержкой исключает лож-
ное срабатывание от кратковременного присутствия. Модель OSC-200 сконструирована 
для установки на потолке.

∅110,33

44,05

Инфракрасный сенсор присутствия модели OSW-100, предназна-
ченный для установки на стене, сконструирован для автоматического управления систе-
мой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Уникальный двойной процес-
сор с задержкой исключает ошибочное срабатывание от кратковременного присутствия. 
Модель OSW-100 имеет широкий угол обзора в 110° для детектирования движения на 
расстоянии до 15 м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Инфракрасный сенсор: двойной элемент.

Диапазон: 15 м.

Детектируемая скорость: от 0,1 до 3,0 м/с.

Параметры управления выходным сигналом: однополюсный переключатель на два 
направления (SPDT), 0,2 А при 30 В постоянного тока.

Диапазон рабочих температур окружающей среды: от  –20 до 60°С.

Потребляемая мощность: 5 мА при паузе, 18 мА при работе.

Высота установки: от 1,8 до 3,6 м.

Требования к питанию: от 22 до 26 В переменного или постоянного тока.

Вес: 90,7 г.

Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
OSW-100

Сенсор присутствия для установки на стене
Широкий угол обзора, легкая установка

66,28 45,24
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Качество воздуха

Серии 
DDA 
DDC

Прямые муфтовые приводы без пружины
Низкая стоимость, два положения с возможностью регулировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Требования к питанию 
DDA: 110 В переменного тока, 24 В переменного тока, ±10%, 50/60 Гц, одна фаза. 
Опционально 230 В переменного тока; 
DDC: 24 В переменного тока, ±10%, 50/60 Гц, одна фаза.

Потребляемая мощность 
DDA: 5 В·А для моделей 110 В переменного тока, 5 В·А для моделей 230 В переменно-
го тока, 3 В·А для модели 24 В переменного тока; 
DDC: 4 В·А.

Управляющий вход 
DDA: два положения, изменяющийся сигнал; 
DDC: 4 – 20 мА или 0 – 10 В постоянного тока.

Защита от перегрузки: магнитная муфта.

Угол поворота: 95° (механически настраивается).

Посадка диаметра вала: 10 или 13 мм.

Индикация положения: визуальный индикатор.

Направление поворота: по или против часовой стрелки.

Электрическое подключение: клеммный блок, 18 AWG.

Ручная коррекция: кнопка.

Диапазон температур: от –30 до 50°С.

Звук: <45 дБ.

Ожидаемый ресурс: 60 тысяч полных циклов.

Класс защиты: NEMA 2 (IP40).

Стандартное дополнительное оборудование: 2 имитирующих барьера, 2 винта для 
барьера, 1 установочный винт на корпусе привода и 1 алюминиевая прокладка.

Вес: 0,78 кг.

Прямые муфтовые приводы серий DDA и DDC являются приводами 
без возвратной пружины и удобны для позиционирования демпферов и клапанов в систе-
мах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приводы серии DDA принима-
ют изменяющиеся сигналы управления и передают их на различные источники питания. 
Приводы серии DDC принимают модулированные сигналы от 4 до 20 мА или от 0 до 10 В 
постоянного тока и используют питание 24 В переменного тока. Блоки серии DDC выдают 
сигнал обратной связи от 0 до 10 В постоянного тока о положении демпфера. Приводы 
имеют крутящий момент от 2 до 8 Нм.

ОСОБЕННОСТИ

• Прямой монтаж.
• Индикатор хода привода.
• Защита от перегрузки.
• Ручная коррекция.
• Изменяющийся сигнал управления для серии DDA.
• Модулированный сигнал управления от 4 до 20 мА или от 0 до 10 В постоянного тока 

для регулировки положения для серии DDC.
• Сигнал обратной связи о положении для серии DDC.
• Номинальный ресурс 60 тысяч циклов.
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Номер 
модели

Крутящий 
момент, Нм Напряжение питания Входной сигнал

DDA11
DDA13
DDA21
DDA23
DDA31
DDA33
DDA41
DDA43
DDC13
DDC23
DDC33
DDC43

2
2
4
4
6
6
8
8
2
4
6
8

110 В переменного тока
24 В переменного тока
110 В переменного тока
24 В переменного тока
110 В переменного тока
24 В переменного тока
110 В переменного тока
24 В переменного тока
24 В переменного тока
24 В переменного тока
24 В переменного тока
24 В переменного тока

Изменяющийся
Изменяющийся
Изменяющийся
Изменяющийся
Изменяющийся
Изменяющийся
Изменяющийся
Изменяющийся
Модулированный
Модулированный
Модулированный
Модулированный
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Серии 
DDB 
DDD

Муфтовый электропривод воздушного клапана
Низкая стоимость, два положения с возможностью плавной регулировки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Требования к питанию 
DDB: 110 В переменного тока, 24 В переменного тока, ±10%, 50/60 Гц, одна фаза. 
Опционально 230 В переменного тока; 
DDD: 24 В переменного тока, ±10%, 50/60 Гц, одна фаза.

Потребляемая мощность: 5,5 В·А (DDB), 7,5 В·А (DDD).

Управляющий вход 
DDB: два положения, изменяющийся сигнал; 
DDD: 4 – 20 мА или 0 – 10 В постоянного тока.

Защита от перегрузки: магнитная муфта.

Угол поворота: 95° (механически настраивается).

Точность: ±5% для DDD.

Посадка диаметра вала: 10 – 20 мм.

Индикация положения: визуальный индикатор.

Направление поворота: по или против часовой стрелки.

Время работы: 66 с для модели 10 Нм, 90 с для модели 15 Нм, 110 с для модели 20 Нм, 
143 с для модели 30 Нм.

Электрическое подключение: клеммный блок, 18 AWG.

Ручная коррекция: кнопка.

Диапазон температур: от –30 до 50°С.

Звук: <45 дБ.

Ожидаемый ресурс: 60 тысяч полных циклов.

Класс защиты: NEMA 2 (IP40).

Стандартное дополнительное оборудование: 2 имитирующих барьера, 2 винта для 
барьера, 1 установочный кронштейн.

Вес
DDB: 1,3 кг для моделей 10 Нм, 15 Нм; 1,67 кг для моделей 20 Нм, 30 Нм; 
DDD: 1,35 кг для моделей 10 Нм, 15 Нм; 1,72 кг для моделей 20 Нм, 30 Нм.

Официальные сертификаты: СЕ.

Прямые муфтовые приводы серии DDB и DDD являются привода-
ми без возвратной пружины и удобны для позиционирования демпферов и клапанов 
в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Приводы серии DDВ 
принимают изменяющийся сигнал и поставляются с различными источниками питания. 
Приводы серии DDD принимают модулированный сигнал от 4 до 20 мА или от 0 до 10 В 
постоянного тока и питаются от 24 В постоянного тока. Блоки серии DDD выдают сигнал 
обратной связи от 0 до 10 В постоянного тока о положении демпфера. Приводы имеют 
крутящий момент от 10 до 30 Нм. 

ОСОБЕННОСТИ

• Прямой монтаж.
• Индикатор хода привода.
• Защита от перегрузки.
• Ручная коррекция.
• Изменяющийся сигнал управления для серии DDВ.
• Модулированный сигнал управления от 4 до 20 мА или от 0 до 10 В постоянного тока 

для регулировки положения для серии DDD.
• Сигнал обратной связи о положении для серии DDD.
• Номинальный ресурс 60 тысяч циклов.

F

A

B

D

E

C

Номер 
модели

Крутящий 
момент, Нм Напряжение питания Входной сигнал

DDB51
DDB53
DDB61
DDB63
DDB71
DDB73
DDB81
DDB83
DDD53
DDD63
DDD73
DDD83

10
10
15 
15
20
20
30
30
10
15
20
30

110 В переменного тока
24 В переменного тока
110 В переменного тока
24 В переменного тока
110 В переменного тока
24 В переменного тока
110 В переменного тока
24 В переменного тока
24 В переменного тока
24 В переменного тока
24 В переменного тока
24 В переменного тока

Изменяющийся
Изменяющийся
Изменяющийся
Изменяющийся
Изменяющийся
Изменяющийся
Изменяющийся
Изменяющийся
Модулированный
Модулированный
Модулированный
Модулированный

Размер A B C D E F

10 Нм, 15 Нм 108,35 174,23 70,25
39,29 26,19

31,35

20 Нм, 30 Нм 124,22 196,06 69,06 35,32


