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Поток

Серия 
HFO

Реле потока с визуальной индикацией
Возможность установки звукового сигнала, использование для воздуха, воды или едких сред, 
монтаж в любом положении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
корпус: алюминий, латунь или нержавеющая сталь 304 SS;
уплотнения: Buna-N или фтороэластомер;
магнит: сплав Alnico, покрытый ПТФЭ;
другие внутренние детали: нержавеющая сталь 304 SS.

Максимальная вязкость: 500 SSU.

Максимальная температура: 116°C.

Класс защиты: NEMA 4X (IP65).

Точность: ±4% от полной шкалы во всем диапазоне; ±2,5% на последней трети диа-
пазона измерений.

Повторяемость: ±1% от полной шкалы.

Тип переключателя: SPDT (однополюсный на два направления), 10 А при 250 В пере-
менного тока, 0,5 А при 125 В постоянного тока.

Вес: 
1,4 кг для моделей с внутренней резьбой от 1/4" до 1/2" NPT; 
2,0 кг для моделей с внутренней резьбой от 3/4" до 1" NPT; 
5,4 кг для моделей с внутренней резьбой 1-1/2" NPT.

Алюминиевый корпус для воздуха или других 
неагрессивных газов

Максимальное давление: 41 бар.

Материалы, соприкасающиеся со средой: алюминий, сплав Alnico, покрытый 
ПТФЭ, нержавеющая сталь 304 SS и Buna-N.

Номер модели Размер соединителя Диапазон, воздух, ст. фут3/мин.

HFO-21112 
HFO-21123

Внутр. резьба 1/4" NPT
Внутр. резьба 1/4" NPT

1,5 – 12
4 – 23

Латунный корпус для жидкостей на основе воды (без пара)

Максимальное давление: 240 бар.

Материалы, соприкасающиеся со средой: латунь, сплав Alnico, покрытый ПТФЭ, 
нержавеющая сталь 304 SS и Buna-N.

Номер модели Размер соединителя Диапазон, вода, л/мин. (галлон/мин.)

HFO-22205
HFO-22315
HFO-22320
HFO-22440
HFO-22550

Внутр. резьба 1/2" NPT
Внутр. резьба 3/4" NPT
Внутр. резьба 3/4" NPT
Внутр. резьба 1" NPT
Внутр. резьба 1-1/2" NPT

1 – 19 (0,5 – 5,0)
3,8 – 55 (1 – 15)
7,5 – 75 (2 – 20)
15 – 151 (4 – 40)
19 – 189 (5 – 50)

Корпус из нержавеющей стали 304 SS для сред высокого 
давления

Максимальное давление: 413 бар.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 304 SS, фтороэла-
стомер и ПТФЭ.

Номер модели Размер соединителя Диапазон, вода, л/мин. (галлон/мин.)

HFO-23202
HFO-23210

Внутр. резьба 1/2" NPT
Внутр. резьба 1/2" NPT

0,75 – 7,5 (0,2 – 2,0)
3,8 – 38 (1 – 10)

Реле потока с визуальной индикацией серии HFO обеспечивают не-
прерывный мониторинг и управление уровнями расхода. Реле потока могут конфигури-
роваться на размыкание или замыкание контакта при увеличении или уменьшении точки 
уставки. Устройство включает два концевых однополюсных выключателя на два направ-
ления (SPDT) на 10 А с настройками звукового сигнала на месте установки. Встроенная 
шкала прямого считывания обеспечивает индикацию расхода на месте установки. Реле 
потока сконструировано для монтажа в любом положении и не требует наличия прямого 
трубопровода на входе и выходе. Серия HFO выполнена из прочного литого алюминия в 
соответствии с требованиями уровня защиты NEMA 4X (IP65) для установок вне помеще-
ний или для жестких условий эксплуатации.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Мониторинг потока в химических технологических процессах, обработка сточных вод, 
управление технологическим процессом, системы солнечной энергетики, сточные тру-
бопроводы и испытание насосов.
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Зависимость дифференциала давления от расхода

Внутренняя резьба 1/4" NPT Внутренняя резьба 1/2" NPT Внутренняя резьба 3/4", 1" и 1 1/2" NPT


