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HYGRASREG® RH-30 S+S REGELTECHNIK

(@ Bedienungs- und Montageanleitung RH-30

Raum-Hygrostat und -Feuchtefihler, elektronisch,
zweistufig und mit aktivem Ausgang

Operating Instructions, Mounting & Installation
Room hygrostat and humidity sensor,

electronic, two-step and with active output

® Notice d’instruction

Hygrostat et sonde d’humidité pour montage en ambiance,
électronique, a deux étages et avec sortie active
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(@ HYGRASREG® RH-30

Elektronischer Raumhygrostat und Feuchtefiihler HYGRASREG® RH-30 mit einem stetigem und zwei schaltenden Ausgéngen, einstellbare-
ren Schaltschwellen, wahlweise mit/chne Display zur Anzeige der Istfeuchte, Genauigkeitsklasse £ 3%r.H. Er ist geeignet zur Regelung und
Uberwachung der relativen Luftfeuchte, z.B. in Liftungs- und Klimakanalen, Labors, Produktionsrdumen, Klimaschranken, Schwimmbadern,
Gewachshausern usw., zum Steuern von Be- und Entfeuchtungseinrichtungen. Die Messumformer sind fir die exakte Erfassung der Feuch-
te bestimmt.

TECHNISCHE DATEN:

Spannungsversorgung: ............ 24V AC/DC (optional 230V AC, mit externen Netzteil)
Einstellbereich: ..o 5..95% r.H. (Schaltstufen 1 und 2 sind separat einstellbar)
Schaltdifferenz: ... Mode 1: beide Schaltstufen beliebig einstellbar

Mode 2: 5% zwischen beiden Schaltstufen
AUSGANG: oo als potentialfreier Umschalter

(2x Wechsler 24V, getrennt einstellbar, 1x 0-10V 2 0-100 % r.H.)
SENSOTEN: oo digitaler Feuchtesensor
Abweichung Feuchte: ................ +3% r.H. (20..90%); bei +20°C, sonst £5% r.H.
Langzeitstabilitat: ...................... +1% /Jahr
Hysterese: ... max. 3% r.H.
Geh&use: ..o, Kunststoff, Werkstoff ABS,

Farbe reinweif (&hnlich RALS010)
AbmaBe:. ..o 98 x106x34 mm (Frijall)
Montage:.......cccovviiiiiiiiiii, Wandmontage oder auf UP-Dose, @55 mm, Unterteil mit 4-Loch, fiir Befestigung

auf senkrecht oder waagerecht installierten UP-Dosen fiir Kabeleinfiihrung hinten,
mit Sollbruchstelle fur Kabeleinfihrung oben /unten bei AP

Schutzklasse: ... Il (nach EN 60730)
Schutzart:.......ccccciviiiiiiniis IP 20 (nach EN 60528)
elektrischer Anschluss: ........... 0,14 - 2,5mm?, tiber Schraubklemmen
NOPMEN: ..coioiieeeeeeeeeeeeee CE-Konformitat, EMV-Richtlinie 2004 /108 /EC
Optionali.....cccoooviviiinicic Display, einzeilig wechselnd, 36x15 mm (BxH),
zur Anzeige der IST-Feuchte bzw. zur Einstellung der Soll-Feuchte
FUNKTION:
Befeuchten:........cccccovciinin 1. Stufe: Kontakte 4 - 5 verdrahten.
Wird die Schaltschwelle S1 um mehr als 3% r.H. (Hysterese) unterschritten,
wird der Wechselkontakt auf 4- 5 umgeschaltet.
2. Stufe: Kontakte 7- 8 verdrahten.
Wird die Schaltschwelle S2 um mehr als 3% r.H. (Hysterese] unterschritten,
wird der Wechselkontakt auf 7- 8 umgeschaltet.
Klemme 2: 1x0-10V 2 0-100 % r.H.
Entfeuchten:.........cccoccciininine 1. Stufe: Kontakte 5 - 6 verdrahten.
Beim Uberschreiten der eingestellten Schaltschwelle S1
wird der Wechselkontakt umgeschaltet auf 5 - B.
2. Stufe: Kontakte 8-9 verdrahten.
Beim Uberschreiten der eingestellten Schaltschwelle S2
wird der Wechselkontakt umgeschaltet auf 8-9.
Klemme 2: 1x0-10V 2 0-100 % r.H.
Typ/WG2 Einstellbereich Stufen Ausgang Ausstattung
Feuchte (relativ)
RH-30W 5..95% r.H. 2 2x Wechsler, 1x0-10V AuBeneinstellung
RH-30W-Display 5..95%r.H. 2 2x Wechsler, 1x0-10V AuBeneinstellung, Display
RH-30W-U 5..95% r.H. 2 2x Wechsler, 1x0-10V Inneneinstellung




©) Montage und Installation

Schaltausgang

Schaltausgang 1

W1
eingestellte
Schaltschwelle ‘
unterschritten Al B1

eingestellte
Schaltschwelle

Hysterese
3% rH.

Uberschritten

A

Zuriickschalten bei Unter-
schreitung des Grenzwertes
mit 3% r.H. Hysterese

AN rel. Feuchte

Verhalten beim Uberschreiten
des eingestellten Grenzwertes

RH-30

Schaltausgang 2

w2
eingestellte
Schaltschwelle ‘
unterschritten A2 B2
W2 eingestellte
Schaltschwelle
‘ Uberschritten
Hysterese
A2 B2
3% r.H.
A AN rel. Feuchte

Zuriickschalten bei Unter-
schreitung des Grenzwertes
mit 3% r.H. Hysterese

Verhalten beim Uberschreiten
des eingestellten Grenzwertes

Mode 1: Fir beide Relaisausgénge kénnen mittels Einstellregler (R1 fir Relais 1; R2 fir Relais 2, siehe Schaltbild) voneinander unabhéangige Schalt-
punkte im Bereich von 5%...95% r.H. festgelegt werden. Bei Uberschreitung des jeweiligen Schaltpunktes schaltet das entsprechende Relais um
(Wechselkontakt W schaltet von Position A in Position B). Wird der eingestellte Schaltpunkt wieder um mehr als 3% r.H. (Hysterese) unterschritten,
schaltet der jeweilige Schaltausgang in die Ausgangsposition zuriick (Wechselkontakt W schaltet von Position B in Position A).

Mode 2: Im Mode 2 ist nur der Einstellregler R1 aktiv (R2 ohne Funktion)! Der Schaltpunkt fir das erste Relais wird durch den Einstellregler R1
(siehe Schaltbild) im Bereich von 5%...95% r.H. festgelegt. Der Schaltpunkt des zweiten Relaisausganges ist im Mode 2 immer mit ,Schaltpunkt 1
+ 5% r.H" festgelegt. Auch im Mode 2 ist fiir jeden Schaltausgang eine Hysterese von 3% r.H. vorgegeben.

Anschlussbild RH-30
Q1| UB24VAC/DC
Q2| Ausgang Feuchte 0-10V
93] GND
4| befeuchten
Q5| Relais 1 j
6| entfeuchten
Q7| befeuchten
Q8| Relais? __
Q9| entfeuchten
potentialfreier
Wechsler 24V
Versorgung AC DC
-1 24V~ 15..36V DC
-3 ov GND
Ausgang AC DC
2 -[F) 0..10V 0..10V
4 (A1)~ | Relais 1 Offnerkontakt
5 (W1)- | Relais1 Wechselkontakt
6 (B1)— | Relais 1 SchlieBerkontakt
7 (A2)~ | Relais 2 Offnerkontakt
8 (W2)- | Relais2 Wechselkontakt
9 (B2)~ | Relais2 SchlieBerkontakt

Schaltbild RH-30
R2 nach auBen gefiihrt Mode 1
(Einstellrad) Mode 2

o — o
[ | N
—___ 7 Mode
Schaltschwellen
relative Feuchte
5% 95% [Relais 1 und 2) 5% 95%
( )
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©) Wichtige Hinweise

- Dieses Gerat darf nur in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft, ohne Uber- oder Unterdruck am Sensorelement eingesetzt werden.

- Um optimale Messergebnisse zu erzielen, ist fur eine gute Luftvermischung am Messort zu sorgen

- Staub- und Verunreinigungen verfalschen das Messergebnis und sind zu vermeiden. Geringe Verunreinigungen und Staubablagerungen kénnen mit
Druckluft beseitigt werden.

- Das Berihren des Feuchteelementes ist unbedingt zu vermeiden, da dies zu erheblichen Fehimessungen fiihrt.

- Bei Verunreinigungen empfehlen wir eine werksseitige Reinigung und Neukalibrieung.

- Chemikalien oder andere Reinigungsmittel dirfen unter keinen Umsténden auf den Sensor gelangen.

- Es ist darauf zu achten, dass die Gerate nicht einer direkten Wassereinwirkung ausgesetzt werden, zB. Spritzwasser.

- Beim Betrieb des Gerates ausserhalb des Spezifikationsbereiches entfallen alle Garantieanspriche.

Als AGB gelten ausschlieBlich unsere sowie die gtiltigen ,Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie”
(ZVEI Bedingungen) zuziglich der Erganzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt”.

AuBerdem sind folgende Punkte zu beachten:

- Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

- Der Anschluss der Geréate darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen. Um Schaden und Fehler am Gerat
(z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu stromfuhrenden Leitungen zu
vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.

- Dieses Gerét ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE,
der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der 6rtlichen EVU zu beachten.

Der Kaufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gewahrleisten und Gefahrdungen aller Art zu vermeiden.

- Fur Méangel und Schaden, die durch unsachgemaBe Verwendung dieses Gerates entstehen, werden keinerlei Gewé&hrleistungen und Haftungen
ibernommen.

- Folgeschéaden, welche durch Fehler an diesem Geré&t entstehen, sind von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

Die Installation der Geréate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Geréat gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung,

Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusatzlich aufgefuhrt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung

unserer Produkte moglich.

Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewé&hrleistungsanspriiche.

Dieses Gerat darf nicht in der Nahe von Warmequellen (z.B. Heizkérpern) oder deren Warmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonnen-

einstrahlung oder Warmeeinstrahlung durch ahnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.

Der Betrieb in der Nahe von Geréaten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise fihren.

Dieses Gerat darf nicht fur Uberwachungszwecke, welche ausschlieBlich dem Schutz von Personen gegen Gefahrdung oder Verletzung dienen und

nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

- Die Gehé&use- und Gehausezubehérmalfie kdnnen geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

- Veranderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

- Reklamationen werden nur vollsténdig in Originalverpackung angenommen.

Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

VERSORGUNGSSPANNUNG: Schaltbild Einzelbetrieb

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Geratevariante
eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungschutzdiode integriert. Diese
interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versor-
gungsspannung bei 0-10V Geraten.

Das Ausgangssignal ist mit einem Messgeréat abzugreifen. Hierbei wird

die Ausgangsspannung gegen das Nullpotenial (OV) der Eingangsspan-
nung gemessen!

Versorgung mit

[m]

Wird dieses Gerat mit DC-Versorgungsspannung betrieben, ist der g %

Betriebsspannungseingang UB+ fur 15..36V DC-Einspeisung und UB- AC 24V~ v — =

' >

bzw. GND als Masseleitung zu verwenden! DC 15-36V=1GND o o
Werden mehrere Geréte von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist Schaltbild Parallelbetrieb

darauf zu achten, dass alle ,positiven” Betriebsspannungseingange (+)
der Feldgerate miteinander verbunden sind, sowie alle ,negativen” Be- ’77
triebsspannungseingénge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden
sind (phasengleicher Anschluss der Feldgeréte). Alle Feldgeréteaus-
gange missen auf das gleiche Potential bezogen werden!

M
L

Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgerate
wirde uber dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt.
Der somit tber dieses Feldgeréat flieBende Kurzschlussstrom kann zur
Beschéadigung dieses Gerates fiihren.

=
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=
)
=
c
>
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Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!

Versorgung mit

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

OV/GND[j




HYGRASREG® RH-30

Electronic room hygrostat and humidity sensor HYGRASREG® RH-30 with one continuous and two switching outputs, adjustable switch-
ing thresholds, optional with or without display indicating the actual humidity, accuracy class 3% r.H. It is used to control and monitor
the relative humidity, e.g. in ventilation and air conditioning ducts, laboratories, production facilities, climatic test cabinets, indoor
swimming pools, greenhouses, etc. to control humidifying and dehumidifying equipment. This measuring transducer is designed for exact
humidity measurement.

TECHNICAL DATA:

Power supplyi....cccovvericnne. 24V AC/DC (optional 230V AC via external power supply unit)
Setting range: ... 5..95% r.H. (switch steps 1 and 2 are separately adjustable)
Operating difference:............... Mode 1: both switch steps are arbitrary adjustable

Mode 2: 5% between both switch steps
OULPUE: oo potential-free changeover contact

(2x changeover contact 24V, separately adjustable, 1x 0-10V 2 0-100 % r.H))
SENSOPS .. digital humidity sensor
Deviation, humidity:........ccocevnee. +3% r.H. (20..90%); at +20°C, otherwise £5% r.H.
Long-term stability:.................... +1% per year
Hysteresis: ..o max. 3% r.H.
ENClOSUPrE: ... plastic, material ABS,

colour pure white (similar RAL9010)
DiMeNSIONS: ...cveverrserererecinnenes 98 x106x34 mm (Frijall)
Installation:.......cccoceeeeeeeeceriereeis wall mounting or on in-wall flush box, @55 mm,

base with 4-hole for mounting on vertically or
horizontally installed in-wall flush boxes for cable
entry from the back, with predetermined breaking
point for on-wall cable entry from top/bottom
in case of plain on-wall installation

Il (according to EN 60730)

..IP 20 (according to EN 60529)

0.14 - 2.5mm2, via terminal screws

CE conformity, EMC directive 2004 /108 /EC
Single-line display, shifting, 36x15 mm (WxH),
for displaying ACTUAL humidity respectively

for humidity setpoint adjustment

Humidifying:.....oocooviiiii 1%t step: wire contacts 4 - 5.
When actual humidity falls more than 3% r.H. (hysteresis)
below switching threshold S1,
changeover contact switches to 4 - 5.

2nd step: wire contacts 7 - 8.

When actual humidity falls more than 3% r.H. (hysteresis)
below switching threshold S2,

changeover contact switches to 7 - 8.

Terminal 2: 1x 0 -10V equivalent to 0..100% r.H.

Dehumidifying: ......cocoovvvricnnnee 15t step: wire contacts 5 - 6.
When actual humidity exceeds switching threshold S1,
changeover contact switches to 5 - 6.

2nd step: wire contacts 8 - 9.

When actual humidity exceeds switching threshold S2,
changeover contact switches to 8 - 8.

Terminal 2: 1x0-10V 2 0-100 % r.H.

Type/WG2 Setting Range Steps Output Features

Humidity (relative)
RH-30W 5..95% r.H. 2 2x changeover contact, 1x0-10V External setting
RH-30W-Display 5..95%r.H. 2 2x changeover contact, 1x0-10V External setting, display
RH-30W-U 5..95% r.H. 2 2x changeover contact, 1x0-10V Internal setting




Mounting and Installation

Switching output

Switching output 1

Gone below wi
preset
switchpoint ‘
threshold Al B1

W1 Preset

switchpoint
| ; - threshold
A B1 ysteresis exeeded
3% r.H.
A ™ Relative humidity

Switching back when humidity
falls below preset limit value
with 3% r.H. hysteresis

Behaviour when preset
limit value is exeeded

Switching output 2

Gone below w2
preset
switchpoint ‘
threshold A2 B2
w2 Preset
switchpoint
‘ threshold
Hysteresis ded
A2 B2 exeede:
3% r.H.
A ™ Relative humidity

Behaviour when preset
limit value is exeeded

Switching back when humidity
falls below preset limit value
with 3% r.H. hysteresis

RH-30

Mode 1: Switch points for both relay outputs can be defined independent from each other in the range of 5%...95% r.H. by turning control knobs
(R1 for relay 1, R2 for relay 2, see schematic diagram). When the respective switch point is exceeded, the corresponding relay switches over
(changeover contact W switches from position A to position B). When the preset switchpoint is undershot again by more than 3% r.H. (hystere-
sis), the respective switching output switches back to the initial position (changeover contact W switches from position B to position A).

Mode 2: Only control knob R1 is active (R2 without function)! The switchpoint for the first relay is defined in the range of 5%... 95% r.H. by
turning control knob R1 (see schematic diagram). The switch point for the second relay output is in mode 2 invariably defined as "switch point
1+5% r.H." A hysteresis of 3% r.H. is predefined for each switching output also in mode 2.

Connecting diagram RH-30
1| UB24VAC/DC
2| Output humidity 0-10V
3] GND
Q4| Humidifying
5| Relay 1 —
©6| Dehumidifying
7| Humidifying
8| Relay? j
S9| Dehumidifying 4
Potential-free
changeover contact 24V
Supply AC DC
-1 24V~ 15..36V DC
-3 ov GND
Output AC DC
2 - (nF) 0..10V 0..10V
4 (A1)~ | Relay 1 Breaker contact
5 (W1)— | Relay 1 Changeover contact
6 (B1)— | Relay 1 Normally open contact
7 (A2) - | Relay2 Breaker contact
8 (W2)~ | Relay2 Changeover contact
9 (B2)—~ | Relay2 Normally open contact

Schematic diagram RH-30
R2 extended to the outside Mode 1
(adjustment wheel) Mode 2

o P o
[ ! a1
~—_—— " Mode

Switching thresholds

relative humidity for
5% 95% relay 1 and relay 2 5% 95%
[
o CESIRSEISRS ||
} } 112[314/5/6]|7]8]9 } }
\ ) S3g2=xzaxzd
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General notes

- This device must only be used in non-precipitating air without above-atmospheric or below-atmospheric pressure at the sensor element.

- To achieve optimum measurement results, provide for good intermixture of air at the measuring point

- Dust and contamination falsify measurement results and are to be avoided. Slight pollution and dust deposits can be removed by using compressed air.
- Touching the humidity element is under any circumstances to be avoided, as that would result in considerable mismeasurements.

- In case of pollution, we recommend cleaning and recalibration in the factory.

- In any case, the sensor must not get in contact with chemicals or other cleaning agents.

- Prevent these devices from exposure to direct influence of water, e.g. splash water.

- If this device is operated beyond the specified range, all warranty claims are forfeited.

Our “General Terms and Conditions for Business" together with the “General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and
Electronics Industry” (ZVEI conditions) including supplementary clause “Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.

In additionIn addition, the following points are to be observed:

- These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

- Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors the device (e.g. by voltage
induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.

- This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TUV
and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils
of any kind.

- No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.

- Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.

- These devices must be installed by authorised specialists only.

- The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid.
Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improve-
ment of our products.

- In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.

- This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow. Direct sun irradiation or heat irradiation by
similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.

- Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.

- This device must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an
EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

- Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.

- Modifications of these records are not permitted.

- In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

SUPPLY VOLTAGE: Connecting scheme Individual operation

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or
reverse polarity protection diode is integrated in this device variant.
This internal one-way rectifier also allows operating O- 10V devices on
AC supply voltage.

The output signal is to be tapped by a measuring instrument. Output
voltage is measured her against zero potential (OV) of the input voltage!

When this device is operated on DC supply voltage, the operating volt- Power supply =)
age input UB+ is to be used for 15..36V DC supply and UB - or GND for =z
P AC 24V~ oV [0)

ground wire! =
DC 15-36V =1GND S

When several devices are supplied by one 24V AC voltage supply, it is
to be ensured that all "positive” operating voltage input terminals (+) of
the field devices are connected with each other and all "negative” opera- ’77
ting voltage input terminals (-) (= reference potential) are connected
together (in-phase connection of field devices). All outputs of field de-
vices must be referenced to the same potentiall

Connecting scheme Parallel operation

M
L

In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short-
circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit
current flowing through this field device may cause damage to it.

Therefore, pay attention to correct wiring!

1T

=
=
~<

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

O\//GND[]L]




(® HYGRASREG® RH-30

Hygrostat et sonde d’humidité électronique HYGRASREG® RH-30 en gaine avec une sortie analogique et deux sorties en tout ou rien,
hystérésis réeglable, en option avec ou sans écran pour afficher I'hnumidité effective, classe de précision 3% h.r.. Il est concu pour la régu-
lation et la surveillance de I'humidité relative de I'air, par ex. dans des gaines de ventilation et de climatisation, laboratoires, locaux de
production, armoires de climatisation, piscines, serres, etc. pour commander des installations d’humidification et de déshumidification.
Les convertisseurs de mesure sont concus pour donner la mesure exacte de I'humidité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Tension d’alimentation............... 24V ca/cc [(option 230V ca, avec bloc d'alimentation externe)
Plage de réglage: .......ccccc..... 5..85% h.r. (les étages de commutation 1 et 2 peuvent étre réglés séparément)
Différentiel (hystérésis):........... mode 1: les deux étages de commutation peuvent étre réglés au choix

mode 2: 5% entre les deux étages de commutation

SOPEIBL. oo inverseur libre de potentiel
(2xinverseurs 24V, réglables séparément, 1x 0-10V 2 0-100 % h.r)

Capteurs: ... capteur d’humidité numérique

Incertitude de mesure

humidité: ..o +3% h.r. (20..80%); a +20°C, sinon £5% h.r.
Stabilité long terme:.................. +1%/an
Hystérésis:. ...3% h.r. maxi

BOTEIEI: e matiere plastique, matériau ABS,
couleur blanc pur (similaire 8 RALS010)

DimeNnSsions: ... 98 x106x34mm (Frijall)

Montage:.......ccoooiiiisciisisssciss montage mural ou sur boite d’encastrement, @55mm,
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boites
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement
pour passage de cable par I'arriére, avec point de rupture
pour passage de cable par le haut /bas pour montage en saillie

Classe de protection:.........c.... Il (selon EN 60730)

Indice de protection:.......... IP 20 (selon EN 60529)

Raccordement électrique:......... 0,14 - 2,5mm2, par bornes a vis

NOPMES: ..o conformité CE, Directive « CEM» 2004 /108 /CE

En option:....coooii écran monoligne a affichage alternant, 36x15 mm (Ixh),

pour afficher I'humidité effective et/ ou pour régler 'numidité de consigne

FONCTIONNEMENT:

Humidifier: . ... 1°" étage: cabler les contacts 4 - 5.
Si le seuil de commutation S1 n'est plus atteint
(différence de plus de 3% h.r. - hystérésis),
le contact inverseur sera commuté sur 4 - 5.
2¢ étage: cabler les contacts 7 - 8.
Si le seuil de commutation S2 n'est plus atteint
(différence de plus de 3% h.r. - hystérésis),
le contact inverseur sera commuté sur 7 - 8.
Borne 2: 1x0-10V 20-100 % h.r.
Déshumidifier: ... 1er étage: cabler les contacts 5 - B.
Si le seuil de commutation réglé
S1 est dépassé, le contact inverseur sera
commuté sur 5 - 6.
2¢ étage: cabler les contacts 8 - 9.
Si le seuil de commutation réglé
S2 est dépassé, le contact inverseur sera
commuté sur 8 - 8.
Borne 2: 1x0-10V 20-100% h.r.
Désignation/WG2 plage de réglage étages sortie caractéristiques
humidité (relative)
RH-30W 5..95% h.r. 2 2xinverseur, 1x0-10V réglage externe
RH-30W-Display 5..95% h.r. 2 2xinverseur, 1x0-10V réglage externe, écran
RH-30W-U 5..95% h.r. 2 2xinverseur, 1x0-10V réglage interne




® Montage et installation

Sortie de commutation

Switching output 1

Gone below wi
preset
switchpoint ‘
threshold Al B1

W1 Preset

switchpoint
| ; - threshold
A B1 ysteresis exeeded
3% r.H.
A ™ Relative humidity

Switching back when humidity
falls below preset limit value
with 3% r.H. hysteresis

Behaviour when preset
limit value is exeeded

Switching output 2

Gone below w2
preset
switchpoint ‘
threshold A2 B2
w2 Preset
switchpoint
threshold
Hysteresis ded
A2 B2 exeede:
3% r.H.
A ™ Relative humidity

Switching back when humidity
falls below preset limit value
with 3% r.H. hysteresis

Behaviour when preset
limit value is exeeded

RH-30

Mode 1: Le potentiométre (R1 pour relais 1, R2 pour relais 2, voir schéma de raccordement) permet de déterminer pour chacun des deux relais des
points de commutation indépendants dans une plage allant de 5%...95% h.r.. Si le point de commutation correspondant est dépassé, le relais corres-
pondant commute (contact inverseur W commute de position A en position B). Si I'humidité relative descend de nouveau de plus de 3% h.r. (hystéré-
sis) au-dessous du point de commutation préréglé, la sortie de commutation correspondante repasse dans sa position d'origine (contact inverseur

W commute de position B en position A).

Mode 2: En mode 2, seul le potentiométre R1 est actif (R2 sans fonction) ! Le point de commutation pour le premier relais est déterminé par le
potentiométre R1 (voir schéma de raccordement) dans une plage allant de 5%...95% h.r.. En mode 2, le point de commutation de la deuxiéme sortie
relais est toujours déterminé comme «point de commutation 1 + 5% h.r.». En mode 2 aussi, une hystérésis de 3% h.r. est prédéfinie pour chaque

sortie de commutation.

Schéma de raccordement RH-30
1| UB24VAC/DC
2| Output humidity 0-10V
3] GND
Q4| Humidifying
O8] Relayl = ——
©6| Dehumidifying
7| Humidifying
8| Relay? j
S9| Dehumidifying 4
Potential-free
changeover contact 24V
Alimentation ca cc
-1 24V~ 15..36V DC
-3 ov GND
Sortie ca cc
2 - (nF) 0..10V 0..10V
4 (A1)~ | relais 1 contact NF
5 (W1)— | relais 1 contact inverseur
6 (B1)— | relais 1 contact NO
7 (A2)—~ | relais 2 contact NF
8 (W2)~ | relais 2 contact inverseur
9 (B2)— | relais 2 contact NO

Schéma de raccordement RH-30
R2 extended to the outside Mode 1
(adjustment wheel) Mode 2

o P o
[ | J
—___ 7 Mode
Switching thresholds
relative humidity for
5% 95% relay 1 and relay 2 5% 95%
[
o CESEREESS
} } 112[314/5/6]|7]8]9 } }
\ ) S3g2=xzaxzd
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® Généralités

- Cet appareil ne doit étre utilisé que dans un air non pollué, sans risque de condensation, sans risque de surpression ou dépression sur I'élément sensible.
- Veillez a ce que I'air sur le lieu de mesure soit bien mélangé, afin d’obtenir des résultats de mesure les meilleurs possibles.
- Il faut éviter la présence de poussiéres et d'impuretés, puisqu’elles falsifient le résultat de mesure.
De faibles quantités d'impuretés et de poussiéres déposées peuvent étre éliminées par soufflage a I'air comprimé.
- Il faut impérativement éviter de toucher le capteur d’humidité, car ceci provoquerait de graves erreurs de mesure.
- En cas d'impuretés, il est conseillé de procéder a un nettoyage a I'usine et de I'étalonner a nouveau.
- En aucun cas, le capteur ne doit entrer en contact avec des produits chimiques ou d’autres détergents.
- Veillez a ce que les appareils ne soient pas exposés directement a I'eau, par ex. projections d’eau.
- Nous déclinons toute garantie dans le cas ou I'appareil serait utilisé en dehors de la plage des spécifications.

Seules les CGV de la société S+8S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de I'industrie électronique» ainsi que la
clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s'appliquent a toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :

- Avant de procéder a toute installation et & la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont
précisées !

Les raccordements électriques doivent étre exécutés HORS TENSION. Ne branchez I'appareil que sur un réseau de trés basse tension de sécurité.
Pour éviter des endommagements / erreurs sur |'appareil (par ex. dus a une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des cables
blindés, ne pas poser les cables de sondes en paralléle avec des cables de puissance, les directives CEM sont a respecter.

- Cet appareil ne doit étre utilisé que pour I'usage qui est indiqué en respectant les régles de sécurité correspondantes de la VDE, des Landers,

de leurs organes de surveillance, du TUV et des entreprises d’approvisionnement en énergie locales. Lacheteur doit respecter les dispositions
relatives a la construction et a la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.

Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d’une utilisation inappropriée de cet appareil.

Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.

- Linstallation des appareils doit étre effectuée uniqguement par un spécialiste qualifié.

- Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d’instruction accompagnant I'appareil sont applicables,
des différences par rapport a la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrés technique
et a 'amélioration continue de nos produits.

En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.

Cet appareil ne doit pas étre utilisé a proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter
un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes trés puissantes, projecteurs a halogene).

- Lutilisation de I'appareil a proximité d’appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM» pourra nuire a son mode de fonctionnement.

- Cet appareil ne devra pas étre utilisé a des fins de surveillance qui visent uniquement a la protection des personnes contre les dangers ou les
blessures ni comme interrupteur d’arrét d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives a la sécurité comparables.
Il est possible que les dimensions du boitier et des accessoires du boitier divergent Iégerement des indications données dans cette notice.

Il est interdit de modifier la présente documentation.

- En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de I'appareil sont complets.

Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui
y sont précisées !

TENSION D’ALIMENTATION: Schéma de raccordement individuel

Cette variante d’appareil est dotée d’'une protection contre l'inversion
de polarité, c’.-a.-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de
redressement). Grace a cette diode de redressement intégrée, les
appareils 0-10V peuvent également étre alimentés en courant alternatif.
Le signal de sortie doit étre prélevé avec un appareil de mesure. Ce

faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro
(OV) de la tension d’entrée !

Power supply

Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser I'entrée

de tension de service UB+ pour I'alimentation en 15..36V cc et UB- ou AC 24V~ v
GND comme céable de masse! DC 15-36V =1GND
Si plusieurs appareils sont alimentés en 24V ca, il faut veiller & ce que Schéma de raccordement en parallgle

toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain
soient reliées entre elles de méme que toutes les entrées de tension
« négatives » (-) = potentiel de référence soient reliées entre elles (les
appareils de terrain doivent étre branchés en phase). Toutes les sorties
d’appareil de terrain doivent se référer au méme potentiel!

W

M
L

Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un
des appareils de terrain provoquerait un court-circuit. Le courant de
court-circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet
appareil.

1T

Veillez donc au raccordement correct des fils!

=
=
~<

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

O\//GND[]L]




HYGRASREG® RH-30

3MeKTPOHHBIV FUrpocTaT 1 AATUMK BAXHOCTW ANA OTKPLITOIN ycTaHoekn HYGRASREG® RH-30, ¢ oaHAM aHanorosbiM 1 ABYMA peneriHbiMm
BbIX04amu, C HacTpansaeMbiMn NoporamMmn nepekstoyYeHnAa, HacTpanBaembiM rMcTepe3ncom, Ha BblﬁOp C amcnneem [IZLJ'IH OTDBPB)KEHVIH name-
peHHoit BnaxHocTu) u 6ea ancnnen, knacc TouHocT +3% OTH. BNaxHocTy. [purofeH ANA PerynupoBaHnA U KOHTPONA OTHOCUTESNbHO
BI@XHOCTV BO3/yXa B KAHANax CUCTEM BEHTUIALMM W KOHAULMOHUPOBAHWA BO3MyXa, KOHAMLMOHEpPax WKadHoro Tuna, nnasaTesbHbix 6ac-
ceiiHax, Tennuuax 1 T.A., ANA yNpaBneHna yCTaHOBKaMN OCYLIEHWA U YBNAXHEHWA C CMONb30BAHNEM PEIEHOr0 UM aHanorosoro BeIxoaa,
B KauecTse rurpocTaTa u/unu nameputesnbHoro npeobpasosatena BnaxHocTu. VameputenbHblil npeobpaszosaTens npenHasHaueH anA
TOYHOrO UBMEPEHNA BNAXHOCTW. B HEM ncnonbayetca UndpoBoVi N3MEPUTENbHLIA 3NIEMEHT C BLICOKON [A0/7r0BPeMeHHON cTabunbHOCTb.

TEXHWYECKWNE OAHHbIE:

HanpaxeHve nutanua:............... 24 B nepeMeHHOro/ nocToAHHOrO Toka, (onunoHansHo 230 B nepeMeHHOro Toka, G BHELUHM UCTOYHNKOM NNTaHIA)

J[nanasoH HacTpoKkn 5..95% oTHOCUTENbLHOI BNaXHOCTU (pa3aenibHan HacTpoiika cTyneHen nepeknoveHna 1 n 2)
PazHocTb 3HaueHui

BKJT./ BBIKI L. s pexum ‘1: nNpon3BonbHaA HacTpolka obenx CTyneHe NepekyeHnaA
pexum 2: 5% mexay obenmu cTyneHamn

BBIXOA: oo 6ecnoTeHuManbHbIi NepekyaTesb
(2 nepekntoyatowmx, 24 B, c pazgensHoi HacTpoiikoit, oguk O - 10B, coots. O - 100% 0TH. BnaxH.)

L‘yBCTEVITeJ'IthIe BNEMEHTBL..... LlMd)pDEbIE 0aTUnKn BNaxHoCTn

MorpewHocTb n3mepeHua

BNAKHOCTV v * 3% otHocuTenbHoit BnaxHoctyn (20...90%)]; npy +20°C, nHaue * 5% 0THOCUTENbHO BNAXHOCTN
HonrospemeHHan
CTABUITBHOCTB: couvveeveceeia +1%Broa
[UCTEPEBNC: .. makc. 3% OTH. BNaxHOCTH
Kopnyc: nnacTuk, akpunoxuTpun - bytagnerctupon (ABS),
uBeT uncThivi bensiit (aHanoruued RAL 9010)
Paamepbr: 98 x 106 x 34 mm (Frijall)
MoHTax: ........ HaCTEeHHbIN MU B MOHTaXHYy kopobky @ 55 mm,

HU3 C YeTbIPbMA OTBEPCTUAMN, ANA 3aKPENEHNA B BEPTUKENbHO
VN TOPN30HTasbHO YCTaHOBNEHHbIX KOpobkax, AnA nogsona kabena
c3aau, ¢ WabnoHoM 0TBEPCTUA MOA OTKPLITHI BBOA Kabena

| (cornacHo EN 60 730)
IP 20 (cornacHo EN 60 529)

Knacc sawut

CreneHb 3aLUMTHI: .

3n. nogknueHne: 0,14 - 2,5 MM2, N0 BUHTOBbLIM 3aXnMam

HOPMBIE: o cooTeetcTBne CE-Hopmam, anpekTuea 2004 /108 /EC «3nekTpoMarHuTHaa COBMECTAMOCTb)

ONUNOHAMBHO: ..vveeeeeveeeeia [vcnnen, 04HOCTPOUHbIA, CO CMEeHALLencA nHankauven, Boipea 36 x15 MM (WwrpuHa x BeicoTa),
LA UHOMKALMU N3MEPEHHON BAaXHOCTU UMW HACTPOIIKN 3aAaHHbIX 3HAUEHUN

NPNHUMN PABOTbI:

YBRGXHEHNE: ..o CtyneHb 1: NooknUNTL KOHTaKTH 4 - 5. Mpy NageHny BNaxHocTu
[0 BENUUMHBI Ha 3% OTHOCUTENBHOM BAAXHOCTW [TMCTEPE3NC) HUXE
nopora nepekntoyeHna S1 KOHTaKT nepeknyaeTca Ha 4 - 5.
CTyneHb 2: NoAKMN0UNTL KOHTaKThl 7 - 8. [pu nageHnn BnaxHocTtn
[0 BENUUMHBI Ha 3% OTHOCUTENBHOW BMAXHOCTW [TUCTEPE3NC) HUXE
rnopora nepeksoUeHnA S2 KOHTaKT nepeksiloyaeTcA Ha 7 - 8.
3Baxum 2: 0-10B coots. 0 - 100% 0TH. BNaxHoCTH.

OcywweHn

Crynexb 1: nogktounTb KoHTaKTel 5 - B. Mpy npeBsbilLeHUM 3agaHHoro
ropora nepeksitoyeHnA S KoHTaKT nepekstoyaeTca Ha 5 - B.

CryneHb 2: NoAKIUMTL KOHTaKThl 8 - 8. MNpyn NpeBbIleHN 3a[aHHOr0
nopora nepekstoyeHna S2 KOHTaKT nepeknoyaeTca Ha 8 - 9.

3axum 2: 0-10B coots. O - 100% 0TH. BNaxHocTu.

Tun/rpynna Mvana3oH HacTpoiiku  Ctynenn Beoixon Komnnexrauua

ToBapoB 2 OTH. B/IaXKHOCTH

RH-30W 5..95% oTH.BN. 2 2x nepekntouatens, 1x 0-10B opraHbl HACTPOIKN CHapYX1

RH-30W -Aucnneii 5..95% oTH.BN. 2 2x nepeknoyatens, 1x0-10B opraHbl HACTPOIKN CHAapYXV, AuCTieem
RH-30W-U 5..95% oTH.BN. 2 2x nepekntouatens, 1x 0-10B opraHbl HACTPOKN BHYTPY




MoHTax 1 nogknueHne

PeneiiHbiil BbIXOA

Switching output 1

Gone below wi
preset
switchpoint ‘
threshold Al B1

W1 Preset

switchpoint
| ; - threshold
A B1 ysteresis exeeded
3% r.H.
A ™ Relative humidity

Switching back when humidity
falls below preset limit value
with 3% r.H. hysteresis

Behaviour when preset
limit value is exeeded

Switching output 2

Gone below w2
preset
switchpoint ‘
threshold A2 B2
w2 Preset
switchpoint
‘ threshold
Hysteresis ded
A2 B2 exeede:
3% r.H.
A ™ Relative humidity

Switching back when humidity
falls below preset limit value
with 3% r.H. hysteresis

Behaviour when preset
limit value is exeeded

RH-30

Pexum 1: ana 0bonx peneiHbix BbIXOAOB BO3MOXHO HE3ABMCHUMOE 3a[aHue NoporoB nepeksueHusa B auanasoHe 5...95% 0THOCUTENbHOI BNaXHOCTI Npu

nomoLLKM NoAcTpoeyHoro perynatopa (R1 ana pene 1, R2 ana pene 2, cm. cxemy). Mpu NpesbILIEHNI TOFD UM MHOTO MOPOra NepekYaeTcA COOTBETCTBYHO-
Liee pene (NepektoyatolLmil KOHTAKT nepebpackiBaeTcA U3 Nonoxexua A B nonoxeue B). Ecnn koHTponupyeman BenvumHa (B AaHHOM CNyyae - 0THOCUTEb-

HaA BNaXHOCTb) CHOBA NafaeT A0 3HAUYEHWA, PACMONOXKEHHOrD Ha 3% (FUCTEPE3NC) HIXKE NOpora NepekslUYeHNA, COOTBETCTBYIOWMA PENErHbIi BbIXOA Nepe-

KnyaetcA UﬁpaTHU B MCXOAHOE NonoxeHve [FIEDEKFIIOLIE'QLL[VIVI KOHTaKT nepeﬁpacmsaercn 13 nonoxexua B B nonoxexne A]

Pexum 2: B 3TOM pexume akTBeH Tonbko perynatop R1 (R2 He 3aneiicTBOBaH), C €r0 NOMOLLb0 MOXHO 38[1aBaTh MOPOr NEPEKNOYEHNA NEPBOTO Pene B
ananasoHe 5..95% 0THOCWTENbHOI BNAaXHOCTU. MMOpor nepeksioueHnA BTOPOro PeneiiHoro BbIXOOa B [aHHOM Pexuvme - BCEra «nopor nepekniyeHna

1+ 5% 0THOCUTENbHOI BNaXHOCTWY. [MCTepeanc 0bovx penerHbix BLIXOA0B paBeH 3% OTHOCUTENLHON BNaXHOCTH.

Cxema coeaunHeHuns RH-30
1| UB24VAC/DC
2| Output humidity 0-10V
3] GND
Q4| Humidifying
O8] Relayl = ——
©6| Dehumidifying
7| Humidifying
8| Relay? j
S9| Dehumidifying 4
Potential-free
changeover contact 24V
Mutanue Mepem. Tok Mocr. Tok
-1 24B~ 15..36B
-3 0B GND
Boixog Mepem. Tok Mocrt. Tok
2 - (r.F) 0..10B 0..10B
4 (A1)~ | pene 1 pa3mbikatoLWwmit KOHTAKT
5 (W1)— | pene 1 nepekntoyatoLLmii KOHTaKT
6 (B1)— | pene 1 3ambiKaloWni KOHTaKT
7 (A2)—~ | pene 2 pa3mbiKaloLLNiA KOHTAKT
8 (W2)—~ | pene 2 nepekntoyatoLLnii KOHTaKT
9 (B2)~ | pene 2 3aMbKaLLNil KOHTEKT

Cxema noaksueHna RH-30
R2 extended to the outside Mode 1
(adjustment wheel) Mode 2

o P o
[ | J
—___ 7 Mode
Switching thresholds
relative humidity for
5% 95% relay 1 and relay 2 5% 95%
[
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YkasaHua K npoayKkTam

- Mpwbop nonyckaeTcA NPUMEHATL TONbKO B BO3ayXe 6e3 KOHAEHCATa 1 BPE[HLIX BELECTB, NPU OTCYTCTBUM NOHVXXEHHOTO WV NOBHILIEHHOTO AaBneHna Bbnnan
UYBCTBUTENLHOTO 3/IEMEHTA.

- ﬂﬂﬂ AOO0CTUXEeHMA ONTUMaNbHbIX peayﬂbTaTDE namepeHua CJ'IE,ElyET nosabotnTbea o XOpDUJeﬁ LlVIpK\/J'IF!LLI/IM EDSJ:[\/XE B MECTe U3MepeHna

- MMbinb 1 38rPASHEHIE MOTYT MCKAXaTb PE3YNLTATH UBMEPEHIA, NO3TOMY UX CreayeT uaberaTb.
HeaHaunTenbHble 3arpASHEHNA 1 OTNOKEHNUA MbIW MOrYT BbITh YCTPAHEHbI NOTOKOM CXaToro BO3AyXa.

- CﬂeﬂyeT B ntobom Cﬂy‘-lae naberatb MPUKOCHOBEHNA K ‘-IyECTEVITEJ'IhHDMy BHEMEHT\/, ﬂDCKDﬂbe 370 BEAET K 3HaUNTE/IbHbIM MOrpeLHoCTAM U3MEPEHMA.

- B cnyuae 3arpAsHEHNA Mbl PEKOMEHYEM DUNCTKY 1 NepekannbpoBky B 3aBOACKNX YCIOBIAX.

- KaTeropuyecki HeoNyCTIIM KOHTAKT YyBCTBUTENBHOIO 3fIEMEHTA C XMMUYECKMIA PEAKTUBAMU 1 UNCTALLMMY/ MOIOLLMMI CPEACTBaMI.

- Cnepayet yuuTbiBaTh HEJOMNYCTUMOCTL MPAMOTO NONAaAaHNA Boabl Ha Nprubopel - Hanpumep, BOAAHbIX BPLI3T.

- Mpw akcnnyaTaurm npubopa BHe paboyero AvanasoHa, ykaszaHHOro B Cneundukaumny, rapaHTUiHbIE NPETEH3UN TEPAKOT CUITy.

B kauectee Obwux Kommepueckix YCNoBUi UMEIOT CUsy UCKIIOUNTENBHO HalwmM YCnoBus, a Takxe AeictentensHeie «OBwmve ycnosua nocTaeki npoaykumm 1
ycnyr AnA 3NeKTpUYEcKoi NpomblneHHocTy (ZVEI) Bknioyas ONONHATENbBHYIO CTAaTbIO «PacLuMpeHHOe CoxpaHeHve Npas cOBCTBEHHOCTU).

Momumo aToro, creayeT yunThiBaTh CNEAYIOLLME NOMOXEHNA:

- Mepen ycTaHOBKOV 1 BBOAOM B SKCM/yaTaumio CRedyeT NpounTaTh AaHHOE PYKOBOACTBO; AOMXKHbI BbiTh yUTEHb! BCE NPUBEAEHHBIE B HEM yKasaHuAl

- nD,ElKJ'IIOHEHME I'IpVIﬁDpa A0/MKHO DC\/LL[ECTEJ'\HTbCFl nckNunTensHo kK besonacHo MBHDM\/ HanpAXeHnto 1 B 06ecToYeHHOM COCTORHUN.

Bo nsbexaHne NoBpexAeHuil 1 0Tka3os (HanpyMep, BCNeACTBIE HABOAOK) CNefyeT MCNosb30BaTh 3KPAHNPOBAHHYI0 NPOBOAKY, N3beraTb napannensHoi
NpOKNaAKM TOKOBEAYLUNX NMHUA W YUNTLIBATL NPEANNCAHNA N0 31EKTPOMArHUTHON COBMECTUMOCTU.

- [aHHeiit npubop creayet NPUMEHATL TOMbKO N0 MPAMOMY HAa3HAUEHWIO, YUUTHIBAA NPY 3TOM COOTBETCTBYOWME npeanucanna VDE (colsa Hemeukux

3NeKTpoTexHukos), TpebosannA, AeicTsyowMe B Balleil cTpaHe, MHCTPYKLIN OPraHoB TEXHUUECKOro HAA30Pa U MECTHLIX OPraHOB 3HEprocHabXeHuA.

Hannexut npuaepx1eaTbca TpeboBaHMI CTPOUTENBHBIX HOPM W NPaBWI, @ Takke TexHUkn 6esonacHocTu v naberatb yrpos besonacHocTy Nioboro poaa.

Mebl HE HECEM OTBETCTBEHHOCTYW 38 \/LLlEpﬁ W NoBpexaeHnA, BO3HNKaKLWmne BCNeacTene HenpasnibHOro NpUMeEHEHA Hawmnx \/CTpDVICTE!.

- Yulepb, BOSHUKLINI BCIEACTBUE HEMPaBUbHOV paboThl npubopa, He NOANEXWUT YCTPEHEHWIO NO rapaHTIu.

- YcTaHoBka nprbopoB A0MKHA OCYLIECTBAATLCA TOMBKO KBANM(ULIMPOBAHHLIM NEPCOHANOM.

[lencTeuTenbHbl UCKMIOUNTENBHO TEXHUYECKME AaHHbIE U YCIIOBNA NOAKIOUEHNA, NPUBEAEHHBIE B NOCTABAAEMbIX C NPUBOPaMU PYKOBOACTBAX MO MOHTaXY 1

akcnnyatauun. OTKNOHEHNA OT NPEACTABIEHHbIX B KATaN0re XapakTepUCTK AOMNOHNTENBHO HE YKa3blBAKOTCA, HECMOTPA Ha UX BOBMOXHOCTb B CUNTY

TEXHUYECKOro MPOrpecca 1 NOCTOAHHOTO COBEPLUEHCTBOBAHMA HaLLEN NPOAYKLMN.

- B cnyuae moaudukaunu npubopoe notpebutenem rapaHTuitHeie 06A3aTenbCTBA TEPAKIT CUNY.

- He paspewaetca ncnonbaosaHve npubopa B HENOCPEACTBEHHONM 6NM30CTM OT UCTOUHMKOB Tenna (HanpuMep, PaauaTopos OTOMEHUA) UMW CO3AABAEMbIX UM
TennoBbIX NOTOKOB; CneayeT B 06A3aTensHoM nopAake uaberaTs NonaaaHnA NPAMBLIX COMHEUHBIX IyUeil NN TENNOBOr0 U3NYUYEHUA OT aHANOrMUHbLIX NCTOUHNKOB
(MOLLHbIE OCBETUTENbHbIE NPUBOPSI, FaNOreHHbIE U3yJaTeny).

- 3kcnnyatauua Bbnnau obopynosaHnA, He COOTBETCTBYIOLWIEr0 HOPMaM 3/1EeKTPOMAarHUTHol cosmecTumocTy (EMV), MoxeT BnuATh Ha paboTy npubopos.

- HeponycTmo ncnonb3oBaHve aHHOr0 Npubopa B KAYECTBE YCTPONCTBA KOHTPONA/ HabN0AEHNA, CNYXaLLero UCKIOUNTESNBHO ANA 3alUUTh MOAEA 0T TPaBM 1

yrposbl ANA 3A0P0BbA/XKM3HN, @ TaKXKE B KAUECTBE 8BAPUAHON0 BbIKMKYATENA YCTPOUCTB U MaLLUH WU ANA aHaNoruuHeIx 3anay obecneueHns besonacHocTu.

Paamepbl Kopnycos v KOpNyCHbIX NPUHAANEXHOCTEN MOrYT B ONPeaenéHHbIX NPeaenax 0TANYaTbCA 0T YKasaHHbIX B JaHHOM PYKOBOACTBE.

- ameHeHne [OKYMEHTaLWM He I0NyCKaeTcA.

- B cnyuae peknamaumit NpUHIMAIOTCA UCKUNTENBHO LieNbHbIE NPUBOPLI B OPUTrMHAMBHON YNakoBKe.

nepen yCTaHOEKDﬁ 1 BBOAOM B 3KCn/lyatauuio cneayet npovyntaTte AaHHOE PYKOBOACTBO; A0/KHbI bbITh yuTeHbl BCe M B HEM YK

HANPAXXEHWNE NUTAHNA:
Cxema coeanHeHuna OauHouHoe noaknloyveHne

B kauecTBe 3alnTbl OT HEMPABIILHOrO NOAKIKUYEHNA Pabouero HanpAXeHUA B
NaHHbI BapUaHT Npubopa MHTErpupoBaH OAHOMOMYNEPUOMHbIA BEINPAMUTENL
VW AVOA 3aLUNATEI OT HanpAXeHuA obpaTHoi nonapHocTu. B cnydae npubopos,
paccunTaHHbIX Ha Hanpaxerre 0 - 10 B, aTOT BCTPOEHHbIN BLINPAMUTEND [10-
I'IyDKaET Takxe BKDHﬂyaTaLLllllﬂ Npu NUTaHUM HanNpAXeHWeM NepeMeHHoro Toka.

BbixonHoi curHan cnepnyet CHUMaTh M3MepuTenbHbIM npubopom. BeixoaHoe
HanpAXEHWE NPV 3TOM N3MEPAETCA OTHOCWUTENBLHO Hynesoro noTeHurana (O B)
BXOAHOr0 HanpAXeHWA!

Power supply

Ecnn npubop 3anuThiBaeTCA HaNpAXeHeM NOCTOAHHOMD TOKa, CAeAYeT UCMOosb- AC 24V~ v
30BaTb BX0A pabouero HanpmxeHna UB+ (anaA nutaHua Hanpaxernem 15..36 B) DC 15-36V =1GND
1 UB-/GND (g kauecTse kopnyca)!

0V/GND

Ecnu anA nutaHua Heckonbkux npubopoB MCMONb3YeTCA HanpaxeHue
24 B nepemeHHoro Toka, Heobxomumo cneauTb 3a Tem, uTobbl BCe
nonoXxuTenbHble Bxodbl pabouero HampaxeHwa (+) NoneBbiX YCTPOWCTB ’77
bbinM coenuHeHel Apyr ¢ Apyrom. 3T0 OTHOCUTCA TakXe Ko BCeMm
oTpuUaTenbHeIM - BxoAam pabodyero  HanpAxeHua (=) = onopHoro
noTeHunana (cuHthasHoe NoaKIoYeHne Nonesbix YCTpoicTs). Bee Bbixoas!
N0MEBbIX YCTPOUCTB AOMKHBI 0THOCUTLCA K OAHOMY NoTeHumany!

Cxema coequHeHna Map noak.

MopknioyeHVe NUTAaKOLLEro HanpAXEHWA 0OHOTO U3 NOSEBLIX YCTPOUCTB C
HEBEPHON MONAPHOCTbID BEAET K KOPOTKOMY 3aMblKaHUIO HanpAXeHuA
nutaHuA. TOK KOPOTKOrO 3aMblkaHuA, MNpOTeKawlwuin Yepes naHHoe
YCTPONGCTBO, MOXET NPUBECTY K EF0 NOBPEXAEHNIO.

| M
— L]

Cnenme 3a NpaBubHOCTbIO HPOEDJJKVI!
Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

O\//GND[]JA
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HYGRASREG® RH-30

Gehé&use Frija
Enclosure
Boitier
Kopnyc

Zum Offnen des Gehauses einen Schraubendreher (2,0) in die
Nut mittig ansetzen, nach unten dricken und den Bodenrahmen
etwas anheben. Den Deckel nach vorne ziehen und halten.

To open the enclosure, set a screwdriver (2.0) in the groove at
centre, press down, and lift up the bottom frame slightly. Pull top
cover forward and hold it.

Pour ouvrir le boitier placer le tournevis (2,0) au centre de
I'encoche, pousser vers le bas et soulever |égerement le cadre
inférieur. Tirer le couvercle vers l'avant et le maintenir.

Ytobbl OTKpLITL KOpMyc, BcTaBbTe xano otsepTku (2,0) B nas
no UEeHTpy, HafaBuTe BHW3 W Crierka npunogHUMnTe OoCHOBaHue
Kopriyca. Kpbllky casuraite Bnepemd, akKypaTHO yOepxusasa ee.
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