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Реле потока Flotect® гарантирует циркуляцию охлаждающей 
воды перед запуском двигателя компрессора в системе 
кондиционирования воздуха
Большие системы по кондиционированию и охлаждению воздуха, которые включают 
водоохлаждаемые конденсаторы, требуют, чтобы перед запуском компрессора через 
конденсатор и охлаждающую колонну циркулировал достаточный объем воды. Для этого 
к цепи управления компрессором присоединяются контроллер процесса и реле потока 
Flotect® W.E.Anderson®. Двойное реле Flotect® (доступно как опция) также будет иници-
ировать дистанционный аварийный сигнал для оператора на выключение насоса, как 
только поток охлаждающей воды упадет ниже, чем требуется для нормальной работы

Аварийный 
сигнал

Охлаждающая 
колонна

Реле 
Flotect®

Циркуляционный 
насос

Конденсатор

Блок 
кондициони�
рования 
воздуха

Визуальный индикатор потока Midwest W.E.Anderson® помогает 
наблюдать наличие потока
В этой системе с подачей самотеком жидкого удобрения в передвижные емкости был уста-
новлен визуальный индикатор потока Midwest модели 100. В любое время оператор может 
видеть вращающиеся лопасти, чтобы проверить наличие соответствующего потока.

Емкость 
для хранения

Передвижная
емкость

Клапан

Визуальный
индикатор потока

Midwest

Ротаметр управляет потоком химического концентрата
С помощью ротаметров Rate-Master® или Visi-Float® компании Dwyer можно определить 
скорость, с которой добавляется химический концентрат в большой объем воды или дру-
гой жидкости. Концентрат добавляется на стороне всасывания насоса. Насос всасывает 
концентрат из емкости, при этом используется смешивающий эффект насоса. Дозирую-
щий клапан встроен в ротаметр, а другой клапан позволяет полностью перекрыть поток 
концентрата, если это необходимо сделать без изменения настройки расхода. Обычно 
такое устройство используется для добавления медицинских препаратов в воду и мою-
щих средств в установках для мойки автомобилей под давлением. Необходимо помнить, 
что концентраты должны быть совместимы с материалами, используемыми в корпусах 
ротаметров.

Расходомер

Дозирующий
клапан

Концентрат

Водяное питание

Насос

Перекрывающий 
клапан

Выход смеси

Емкость 
для смеси

Манометр с латунным корпусом измеряет расходы воды
Манометр дифференциального давления Capsuhelic® компании Dwyer с латунным кор-
пусом, требуемым для работы с водой, используется вместе с усредняющей трубкой 
Пито компании Dwyer серии DS-300 для предотвращения коррозионного повреждения 
манометра. Манометр Capsuhelic® обеспечивает основной метод измерения расхода 
воды. В качестве руководства по выбору соответствующего диапазона для манометра 
Capsuhelic® конструктор может использовать справочные данные для усредняющей 
трубки Пито серии DS-300. Они устанавливают связь между дифференциальным давле-
нием в сантиметрах водного столба и потоком воды в литрах в минуту для используемого 
размера трубопровода. Если нужно, манометр может калиброваться непосредственно в 
л/мин. Для удаления воздуха из системы на верхних портах манометра рекомендуется 
устанавливать фитинги сброса.

LO HI

Манометр
дифференциального
давления Capsuhelic® 
(латунная опция)

Фитинги
сброса

Усредняющая
трубка Пито
серии DS�300

Поток воды

Поток



106

По
то

к

Реле давления серии А6 и реле потока серии V6 
в составе ирригационной насосной станции
Насосная станция используется для обеспечения водой для ирригации и содержит от 
одного до четырех насосов с системой управления. Для защиты насоса в систему вклю-
чается предохранительное устройство от «сухого» запуска. В системе устанавливается 
контроллер процесса, к нему подключено реле давления, которое выдает аварийный 
сигнал о низком давлении. Затем, если реле потока серии V6 сигнализирует об отсут-
ствии потока, запускается таймер и, если нет потока через систему за определенный 
промежуток времени, контроллер отключает насос. Реле потока также выдает сигнал на 
выключение насоса при слабом потоке, даже если давление не падает. Для этого при-
ложения удобна модель А6, так как она сконструирована для установки в нижней части 
панели управления насосной станции. Реле потока серии V6 также хорошо подходит для 
этого приложения из-за его прочной конструкции, стойкой к воздействию атмосферы.

Насос

Выход потока

Реле потока 
мини-размера 
Flotect® серии V6 

Реле давления 
серии A6

Панель управления
насосом

Дозирующие клапаны на расходомерах компании Dwyer 
управляют всасыванием воздуха или газа в стационарных 
анализаторах загрязнения воздуха
В зонах, где генерируются токсичные газы, требуется постоянный мониторинг источника 
для определения уровня загрязнения воздуха. Пробоотборники окружающего воздуха 
используют либо расходомеры Visi-Float®, либо Rate-Master® для установления пра-
вильного потока при заборе образца или несущих газов в анализатор. Для поддержания 
номинальной точности в расходомерах, использующих при работе вакуумный насос, ре-
комендуется установить сверху дозирующие клапаны.

Анализатор образца

Вакуумный насос
Расходомер

Всасывание 
образца

Дозирующий 
клапан

Ротаметры и реле реле дифференциального давления 
отслеживают необходимый поток продувочного газа на двигатели, 
коммуникационную аппаратуру, приборы
Для очистки двигателей, генераторов, коммуникационной аппаратуры и промышленных 
измерительных приборов ротаметры компании Dwyer устанавливаются в линию питания, 
чтобы измерить поток воздуха, промышленного инертного газа или азота, поступающе-
го на эти устройства. Ротаметры с клапанами позволяют обслуживающему персоналу 
быстро настраивать поток и в любое время контролировать выход потока на соответ-
ствующее значение. Также для постоянного мониторинга правильности потока может ис-
пользоваться реле дифференциального давления компании Dwyer с контроллером про-
цесса, который может сигнализировать о пропадании потока продувочного газа либо о 
включении резервного двигателя. Такой опциональный выключатель показан на рисунке. 
Таким образом, производится мониторинг правильного потока продувочного газа, по-
ступающего в коммуникационную коробку, как функция спада давления на расходомере. 
Очистка электрического оборудования в опасных зонах может потребовать всесторонне-
го контроля и дополнительных устройств для мониторинга.

Реле 
дифференциального 
давления

LO
HI

Источник продувочного газа

Расходомер 
Rate�Master®

Коммутационная
коробка

Двигатель Генератор

С контроллером газового массового потока можно иметь простое 
и точное управление потоком различных газов для многих 
приложений
Контроллеры газового массового потока серии GFC компании Dwyer идеальны для 
огромного числа приложений, где требуется точное управление газовым потоком. 

Производители мороженого должны иметь точное 50%-ное соотношение между возду-
хом и мороженым для того, чтобы продукт соответствовал стандартным требованиям. 
Серия GFC может измерять массу вводимого в смесь воздуха, удалить операторов из 
длительных и потенциально неточных процедур, использующих расходомеры с ручными 
клапанами. Серия GFC компании Dwyer имеет прецизионные клапаны, которые могут 
управляться оператором на месте установки или дистанционно с использованием анало-
говых сигналов промышленного стандарта. На контроллер также поступает пропорцио-
нальный расходу аналоговый сигнал для целей дистанционного мониторинга.

Мороженое

Серия GFC

Азот

Поток



107

Поток

Компактный ротаметр кислорода серии ОМА специально сделан для 
медицинских применений и ручного контроля потока от генераторов кислорода. Уровни 
потока поддерживаются стабильными с помощью прецизионного клапана и ручки регу-
лировки. Этот недорогой расходомер изготовлен из прочного прозрачного акрилового 
пластика. Легко читаемая шкала выполнена горячей штамповкой в акриловом пластике 
так, что она не будет стираться. Шариковый поплавок хорошо виден на светло-голубом 
фоне. Показания повторяются в пределах точности ±4% от полной шкалы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: кислород.
Материалы, соприкасающиеся со средой: акрил и латунь с электролитическим покрытием. 

Шариковый поплавок: нержавеющая сталь (ОМА-1), агат (ОМА-2, -3, -4). 
Кольцо круглого сечения: нитрил-бутадиеновая резина (NBR).

Максимальное давление: 2,0 бар.
Диапазон температур: от 0 до 60°C.
Точность: ±4% от полной шкалы.
Подключение: трубка с внутренним диаметром 1/4".
Положение при установке: устанавливать в вертикальном положении.

Кислородный ротаметр
Используется для индикации и ручного управления потоком кислорода

Серия 
OMA 

OMA-3 и OMA-4 OMA-1 и OMA-2

A

B

C

D

E

F

G

Габаритные размеры, мм

Модели OMA-1 и OMA-2 Модели OMA-3 и OMA-4

А
B
C
D
E
F
G

95,25
∅22,23
70,25
∅8,33
20,24
M10x1
20,24

116,28
∅22,23
90,09
∅8,33
20,24
M10x1
20,24

Номер модели Шкала, л/мин.

ОМА-1
ОМА-2
ОМА-3
ОМА-4

0,1 – 1,5
0,3 – 3
0,5 – 5
1,0 – 10

А-222 Трубка с внутренним диаметром 0,240" и внешним диаметром 0,375".

Ротаметр серии VAT полностью изготовлен из фторполимера и идеально под-
ходит для особо чистых или агрессивных жидкостей. Каждое устройство индивидуально 
испытывается на герметичность, утечка не превышает 1 х 10–7 см3/с гелия. Серия VAT 
предназначена для монтажа в трубопроводах и имеет съемный защитный экран.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
PFA (трубка); PTFE (поплавок и наконеч-
ники).
Максимальная температура: 121°C.
Максимальное давление: 6,9 бар.

Точность: ±5% от полной шкалы при 
21,1°C и 1 атм абсолютного давления.
Технологическое подключение: см. таблицу.
Герметичность: 1 х 10–7 см3/с гелия.
Шкала: от 0 до 10 относительных единиц.
Монтаж: вертикальный.

Серия 
VAT

Конусный ротаметр из фторполимера
Точность ±5%, химическая стойкость

Номер модели Низкий расход

С клапаном Без клапана Подключение Поток, мл/мин.

VAT-311
VAT-312
VAT-313
VAT-314
VAT-315
VAT-316
VAT-317
VAT-318
VAT-319

VAT-301
VAT-302
VAT-303
VAT-304
VAT-305
VAT-306
VAT-307
VAT-308
VAT-309

1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
3/8" NPT
3/8" NPT
3/8" NPT
3/8" NPT

125 
250 
400 
500 
1000 
2000 
2500 
3000 
5000 

Номер модели Высокий расход

С клапаном Без клапана Подключение Поток, л/мин.

VAT-6110
VAT-6111
VAT-6112
VAT-6113
VAT-6114

VAT-6010
VAT-6011
VAT-6012
VAT-6013
VAT-6014

1/2" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT

13 
20 
30 
40 
45

ОпцИИ

Для получения калибровочного сертификата NIST (Национальный институт стандартов и 
технологий США) при заказе модели добавте суффикс -NIST.

A

B
Подключение Размер А, мм Размер В, мм

1/4" NPT
3/8" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT

144
144
267
267

31,8
31,8
50,8
50,8
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Несмотря на свою компактность расходомер ММА обладает 2-дюймомвой шкалой, кото-
рая получена точным литьем, и высокой повторяемостью отсчетов в пределах точности 
±4%. 

В местах, где требуется компактный расходомер для измерения воздушного потока 
малого объема, рекомендуется использовать модель MMF. Легко монтируемые, они 
требуют минимум места на панели. Белая подложка и шкала размером 38 мм (11/2") на 
трубке потока делают поплавковый уровнемер хорошо видимым, показания легко чита-
ются. Градуировки шкалы отпечатаны на алюминиевой полоске около трубки потока (не 
на ней), так что положение поплавкового уровнемера постоянно видно.

Монтаж модели MMF может быть легко и быстро произведен на передней стороне ин-
струментальной панели. Две монтажно-соединительных трубки внешним диаметром 
1/4" отливаются непосредственно на корпусе расходомера. К ним могут присоединяться 
гибкие резиновые или пластиковые трубки и удерживаться на месте двумя поставляемы-
ми пружинными держателями. Соединения с металлической или жесткой пластиковой 
трубкой делаются с помощью двойного компрессионного фитинга или соединительной 
нейлоновой трубки, такой как А-328 компании Dwyer.

Прекрасная повторяемость и точность ±10% делают расходомер MMF отличным при-
бором с учетом его низкой стоимости.

Расходомеры серии ММ имеют улучшенные характеристики при низкой сто-
имости. Они идеальны для широкого диапазона комплексного оборудования и приме-
няются в медицинском оборудовании, пробоотборниках воздуха, газовых анализаторах, 
мониторах загрязнения, химических инжекторах, для продувки электрических шкафов 
и т.п.

Стандартные расходомеры модели ММА подходят для работы как с газами, так и с жид-
костями. Они могут конфигурироваться пользователем с помощью поставляемых дета-
лей и иметь несъемные верхний или нижний измерительные клапаны, установленные 
спереди, или совсем не иметь клапанов. Прозрачный нейлоновый материал обеспечива-
ет высокую химическую стойкость и слабое поглощение влаги, его прозрачность способ-
ствует проведению плановой проверки. Используя поставляемый ключ для сборки, рас-
ходомер в любое время можно разобрать для чистки или переконфигурирования. Для 
комплексного оборудования, которое не требует использования клапанов, производятся 
расходомеры ММА со слабо выступающим вперед профилем или плоской передней по-
верхностью, в которой крышки приварены ультразвуком или имеются взаимозаменяе-
мые литые каркасы. 

Модель ММА практически невозможно сломать, она легко монтируется и с нее удобно 
считывать показания. Две монтажно-соединительных трубки с внешним диаметром 8 мм 
(5/16") позволяют быстро сделать соединение с помощью резиновой или пластиковой 
трубки. Нижний зажим также обеспечивает надежный монтаж.

Серия 
MM

Расходомеры Mini-Master®

Используются для индикации или ручной регулировки потока воздуха или воды

63,5

50

38,1

7,94

(5/16")

76
,2

9,
5319,05

34,93

48,42

61,52

19,05

25,40

95
,2

5

19,05 12,70
6,35
(1/4")

52
,3

9
7,

94

10,32 19,05

23,81
22,23

66
,6

8
Выход

Вход

Верхний клапан  
полностью открыт

Нижний клапан  
полностью открыт

Внешний диаметр трубки

Патент № 3.633.421

A

Модель MMF-50-PV, 
шкала 3/2",  

с измерительным 
клапаном с ручкой

Модель MMF-10, 
шкала 3/2",  
без клапана

Модель MMF-10-TMV 
с верхним установленным 

клапаном для работы 
с вакуумом. Для настройки 

используют отвертку

B C

A. Стандартная модель MMA
B. Стандартная модель MMA, конфигурируемый при эксплуатации клапан, нижний монтаж
C. Стандартная модель MMA, конфигурируемый при эксплуатации клапан, верхний монтаж

Патент № 4.559.834
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Модель ММF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой
Корпус: акрилонитрил стирен. 
Поплавок: нержавеющая сталь, черное стекло, нейлон. 
Клапан: полиуретан.

Максимальная температура: 51°С.

Максимальное давление: 3,4 бар (50 psi). Опция клапана: 0,6 бар (10 psi).

Точность: ±10% от полной шкалы.

Технологическое подключение: внешний диаметр 1/4" для соединения с резиновой 
или пластиковой трубкой. Присоединение к жесткой трубке с помощью компрессионного 
фитинга.

Вес: 14,17 г.

Модель ММА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой
Корпус: нейлон 12. 
Кольца круглого сечения: Buna-N (доступны опциональные материалы). 
Поплавок: черное стекло, монель К, нержавеющая сталь, карбид вольфрама.

Максимальная температура: 54°С.

Максимальное давление: 6,9 бар (100 psi) с компрессионным фитингом, 3,4 бар (50 psi) 
с трубным зажимом.

Точность: ±4% от полной шкалы.

Технологическое подключение: внешний диаметр 5/16" для соединения с резиновой 
или пластиковой трубкой с помощью поставляемого пружинного трубного зажима. При-
соединение к жесткой трубке с помощью двойного компрессионного фитинга.

Вес: 28,35 г.

Как оформлять заказ
ММА – Номер диапазона

Пример: ММА-4

Серия ММА с диапазоном измерения воздушного потока 0,5 – 5 стандартных куби-
ческих футов в час

Как оформлять заказ
ММF – Номер диапазона – Клапан

Пример: ММF-1-PV

Серия ММF с диапазоном измерения воздушного потока 0,1 – 1 стандартных куби-
ческих футов в час и клапаном

Диапазоны модели ММА MINI-MASTER® Диапазоны модели ММF MINI-MASTER®

Воздух,  
л/мин.

Номер 
диапазона

0,2 – 1,2
0,25 – 2,5
0,5 – 5
1 – 10
2,5 – 25
5 – 50
10 – 100
15 – 150

20
21
22
23
24
25
26
27

Вода, 
галлон/ч

Номер 
диапазона

0,5 – 8
1 – 16
4 – 40
5 – 60

30
31
32
33

Вода, см3/мин.

5 – 50
10 – 150
20 – 200
50 – 500

35
36
37
38

Вода, л/мин.

0,1 – 1,1
0,25 – 2,5
0,3 – 3,5

40
41
42

Воздух,  
ст. фут3/ч

Номер 
диапазона

0,5 – 2,5
0,5 – 5
1 – 10
2 – 20
5 – 50
10 – 100
20 – 200
30 – 300

3
4
5
6
7
8
9
10

Воздух,  
ст. фут3/ч

Номер 
диапазона

0,1 – 1
0,2 – 2
1 – 10
5 – 50
10 – 100

1
2
10
50
100

Модель ММА

А-327 Соединение 5/16".

MMF-X Стандартный MMF.
MMF-X-PV MMF с нижним установленным клапаном.
MMF-X-TMV MMF с верхним установленным клапаном.
А-328 Соединение 1/4".

Соединение трубки ММА зажимом. По-
казан надежный монтажный зажим

Пружинные держатели на соединитель-
ных трубках обеспечивают надежный 
монтаж модели ММА на панели. Показано 
компресссионное соединение А-327

Модель MMF легко монтируется на 
передней панели. На панели сверлят два 
отверстия диаметром 7 мм (9/32") или 
8 мм (5/16") с расстоянием между цен-
трами 52,4 мм (21/16"). На задней стороне 
наденьте два пружинных держателя (по-
ставляются) и установите резиновую или 
пластиковую трубку

Подключение модели MMF. Сверху со-
единитель, установленный в панель,  
имеет держатель и гибкую трубку. Со-
единитель снизу имеет альтернативное 
соединение с металлической или жест-
кой пластиковой трубкой и использует 
двойное компрессионное нейлоновое 
трубчатое соединение (как А-328)
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прецизионные расходомеры непосредственного отображе-
ния серии Rate-Master® объединяют в себе ряд уникальных для пользователя 
особенностей при умеренной цене. 

простота считывания показаний. Шкалы непосредственного отображения 
исключают надоедливый перевод из одних единиц измерения в другие, они выполнены 
из алюминия с зачищенной поверхностью, покрыты эпоксидным составом, а градуиров-
ка нанесена с обеих сторон индикаторной трубки. Особые встроенные направляющие ста-
билизируют положение поплавка во всем диапазоне измерений, исключая его колебания 
и резкие смещения по трубке. Поплавок хорошо виден на белом фоне. 

Конструкция обеспечивает высокую точность. Все расходомеры 
Rate-Master® обладают корпусами, изготовленными методом литья под давлением из 
жесткого прозрачного небьющегося поликарбонатного пластика, с прецизионным сужа-
ющимся каналом посередине. Результатом является высокая точность и повторяемость 
измерений. Цельный пластиковый корпус устанавливается при помощи расположенной 
на его задней части пластины из нержавеющей стали, в которой имеются отверстия с 
резьбой для монтажа. Как отдельная опция предлагается прецизионный измеритель-
ный клапан из латуни или нержавеющей стали (указать в заказе BV или SSV), который 
обеспечивает точную регулировку потока. Для приложений, связанных с вакуумом, 
расходомеры модели RMA предлагаются с расположенным сверху клапанами (указать 
в заказе TMV). Небольшие расходомеры серии RMA имеют точность ±4% от полной 
шкалы; модели серии RMB – ±3%, а серии RMC – ±2%.

Монтаж не вызывает затруднений. Все ротаметры Rate-Master® могут 
устанавливаться на панель при помощи резьбовых отверстий в пластине из нержавею-
щей стали или монтироваться на входную и выходную трубы. Вся монтажная арматура, а 
также инструкции по монтажу и эксплуатации прилагаются.

Легко заменяемый корпус. Корпуса расходомеров серии Rate-Master® одина-
ковы и могут легко заменяться. Надо просто вынуть корпус из пластины из нержавеющей 
стали и заменить его на другой. Уплотняющие кольца обеспечивают герметичность со-
единения на входе и выходе. Вмешательство в трубопровод не требуется. Взаимозаме-
няемость корпусов полезна, когда в одном и том же месте установки или лаборатории 
иногда требуются приборы с разными пределами измерения.

простота чистки. Чтобы отсоединить пластиковый корпус расходомера от пласти-
ны из нержавеющей стали, требуется отвинтить всего четыре винта. Входная и выходная 
трубки остаются нетронутыми. Снять сдвигаемую крышку и вставить фиксатор шарика, 
промыть трубку потока мыльным раствором и снова собрать. Это совсем просто.

Серия 
RM

Ротаметры Rate-Master®

Поликарбонат, газовый поток от 0,1 до 1800 стандартных кубических футов в час (SCFH),  
потоки воды до 10 галлонов в минуту (GPM)

Габаритные размеры, мм

Модель RMA Модель RMB Модель RMC

А
B 

C 

D
E
F
G
H
I*
J
K
L

115,89
76,20
Штуцер 1/8" NPT
41,28
10-32 Thds.
9,53
26,99
4,76
19,05
25,40
9,53
19,05
122,24
25,40

215,90
153,99
Штуцер 1/4" NPT
100,01
1/4-20 Thds
15,88
47,63
44,45
25,40
26,99
46,04
31,75
222,25
38,10

384,18
311,15
Штуцер 1/2" NPT
222,25
3/8-24 Thds
25,40
69,85
57,15
36,51
50,00
63,50
50,80
390,53
57,15

*Открыт только для моделей BV или SSV

F

A
B C

J
Ширина сзади

K

D

E

G

H

I
Полностью

открыт

L

Модель RMC-SSV 10"
Шкала высотой 390 мм

Модель RMB-SSV 5"
Шкала высотой 222 мм

Модель RMA-SSV 2"
Шкала высотой 122 мм
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Модель RMA, шкала 2" Модель RMB, шкала 5" Модель RMC, шкала 10"

Диапазон 
измерения,  
воздух, ст. фут3/ч

Номер 
диапазона 
измерения

Диапазон 
измерения,  
воздух, ст. фут3/ч

Номер 
диапазона 
измерения

Диапазон 
измерения,  
воздух, ст. фут3/ч

Номер 
диапазона 
измерения

0,05 – 0,5
0,1 – 1
0,2 – 2
0,5 – 5
1 – 10
2 – 20
5 – 50
10 – 100
15 – 150
20 – 200

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,5 – 5
1 – 10
3 – 20
4 – 50
10 – 100
20 – 200
40 – 400
50 – 500
60 – 600

49
50
51
52
53
54
55
56
57

5 – 50
10 – 100
20 – 200
40 – 400
60 – 600
100 – 1000
120 – 1200
200 – 1800

101
102
103
104
105
106
107
108

Воздух, см3/мин. Вода, галлон/ч Воздух, ст. фут3/мин.

5 – 50
10 – 100
30 – 240
50 – 500
100 – 1000
200 – 2500

151*
150*
11
12
13
14

1 – 12
1 – 20
4 – 40
10 – 100

82
83
84
85

1 – 10
2 – 20
4 – 30

121
122
123

Воздух, л/мин. Воздух, ст. фут3/ч и л/мин. Вода, галлон/ч

0,5 – 5
1 – 10
2 – 25
5 – 50
5 – 70
10 – 100

26
21
22
23
24
25

1,2 –10/ 0,6 – 5
3 – 20/ 1,5 – 9,5
4 – 50/ 2 – 23
10 – 100/ 5 – 50
20 – 200/ 5 – 95

50D
51D
52D
53D
54D

2 – 20
8 – 90

134
135

Вода, см3/мин. Вода, галлон/ч и л/мин. Вода, галлон/мин.

5 – 50
10 – 110
20 – 300

32
33
34

1 – 12/ 0,06 – 0,76
1 – 20/ 0,065 – 1,25
10 – 100/ 0,8 – 6,2

82D
83D
85D

0,1 – 1
0,2 – 2,2
0,4 – 4
0,8 – 7
1,2 – 10

141
142
143
144
145

Вода, галлон/ч

1 – 11
2 – 24
4 – 34
5 – 50

42
43
44
45

* Точность ±8%

Как оформлять заказ
Серия – Номер диапазона измерения – Клапан – Опция

Пример: RMA-2-SSV

Серия RMA с диапазоном измерения воздушного потока 0,1 – 1 стандартных куби-
ческих футов в час и клапаном из нержавеющий стали

ВНИМАНИЕ!

Расходомеры Rate-Master® сконструированы так, что обеспечивается достаточно 
долгий срок службы при использовании с воздухом, водой или другими совмести-
мыми средами. Щелочные растворы, охлаждающая жидкость (этиленгли-коль) и 
ароматические растворители определенно не должны использоваться.

Модель RMA

RMA-X Стандартная модель RMA.
RMA-X-BV Модель RMA с латунным клапаном.
RMA-X-SSV Модель RMA с клапаном из нержавеющей стали.
RMA-X-TMV Модель RMA с установленным сверху клапаном.

Модель RMB

RMB-X Стандартная модель RMB.
RMB-X-BV Модель RMB с латунным клапаном.
RMB-X-SSV Модель RMB с клапаном из нержавеющей стали.

Модель RMC

RMC-X Стандартная модель RMC.
RMC-X-BV Модель RMC с латунным клапаном.
RMC-X-SSV Модель RMC с клапаном из нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
корпус: поликарбонат;  
уплотнительное кольцо: неопрен и Buna-N (синтетический каучук); 
металлические детали: нержавеющая сталь (за исключением опции с латунным 
клапаном); 
поплавок: нержавеющая сталь, черное стекло, алюминий, монель K, твердосплав-
ный вольфрам (в зависимости от диапазона измерения).

Максимальная температура: 54°C.

Максимальное давление: 6,9 бар.

Точность: для RMA 4%, для RMB 3%, для RMC 2% от полной шкалы.

Подключение: внутренняя резьба NPT 1/8" для RMA, 1/4" для RMB, 1/2" для RMC.

Вес: 113,4 г (RMA), 368,5 г (RMB), 1105,6 г (RMC).

ОпцИИ И ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Регулируемый указатель. Указатель из прозрачного пла-
стика с красной линией быстро обеспечивает визуальную ин-
дикацию требуемого уровня жидкости. Он устанавливается 
на скошенной кромке и сдвигается в требуемое положение.

Устанавливаемые сверху измерительные клапаны. 
Аналогичная прецизионная конструкция для использования 
в предполагающих разряжение (вакуум) приложениях. Толь-
ко для моделей RMA.

Специальные принадлежности. Особые диапазоны из-
мерения, шкалы, оформление крепления и т.д. доступны 
по специальному заказу или в принимаемых изготовителем 
количествах.

RMA-X-APF Регулируемый указатель для серии RMA.
RMB-X-BPF Регулируемый указатель для серии RMB.
PMC-X-CPF Регулируемый указатель для серии RMC.

RKA Комплект регулятора для серии  RMA.
RK-RMB Комплект регулятора для серии RMB.
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Серия 
RMV

Расходомер с круговой шкалой Rate-Master®

Латунный корпус, три диапазона до 75 л/мин. для воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
латунь, медь, 302 SS.
Диапазон температур: от –6,7 до 93°C.
Максимальное давление: 68,9 бар.
Падение давления: 

от 0 до 19 л: 0,2 бар; 
от 0 до 38 л: 0,4 бар; 
от 0 до 75 л: 0,7 бар.

Точность: ±2% от полной шкалы.
Размеры: диаметр шкалы 101,6 мм.
Технологическое подключение: см. табли-
цу.
Максимальный расход: 1,5-кратное значе-
ние максимума диапазона.
Вес: 4,08 кг.

Расходомер серии RMV Rate-Master® измеряет поток воды с точностью 
±2% от полной шкалы. Стандартный для всех моделей прочный кованый корпус из ла-
туни обладает хорошей совместимостью с различными жидкостями и выдерживает дав-
ление в системе до 68,9 бар. В отличие от стеклянных ротаметров расходомеры серии 
RMV не разобьются, они прекрасно работают с темными и непрозрачными жидкостями. 
Доступны различные размеры входного и выходного портов: 1" NPT, 3/4" NPT и 1/2" NPT. 
Возможен монтаж в линии на трубопроводе или заподлицо с панелью.

ОБЛАСТИ пРИМЕНЕНИЯ

Контроль расхода теплоносителя, теплообменники, компрессоры, скрубберы, для кон-
троля потребления воды в различных процессах и операциях, для контроля скорости на-
полнения и слива резервуаров, водонапорных башен.

ОпцИИ

Для получения сертификата калибровки NIST при заказе модели добавте суффикс -NIST.

Расходомеры Rate-Master® серии RMV II используют конструкцию с 
перемещением стрелки вдоль легко читаемой печатной шкалы. Перемещение возника-
ет при нарушении сопротивления полному потоку магнитной индукции. Эта уникальная 
герметичная конструкция полностью изолирует среду потока от передней стороны из-
мерителя, способна давать показания с точностью ±5% от полной шкалы при давлении 
до 206,7 бар. Корпус устройства из прочной обработанной латуни идеально подходит для 
водяного потока. Конструкция корпуса соответствует стандартным монтажным отверсти-
ям 41/2" согласно ANSI B40.1. Вход и выход имеют стандартную трубную внутреннюю 
резьбу 3/4" NPT.

ОпцИИ

Для получения сертификата калибровки NIST при заказе модели добавте суффикс -NIST.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые газы, жидкости 
и нефтепродукты.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
латунь, 302 SS, спеченный бариевый фер-
рит, полиацетил. 
Максимальная температура: 93°C. 
Максимальное давление: 206,7 бар.
Точность: ±5% от полной шкалы.

Падение давления: 
от 0 до 19 л: 0,2 бар; 
от 0 до 38 л: 0,4 бар; 
от 0 до 75 л: 0,7 бар.

Размеры: диаметр лицевой стороны кру-
говой шкалы 114,3 мм.
Технологическое подключение: внутрен-
няя резьба 3/4" NPT.
Вес: 1,3 кг.

Серия 
RMV II

Расходомер с круговой шкалой Rate-Master®

Для монтажа на панели, три диапазона до 32 л/мин. для нефтепродуктов

54°

54°

45°

55°

ВходВыход

Захват
под ключ

12
0,

7 
О

тв
ер

ст
ие

 в
 п

ан
ел

и

4 отверстия ∅4,7 на окружности ∅109,5
для монтажа на панели

45,64
76,99 12,7

12
7

8,
33

Номер модели Диапазон, л/мин. Подключение, внутренняя резьба

RMV-1-3
RMV-2-3
RMV-3-3
RMV-1-2
RMV-2-2
RMV-3-2
RMV-1-1
RMV-2-1
RMV-3-1

0 – 19
0 – 38
0 – 75
0 – 19
0 – 38
0 – 75
0 – 19
0 – 38
0 – 75

1" NPT
1" NPT
1" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT

Номер модели
Диапазон, вода, 
галлон/мин.

Диапазон,  
ст. куб. фут/мин.

Диапазон, воздух, 
л/мин.

RMVII-1
RMVII-3
RMVII-6
RMVII-10

0 – 3
0 – 5
0 – 10
–

–
–
–
0 – 10

–
–
–
0 – 280

Номер модели
Диапазон, нефть, 
галлон/мин.

Диапазон,  
ст. куб. фут/мин.

Диапазон, воздух, 
л/мин.

Диапазон, нефть, 
л/мин.

RMVII-12
RMVII-14
RMVII-20
RMVII-21
RMVII-22

–
–
0 – 2,2
0 – 4,0
0 – 8,5

0 – 30
0 – 50
–
–
–

0 – 850
0 – 1400
–
–
–

–
–
0 – 8
0 – 15
0 – 32

3 отверстия ∅5,6
на окружности ∅136,5

120°

∅149,2 31,75

3/4" NPT

∅
11

7,
98

50
,8

0

33
,0

2

8,85

25,40

112,78
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Серия 
OP

Расходомер с измерительной диафрагмой
Выполнен из нержавеющей стали для использования с жидкостями и газами

ОСОБЕННОСТИ

• Монтаж для стандартных флан-
цев.

• Измерительные отверстия 
углового типа.

• Стойкий к коррозии материал.
• Упрощенная установка.
• Смачиваемые детали из нержа-

веющей стали.
• Расходомер проверен для широ-

кого диапазона приложений.
• Гарантируется долговременная 

повторяемость и точность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: жидкости и газы, со-
вместимые с контактирующими ма-
териалами.
Материалы, соприкасающиеся со 
средой: 304 SS, прокладки из Buna-N.
Точность: 0,6% от полной шкалы.
Диапазон тмператур: от –45 до 93°С.
Потеря напора: 1 – β2, где β – бета-
коэффициент. Например, 1 – 0,72 = 
= 1 – 0,49 = 51% от перепада давле-
ния.
Размер линии: от 12,7 (1/2") до 
610 мм (24").
Технологическое подключение: вну-
тренняя резьба 1/4" NPT.
Монтаж: стандартный фланец любо-
го номинала (выпускной фланец не 
требуется).
Требования к трубопроводу: к общим 
требованиям относятся отсутствие 
оборудования на 10 диаметрах выше 
по потоку и 5 диаметрах ниже по по-
току от измерительной диафрагмы.
Вес: зависит от размера линии, см. 
таблицу.

Включает кольцевую прокладку,
приклеенную к лицевым сторонам

31,75

Корпус
(несущее кольцо)

Типичная
толщина

измерительной
диафрагмы

Фитинг для высого давления 1/4" NPT

Поток

Высокое
давление

Низкое
давление

114,3

A

A

CL

CL

В
не

ш
ни

й 
ди

ам
ет

р

В
ну

тр
ен

ни
й 

ди
ам

ет
р

3,18

Номер 
модели

Вес, 
кг

Размер 
линии, 

мм

Отвер-
стие,

мм

Бета- 
коэффи-

циент

Пропускная способность по воде Пропускная способность по воздуху, поток, куб. м/мин.

Перепад 
давления, кПа Поток, л/мин.

Перепад 
давления, кПа

При давлении
1 бар

При давлении
1,4 бар

При давлении
6,9 бар

OP-A-1
OP-A-2
OP-A-3

0,45
0,45
0,45

12,7
12,7
12,7

5,08
7,87

10,92

0,32
0,50
0,69

4,98
24,91
79,71

2,3
13,1
49,2

4,98
24,91
49,82

0,07
0,35
0,93

0,10
0,55
1,59

0,19
1,03
3,04

OP-B-1
OP-B-2
OP-B-3

0,45
0,45
0,45

19,1
19,1
19,1

6,35
10,16
14,73

0,30
0,49
0,70

4,98
24,91
79,71

3,6
21,5
90,2

4,98
24,91
49,82

0,10
0,57
1,70

0,16
0,92
2,91

0,29
1,71
5,58

OP-C-1
OP-C-2
OP-C-3

0,9
0,9
0,9

25,4
25,4
25,4

7,62
13,21
18,29

0,29
0,49
0,69

4,98
24,91
79,71

5,2
36,4

137,1

4,98
24,91
49,82

0,15
0,97
2,59

0,23
1,56
4,43

0,42
2,89
8,50

OP-D-1
OP-D-2
OP-D-3

0,9
0,9
0,9

31,8
31,8
31,8

10,16
17,78
25,40

0,29
0,51
0,72

4,98
24,91
79,71

9,3
66,2

272,1

4,98
24,91
49,82

0,26
1,76
5,10

0,41
2,82
8,78

0,74
5,25

16,86

OP-E-1
OP-E-2
OP-E-3

0,9
0,9
0,9

38,1
31,8
31,8

12,70
20,32
27,94

0,31
0,50
0,68

4,98
24,91
79,71

14,5
86,1

318,1

4,98
24,91
49,82

0,41
2,29
6,01

0,64
3,67

10,31

1,17
6,84

19,75

OP-F-1
OP-F-2
OP-F-3

1,4
1,4
1,4

50,8
50,8
50,8

15,24
25,40
36,83

0,29
0,48
0,70

4,98
24,91
79,71

20,9
133,9
559,9

4,98
24,91
49,82

0,59
3,56

10,54

0,92
5,72

18,12

1,67
10,64
34,77

OP-G-1
OP-G-2
OP-G-3

1,8
1,8
1,8

63,5
63,5
63,5

19,05
31,75
44,45

0,30
0,50
0,70

4,98
24,91
79,71

32,7
210,4
819,7

4,98
24,91
49,82

0,93
5,59

15,41

1,43
8,99

26,52

2,62
16,73
50,94

OP-H-1
OP-H-2
OP-H-3

2,3
2,3
2,3

76,2
76,2
76,2

23,37
38,10
54,61

0,30
0,49
0,70

4,98
24,91
79,71

302,8
302,9

1231,2

4,98
24,91
49,82

1,39
8,01

23,13

2,16
12,88
39,79

3,94
23,96
76,36

OP-J-1
OP-J-2
OP-J-3

3,2
3,2
3,2

101,6
101,6
101,6

30,48
50,80
71,12

0,30
0,50
0,70

4,98
24,91
79,71

83,6
537,7

2078,6

4,98
24,91
49,82

2,37
14,27
39,08

3,67
22,94
67,20

6,70
42,70

128,96

OP-K-1
OP-K-2
OP-K-3

3,6
3,6
3,6

127
127
127

38,10
63,50
88,90

0,30
0,50
0,69

4,98
24,91
79,71

129,2
836,3

3241,4

4,98
24,91
49,82

3,70
22,27
60,97

5,72
35,81

104,83

10,46
66,65

201,16

OP-L-1
OP-L-2
OP-L-3

4,5
4,5
4,5

152,4
152,4
152,4

45,72
76,20

106,68

0,30
0,49
0,69

4,98
24,91
79,71

186,2
1204,6
4658,8

4,98
24,91
49,82

5,32
37,71
87,71

8,24
51,54

150,81

15,06
95,95

289,41

OP-M-1
OP-M-2
OP-M-3

6,4
6,4
6,4

203,2
203,2
203,2

60,96
101,60
142,24

0,30
0,50
0,70

4,98
24,91
79,71

344,2
2147,7
8341,6

4,98
24,91
49,82

9,46
57,06

156,67

14,65
91,80

269,76

26,77
170,91
517,97

OP-N-1
OP-N-2
OP-N-3

9,1
9,1
9,1

254
254
254

76,20
127,00
177,80

0,30
0,50
0,70

4,98
24,91
79,71

520,6
3355,4

12999,8

4,98
24,91
49,82

14,77
89,08

244,30

22,88
143,31
420,46

41,82
266,82
807,29

OP-O-1
OP-O-2
OP-O-3

13,6
13,6
13,6

304,8
304,8
304,8

91,44
152,40
213,36

0,30
0,50
0,70

4,98
24,91
79,71

748,6
4829,8

18734,6

4,98
24,91
49,82

21,27
128,29
352,02

32,95
206,40
605,96

60,22
384,31

1163,64

OP-P-1
OP-P-2
OP-P-3

18,1
18,1
18,1

355,6
355,6
355,6

101,60
167,64
236,22

0,30
0,50
0,70

4,98
24,91
79,71

927,3
5840,9

22997,7

4,98
24,91
49,82

26,26
183,45
431,92

40,68
249,58
800,40

74,36
464,71

1428,11

OP-Q-1
OP-Q-2
OP-Q-3

21,8
21,8
21,8

406,4
406,4
406,4

114,30
193,04
271,78

0,30
0,50
0,70

4,98
24,91
79,71

1170,4
7744,5

30426,4

4,98
24,91
49,82

33,21
205,73
571,49

51,46
331,01
984,10

94,06
616,36

1890,01

OP-R-1
OP-R-2
OP-R-3

25,4
25,4
25,4

457,2
457,2
457,2

132,08
218,44
304,80

0,30
0,50
0,70

4,98
24,91
79,71

1565,6
9137,1

38102,7

4,98
24,91
49,82

44,34
263,43
716,49

68,71
423,86

1232,92

125,60
789,27

2367,18

OP-S1
OP-S2
OP-S3

29,1
29,1
29,1

508
508
508

146,81
243,84
342,90

0,30
0,50
0,70

4,98
24,91
79,71

1934,5
12357,2
48419,6

4,98
24,91
49,82

54,81
328,18
909,51

84,93
528,05

1566,19

155,26
983,29

3008,03

OP-T1
OP-T2
OP-T3

35,4
35,4
35,4

609,6
609,6
609,6

177,80
297,18
414,02

0,30
0,50
0,70

4,98
24,91
79,71

2838,8
18373,3
70573,6

4,98
24,91
49,82

80,38
487,94

1325,67

124,56
785,21

2282,88

227,66
1462,27
4384,61

Расходомер 
с измерительной 
диафрагмой серии ОР

• Материал 304/304 L, прокладки 
Buna-N.

• Базовые условия: 22°C, 1 бар.
• Бета-коэффициент базируется на 

внутреннем диаметре стандарт-
ных труб.

• Толщина расходомера 32 мм.
• Толщина измерительной диа-

фрагмы 3,2 мм.

Примечание. Значения перепада дав-
ления должно быть меньше 50% от 
входного абсолютного давления.

Расходомер серии ОР представляет собой несущее кольцо с 
диафрагмой из нержавеющей стали с измерительными отверстиями 
и прокладкой из материала Buna-N. Расходомер может также исполь-
зоваться с измерительными устройствами других производителей. 

Установка выполняется вставкой между стандартными фланцами. 
Серия ОР доступна для линий размером от 12,7 до 610 мм и может 
быть использована с совместимыми жидкостями и газами, например 
для определения расхода в линиях водоснабжения зданий.
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Расходомеры Dwyer Visi-Float® имеют корпуса, изготовленные на станках 
методом точной обработки из брусков прочного, прозрачного акрилового пластика. Такая 
конструкция не только придает прибору привлекательный, законченный вид, но и обе-
спечивает полный визуальный осмотр. Поэтому расходомеры Dwyer Visi-Float® особенно 
широко применяются в медицинском и лабораторном оборудовании.

Легкость считывания шкалы. Расположенная спереди шкала и белый фон 
обеспечивают отличную видимость. Шкалы непосредственного отображения выполне-
ны методом горячей штамповки и не подвержены износу. Калибровка выполняется по 
эталонному расходомеру. Точность составляет ±5% от полной шкалы для моделей VFA 
и ±3% для моделей VFB. Средняя длина шкалы составляет 2 дюйма (5 см) для моделей 
VFA и 4 дюйма (10 см) для моделей VFB. 

прочная и привлекательная конструкция. Обработанные на станках 
акриловые корпуса расходомеров Dwyer Visi-Float® не бьются и не боятся ударов. В осно-
ве производства лежит 60-летний опыт изготовления приборов из акрилового пластика. 
Конический канал выполнен прецизионно, его ровная поверхность обеспечивает прекрас-
ную видимость поплавка-указателя. Модели VFA и VFB предлагаются с латунными или 
с выполненными из нержавеющей стали входными и выходными соединениями и снаб-
жены стандартной конической резьбой на 1/8 дюйма. Модели VFB-85 и VFB-86  могут 
иметь соединение на 1/4 дюйма сзади или соединение на 3/8 дюйма на конце. Во всех 
стандартных моделях для предотвращения течи при эксплуатации используются уплот-
нительные кольца из синтетического каучука Buna-N. Они снабжены соединением сзади 
или на конце для установки в горизонтальные и вертикальные участки трубопровода. Для 
большинства моделей VFA и VFB предлагаются прецизионные измерительные клапаны 
из латуни или нержавеющей стали.

простота монтажа. Все расходомеры Visi-Float® снабжены расположенными на 
задней панели металлическими вставками для установки. Они могут также поддержи-
ваться непосредственно элементами трубопровода.

Серии 
VFA  
VFB

Ротаметры Visi-Float®

Используются для индикации и ручного управления потоками воздуха или воды

Модели VFA и VFB

L

K

N

F

M

A B C

E

D

M

I
Полностью открыт

Габаритные размер, мм

Модель VFA Модель VFB

А
B
C
D
E
F
I
K
L
M
N

101,6
76,2 (внутр. резьба 1/8" NPT)
41,3 (резьба 10-32)
12,7
30,2
31,8 
52,4 (BV или SSV)
104
25,4
19,1 (EC)
2,4 (EC)

165,1
139,7 (внутр. резьба 1/8" NPT)
88,9 (резьба 10-32)
12,7
38,1
31,8
52,4 (BV или SSV)
116,7
34,9
19,1 (EC)
2,4 (EC)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой:
корпус: акриловый пластик; 
уплотнительное кольцо: Buna-N (предлагается фтороэластомер Viton®); 
металлические детали: латунь в стандартной комплектации и предлагаемая от-
дельно нержавеющая сталь; 
поплавок: нержавеющая сталь, черное стекло, монель К (в зависимости от предела 
измерения).

Максимальные температуры и давления:
без клапана: 6,9 бар при 65°C, 10 бар при 38°C; 
с клапаном: 6,9 бар при 48°C.

Точность: для модели VFA ±5%, для VFB ±3% от полной шкалы.

Подключение: внутренняя стандартная коническая или NPT-резьба 1/8". Модели 
VFB-85 и VFB-86 имеют соединение с резьбой 1/4" сзади или 3/8" на конце. Эти модели 
не предлагаются с латунным клапаном.

Длина шкалы: для VFA типичная длина 2 дюйма, для VFB типичная длина 4 дюйма.

Положение при установке: устанавливать в вертикальном положении.

Вес: 0,11 – 0,14 кг для VFA, 0,20 – 0,25 кг для VFB.

Специальные принадлежности для индивидуально изготавли-
ваемого оборудования. Могут поставляться расходомеры особой конструкции, 
отвечающей широкому разнообразию требований и особенностей специфических при-
менений. По специальному заказу доступны поршни включения-выключения и клапаны 
с нажимным контролем, специальная калибровка для специфических газов и жидкостей, 
особые пределы измерения, специальные шкалы, нанесение торгового знака и прочее. 
Для быстрой визуальной индикации могут быть предусмотрены указатели. Для полу-
чения более подробной информации, пожалуйста, предоставьте обзор ваших требований.

Серия VFA

Номер модели Описание

VFA-X
VFA-X-SS
VFA-X-BV
VFA-X-SSV
VFA-X-EC
VFA-X-EC-SS

Стандартная модель VFA
Модель VFA со смачиваемыми деталями из нержавеющей стали 
Модель VFA с латунным клапаном
Модель VFA с клапаном из нержавеющей стали
Модель VFA с концевыми подсоединениями 
Модель VFA с концевыми подсоединениями и выполненными 
из нержавеющей стали смачиваемыми деталями

Опции и аксессуары
-PF Красный пластиковый указатель ABS
-VIT Уплотнительные кольца из Viton®

RKA Регулятор давления

ДИАпАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Модель VFA, шкала 2"

Диапазон измерения, 
воздух, ст. фут3/ч

Номер диапазона 
измерения

Диапазон измерения, 
воздух, л/мин.

Номер диапазона 
измерения

0,1 – 1
0,2 – 2
0,5 – 5
1 – 10
2 – 20
4 – 30
5 – 50
10 – 100
20 – 200

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,06 – 0,5
0,15 – 1
0,6 – 5
1 – 10
3 – 25
6 – 50
10 – 100

21
22
23
24
25
26
27

Вода, см3/мин. Вода, галлон/ч

6 – 50
10 – 100
20 – 200

32
33
34

0,6 – 5
2 – 10
3 – 20
8 – 40

41
42
43
44

Серия VFB

Номер модели Описание

VFB-X
VFB-X-SS
VFB-X-BV
VFB-X-SSV
VFB-X-EC
VFB-X-EC-SS

Стандартная модель VFB
Модель VFB со смачиваемыми деталями из нержавеющей стали 
Модель VFB с латунным клапаном
Модель VFB с клапаном из нержавеющей стали
Модель VFB с концевыми подсоединениями
Модель VFB с концевыми подсоединениями и выполненными 
из нержавеющей стали смачиваемыми деталями

Опции и аксессуары
-PF Красный пластиковый указатель ABS
-VIT Уплотнительные кольца из Viton®

RKA-VFB Регулятор давления

Специальные многоколонные расходомеры Visi-Float®

Прекрасно подходящие для применения в индивидуально изготавливаемом обо-
рудовании, расходомеры Visi-Float могут изготавливаться на заказ в виде единого 
блока из акрилового пластика, содержащего до 10 колонн. Предлагаются с клапа-
нами и без.

Модель VFB, шкала 4"

Диапазон измерения, 
воздух, ст. фут3/ч

Номер диапазона 
измерения

Диапазон измерения, 
воздух, л/мин.

Номер диапазона 
измерения

0,3 – 3
1 – 10
2 – 20
4 – 40
10 – 100
15 – 150
20 – 200

50
91*
51*
52
53*
54*
55*

0,2 – 4
1 – 10
1 – 20
3 – 30
4 – 40

65
66
67
68
69

Вода, см3/мин.

2 – 30 82

Воздух, ст. фут3/мин. Вода, галлон/ч

0,3 – 3 90 0,5 – 12
1 – 20
6 – 40
6 – 60

80
83
84
81

Воздух, см3/мин.

100 – 1000 60

Вода, галлон/мин.

0,2 – 2
0,5 – 5

85**
86**

* Для моделей с двойной шкалой в английских и метрических единицах добавьте D в 
конце номера диапазона.
** По диапазонам измерения 85 и 86 проконсультируйтесь с производителем. Недоступно 
с латунным клапаном.

Как оформлять заказ
Серия – Номер предела измерения – Клапан – Опция

Пример: VFA-9-BV

Модель VFA с диапазоном для воздуха 20 – 200 стандартных кубических футов в 
час и латунным клапаном.
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Стеклянные ротаметры серии VA предназначены для точного замера рас-
ходов воздуха, воды и других обычно используемых газов. Ротаметры сконструированы 
так, чтобы обеспечить легкое считывание с универсальной шкалы. Приборы поставля-
ются с корреляционной таблицей, содержащей калибровочные данные для воздуха и 
воды. Доступны корреляционные данные для других газов и жидкостей. Постоянная 
керамическая шкала с вертикальной опорной линией уменьшает параллакс и усталость 
глаз. Толстый передний экран из поликарбоната защищает трубку от поломки, а также 
служит как увеличительная линза для улучшения видимости при считывании отсчетов.

Стеклянные ротаметры подходят для измерения расхода газов, жидкостей и замера газа 
в опытных установках, лабораториях, технологических потоках и при индикации уровня. 
Для управления потоком устройства оборудуются стандартным 6-оборотным игольчатым 
клапаном. Для высокочувствительного управления и дискретности доступны высокоточ-
ные измерительные клапаны с неразрывными штоками (приобретаются отдельно), они 
особенно необходимы для очень слабых потоков.

Расходомеры поставляются полностью собранными и готовыми для монтажа на панели. 
Для монтажа на отдельном стенде используется дополнительный акриловый штатив.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
трубка расходомера: боросиликатного стекло; 
поплавки: стекло или нержавеющая сталь (сапфир, карболой и тантал как опции); 
стопор поплавка: ПТФЭ; 
концевые фитинги: анодированный алюминий, нержавеющая сталь 316 SS или 
латунь; 
сальники: фтороэластомер; 
кольца круглого сечения: Buna-N на моделях из алюминия и из латуни, фторо-
эластомер на моделях из нержавеющей стали..

Максимальная температура: 121°C.

Максимальное давление: 13,8 бар.

Точность: ±2% от полной шкалы при 21°C и 14,7 psia (1 абсолютная атмосфера).

Повторяемость: ±0,25% от полной шкалы.

Шкала: универсальная на 65 мм или 150 мм с корреляционными таблицами.

Коэффициент понижения: 10:1; 20:1 с комбинациями из двух поплавков, установлен-
ных в измерительном устройстве.

Технологическое подключение: две внутренних резьбы 1/8" NPT.

Положение при установке: устанавливать в вертикальном положении.

Клапан: 6-оборотный игольчатый (стандартно), опциональный 16-оборотный высоко-
точный клапан.

Выход клапана: ацеталь на моделях из алюминия и из латуни, ПКТФЭ на моделях из 
нержавеющей стали.

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

VA81 Высокоточный клапан, 316 SS, пропускная способность 0,42 ст. фут3/ч.
VA82 Высокоточный клапан, 316 SS, пропускная способность 0,85 ст. фут3/ч.
VA83 Высокоточный клапан, 316 SS, пропускная способность 2,12 ст. фут3/ч.
VA84 Высокоточный клапан, 316 SS, пропускная способность 4,87 ст. фут3/ч.
VA85 Высокоточный клапан, 316 SS, пропускная способность 13,14 ст. фут3/ч.
VA86 Высокоточный клапан, 316 SS, пропускная способность 45,55 ст. фут3/ч.
VA7  Акриловый штатив для одного измерительного устройства.

Серия 
VA

Стеклянные конусные ротаметры
65 мм и 150 мм, точность ±2% от полной шкалы, взаимозаменяемые трубки

41,3 28,6 12,7

7/8" (шестигр. гайка)
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,7

31,8

24
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(открыто)
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(открыто)
28,6
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1/2" (шестигр.)
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,7
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1/8" NPT

11
4

12,7

Номер модели со шкалой 65 мм Максимум Максимум

Алюминий
Нержавеющая 
сталь Латунь Поплавок

Расход воздуха, 
мл/мин.

Расход воды, 
мл/мин.

VA1043
VA1044
VA1045
VA1046
VA1047
VA1048
VA1049
VA10410
VA10411
VA10412
VA10413
VA10414
VA10417
VA10418
VA10410
VA10420
VA10421
VA10422

VA1243
VA1244
VA1245
VA1246
VA1247
VA1248
VA1249
VA12410
VA12411
VA12412
VA12413
VA12414
VA12417
VA12418
VA12419
VA12420
VA12421
VA12422

VA1343
—
VA1345
—
VA1347
—
VA1349
—
VA13411
—
VA13413
—
VA13417
—
VA13419
—
VA13421
—

Стекло
Нерж. сталь
Стекло
Нерж. сталь
Стекло
Нерж. сталь
Стекло
Нерж. сталь
Стекло
Нерж. сталь
Стекло
Нерж. сталь
Стекло
Нерж. сталь
Стекло
Нерж. сталь
Стекло
Нерж. сталь

49
145
104
299
202
522
986
1946
1249
2520
2040
3990
6318
12058
13153
24680
23169
42094

0,55
2,38
1,8
7,7
2,6
12,0
20,5
55,6
27
71
40
108
147
364
309
745
522
1260

Номер модели со шкалой 150 мм Максимум Максимум

Алюминий
Нержавеющая 
сталь Латунь Поплавок

Расход воздуха, 
мл/мин.

Расход воды, 
мл/мин.

VA20429
VA20430
VA20433
VA20434
VA20435
VA20436
VA20437
VA20438
VA20439
VA20440

VA22429
VA22430
VA22433
VA22434
VA22435
VA22436
VA22437
VA22438
VA22439
VA22440

VA23429
—
VA23433
—
VA23435
—
VA23437
—
VA23439
—

Стекло
Нерж. сталь
Стекло
Нерж. сталь
Стекло
Нерж. сталь
Стекло
Нерж. сталь
Стекло
Нерж. сталь

374
814
2313
4562
3807
7590
8678
16737
23564
44336

5,5
20,4
54
130
84
217
210
506
568
1370

Для монтажа на панели просверлите 2 отверстия ∅5/8" на расстоянии 
114,3 мм между центрами для моделей со шкалой 65 мм и на расстоя-
нии 223,8 мм для моделей со шкалой 150 мм.
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Серия 
VA

Ротаметры из ПТФЭ и стекла 
Постоянный перепад давления, универсальные шкалы 65 мм и 150 мм,  
точность ±2% 

Модели со шкалой 65 мм

С клапаном Без клапана Поплавок
Расход воздуха, 
мл/мин.

Расход воды, 
мл/мин.

VA1545
VA1547
VA15411
VA15413
VA15417
VA15419
VA15421

VA1505
VA1507
VA15011
VA15013
VA15017
VA15019
VA15021

Стекло
Стекло
Стекло
Стекло
Стекло
Стекло
Стекло

104
202
1249
2040
6318
13153
23169

1,8
2,95
27
39,7
147
309
522

Модели со шкалой 150 мм

С клапаном Без клапана Поплавок
Расход воздуха, 
мл/мин.

Расход воды, 
мл/мин.

VA25425
VA25429
VA25431
VA25435
VA25437

VA25025
VA25029
VA25031
VA25035
VA25037

Стекло
Стекло
Стекло
Стекло
Стекло

104
374
825
3807
8678

0,61
5, 5
16,5
84,3
209

Расходомеры постоянного перепада давления из пТФЭ и 
стекла серии VA измеряют поток едких или ультрачистых жидкостей или газов. 
Расходомеры изготовлены из химически инертных материалов, смонтированы в жесткой 
раме из анодированного алюминия с защитным экраном из поликарбоната. Устройство 
имеет легко читаемую универсальную шкалу в миллиметрах и поставляется с корреляци-
онной картой, содержащей калибровочные данные для воздуха и воды. Также доступны 
корреляционные данные для других газов и жидкостей.

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

VA7 Акриловый штатив для одного измерителя.

ОпцИЯ

Для получения калибровочного сертификата NIST (Национальный институт стандартов и 
технологий США) при заказе используйте код NISTCAL-FL1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
потоковая трубка: боросиликатное стекло;
поплавок: стекло (опционально сапфир);
стопор поплавка и концевой фитинг: ПТФЭ;
кольца круглого сечения и упаковка: ПТФЭ.

Диапазон температур: от –26 до 65°С.

Максимальное давление: 6,7 бар.

Точность: ±2% от полной шкалы при 21,1°C и абсолютном давлении 1 атм.

Повторяемость: ±0,25%.

Герметичность: 1 х 10–7 см3/с гелия.

Шкала: универсальная 65 или 150 мм с корреляционными картами.

Отношение диапазонов измерения: 10:1, 20:1 с комбинациями из двух поплавков, 
установленных в измерителе.

Технологическое подключение: две внутренних резьбы 1/8" NPT.

Монтаж: вертикальный.

Клапан: 6-оборотный, игольчатый.

Отверстие клапана: ПТФЭ.

31,75
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Для монтажа на панели просверлите 2 отверстия ∅5/8" 
на расстоянии 114,3 мм между центрами для моделей 
со шкалой 65 мм и на расстоянии 223,8 мм для моделей 
со шкалой 150 мм.
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Точный и надежный ротаметр VFC Visi-Float® имеет направляющий 
стержень из нержавеющей стали и поплавок большого диаметра для получения пре-
красно наблюдаемых и стабильных результатов измерения. Большая 5-дюймовая шкала 
(127 мм) обеспечивает погрешность не более 2%, что важно для точных измерений в 
медицинских и лабораторных приложениях. Модели VFC имеют соединители с внешней 
резьбой 1" NPT из ПВХ. Устройства VFCII оборудуются ацеталовыми термопластиче-
скими соединениями с внутренней резьбой 1" NPT. Для предотвращения срыва резьбы 
фитинги VFCII имеют шестигранные лыски под ключ. Все модели имеют сзади металли-
ческие монтажные вставки для монтажа на панели. Устройства также могут устанавли-
ваться непосредственно на трубопроводную систему.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой:
корпус: акриловый пластик; 
кольцо круглого сечения: Buna-N (доступен фтороэластомер); 
металлические детали: нержавеющая сталь; 
поплавок: нержавеющая сталь; 
фитинги: PVC для серии VFC, ацеталовый термопластик для VFCII.

Максимальные температура и давление: 6,9 бар при температуре 48°C.

Точность: 2% от полной шкалы.

Подключение: 
для VFC: задние соединители с внутренней резьбой 1" NPT; 
для VFCII: задние соединители с внешней резьбой 1" NPT.  
Концевые соединители опционально.

Длина шкалы: обычно 5 дюймов (127 мм).

Положение при установке: вертикальное.

Вес: 0,68 – 0,71 кг.

ОпцИИ

-ЕС Концевые соединители.
-VIT Кольца круглого сечения из фтороэластомера.
-FDA Поплавок из нержавеющей стали и направляющий стержень (опция доступна 

только для VFCII с кольцами круглого сечения из фтороэластомера).

Серии 
VFC 

VFCII

Ротаметры Visi-Float®

Используются для индикации потока воздуха или воды
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VFC

Как оформлять заказ
Серия – Номер диапазона – Опция

Пример: VFC-123-EC

Серия VFC c расходом воздуха 10 – 100 ст. куб. фут/мин. (SCFM) и концевыми со-
единениями с внутренней резьбой 1" NPT.

ОБЫЧНО ИСпОЛЬЗУЕМЫЕ ДИАпАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Модель VFC, шкала 5"

Номер предела 
измерения

Предел измерения, 
воздух, ст. куб. фут/мин.

Номер предела 
измерения

Предел измерения, 
вода, галлон/мин.

121
122
123

0,07 – 0,7
0,14 – 1,4
0,28 – 2,8

141
142
143

0,5 – 5
1 – 10
2 – 20

Предел измерения, 
воздух, л/мин.

Предел измерения, 
вода, л/мин.

131
132
133

60 – 700
200 – 1400
300 – 2800

151
152
153

2 – 20
4 – 40
10 – 75

Номер модели Описание

VFC-X
VFCII-X
VFC-X-EC
VFCII-X-EC

VFC с задними соединениями 1" FNPT
VFCII с задними соединениями 1" MNPT
VFC с концевыми соединениями 1" FNPT
VFCII с концевыми соединениями 1" MNPT
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Серия 
RSF

Ротаметры с двойной поворотной шкалой
Для воздуха и воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
потоковая трубка: боросиликатное стекло;
поплавок: латунь, нержавеющая сталь 316 SS или ПТФЭ в зависимости от модели;
трубчатая защита: поликарбонат;
стопоры поплавка: латунь, нержавеющая сталь 316 SS или ПТФЭ в зависимости 
от модели;
концевые фитинги: латунь, нержавеющая сталь 316 SS или ПТФЭ в зависимости 
от модели;
кольца круглого сечения: латунь, фтороэластомер или ПТФЭ в зависимости от 
модели.

Максимальная температура: 121°С. Для модели из ПТФЭ: 65°С.

Максимальное давление: 10,34 бар при 93°C. Для модели из ПТФЭ: 6,7 бар.

Точность: ±7% от полной шкалы.

Повторяемость: ±0,25% от полной шкалы.

Шкалы: 127 мм прямого считывания для воздуха и воды.

Отношение изгиба: 10:1.

Технологическое подключение: две внутренние резьбы 3/8" NPT.

Монтаж: вертикальный или на панели.

Клапан: 6-оборотный, игольчатый (стандартно на моделях указывается «с клапаном»).

Расходомеры серии RSF обладают уникальными поворотными шкалами пря-
мого считывания с делениями для воздуха и воды. Деления выполнены на поворотной 
поликарбонатной защитной трубке, которая также служит для предохранения потоковой 
трубки из боросиликатного стекла. Расходомеры имеют отражающий пластиковый фон и 
линзу с 1,5-кратным увеличением, позволяющую более точно считывать показания. За-
дняя панель обеспечивает дополнительную защиту в случае разрыва трубки. Доступны 
модели как для вертикального монтажа в трубопроводе, так и для панельного монтажа. 
Устройства поставляются полностью собранными и включают монтажные приспособле-
ния для быстрой установки.

ОпцИЯ

Для получения калибровочного сертификата NIST (Национальный институт стандартов и 
технологий США) при заказе используйте код NISTCAL-FL1.

примечание. По моделям из ПТФЭ проконсультируйтесь с производителем.

3/8-18 NPT
2 детали
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Измеритель для линии Измеритель для панели

Ротаметры из латуни и нержавеющей стали для установки 
в трубопроводе

Без клапана С клапаном Максимальный расход

Латунь Нерж. сталь Латунь Нерж. сталь Воздух, л/мин. Вода, л/мин.

RSF011
RSF012
RSF013
RSF014
RSF015

RSF111
RSF112
RSF113
RSF114
RSF115

RSF011V
RSF012V
RSF013V
RSF014V
RSF015V

RSF111V
RSF112V
RSF113V
RSF114V
RSF115V

140
280
425
575
900

4
8
11,5
15
20

Ротаметры из латуни и нержавеющей стали для установки 
на панели

Без клапана С клапаном Максимальный расход

Латунь Нерж. сталь Латунь Нерж. сталь Воздух, л/мин. Вода, л/мин.

RSF021
RSF022
RSF023
RSF024
RSF025

RSF121
RSF122
RSF123
RSF124
RSF125

RSF021V
RSF022V
RSF023V
RSF024V
RSF025V

RSF121V
RSF122V
RSF123V
RSF124V
RSF125V

140
280
425
575
900

4
8
11,5
15
20
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Стеклянные ротаметры серии DR используются для точного измерения 
расходов воздуха и воды и имеют удобную шкалу прямого считывания. Заплавленная 
керамическая шкала имеет встроенные направляющие для оптимального по характери-
стикам поплавка. Отражающая пластиковая подложка и увеличивающая в 1,5 раза линза 
уменьшают усталость глаз и позволяют делать более точные отсчеты. Ротаметры имеют 
предохраняющую от выброса заднюю панель для дополнительной защиты. Приборы по-
ставляются полностью собранными и готовыми для монтажа на панели. 

ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

Стеклянные ротаметры используются для измерения расходов газов или жидкостей при 
обработке пленок, производстве бумаги, химическом производстве, полупроводниковой 
промышленности, оборудовании для анализа загрязнения воды и воздуха, металлурги-
ческой промышленности, экономии топлива и энергии, измерений для баллонного газа и 
общих лабораторных и промышленных применений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
потоковая трубка: боросиликатное стекло; 
поплавок: 316 SS (черное стекло как показано); 
стопоры поплавка: ПТФЭ; 
концевые фитинги: анодированный алюминий или нержавеющая сталь 316 SS; 
кольца круглого сечения: Buna-N на моделях из алюминия и фтороэластомер на 
моделях из нержавеющей стали.

Максимальная температура: 121°С 

Максимальное давление: 17 бар.

Точность: ±5% от полной шкалы при 21°С и атмосферном давлении.

Повторяемость: ±0,25% от показания шкалы.

Шкалы: для воздуха и воды шкалы 65 и 150 мм с прямым считыванием.

Коэффициент понижения: 10:1.

Подключение: внутренняя резьба 1/8" NPT.

Положение при установке: устанавливать в вертикальном положении.

Клапан: 6-оборотный игольчатый (стандартно для моделей с клапаном).

Стеклянные ротаметры прямого считывания
Шкалы 65 мм и 150 мм, точность ±5% от полной шкалы,  
заменяемые потоковые трубки

Серия 
DR

Для монтажа на панели просверлите 2 отверстия ∅5/8" на расстоянии 
114,3 мм между центрами для моделей со шкалой 65 мм и на расстоянии 
223,8 мм для моделей со сшкалой 150 мм.

2 переходника
1/8" NPT

2 гайки для крепления
на панели
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1/8" NPT

Номер модели со шкалой 65 мм

Без клапана С клапаном Расход воздуха, 
SCFH (SCCM)

Расход воды, 
GPH (SCCM)Алюминий Нерж. сталь Алюминий Нерж. сталь

DR10010*
DR10022
DR10030*
DR10042

DR12010*
DR12022
DR12030*
DR12042

DR10410*
DR10422
DR10430*
DR10442

DR12410*
DR12422
DR12430*
DR12442

0,24 (130**)
0,65 (300**)
1,1 (500**)
2,2 (1000**)

—
—
—
—

Расход воздуха, 
SCFH (LPM)

DR10062
DR10070*
DR10082
DR10090*
DR100102
DR100120*
DR100132
DR100140*
DR100152
DR100172
DR100180*
DR100192
DR100200*
DR100212

DR12062
DR12070*
DR12082
DR12090*
DR120102
DR120120*
DR120132
DR120140*
DR120152
DR120172
DR120180*
DR120192
DR120200*
DR120212

DR10462
DR10470*
DR10482
DR10490*
DR104102
DR104120*
DR104132
DR104140*
DR104152
DR104172
DR104180*
DR104192
DR104200*
DR104212

DR12462
DR12470*
DR12482
DR12490*
DR124102
DR124120*
DR124132
DR124140*
DR124152
DR124172
DR124180*
DR124192
DR124200*
DR124212

5,6 (2,1)
11 (5)
20 (9,5)
55 (24)
100 (50)
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
0,02 (1,5)
0,1 (6,5)
0,13 (8)
0,36 (24)
0,9 (55)
2,2 (140)
4,4 (280)
10 (600)
24 (1500)

Единицы измерения: SCFH – ст. фут3/ч, SCCM – ст. см3/мин., GPH – галлон/ч, 
LPM – л/мин.

Номер модели со шкалой 150 мм

Без клапана С клапаном Расход воздуха, 
SCFH (SCCM)

Расход воды, 
GPH (SCCM)Алюминий Нерж. сталь Алюминий Нерж. сталь

DR20032
DR20082
DR200132

DR22032
DR22082
DR220132

DR20432
DR20482
DR204132

DR22432
DR22482
DR224132

0,33 (160)
0,54 (270)
2 (840)

—
—
—

Расход воздуха, 
SCFH (LPM)

DR200182
DR200232
DR200282
DR200332
DR200382
DR200432
DR200482
DR200532
DR200582
DR200632
DR200682
DR200732
DR200782

DR220182
DR220232
DR220282
DR220332
DR220382
DR220432
DR220482
DR220532
DR220582
DR220632
DR220682
DR220732
DR220782

DR204182
DR204232
DR204282
DR204332
DR204382
DR204432
DR204482
DR204532
DR204582
DR204632
DR204682
DR204732
DR204782

DR224182
DR224232
DR224282
DR224332
DR224382
DR224432
DR224482
DR224532
DR224582
DR224632
DR224682
DR224732
DR224782

3,8 (1,8)
10 (4,8)
16 (7,5)
35 (16)
90 (44)
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
0,05 (3,2)
0,075 (4,6)
0,34 (21)
0,75 (46)
2,2 (140)
3,6 (230)
7,5 (480)
21 (1300)

* Обозначение стеклянного поплавка.

** Метрические модели используют в качестве единиц измерения см3/мин.

примечание. Для метрической шкалы добавьте суффикс «М».
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Корпуса и фитинги расходомеров серии LFM делаются из литого под 
давлением, термически и химически стойкого поликарбоната. Расходомеры серии LFM 
имеют двойную измерительную шкалу с точностью 5% как в литрах, так и в галлонах в 
минуту. Текстурированный фон на корпусе улучшает читаемость шкалы. Стандартные 
модели, устанавливаемые в потоковую линию, имеют внешнюю резьбу 1/2" NPT (LFMA, 
LFMB, LFMC), 3/4" NPT (LFMD), 1" NPT (LFME) или 2" NPT (LFMF) для присоединения 
к технологическому процессу, а для установки на панели доступны угловые фитинги, 
комплектующиеся гайками для фиксации на панели. В наличии имеются и другие раз-
нообразные фитинги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: вода.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

корпус: поликарбонат; 
гайка фланца: ABS; 
стопор поплавка: ABS (LFMA, LFMB и LFMC) или полипропилен (LFМD, LFME и LFMF); 
кольца круглого сечения: фтороэластомер; 
стержень и поплавок: нержавющая сталь 316 SS;
соединения (для LFMA и LFMB): фитинги с внешней метрической и NPT-резьбой из 
ABS, угловой фитинг с внешней резьбой NPT из ПВХ;
соединения (для LFMB и LFMC): угловые фитинги с внешней резьбой NPT из ПВХ, 
фитинги с метрической резьбой 20 мм из ABS, фитинги с метрической резьбой 32 мм 
из ПВХ, фитинги с внешней резьбой 1/2" и 3/4" NPT для LFMC из ABS, фитинги с 
внешней и внутренней резьбой 3/4" NPT для LFMD из нейлона РА66;
соединения (для LFME и LFMF): фитинги с внешней и внутренней резьбой NPT из 
нейлона РА66, угловые фитинги с внешней резьбой 1" NPT из ПВХ, фитинги с метри-
ческой резьбой 40 мм из ПВХ, фитинги с метрической резьбой 63 мм из ABS.

Максимальное давление: 8,2 бар при 20°С; для угловых фитингов 8 бар при 20°С.
Точность: ±5%.
Технологическое подключение: 

LFMA: внешняя резьба 1/2" NPT. Опционально метрическая резьба 20 мм; 
LFMВ: внешняя резьба 1/2" NPT. Опционально метрическая резьба 20 мм или внешняя 
резьба 1/2" NPT с коленом 90°; 
LFMC: внешняя резьба 1/2" NPT. Опционально метрическая резьба 20 мм, внешняя 
резьба 3/4" NPT или внешняя резьба 1/2" NPT с коленом 90°; 
LFMD: внешняя резьба 3/4" NPT. Опционально метрическая резьба 32 мм, внутренняя 
резьба 3/4" NPT или внешняя резьба 3/4" NPT с коленом 90°; 
LFME: внешняя резьба 1" NPT. Опционально метрическая резьба 40 мм, внутренняя 
резьба 1" NPT или внешняя резьба 1" NPT с коленом 90°; 
LFMF: внешняя резьба 2" NPT. Опционально метрическая резьба 63 мм или внутрен-
няя резьба 2" NPT.

Вес: 56,7 г (LFMA); 85,0 г (LFMB); 113,4 г (LFMC); 283,5 г (LFMD); 425,2 г (LFME); 1,1 кг (LFMF). 
Дополнительное оборудование: фитинги с внешней/внутренней метрической или 
NPT-резьбой, а также с угловым коленом 90°. 

Расходомер из поликарбоната для воды
Монтаж в потоковой линии или на панели

Серия 
LFM
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Внимание! Расходомеры серии LFM используются только в помещении или в зонах 
без прямого солнечного света. Поликарбонат чувствителен к воздействию ультрафиоле-
тового излучения.

Номер модели Диапазон, л/мин. (галлон/мин.) Подключение Поплавок

LFMA-01-A2
LFMA-02-A2
LFMA-03-A2

0,5 – 4 (0,1 – 1)
1 – 7 (0,2 – 2)
1,8 – 18 (0,5 – 5)

Внешняя резьба 1/2" NPT
Внешняя резьба 1/2" NPT
Внешняя резьба 1/2" NPT

316 SS
316 SS
316 SS

LFMB-04-A2
LFMB-05-A2
LFMB-06-A2

0,5 – 4 (0,1 – 1)
1 – 7 (0,2 – 2)
1,8 – 18 (0,5 – 5)

Внешняя резьба 1/2" NPT
Внешняя резьба 1/2" NPT
Внешняя резьба 1/2" NPT

316 SS
316 SS
316 SS

LFMC-07-A2
LFMC-08-A2
LFMC-09-A2

1 – 10 (0,25 – 2,5)
1,8 – 18 (0,5 – 5)
3 – 30 (0,8 – 8)

Внешняя резьба 1/2" NPT
Внешняя резьба 1/2" NPT
Внешняя резьба 1/2" NPT

316 SS
316 SS
316 SS

LFMD-10-C2
LFMD-11-C2

3 – 30 (0,8 – 8)
4 – 40 (1 – 10)

Внешняя резьба 3/4" NPT
Внешняя резьба 3/4" NPT

316 SS
316 SS

LFME-12-F2
LFME-13-F2
LFME-14-F2

5 – 50 (1,2 – 12)
8 – 80 (2 – 20)
10 – 100 (2,5 – 25)

Внешняя резьба 1" NPT
Внешняя резьба 1" NPT
Внешняя резьба 1" NPT

316 SS
316 SS
316 SS

LFMF-15-I2
LFMF-16-I2
LFMF-17-I2

10 – 100 (2,5 – 25)
20 – 180 (5 – 45)
25 – 250 (7 – 70)

Внешняя резьба 2" NPT
Внешняя резьба 2" NPT
Внешняя резьба 2" NPT

316 SS
316 SS
316 SS
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Серия UV ротаметров из полисульфона является сверхчистым расхо-
домером лабораторного уровня (точность ±2% от полной шкалы) и измеряет поток воды, 
воздуха и другой совместимой среды. Серия UV способна выдерживать высокие темпе-
ратуры до 100°С и высокие давления до 10,34 бар. Благодаря высокой коррозионной 
стойкости этот прибор является прекрасным выбором для мониторинга во многих при-
ложениях, таких как пищевые технологические процессы, водные системы с обратным 
осмосом, медицинское оборудование и едкая среда. Легкая в установке и чистке серия 
UV предполагает использование опциональных фитингов из полисульфона для монтажа 
на панели и использование защитного экрана из поликарбоната.

ОБЛАСТИ пРИМЕНЕНИЯ

• Измерение расхода холодной воды.
• Системы обратного осмоса.
• Системы деионизированной воды.
• Системы обеспечения питьевой водой.

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-801 Комплект для монтажа на панели, фитинги из полисульфона.

А-162 Комплект для замены фитингов, установленных в линии. Два соединительных 
фитинга с внутренней резьбой 1" NPT и два кольца круглого сечения.

А-163 Комплект для замены фитингов из ПВХ, установленных в линии. Два соедини-
тельных фитинга с внутренней резьбой 1" NPT и два кольца круглого сечения.

ОпцИИ

UV-XXXX-SHD Защитный экран из поликарбоната.
UV-XX22 Фитинги из ПВХ с внутренней резьбой 1" NPT.
UV-XXXX-CDS Лист с данными о сертифиции в соответствии с требованиями NIST.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые жидкости и газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: корпус из полисульфона, кольца кругло-
го сечения из фтороэластомера и поплавок из чистого ПТФЭ.

Диапазон температур: от 2 до 100°С; от 2 до 54°С для опции с фитингом из ПВХ.

Максимальное давление: 10,34 бар.

Точность: ±2% от полной шкалы при температуре 21°C и 14,7 psia (только для обычных 
соединений в линии). 

Повторяемость: ±1% от полной шкалы при температуре 21°C и 14,7 psia (только для 
обычных соединений в линии).

Подключение: внутренняя резьба 1" NPT. Опциональное колено 90° из полисульфона 
с внутренней резьбой 1" NPT.

Длина шкалы: от 152,4 до 177,8 мм в зависимости от модели.

Крутящий момент для фитинга: максимум 22 фут – фунт.

Вес: 457 г.

Серия 
UV

Ротаметр Ultra-View™ из полисульфона
Сверхчистое устройство c погрешностью ±2% для высокой температуры 
и высокого давления

Серия UV

Серия UV с опциональными  
фитингами из полисульфона

Серия UV с экраном  
из поликарбоната
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ВНИМАНИЕ!

В момент открытия шаровые клапаны могут давать эффект «гидравлического удара», 
создавая давление, которое превышает допустимые пределы. Это может повредить 
расходомер.

Расходомеры серии UV предназначены для использования только в помещениях и в 
местах, где нет воздействия прямых солнечных лучей. Полисульфон чувствителен к 
ультрафиолетовому излучению.

Номер 
модели

Диапазон  измерения, 
вода, л/мин. Корпус

Материал 
фитинга Поплавок

UV-0112
UV-1112
UV-2112
UV-3112
UV-4112
UV-5112

1 – 9,5
2 – 19
4 – 38
8 – 76
12 – 112
20 – 150

Полисульфон
Полисульфон
Полисульфон
Полисульфон
Полисульфон
Полисульфон

Полисульфон
Полисульфон
Полисульфон
Полисульфон
Полисульфон
Полисульфон

Чистый ПТФЭ
Чистый ПТФЭ
Чистый ПТФЭ
Чистый ПТФЭ
Чистый ПТФЭ
Чистый ПТФЭ

Номер 
модели

Диапазон измерения, 
воздух, л/мин. Корпус

Материал 
фитинга Поплавок

UV-A112
UV-B112
UV-C112
UV-D112

30 – 370
70 – 780
70 – 1400
400 – 2800

Полисульфон
Полисульфон
Полисульфон
Полисульфон

Полисульфон
Полисульфон
Полисульфон
Полисульфон

Чистый ПТФЭ
Чистый ПТФЭ
Чистый ПТФЭ
Чистый ПТФЭ
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Серия 
DTFA

Расходомер с переменным сечением для газов
Невысокая стоимость, алюминиевый корпус, точность 5% от полной шкалы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые газы.
Материалы, соприкасающиеся со 
средой: 

корпус: алюминий;
пружина: покрытие из ПТФЭ;
пружина диапазона: нержавею-
щая сталь 304 SS;
магнит: покрытие из ПТФЭ;
измерительный конус: ацеталь;
уплотнения: Buna.

Диапазон температур: от –40 до 
93°С.
Максимальное давление: 200 бар.
Точность: ±5% от полной шкалы.
Диаметр лицевой стороны шкалы: 
63,5 мм.
Технологическое подключение: см. 
таблицу моделей.
Вес: 1,36 кг для DTFA-1A;  
2,27 кг для DTFA-2A.

Расходомер с переменным сече-
нием для газов серии DTFA измеряет 
расход газа с точностью ±5% от полной шкалы. 
Прочная алюминиевая конструкция гарантирует 
хорошую совместимость и выдерживает давле-
ние в системе до 200 бар. Доступны два вариан-
та подсоединения к технологическому процессу: 
1/4" NPT и 1/2" NPT. Устройство поставляется с 
предварительно выполненной калибровкой для 
монтажа в горизонтальную потоковую линию.

Технологическое подключение 1/4" NPT Технологическое подключение 1/2" NPT

Номер модели
Диапазон, 
станд. м3/час Подключение

DTFA-1A-10A
DTFA-1A-15A
DTFA-1A-20A
DTFA-1A-25A
DTFA-2A-30A
DTFA-2A-40A
DTFA-2A-50A
DTFA-2A-75A
DTFA-2A-100A

От 2,5 до 16,9
От 3,4 до 25,5
От 5,1 до 33,9
От 5,1 до 42,5
От 5,1 до 50,9
От 6,8 до 67,9
От 6,8 до 84,9
От 8,5 до 127,4
От 16,9 до 169,9

1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT

Номер модели
Диапазон, вода, 
л/мин. Подключение Корпус

Измерительный 
конус

DTFW-1B-1W
DTFW-1B-2W
DTFW-1B-3W
DTFW-1B-4W
DTFW-1B-5W
DTFW-1S-1W
DTFW-1S-2W
DTFW-1S-3W
DTFW-1S-4W
DTFW-1S-5W

От 0 до 3,78
От 0 до 7,56
От 0 до 11,34
От 0 до 15,12
От 0 до 18,9
От 0 до 3,78
От 0 до 7,56
От 0 до 11,34
От 0 до 15,12
От 0 до 18,9

1/4 NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT

Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь

Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь

DTFW-2В-1W
DTFW-2В-2W
DTFW-2В-3W
DTFW-2В-4W
DTFW-2В-5W
DTFW-2В-8W
DTFW-2В-10W
DTFW-2S-1W
DTFW-2S-2W
DTFW-2S-3W
DTFW-2S-4W
DTFW-2S-5W
DTFW-2S-8W
DTFW-2S-10W

От 0 до 3,78
От 0 до 7,56
От 0 до 11,34
От 0 до 15,12
От 0 до 18,9
От 0 до 30,24
От 0 до 37,8
От 0 до 3,78
От 0 до 7,56
От 0 до 11,34
От 0 до 15,12
От 0 до 18,9
От 0 до 30,24
От 0 до 37,8

1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT

Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь

Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь

DTFW-3S-10W
DTFW-3S-15W
DTFW-3S-20W
DTFW-3S-25W
DTFW-3S-30W

От 0 до 37,8
От 0 до 56,7
От 0 до 75,6
От 0 до 94,5
От 0 до 113,4

1" NPT
1" NPT
1" NPT
1" NPT
1" NPT

Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь

ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ

Расходомер с переменным сечением для жидкостей серии 
DTFW измеряет расход воды с точностью ±2% от полной шкалы. Прочная металличе-
ская конструкция гарантирует высокую надежность при давлении в системе до 200 бар. 
Доступны соединения 1/4" NPT, 1/2" NPT и 1" NPT, а также выбор конструкции из высоко-
качественной латуни или нержавеющей стали. Устройство поставляется с предваритель-
но выполненной калибровкой для монтажа в горизонтальную потоковую линию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

корпус: нержавеющая сталь 316 SS или 
латунь;
пружина: нержавеющая сталь 302 SS;
пружина диапазона: нержавеющая 
сталь 302 SS;
магнит: покрытие из ПТФЭ;
измерительный конус: ацеталь или 
ПТФЭ;
уплотнения: Buna.

Диапазон температур: от –40 до 93°С.
Максимальное давление: 100 бар для 
DTFW-3S, 200 бар для остальных моделей.
Точность: ±2% от полной шкалы.
Повторяемость: ±1% от полной шкалы.
Размер: диаметр лицевой стороны шкалы 
63,5 мм.
Технологическое подключение: см. табли-
цу моделей.
Вес: 1,36 кг (DTFW-1B); 2,27 кг (DTFW-2B); 
4,54 кг (DTFW-3S).

Серия 
DTFW

Расходомер с переменным сечением для жидкостей
Установка в технологическую линию, точность 2% от полной шкалы

145,54

∅
74

,1
7

Вход и выход
1/2" NPT

91,44 25,40

76,20
17,53 Вход и выход

1/4" NPT

19
,0

5

50
,8

0

∅
74

,1
7

145,54

∅
74

,1
7

Вход и выход
1/2" NPT

91,44 25,40

76,20
17,53 Вход и выход

1/4" NPT

19
,0

5

50
,8

0

∅
74

,1
7

38,10

177,80

80
,2

6

∅
50

,8
0

76
,2

0

28
,9

6

76,20

∅
74

,1
7

Вход и выход
1" NPT38,1017,53

Вход и выход
1/2" NPT

∅
74

,1
7

145,5425,40

19
,0

5

91,44

76,20

∅
74

,1
7

17,53 Вход и выход 
1/4" NPT

50
,8

0

R25,40

38,10

177,80

80
,2

6

∅
50

,8
0

76
,2

0

28
,9

6

76,20

∅
74

,1
7

Вход и выход
1" NPT38,1017,53

Вход и выход
1/2" NPT

∅
74

,1
7

145,5425,40

19
,0

5

91,44

76,20

∅
74

,1
7

17,53 Вход и выход 
1/4" NPT

50
,8

0

R25,40

Технологическое подключение 1/4" NPT

Технологическое подключение 1" NPT

Технологическое подключение 1/2" NPT
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Серия 
DTFF

Расходомер для слабых потоков
Корпус из нержавеющей стали 316 SS, калибровка для нефти, газа и воды

Расходомер для слабых потоков серии DTFF измеряет расходы для 
воды, нефти и воздуха с большой точностью. Прочная конструкция из нержавеющей 
стали гарантирует хорошую совместимость и выдерживает максимальное давление 
в системе до 200 бар. Для каждой калибровки доступен широкий диапазон расходов. 
Устройство поставляется с предварительно выполненной калибровкой для монтажа в 
горизонтальную потоковую линию.

Расходомер с переменным сечением серии DTFO измеряет расход 
нефти с точностью ±2% от полной шкалы. Прочная металлическая конструкция гаранти-
рует высокую надежность и выдерживает максимальное давление в системе до 200 бар. 
Доступны соединения 1/4" NPT, 1/2" NPT и 1" NPT для использования в широком диапа-
зоне приложений. Устройство поставляется с предварительно выполненной калибровкой 
для монтажа в горизонтальную потоковую линию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые нефтяные ма-
териалы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

корпус: нержавеющая сталь 316 SS или 
латунь;
пружина: нержавеющая сталь 302 SS;
пружина диапазона: нерж. сталь 302 SS;
магнит: покрытие из ПТФЭ;
измерительный конус: ацеталь или 
ПТФЭ;
уплотнения: Buna.

Диапазон температур: от –40 до 93°С.
Максимальное давление: 200 бар (DTFO-1B 
и DTFO-2B), 100 бар (DTFO-3S).
Точность: ±2% от полной шкалы.
Повторяемость: ±1% от полной шкалы.
Размер: диаметр лицевой стороны шкалы 
63,5 мм.
Технологическое подключение: см. табли-
цу моделей.
Вес: 1,36 кг (DTFO-1B); 2,27 кг (DTFO-2B); 
4,54 кг (DTFO-3S).

Серия 
DTFO

Расходомер с переменным сечением для нефтепродуктов
Корпус из латуни и нержавеющей стали 316 SS, точность 2% от полной шкалы
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые газы, жидко-
сти, нефть.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

корпус: нержавеющая сталь 316 SS;
пружина: нержавеющая сталь 302 SS;
пружина диапазона: нерж. сталь 302 SS;

магнит: покрытие из ПТФЭ;
поршень отверстия: ацеталь;
диафрагма: фтороэластомер.

Диапазон температур: от 30 до 93°С.
Максимальное давление: 200 бар.
Точность: ±2% от полной шкалы для ка-
либровки по жидкости/нефти; ±5% от 
полной шкалы для калибровки по воздуху.
Повторяемость показаний: ±1% от полной 
шкалы.
Диаметр лицевой стороны шкалы: 63,5 мм.
Технологическое подключение: внутрен-
няя резьба 1/4" NPT.
Вес: 1,81 кг.

Номер 
модели

Диапазон, 
л/мин. Калибровка

DTFF-1S-4W
DTFF-1S-5W
DTFF-1S-8W
DTFF-1S-10W
DTFF-1S-15W
DTFF-1S-20W

От 0 до 0,25
От 0 до 0,32
От 0 до 0,50
От 0 до 0,63
От 0 до 0,95
От 0 до 75,6

Вода
Вода
Вода
Вода
Вода
Вода

Номер 
модели

Диапазон, 
л/мин. Калибровка

DTFF-1S-25W
DTFF-1S-40W

От 0 до 1,26
От 0 до 2,52

Вода
Вода

DTFF-1S-4О
DTFF-1S-5О
DTFF-1S-8О
DTFF-1S-10О

От 0 до 0,25
От 0 до 0,32
От 0 до 0,50
От 0 до 0,63

Нефть
Нефть
Нефть
Нефть

Номер 
модели

Диапазон, 
л/мин. Калибровка

DTFF-1S-15О
DTFF-1S-20О
DTFF-1S-25О
DTFF-1S-40О

От 0 до 0,95
От 0 до 75,6
От 0 до 1,26
От 0 до 2,52

Нефть
Нефть
Нефть
Нефть

DTFF-1S-5А От 2,5 до 
8,5 м3/час

Воздух

Технологическое подключение 1/4" NPT
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Технологическое подключение 1/4" NPT

Технологическое подключение 1" NPT

Технологическое подключение 1/2" NPT

Номер модели
Диапазон, 
нефть, л/мин. Подключение Корпус

Измерительный 
конус

DTFO-1B-1O
DTFO-1B-2O
DTFO-1B-3O
DTFO-1B-4O
DTFO-1B-5O
DTFO-2B-1O
DTFO-2B-2O
DTFO-2B-4O
DTFO-2B-5O
DTFO-2B-8O
DTFO-2B-10O

От 0 до 3,78
От 0 до 7,56
От 0 до 11,34
От 0 до 15,12
От 0 до 18,9
От 0 до 3,78
От 0 до 7,56
От 0 до 11,34
От 0 до 15,12
От 0 до 18,9
От 0 до 30,24

1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT

Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь

Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь
Ацеталь

DTFO-3S-10O
DTFO-3S-15O
DTFO-3S-20O
DTFO-3S-25O
DTFO-3S-30O

От 0 до 37,8
От 0 до 37,8
От 0 до 56,7
От 0 до 75,6
От 0 до 94,5

1" NPT
1" NPT
1" NPT
1" NPT
1" NPT

Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь

ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
ПТФЭ
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Поток

Недорогие мониторы входящего потока серии HF имеют патенто-
ванную конструкцию, основанную на плавающем проходном диске, заостренном по кра-
ям. Они выполняют измерение изменяющегося потока с точностью ±2,5% для показаний 
выше первой трети шкалы. Эта уникальная конструкция позволяет добиваться точного 
измерения для жидкостей с вязкостью до 500 SSU (секунд Сэйболта). Все внутренние 
соприкасающиеся со средой детали находятся внутри уплотненного металлического 
трубчатого корпуса, образуя устройство, которое фактически не требует обслуживания. 
Течение среды создает линейное смещение подпружиненного проходного диска, имею-
щего острый край, и магнита кольцевой формы. Проходной диск и смещаемый магнит 
перемещаются по коническому осевому валу. Смещаемый магнит хорошо различим на 
отсчетном устройстве, расположенном вне потоковой трубки, защищенной прозрачной 
трубкой из поликарбоната. Кольцо на отсчетном устройстве магнита указывает расход на 
шкале с делениями. Резиновые амортизаторы обеспечивают сопротивляемость к внеш-
ним ударам.

Сконструированные для одного направления потока мониторы серии HF рекомендованы 
к использованию совместно с системой фильтрации с отверстиями размером, по крайней 
мере, 75 микрон или сеткой 200 меш. Некоторые применения могут также потребовать 
магнитной фильтрации. Эти расходомеры не требуют выверки входа и выхода по отвесу и 
могут монтироваться горизонтально, вертикально или в опрокинутом состоянии.

ОБЛАСТЬ пРИМЕНЕНИЯ

Мониторы потока серии HF могут использоваться для настройки расходов гидрав-
лического двигателя и быстродействия цилиндров. Кроме того, они применяются при 
проверке характеристик насосов высокого давления, настройках предохранительных 
клапанов давления, системах управления потоками жидкости в сельскохозяйственном 
производстве, строительстве или промышленности, а также энергетических устройствах 
и оборудовании. Для нефтехимической промышленности есть модели из латуни или не-
ржавеющей стали. Воздушный поток в промышленных пневматических системах может 
контролироваться с помощью моделей HFA, которые калибруются для входного давле-
ния 100 psig.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
корпус: алюминий, латунь или нержавеющая сталь 304 SS;  
уплотнения: Buna-N или фтороэластомер;  
магнит: Alnico, покрытый ПТФЭ;  
другие внутренние детали: нержавеющая сталь 304 SS.

Максимальная вязкость: 500 SSU (секунд Сэйболта).

Максимальная температура: 116°C для моделей HFA, HFL, HFB и HFS;  
204°C для модели HFH.

Максимальное давление: 
HFA: 41 бар; 
HFL, HFB и HFH: 240 бар; 
HFS: 70 бар для воздуха и газов, 413 бар для жидкостей.

Точность: ±4% от полной шкалы; ±2,5% для показаний выше трети измеряемого диа-
пазона.

Повторяемость: ±1% от полной шкалы.

Вес: 
0,9 кг лля моделей с внутренней резьбой от 1/8 до 1/2" NPT;  
1,59 кг для моделей с внутренней резьбой от 3/4 до 1" NPT;  
5 кг для модели с внутренней резьбой 1 1/2" NPT;  
6,12 кг для модели с внутренней резьбой 2" NPT.

МОДЕЛИ

Латунный корпус для жидкостей на основе воды (без пара)

Номер модели Размер соединения
Диапазон измерения (вода),  
галлон/мин. (л/мин.)

HFB-2-05
HFB-3-15
HFB-3-20
HFB-4-35
HFB-5-50
HFB-5-100
HFB-6-75
HFB-6-150

Внутр. резьба 1/2" NPT
Внутр. резьба 3/4" NPT
Внутр. резьба 3/4" NPT
Внутр. резьба 1" NPT
Внутр. резьба 11/2" NPT
Внутр. резьба 11/2" NPT
Внутр. резьба 2" NPT
Внутр. резьба 2" NPT

0,5 – 5 (1 – 19)
2 – 15 (7,5 – 55)
2 – 20 (7,5 – 75)
5 – 35 (19 – 130)
5 – 50 (19 – 189)
10 – 100 (38 – 379)
8 – 75 (31 – 284)
20 – 150 (76 – 568)

Корпус из нержавеющей стали 304 SS для жидкостей высокого давления

Номер модели Размер соединения
Диапазон измерения (вода),  
галлон/мин. (л/мин.)

HFS-2-02
HFS-2-10

Внутр. резьба 1/2" NPT
Внутр. резьба 1/2" NPT

0,2 – 20 (0,75 – 7,5)
0,5 – 10 (1,9 – 38)

Алюминиевый корпус для нефтепродуктов

Номер модели Размер соединения
Диапазон измерения (масло),  
галлон/мин. (л/мин.)

HFL-2-05
HFL-4-25

Внутр. резьба 1/2" NPT
Внутр. резьба 1" NPT

0,5 – 5 (1 – 19)
2 – 25 (7,5 – 95)

Корпус из алюминия, латуни или нержавеющей стали для воздуха или других 
неагрессивных газов

Номер модели
Размер соединения, 
внутренняя резьба

Диапазон измерения 
(воздух),  
фут3/мин. (л/с)Алюминий Латунь Нерж. сталь

HFA-1-001
HFA-1-002
HFA-1-003
HFA-1-004
HFA-8-001
HFA-8-002
HFA-8-003
HFA-8-004
HFA-2-001
HFA-2-002
HFA-2-003
HFA-2-004
HFA-3-003
HFA-3-004
HFA-3-005
HFA-3-006
HFA-4-003
HFA-4-004
HFA-4-005
HFA-4-006
HFA-9-007
HFA-9-008
HFA-5-007
HFA-5-008

HFB-1-001
HFB-1-002
HFB-1-003
HFB-1-004
HFB-8-001
HFB-8-002
HFB-8-003
HFB-8-004
HFB-2-001
HFB-2-002
HFB-2-003
HFB-2-004
HFB-3-003
HFB-3-004
HFB-3-005
HFB-3-006
HFB-4-003
HFB-4-004
HFB-4-005
HFB-4-006
HFB-9-007
HFB-9-008
HFB-5-007
HFB-5-008

HFS-1-001
HFS-1-002
HFS-1-003
HFS-1-004
HFS-8-001
HFS-8-002
HFS-8-003
HFS-8-004
HFS-2-001
HFS-2-002
HFS-2-003
HFS-2-004
HFS-3-003
HFS-3-004
HFS-3-005
HFS-3-006
HFS-4-003
HFS-4-004
HFS-4-005
HFS-4-006
HFS-9-007
HFS-9-008
HFS-5-007
HFS-5-008

1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
1/4" NPT
3/8" NPT
3/8" NPT
3/8" NPT
3/8" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
1" NPT
1" NPT
1" NPT
1" NPT
1-1/4" NPT
1-1/4" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT

1,5 – 12 (0,5 – 5,5)
4 – 23 (2 – 10)
5 – 50 (2,5 – 25)
10 – 100 (5 – 45)
1,5 – 12 (0,5 – 5,5)
4 – 23 (2 – 10)
5 – 50 (2,5 – 25)
10 – 100 (5 – 45)
1,5 – 12 (0,5 – 5,5)
4 – 23 (2 – 10)
5 – 50 (2,5 – 25)
10 – 100 (5 – 45)
5 – 50 (3 – 23)
10 – 100 (4 – 48)
15 – 150 (8 – 56)
30 – 330 (20 – 150)
5 – 50 (3 – 23)
10 – 100 (4 – 48)
15 – 150 (8 – 56)
30 – 330 (20 – 150)
30 – 470 (15 – 220)
150 – 900 (75 – 425)
30 – 470 (15 – 220)
150 – 900 (75 – 425)

Мониторы входящего потока
Для воздуха, воды или щелочей, точность ±2,5%, нерегламентированный монтаж

Серия 
HF

A

C

B

Размер  
соединителя Размер А, мм

Плоскости под 
ключ В, мм Размер С, мм

От 1/4" до 1/2" NPT
От 3/4" до 1" NPT
1 1/2" NPT
2" NPT

48 
60 
89 
89 

32 
45 
67 
67 

167 
181 
257 
321 
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Серия 
SSM

Цельнометаллический расходомер
Доступен в исполнении из нержавеющей стали для промышленности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые жидкости и газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: корпус из нержавеющей стали T316 SS, 
магнит из сплава Alnico, кольца круглого сечения из FKM.

Максимальная температура: 149°C.

Максимальное давление: 
модели 3/4": 68,9 бар (1000 psig) при 121°C;  
модели 1-1/2": 55 бар (800 psig) при 121°.

Точность: ±2% от полной шкалы.

Повторяемость: ±0,5% от показания шкалы.

Технологическое подключение: внутренняя резьба 3/4" или 1-1/2" NPT.

Длина шкалы: 8 см (3,2") для моделей с подключением 3/4", 13 см (5,2”) для моделей 
с подключением 1-1/2".

Вес: 2,3 кг для моделей 3/4", 5,9 кг для моделей 1-1/2".

цельнометаллические ротаметры серии SSM 316 идеальны для 
измерения расхода загрязненных и непрозрачных сред при высокой температуре и 
давлении, а также в сложных окружающих условиях. Шкала прямого считывания обе-
спечивает точность ±2% примерно от 1/25 диапазона, что обеспечивает больший охват 
по сравнению с обычными расходомерами с поплавком. Внутренний магнит является 
внешним индикатором потока в камере, не контактирующей с потоком. Для облегчения 
чистки расходомеры могут быстро разбираться без снятия корпуса с технологической 
линии. Для присоединения ротаметра к линии могут использоваться трубные адаптеры, 
это не влияет на  точность измерения.

27
3

71
,4

68

102

3/4" NPT

∅34,3

∅70

39
7

11
4

94

145

∅63

∅101,8

3/2" NPT

124
072

Модели 3/4" Модели 1-1/2"

Корпус 
из 316 SS

Диапазон (вода),  
л/мин.

Диапазон (вода),  
галлон/мин. Соединение

Макс. потеря 
давления,  
дюймы вод. ст.

SSM-00
SSM-01
SSM-02
SSM-03
SSM-04
SSM-05
SSM-06

0,75 – 21
1 – 35
0,5 – 90
2 – 130
8 – 200
2 – 265
15 – 450

0,2 – 5,4
0,2 – 10
0,5 – 23
0,5 – 35
1 – 50
2 – 70
4 – 120

3/4"
3/4"
3/4"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

17,2
22,0
75,0
18,5
26,0
80,0
130,0

Диапазон (воздух),  
м3/ч

Диапазон (воздух),  
ст. фут3/мин.

SSM-07
SSM-08
SSM-09
SSM-10
SSM-11
SSM-12
SSM-13

4 – 85
10 – 210
10 – 440
10 – 530
20 – 880
40 – 1300
40 – 1700

2 – 50
6 – 125 
4 – 260 
2 – 310 
10 – 515 
35 – 750 
20 – 1000

3/4"
3/4"
3/4"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"
1-1/2"

4,5
11,8
93,0
12,0
40,0
70,0
90,0
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Серия 
STFLO

Ротаметры из нержавеющей стали
Идеальны для приложений, связанных с паром

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: совместимые  жидкости и газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: T316 SS, магнит Alnico, кольцо круглого 
сечения Geothermal EPR.

Диапазон температур: см. таблицу.

Диапазон давлений: см. таблицу.

Точность: ±2% от полной шкалы.

Повторяемость: ±2% от показания шкалы.

Технологическое подключение: внутренняя резьба 3/4" или 11/2" NPT, опциональные 
фланцевые соединения.

Длина шкалы: 8 см для моделей с подключением 3/4", 13 см для моделей с подклю-
чением 11/2".

Вес: 2,6 кг (модели 3/4" NPT), 6,4 кг (модели 11/2" NPT), 4,4 кг (фланец 3/4"), 10 кг (фла-
нец 11/2").

Ротаметры из нержавеющей стали серии STFLO идеальны при вы-
сокой температуре и давлении, например, в приложениях, связанных с паром. Шкала 
прямого считывания обеспечивает точность ±2%. Эти ротаметры могут быстро разби-
раться для легкой чистки, снимать корпус расходомера с трубопровода для этого не 
требуется.
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Номер модели Диапазон (пар), фунт/ч Присоединение

STFLO-00
STFLO-01
STFLO-02
STFLO-03
STFLO-04
STFLO-05
STFLO-06
STFLO-07

2,3 – 50 
5 – 100 
5 – 150 
9,5 – 240 
14 – 335 
18,5 – 405 
28,8 – 770 
28,5 – 1230 

3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT

STFLO-08
STFLO-09
STFLO-10
STFLO-11
STFLO-12
STFLO-13
STFLO-14

7 – 100 
7 – 150 
14,5 – 335 
24 – 800 
28,5 – 1200 
14,5 – 1480 
35 – 1825

1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT

Размер прибора 
и материал

Максимальное рабочее давление, не вызывающее удар, psig (бар)

–18°C 21°C 148°C 176°C 204°C 232°C 260°C 315°C

3/4" NPT
1-1/2" NPT

1000 (68,9)
800 (55)

1000 (68,9)
800 (55)

1000 (68,9)
800 (55)

990 (68,2)
790 (54,4)

970 (66,8)
780 (53,7)

950 (65,5)
770 (53)

930 (64,1)
760 (52,4)

900 (62)
750 (51,7)

ОпцИИ

Если хотите изменить резьбовое соединение 3/4" NPT на фланцевое 3/4", добавьте F1 в 
конце номера модели. Если хотите изменить резьбовое соединение 11/2" NPT на фланце-
вое 11/2", добавьте F2 в конце номера модели. 

F1 Фланцевое соединение 3/4" 150 lb ANSI.
F2 Фланцевое соединение 11/2" 150 lb ANSI.

Соединение 3/4" NPT

Фланцевое соединение 3/4" 

Соединение 1-1/2" NPT

Фланцевое соединение 1-1/2" 
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Серия 
TVF

Промышленные ротаметры кругового обзора
Ротаметр с диапазонами для воды или воздуха и обзором шкалы на 360°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: совместимые газы или жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
корпус: латунь для TVFB, нержавеющая сталь для TVFS;  
кольца круглого сечения: Buna-N;  
смотровая трубка: полисульфон.

Диапазон температур: см. таблицу.

Диапазон давлений: см. таблицу.

Точность: ±2% от полной шкалы.

Повторяемость: ±0,25% от показания шкалы.

Технологическое подключение: внутренняя резьба 3/4" и 11/2" NPT.

Длина шкалы: 8 см для моделей 3/4" NPT, 13 см для моделей 11/2" NPT.

Вес: 1,8 кг для моделей 3/4", 5,5 кг для моделей 11/2".

промышленные ротаметры с круговым обзором серии TVF 
являются экономичными, прочными, простыми и точными приборами для измерения 
воды, нефти, хладагентов, сжатых газов и могут использоваться в различных про-
мышленных приложениях. Расходомеры имеют точность ±2% от полной шкалы и для 
облегчения чистки могут быстро разбираться без удаления из технологической линии. 
Модель TVFB сделана из латуни, модель TVFS – из нержавеющей стали Т-316, и обе они 
имеют полисульфоновые смотровые трубки. Доступны промышленные расходомеры со 
стандартными соединениями с внутренней резьбой 3/4" и 11/2" NPT. Легкое считывание 
информации с расходомера обеспечивается поворачивающейся на 360° шкалой на мо-
делях с пластиковой смотровой трубкой.

Код 
диапазона

Диапазон (вода),  
галлон/мин.

Присоединение  
(внутр. резьба NPT)

-00
-01
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18

0,025 – 0,545
0,04 – 0,80
0,06 – 1,20
0,08 – 1,64
0,10 – 2,60
0,15 – 3,80
0,20 – 5,40
0,20 – 7,00
0,20 – 10,0
0,60 – 14,00
0,50 – 23,00
0,50 – 11,0
0,70 – 15,0
1,00 – 21,0
0,50 – 35,0
1,00 – 50,0
2,00 – 70,0
3,00 – 90,0
4,00 – 120,0

3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT

Код 
диапазона

Диапазон (воздух),  
ст. фут3/мин.

Присоединение  
(внутр. резьба NPT)

-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30
-31
-32

0,16 – 3,20
0,50 – 5,00
0,30 – 7,40
0,50 – 10,2
0,60 – 14,0
1,00 – 20,0
1,00 – 26,0
1,00 – 35,0
2,00 – 50,0
3,00 – 70,0
4,00 – 85,0
6,00 – 125,0
6,00 – 160,0
4,00 – 260,0

3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT

Код 
диапазона

Диапазон (воздух),  
ст. фут3/мин.

Присоединение  
(внутр. резьба NPT)

-33
-34
-35
-36
-37
-38
-39
-40
-41
-42
-43
-44
-45

1,50 – 25,0
1,00 – 31,0
2,00 – 40,0
3,0 – 70,0
4,0 – 100,0
5,0 – 140,0
5,0 – 175,0
6,00 – 250,0
2,00 – 310,0
7,50 – 390,0
10,0 – 510,0
35,0 – 750,0
20,0 – 1000,0

1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT

Рабочие пределы

Соединение

Максимальное рабочее давление, не вызывающее удар, psig (бар)

93°C 121°C 148°C

3/4" NPT
1-1/2" NPT

300 (20,6)
180 (12,4)

250 (17,2)
145 (10,0)

115 (7,9)
70 (4,8)

Зазор
для удаленияG

Вход

Выход

A
B

D

C

Соединения

E

F

Зазор
для удаленияG

Вход

Выход

A
B

D

C

Соединения

E

F

A B C D E F G Внутр. резьба Материал

9,36
9,36
15,00
15,22

2,81
2,81
4,32
4,53

2,68
2,68
3,37
3,71

4,00
4,00
5,36
5,70

1,50
1,35
2,55
2,48

2,72
2,72
3,95
3,95

3,00
3,00
5,00
5,00

3/4" NPT
3/4" NPT
1-1/2" NPT
1-1/2" NPT

Латунь
Нерж. сталь
Латунь
Нерж. сталь

Модель
Серия TVFB

TVFS
Латунь
Нержавеющая сталь Т-316

Диапазон -XX См. таблицу Диапазон/ Присоединение (в номере модели 
к обозначению серии добавляется код диапазона)

Доступные диапазоны

TVFB TVFS
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Серия 
CIF

Расходомер для горючих газов
Для потока газа низкого давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: совместимые газы.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
CIFN: корпус из никелированной стали, нержавеющая сталь 18-8, кольца круглого 
сечения из Buna-N, смотровая трубка из полисульфона; 

CIFS: нержавеющая сталь 18-8, кольца круглого сечения из Buna-N, смотровая трубка 
из нержавеющей стали 18-8.

Максимальная температура: 315°C.

Максимальные потери давления: 500 Па.

Максимальное давление: 10 бар.

Точность: ±2% от показания для сухого воздуха при 1 бар, 21°C.

Повторяемость: ±0,25% от показания шкалы.

Технологическое подключение: внутренняя резьба 3/4" и 2" NPT, опционально вну-
тренняя резьба 3" и 4" NPT.

Вес: 6,4 кг для моделей с присоединением 3/4" и 11,4 кг для моделей с присоедине-
нием 2".

Расходомеры для горючих газов серии CIF являются прочными, про-
стыми и точными приборами для измерения расхода газов низкого давления и низкой 
плотности. Они имеют проверяемую точность ±2% для горючих газов, атмосфер отжига, 
вакуумных потоков, автоклавов и газовых смесей. Для облегчения очистки они могут 
быстро разбираться без удаления из технологической линии. Расходомеры для горючих 
газов серии CIF имеют очень прочную конструкцию, выполненную из никелированной 
стали или опционально из нержавеющей стали с максимальными параметрами по дав-
лению 10,34 бар и температуре 315°C.

A

D C

B
E

A
1

CIFN CIFS

Внутр. резьба A A1 B C D E

3/4" NPT
2" NPT
3" NPT
4" NPT

461,17
699,93
792,56
852,89

480,22
685
817,96
878,29

200,42
321,07
371,87
409,97

55,96
86,52
124,22
152,4

63,5
88,9
120,65
152,4

36,91
69,85
101,6
127

Код 
диапазона

Диапазон (воздух),  
ст. фут3/ч

Присоединение  
(внутр. резьба NPT)

-00
-01
-02
-03
-04
-05
-06
-07
-08
-09
-10

0 ,8 – 20 ,0
1 ,0 – 30 ,0
2 ,0 – 50 ,0
3 ,0 – 75 ,0
4 ,0 – 100
6 ,0 – 150
10 – 250
10 – 350
20 – 500
30 – 750
40 – 1000

3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT

Код 
диапазона

Диапазон (воздух),  
ст. фут3/ч

Присоединение  
(внутр. резьба NPT)

-11
-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20

20 – 500
30 – 750
40 – 1000
50 – 1200
60 – 1500
80 – 2000
100 – 2500
120 – 3000
160 – 4000
200 – 5000

2" NPT
2" NPT
2" NPT
2" NPT
2" NPT
2" NPT
2" NPT
2" NPT
2" NPT
2" NPT

Модель
Серия CIFN

CIFS
Корпус из никелированной стали
Полностью из нержавеющей стали

Диапазон -XX См. таблицу диапазонов (в номере модели к обозначению 
серии добавляется код диапазона)

Доступные диапазоны
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Серия 
DS

Сенсоры для определения скорости потока
Используются с манометрами дифференциального давления  
или датчиками компании Dwyer®

Выберите модель с суффиксом, соответствущим размеру трубы

Номер модели Диаметр трубы, мм

DS-300-1"
DS-300-1-1/4"
DS-300-1-1/2"
DS-300-2"
DS-300-2-1/2"
DS-300-3"
DS-300-4"
DS-300-6"
DS-300-8"
DS-300-10"

25,4 
31,8   
38,1   
50,8   
63,5   
76,2   
101,6
152,4
203,2
254     

DS-400-6"
DS-400-8"
DS-400-10"
DS-400-12"
DS-400-14"
DS-400-16"
DS-400-18"
DS-400-20"
DS-400-24"

152,4
203,2
254    
304,8
355,6
406,4
457,2
508    
609,6

ОпцИИ И ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-160 Резьбовой переходник 3/8" NPT, кованая сталь, 207 бар.
A-161 Латунная втулка, 1/4" x 3/8". 

Для заказа DS-300 и DS-400 без клапанов добавьте суффикс -LV.

Сенсоры, размещаемые в потоковой линии, дают точные и удобные 
показания расхода для 40 труб разных размеров. Рекомендуется использовать с мано-
метрами дифференциального давления Capsuhelic® компании Dwyer® соответствующего 
диапазона.

Трубки Пито давно используются для измерения потока. Обычные трубки Пито замеряют 
скоростное давление только в одной точке потока, поэтому для получения усредненных 
показаний расхода необходимо производить серию измерений по сечению потока. Сен-
соры потока компании Dwyer® исключают необходимость «профилирования» потока, по-
скольку обладают несколькими точками чувствительности и возможностью усреднения 
показаний.

Сенсоры потока серии DS-300 предназначены для установки в трубопровод 
через компрессионный фитинг. Они поставляются с инструментальными отсечными кла-
панами, имеющими присоединения с внутренней резьбой 1/8" NPT. Дополнительно по-
ставляются адаптеры с расширенными конусами 1/4" SAE 45°, совместимые со шланга-
ми из комплекта портативного оборудования модели А-471 для манометра Capsuhelic®. 
Стандартные клапаны используются до давления 13,7 бар и температуры 93,3°C. Там, 
где клапаны не требуются, они могут не включаться в поставку, что уменьшает стои-
мость комплекта. Сенсоры потока серии DS-300 доступны для труб диаметром от 25,4 
до 254 мм.

Усредняющие сенсоры потока DS-400 имеют конструкцию из дополни-
тельно упрочненной нержавеющей стали диаметром 19 мм. Эта дополнительная проч-
ность позволяет сделать большие длины вставки вплоть до 61 см. Все модели включают 
удобные быстродействующие шаровые клапаны для изоляции сенсора при обнулении. 
Подключение к технологическому процессу на узле клапана производится с помощью 
внутренней  резьбы 1/8" NPT. В поставку включается пара адаптеров с 1/8" NPT на ко-
нус 1/4" SAE 45°,  совместимый со шлангами из комплекта портативного оборудования 
модели А-471 для манометра Capsuhelic®. Поставляемый монтажный адаптер из латуни 
имеет компрессионный фитинг диаметром 19 мм для соединения с требуемой длиной 
вставки и наружной резьбой 3/4" NPT.

42
,8

6
44

,4
5

36
,5

31/4" NPT

7,94

Зазор 1,59

49,21

41
,2

8

Клапаны: стандартные, латунь с уплотнением 
из TFE и кольцом круглого сечения из Buna-N.

Головка: обработанная нержавеющая сталь.

Сальниковый зажим: компрессионный фитинг 
из латуни Parker CPL.

Сенсорная трубка: нержавеющая сталь 304 SS.

Порты чувствительности: различные по размеру 
и положению порты устанавливаются 
выше и ниже по потоку для обеспечения 
эффективного, точного усреднения давления 
даже при низких скоростях.

Паспортная табличка: из нержавеющей стали, 
постоянно прикреплена на пружинном кольце. 
Включает полную информацию о размере 
и модели.

DS-300
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КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Сначала определяют размер трубопровода, в который будет устанавливаться сенсор по-
тока, и указывают этот размер как суффикс в модели DS-300. Например, сенсор потока, 
устанавливаемый в трубопроводе диаметром 2" (50 мм), должен иметь номер модели 
DS-300-2".

Для приложений по мониторингу потока отработанной воды или воздуха можно исполь-
зовать таблицу ниже для заказа манометра дифференциального давления Capsuhelic®. 
Просто установите максимальный расход для замеряемой среды для соответствующего 
размера трубопровода и считайте в левой стороне таблицы диапазон измерений мано-
метра Capsuhelic® в мм водного столба. Сенсор DS-300 поставляется с инструкциями по 
установке и эксплуатации, Бюллетень F-50. В них также включается полная информация 
о преобразовании потока для трех транспортируемых сред, указанных в таблице ниже. 
Эта информация позволяет создать полное дифференциальное давление для расхода, 
соответствующего таблице преобразования для сенсора и эксплуатируемого манометра 
дифференциального давления. Как манометр Capsuhelic® компании Dwyer®, так и сенсор 
потока характеризуются превосходной повторяемостью показаний, по ним легко опре-
деляется желаемый расход, а также отклонение от этого расхода в количественном вы-
ражении. Кроме того, имеется возможность заказать для манометра Capsuhelic® опцию 
настраиваемого сигнального флажка для обеспечения легкой идентификации опорной 
точки в специфическом потоке.

По специальному заказу для наиболее сложных приложений доступны манометры 
Capsuhelic® со специальным диапазоном или шкалами прямого считывания в соответ-
ствующих единицах расхода. Заказчик, который дает данные по полной шкале расхода 
(количество и единицы), указывает показание для дифференциального давления при 
полном потоке. Перед заказом специального манометра дифференциального давления 
Capsuhelic® для замера расхода мы рекомендуем ознакомиться с Бюллетенем F-50 для 
получения полных данных по преобразованию расходов различных сред в выходной сиг-
нал сенсора дифференциального давления. С помощью этого бюллетеня и выполнения 
нескольких простых вычислений может быть легко определен требуемый точный диа-
пазон манометра.

БОЛЬшОй СЕНСОР ДИАМЕТРОМ 19 ММ УСИЛЕННОй 
КОНСТРУКцИИ ДЛИННОй ДО 60 СМ

1,60
Зазор до трубы 12"
3,175
Зазор до трубы 14" и выше

∅19,05

92
,0

8
53

,9
8

41
,2

8

52,40

DS-400

Диапазон 
манометра Среда при 21°С

Примерный полный диапазон расходов для размера трубопровода

25,4 мм 
(1")

31,8 мм 
(1-1/4")

38,1 мм 
(1-1/2")

50,8 мм 
(2")

63,5 мм 
(2-1/2")

76,2 мм 
(3")

101,6 мм 
(4")

152,4 мм 
(6")

203,2 мм 
(8")

254 мм 
(10")

50 мм вод. ст. Вода, л/мин.
Воздух при 1 бар, ст. куб. м/мин.
Воздух при 6,8 бар, ст. куб. м/мин.

17
0,5
1,4

30
1
2,5

43
1,2
3,4

76
1,8
5,9

111
3,2
325

 181
5,1
9,1

318
9,2
25,7

759
21,3
57,4

1295
37,5
100,8

2072
 59,6
168

1,5 кПа Вода, л/мин.
Воздух при 1 бар, ст. куб. м/мин.
Воздух при 6,8 бар, ст. куб. м/мин.

29
0,8
2,3

52
1,4
3,9

67
1,8
5,3

126
3,3
9,5

174
4,9
17,1

289
8,1
22,9

511
14,3
44,8

1184
33,6
92,4

2072
60,2
159,6

3293
95,2
280

2,5 кПа Вода, л/мин.
Воздух при 1 бар, ст. куб. м/мин.
Воздух при 6,8 бар, ст. куб. м/мин.

41
1,1
3,4

70
2,0
5,7

94
2,6
7,7

168
4,6
13,2

248
7
20,7

407
11,5
30,8

722
20,3
56

1665
47,3
128,8

2990
85,1
226,8

4662
136,1
 420

7,8 кПа Вода, л/мин.
Воздух при 1 бар, ст. куб. м/мин.
Воздух при 6,8 бар, ст. куб. м/мин.

67
1,8
5,2

118
3,1
9,1

150
4,3
12

266
7,1
21,3

400
10,9
33,6

640
17,9
50,4

1147
31,6
92,4

2664
73,6
201,6

4625
136,1
364

 7400
215,6
616

14 кПа Вода, л/мин.
Воздух при 1 бар, ст. куб. м/мин.
Воздух при 6,8 бар, ст. куб. м/мин.

93
2,5
7,3

163
4,5
12,9

213
5,7
17,4

370
10,1
29,4

562
15,7
47,6

914
25,2
72,8

1610
44,8
128,8

3700
103,6
280

6660
179,2
518

25 кПа Вода, л/мин.
Воздух при 1 бар, ст. куб. м/мин.
Воздух при 6,8 бар, ст. куб. м/мин.

135
3,8
10,4

229
6,4
18,5

303
8,4
24,4

525
14,1
42

814
22,4
64,4

1295
36,1
100,8

2294
64,1
182

5550
140
420

портативный комплект модели А-471

Манометр дифференциального давления Capsuhelic® серии 4000 компании Dwyer® 
идеально подходит для использования в качестве отсчетного устройства для сенсоров 
потока DS-300. Манометр можно использовать при давлении в системе до 34 бар, даже 
когда отсчет дифференциального давления на сенсоре потока меньше 12 мм вод. ст. При 
температуре окружающей среды от от 0 до 93,3°C манометр Capsuhelic® обеспечивает 
точность ±3% от полной шкалы. Настройки нуля и максимума диапазона производятся с 
внешней стороны манометра. Стандартный манометр с литым алюминиевым корпусом 
можно использовать совместно с сенсором потока для воздушной среды или для нефти. 
Для измерений потока воды должен использоваться опциональный корпус из штампо-
ванной латуни. Манометр Capsuhelic® может монтироваться на панели или на поверх-
ности. Опциональный монтажный кронштейн А-610 для трубы позволяет легко закрепить 
манометр на любой горизонтальной или вертикальной трубе диаметром от 32 до 50 мм.

Для мобильного использования манометра Capsuhelic® доступен портативный комплект 
А-471, состоящий из полипропиленового кейса для переноски, монтажного кронштейна, 
трехходового распределительного клапана, двух шлангов высокого давления длиной 3 м 
и всех необходимых фитингов.

Манометр Capsuhelic® с портативным комплектом A-471
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Серия 
SFI-100T

Визуальный индикатор потока и датчик
Выходной сигнал для определения величины расхода и его суммирования

Серия SFI-100T имеет низкую стоимость и представляет собой 
надежный датчик потока, который легко объединяется с популярной серией 
100 визуальных индикаторов потока и сенсором выходного сигнала А-711Т. Визуальный 
индикатор потока серии SFI-100T состоит из жесткого, прочного латунного корпуса и окна 
из закаленного стекла. Для лучшей визуальной индикации потока через окно за ним 
установлено ярко-красное лопастное колесо. Для очистки визуального индикатора по-
тока переднее окно снимается. Датчик идеален для использования вне помещений бла-
годаря стойкости к атмосферным воздействиям и нечувствительности к УФ-излучению.

Сенсор А-711Т имеет выходной сигнал в виде напряжения постоянного тока с генерацией 
импульсов для суммирования потока и дает пропорциональное изменение частоты для 
определения расхода. Для большей универсальности имеется возможность выбора из 
двух выходных сигналов: 5 В постоянного тока или напряжение постоянного тока, равное 
входной потребляемой мощности. Выходной сигнал совместим с цифровыми расходоме-
рами и сумматорами потока, а также другими электронными системами.

• Модуль выходного сигнала легко заменяется в полевых условиях.
• Конструкция устойчива к атмосферным воздействиям, УФ-излучению и подходит для 

использования вне помещений.
• В роторе нет магнитов, которые притягивают ферромагнитные материалы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: корпус из латуни, окно из закаленного стекла, 
ротор из красного РВТ, стабилизированного УФ-излучением, ось ротора из нержавеющей 
стали 316 SS, упорные шайбы из нержавеющей стали серии 300, прокладка из Buna-N.
Диапазон температур: от –28 до 93°С.
Максимальное давление:  8,62 бар.
Максимальная вязкость: 200 SSU (секунды Сэйболта).
Вес: 0,7 кг (только SFI-100T), 0,8 кг с А-711Т.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
(только для опции с А-711Т)
Диапазон температур: от –28 до 100°С.
Требования к питанию: от 8 до 28 В постоянного тока.
Выходной сигнал: 5 В постоянного тока (белый провод), от 8 до 28 В постоянного тока, 
равные напряжению питания (зеленый провод). Импульсный выходной сигнал с частотой, 
пропорциональной расходу.
Точность: ±5% от полной шкалы.
Диапазон частот выходного сигнала: от 0 до 100 Гц.
Электрические соединения: земля (черный провод), импульс 5 В постоянного тока (белый 
провод), импульс от 8 до 28 В постоянного тока (зеленый провод), питание от 8 до 28 В 
постоянного тока (красный провод).
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Электронный суммирующий измеритель серии ТТМ производит 
замер пакетных и интегральных сумм расхода в системах транспортировки жидкости. 
Измеритель подходит для любого насоса, нагнетателя давления или гравитационного по-
дающего устройства с диапазоном расхода от 10 до 100 л/мин. (от 3 до 30 галлон/мин.). 
Пакетные или интегральные суммы отображаются на большом ЖК-дисплее на 4 цифры. 
Пакетные суммы могут обнуляться для измерения расхода при однократном использова-
нии. Интегральная сумма будет автоматически сбрасываться при получении максималь-
ного показания 9999. Модели, созданные для использования с водой, сделаны из нейло-
на и имеют номинал по давлению 10,3 бар (150 psig). Алюминиевые модели калибруются 
для горючего топлива и имеют номинал по давлению 20,7 бар  (300 psig).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: жидкости, совместимые с 
контактирующими материалами.
Диапазон расхода: от 10 до 100 л/мин. (от 
3 до 30 галлон/мин.).
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
керамика (подшипники), карбид вольфра-
ма (вал), нейлон 6-6 (ротор), нержаве-
ющая сталь 316 SS (кольца), нейлон 6-6 
(корпус ТТМ10, ТТМ11), алюминий (кор-
пус ТТМ20, ТТМ21), керамический магнит 
(другие детали ТТМ20, ТТМ21).
Точность: ±5%.
Максимальная пакетная сумма: 9999.
Максимальная интегральная сумма: 9999.
Диапазон температур: от –10 до 54°C.

Максимальное давление: 10 бар (150 psig) 
для моделей из нейлона; 20 бар (300 psig) 
для моделей из алюминия.
Падение давления: 0,14 бар (2 psi) при 
100 л/мин. (30 галлон/мин.).
Максимальный размер частиц: 350 мкм.
Дисплей: ЖК, 4 цифры высотой 16 мм.
Автоотключение: через 1 мин.
Технологическое подключение: внутрен-
няя резьба 1" NPT.
Источник питания: две щелочных батареи 
ААА (поставляются). 
Ресурс батареи: примерно 9000 часов.
Вес: 190 г (модели из нейлона), 340 г (мо-
дели из алюминия).
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
TTM

Электронный суммирующий измеритель расхода
Пакетное или интегральное суммирование расхода,  
легко читаемый ЖК-дисплей, точность ±5%

1" NPT

63,50

54
,3

7

104,7

Номер модели Описание Диапазон, л/мин. Соединение

SFI-100T-1/2-A711T

SFI-100T-3/4-A711T

A-711T

Латунный индикатор 
с сенсором А-711Т
Латунный индикатор 
с сенсором А-711Т
Модуль сенсора вы-
ходного сигнала

7,6 – 75,5

11,4 – 132,5

–

Внутр. резьба 1/2" NPT

Внутр. резьба 3/4" NPT

–

Номер модели Применение Материал корпуса Единицы измерения

ТТМ10
ТТМ11
ТТМ10
ТТМ21

Вода*
Вода*
Топливо**
Топливо**

Нейлон
Нейлон
Алюминий
Алюминий

Галлоны
Литры
Галлоны
Литры

* Калибруется для использования с водой.
** Калибруется для использования с бензином, дизельным топливом и керосином.
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Серия 
HFO

Реле потока с визуальной индикацией
Возможность установки звукового сигнала, использование для воздуха, воды или едких сред, 
монтаж в любом положении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: совместимые газы и жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
корпус: алюминий, латунь или нержавеющая сталь 304 SS;
уплотнения: Buna-N или фтороэластомер;
магнит: сплав Alnico, покрытый ПТФЭ;
другие внутренние детали: нержавеющая сталь 304 SS.

Максимальная вязкость: 500 SSU.

Максимальная температура: 116°C.

Класс защиты: NEMA 4X (IP65).

Точность: ±4% от полной шкалы во всем диапазоне; ±2,5% на последней трети диа-
пазона измерений.

Повторяемость: ±1% от полной шкалы.

Тип переключателя: SPDT (однополюсный на два направления), 10 А при 250 В пере-
менного тока, 0,5 А при 125 В постоянного тока.

Вес: 
1,4 кг для моделей с внутренней резьбой от 1/4" до 1/2" NPT; 
2,0 кг для моделей с внутренней резьбой от 3/4" до 1" NPT; 
5,4 кг для моделей с внутренней резьбой 1-1/2" NPT.

Алюминиевый корпус для воздуха или других 
неагрессивных газов

Максимальное давление: 41 бар.

Материалы, соприкасающиеся со средой: алюминий, сплав Alnico, покрытый 
ПТФЭ, нержавеющая сталь 304 SS и Buna-N.

Номер модели Размер соединителя Диапазон, воздух, ст. фут3/мин.

HFO-21112 
HFO-21123

Внутр. резьба 1/4" NPT
Внутр. резьба 1/4" NPT

1,5 – 12
4 – 23

Латунный корпус для жидкостей на основе воды (без пара)

Максимальное давление: 240 бар.

Материалы, соприкасающиеся со средой: латунь, сплав Alnico, покрытый ПТФЭ, 
нержавеющая сталь 304 SS и Buna-N.

Номер модели Размер соединителя Диапазон, вода, л/мин. (галлон/мин.)

HFO-22205
HFO-22315
HFO-22320
HFO-22440
HFO-22550

Внутр. резьба 1/2" NPT
Внутр. резьба 3/4" NPT
Внутр. резьба 3/4" NPT
Внутр. резьба 1" NPT
Внутр. резьба 1-1/2" NPT

1 – 19 (0,5 – 5,0)
3,8 – 55 (1 – 15)
7,5 – 75 (2 – 20)
15 – 151 (4 – 40)
19 – 189 (5 – 50)

Корпус из нержавеющей стали 304 SS для сред высокого 
давления

Максимальное давление: 413 бар.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 304 SS, фтороэла-
стомер и ПТФЭ.

Номер модели Размер соединителя Диапазон, вода, л/мин. (галлон/мин.)

HFO-23202
HFO-23210

Внутр. резьба 1/2" NPT
Внутр. резьба 1/2" NPT

0,75 – 7,5 (0,2 – 2,0)
3,8 – 38 (1 – 10)

Реле потока с визуальной индикацией серии HFO обеспечивают не-
прерывный мониторинг и управление уровнями расхода. Реле потока могут конфигури-
роваться на размыкание или замыкание контакта при увеличении или уменьшении точки 
уставки. Устройство включает два концевых однополюсных выключателя на два направ-
ления (SPDT) на 10 А с настройками звукового сигнала на месте установки. Встроенная 
шкала прямого считывания обеспечивает индикацию расхода на месте установки. Реле 
потока сконструировано для монтажа в любом положении и не требует наличия прямого 
трубопровода на входе и выходе. Серия HFO выполнена из прочного литого алюминия в 
соответствии с требованиями уровня защиты NEMA 4X (IP65) для установок вне помеще-
ний или для жестких условий эксплуатации.

ОБЛАСТИ пРИМЕНЕНИЯ

Мониторинг потока в химических технологических процессах, обработка сточных вод, 
управление технологическим процессом, системы солнечной энергетики, сточные тру-
бопроводы и испытание насосов.
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Серии 
SFI-100/300 
SFI-350/360 
SFI-400/700

Визуальные индикаторы потока MIDWEST
Недорогая защита для ценного оборудования и систем

Визуальные индикаторы потока Midwest производятся из качественных 
материалов и протестированы на надежность, что гарантирует длительную и безупреч-
ную работу при экономически выгодных ценах. Для серий 100 и 300 доступен тип со смо-
тровым окном, а для серий 400 и 700 тип с трубной визуализацией с внутренним резь-
бовым соединением стандарта NPT, BSPP или BSPT и фланцевым соединением. Серия 
700 имеет лопасть и внутреннее приспособление для очистки прозрачной трубки, которое 
удобно для жидкостей со взвешенными частицами. Просто поверните стеклянную трубку 
без прерывания потока и восстановите обзор на все 360 градусов.

МОДЕЛИ

100 Одно окно с лопастью.
300 Двойное окно с лопастью.
350 Двойное окно без индикатора.
360 Двойное окно со створкой.
400 Трубный тип без индикатора.
700 Трубный тип с лопастью и встроенным устройством для очистки стеклянной трубки.

Модель 100, 100MP

Модель 400

Модель 300, 300MP Модель 360F Модель 700

Габариты и вес визуального индикатора потока

Номер 
модели

Размер 
корпуса

Длина, 
мм

Глубина, 
мм

Высота, 
мм

Диаметр 
фланца, 
мм

Диаметр 
зоны 
обзора, мм Вес, кг

Серия 
100

1/4", 3/8"
1/2", 3/4"
1", 1-1/4"
1-1/2", 2"

76
102
111
144

46
57
65
83

54
65
67
83

–
–
–
–

–
–
–
–

0,5
0,7
1,2
2,5

Серия 
300

1/4", 3/8"
1/2", 3/4"
1", 1-1/4"
1-1/2", 2"

78
103
111
140

57
70
79
93

54
65
65
103

–
–
–
–

–
–
–
–

0,8
1,2
1,4
3,2

Серия 
700

1/4", 3/8"
1/2", 3/4"
1", 1-1/4",
1-1/2"

70
94
124

–
–
–

38
57
70
(по пло-
скостям)

–
–
–

–
–
–

0,4
1,1
2,3

Серия 
400

1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
3"
4"

144
130
143
146
149
156
159
159

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

89
98
108
117
127
152
191
229

38
44
51
51
64
76
102
127

1,7
2,2
2,8
3,5
4,0
6,0
7,7
11,0

Серия 
400F

1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
3"
4"

127
130
133
137
146
146

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

108
117
127
152
191
229

51
51
64
76
102
127

3,2
3,6
5,4
6,4
10,4
14,1

Серия 
300F

1 1/2"
2"
3"
4"
6"

162
165
225
260
318

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

127
152
191
229
279

58
58
76
102
152

5,5
7,5
17
25
55
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СЕРИИ SFI-100 и SFI-300 
Тип окна с резьбовыми соединениями

Применение: совместимые газы и жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: окно из закаленного стекла, корпус из брон-
зы или нержавеющей стали 316 SS, прокладка из Buna-N, фтороэластомера или ПТФЭ, 
индикатор-лопасть (серии 100 и 300) из ABS или нержавеющей стали 316 SS, индикатор-
створка (серия 360) из нержавеющей стали 304 SS или 316 SS.
Максимальная температура: 93°С.
Максимальное давление: 8,62 бар, 10,34 бар в моделях “MP”.
Максимальный поток: для моделей с лопастью 1,5 м/с для жидкости, 1524 м/с для газов.
Соединения: резьбовые.

Тип 
корпуса

100
300
350

360

Одно окно, бронзовый корпус, лопасть ABS
Двойное окно, бронзовый корпус, лопасть ABS
Двойное окно, бронзовый корпус, нет индика-
тора потока
Двойное окно, бронзовый корпус, створка из 
304SS

Опции 
корпуса

SS
MP

Опция корпуса из 316 SS для серий 300, 350, 360
Опция с максимальным давлением 150 psig,
включает прокладки из фтороэластомера

Размер 
корпуса

1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2

Размер соединения 1/4"
Размер соединения 3/8"
Размер соединения 1/2"
Размер соединения 3/4"
Размер соединения 1"
Размер соединения 1-1/4"
Размер соединения 1-1/2"
Размер соединения 2"

Опции W2
G1
G2
S2
S3
I1

I2
I3
F1
BSPT
BSPP

Плексигласовое окно
Прокладка из ПТФЭ
Прокладка из фтороэластомера
Вал из 316 SS (не для модели 350)
Вал из монеля (не для модели 350)
Лопасть из ABS с бронзовой втулкой (не для 
моделей 350, 360)
Лопасть из 316 SS (не для 350, 360)
Нет лопасти (только для 100)
Створка из 316SS (только для 360)
Резьбы BSPT
Резьбы BSPP

Пример: SFI-300SS-2-G2. Визуальный индикатор потока, двойное окно, закаленное стек-
ло, прокладка из фтороэластомера, корпус из 316SS, лопасть из ABS, соединители с вну-
тренней резьбой 2" NPT.

СЕРИЯ SFI-300F  
Тип окна с фланцевыми соединениями

Очень удобен для использования в потоке охладителей, смазочных материалов, топлив-
ных линий и т.п., на турбинах, машинном оборудовании, компрессорах, других больших 
промышленных установках, а также для мониторинга эффективности фильтров, работы 
насосов и направления потока.

Применение: совместимые газы и жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: окно из закаленного стекла, корпус из углеро-
дистой стали или нержавеющей стали 316 SS, прокладка из Buna-N, фтороэластомера 
или ПТФЭ, индикатор-створка (серия 360) из нержавеющей стали 316 SS.
Максимальная температура: 93°С.
Максимальное давление: 10,34 бар.
Соединения: фланцевые.

Тип 
корпуса

350FCS
350FSS
360FCS
360FSS

Корпус из углеродистой стали, нет индикатора движения
Корпус из 316 SS, нет индикатора движения
Корпус из углеродистой стали, створка из 316 SS
Корпус из 316 SS, створка из 316 SS

Размер 
корпуса

1-1/2

2

3

4

6

Размер фланцевого соединения 1-1/2" с выступом 
на лицевой поверхности
Размер фланцевого соединения 2" с выступом 
на лицевой поверхности
Размер фланцевого соединения 3" с выступом 
на лицевой поверхности
Размер фланцевого соединения 4" с выступом 
на лицевой поверхности
Размер фланцевого соединения 6" с выступом 
на лицевой поверхности

Опции G1
G2

Прокладка из ПТФЭ
Прокладка из фтороэластомера

Пример: SFI-360FSS-1-1/2-G1. Визуальный индикатор потока, двойное окно, закаленное 
стекло, прокладка из ПТФЭ, корпус из 316 SS, створка из 304 SS, фланцевые соединители 
1-1/2" с выступом на лицевой поверхности.

СЕРИЯ SFI-700 
Трубный тип с резьбовыми соединениями

Применение: совместимые газы и жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: закаленная трубка из боросиликата, корпус из 
латуни или нержавеющей стали 316 SS, прокладка из фтороэластомера, индикатор из 
ацеталя.
Максимальная температура: 100°С.
Максимальное давление: 15,86 бар.
Соединения: резьбовые.

Тип 
корпуса

700
700SS

Корпус из латуни
Корпус из нержавеющей стали 316 SS

Размер 
корпуса

1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2

Соединение с внутренней резьбой 1/4" NPT
Соединение с внутренней резьбой 3/8" NPT
Соединение с внутренней резьбой 1/2" NPT
Соединение с внутренней резьбой 3/4" NPT
Соединение с внутренней резьбой 1" NPT
Соединение с внутренней резьбой 1-1/4" NPT
Соединение с внутренней резьбой 1-1/2" NPT

Опции BSPT
BSPP

Резьбы BSPT
Резьбы BSPP

Пример: SFI-700SS-1-1/2. Визуальный индикатор потока, трубчатый тип с 8 лопастями из 
ацеталя и встроенное устройство для очистки внутренней поверхности трубки, закаленная 
боросиликатная трубка, прокладки из фтороэластомера, корпус из 316 SS, соединители 
с внутренней резьбой 1 1/2" NPT.

СЕРИЯ SFI-400  
Трубный тип с резьбовыми или фланцевыми соединениями

Наилучшая серия для использования на вертикальных трубопроводах, где нет механиче-
ских грязевых фильтров.

Применение: совместимые газы и жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: трубка из боросиликата, корпус из чугуна или 
нержавеющей стали 316 SS, прокладка из ПТФЭ.
Максимальная температура: 93°С.
Максимальное давление: 3,45 бар.
Соединения: резьбовые или фланцевые.

Тип 
корпуса

400Cl

400SS

400F

Соединения с внутренней резьбой NPT, корпус из чугуна 
(только для размеров 1" и 2")
Соединения с внутренней резьбой NPT,  
корпус из 316 SS
Фланцевое соединение с выступом на лицевой поверх-
ности (только для размеров 1" и больших)

Размер 
корпуса

1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
3
4

Размер соединения 1/2"
Размер соединения 3/4"
Размер соединения 1"
Размер соединения 1-1/4"
Размер соединения 1-1/2"
Размер соединения 2"
Размер соединения 3"
Размер соединения 4"

Пример: SFI-400SS-1-1/2. Визуальный индикатор потока, трубчатый тип, боросиликатная 
трубка, прокладки из ПТФЭ, корпус из 316 SS, соединители с внутренней резьбой 1-1/2" NPT.
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Серия 
TDS

Тепловое реле потока
Регулируемая точка уставки, светодиодная индикация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
полипропилен / PPS или поливинилиден-
фторид.
Диапазон скоростей потока: от 0,012 до 
0,91 м/с.
Диапазон температур: от 0 до 60°C.
Максимальное давление: 10 бар при 25°C,  
снижается на 0,113 бар на каждый градус 
при температуре выше 25°C.
Повторяемость: ±5% от уставки.
Тип переключателя: SPDT.
Электрические параметры: 1 A при 60 В 
переменного или постоянного тока.
Электрическое подключение: 3 провода  
22 AWG длиной 3 м.

Технологическое подключение: 3/4" NPT.
Положение при установке: любое. Для труб 
диаметром от 19 до 38 мм использовать 
реле длиной 7,6 см, от 50 до 406 мм – дли-
ной 11,4 см.
Дрейф точки уставки: 0,5% от заданного 
значения.
Время отклика: от 1 до 10 секунд.
Диапазон вязкости: от 1 до 200 сП.
Напряжение питания: от 12 до 36 В посто-
янного тока.
Потребляемая мощность: номинал 50 мА.
Индикация: светодиодный индикатор со-
стояния потока.
Вес: 94 г.
Официальные сертификаты: CE.

Реле потока серии TDS определяет наличие потока жидкости по принципу те-
плового рассеяния и предназначено для защиты насосов. Выход SPDT (однополюсный 
переключатель на два направления) с нормально разомкнутыми или нормально замкну-
тыми контактами позволяет подключить удаленный программируемый контроллер или 
другое устройство управления реле. Регулируемая точка переключения имеет заводскую 
калибровку на 0,07 м/с со светодиодной индикацией потока и статуса калибровки. 

Дистанционный контроллер потока серии TDC совместно с реле рас-
сеяния теплового потока (серия TDS) обеспечивает для всей системы определение течи, 
сигнализацию о достижении потоком высокого или низкого значения, отсечку низкого 
потока и управление насосом или клапаном. Контроллер имеет возможность настройки 
времени задержки для демпфирования дребезга реле, предназначен для работы с нор-
мально разомкнутыми или нормально замкнутыми контактами и имеет светодиодную 
индикацию сенсора, реле и состояния питания. Модель TDC1 имеет одинарный релей-
ный вход и одинарный релейный выход. Модель TDC2 имеет три релейных входа и два 
релейных выхода.

TDC1 Контроллер одной точки потока.
TDC2 Контроллер двух точек потока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Релейный выход: 

TDC1: 1 SPDT, С-образные контакты;
TDC2: 2 SPDT, С-образные контакты 
(одно реле с блокировкой).

Электрические параметры: резистивная 
нагрузка 12 А, 1/2 л.с. (373 Вт) при 240 В 
переменного тока.
Режим переключения: нормально разом-
кнутый или нормально замкнутый, выби-
рается на месте эксплуатации.
Временная задержка: от 0,15 до 60 с, на-
страиваемая.
Требования к питанию: 120/240 В перемен-
ного тока 50/60 Гц.

Потребляемый ток: максимум 0,25 А.
Напряжение питания сенсора: номиналь-
но 13,5 В постоянного тока, максимально 
100 мА.
Точка переключения сенсора: менее 12 мА 
для сухого, более 12 мА для мокрого.
Вход для сенсора: блок клемм.
Монтаж: на стандартную DIN-рейку 32 мм 
EN 50 022 или монтаж на панели.
Корпус: полипропилен, огнезащитное по-
крытие.
Диапазон температур: от –20 до 70°С.
Официальные сертификаты: CE.

Серия 
TDC

Дистанционный контроллер потока
Одинарный или двойной релейный выход, настраиваемое время задержки

99,21

71
,4

4

46
,0

4

78,98

94,06

B

A

3/4" NPT

∅
26

,9
9

∅
17

,8
6

Номер модели Размер A, мм Размер B, мм

TDS112
TDS212

76 18

TDS122
TDS222

114 53

Номер модели Материал Длина, мм

TDS112
TDS212
TDS122
TDS222

Полипропилен или PPS
Поливинилиденфторид
Полипропилен или PPS
Поливинилиденфторид

76
76
114
114
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Визуальный индикатор потока серии SFI-800 имеет низкую стоимость, 
надежный тип ротора с опциональным исполнением для дистанционного мониторинга 
потока выходного сигнала, основанном на эффекте Холла. Модели SFI-800 и SFI-801 
конструируются из прозрачного пластика с возможностью обзора вращающегося ротора 
под углом 360°. Модели SFI-800 делаются из полисульфона с превосходной химической 
стойкостью, устойчивостью к высокому давлению и температуре. Все контактирующие 
со средой материалы соответствуют требованиям FDA/NSF для питьевой воды. Модели 
SFI-801 изготовляются из поликарбоната, стабилизированного УФ, что делает их идеаль-
ными для применения вне помещений (материалы не отвечают требованиям FDA/NSF). 
Отличительной особенностью моделей SFI-801 является использование заметного ярко-
красного лопастного колеса.

ВАРИАНТЫ ИСпОЛНЕНИЯ

Для оптических индикаторов потока SFI-800 или 801 доступны три выходных сенсора, 
дополняющих дистанционным мониторингом потока местную индикацию потока. Все три 
варианта могут быть легко и без инструментов установлены в существующий корпус ин-
дикатора в полевых условиях. Сенсоры также могут заменяться без демонтажа корпуса 
из технологической линии. Устройства стойки к атмосферным воздействиям и использу-
ются вне помещений или в орошаемых водой зонах.

А-711 является уникальным навесным сенсором, который выдает два сигнала, пропор-
циональных расходу, – импульс 5 В постоянного тока или импульс используемого входного 
напряжения питания в диапазоне от 8 до 28 В постоянного тока. Этот сенсор очень удобен 
для дистанционного мониторинга расхода и суммирования потока.

А-712 является сенсором, который имеет линейный выходной сигнал от 1 до 10 В по-
стоянного тока, пропорциональный расходу. Сенсор удобен для дистанционного мони-
торинга расхода.

А-713 является сенсором с двумя программируемыми выходными сигналами комму-
татора с открытым коллектором. Один выходной сигнал замыкается над точкой уставки, 
другой ниже точки уставки, позволяя устройству работать для индикации низкого или 
высокого потока. Точка уставки легко устанавливается нажатием кнопки при желаемом 
расходе. Сенсор включает красный светодиод индикатора состояния коммутатора.

ОСОБЕННОСТИ

• Удобный просмотр индикатора потока через прозрачный пластиковый корпус.
• Сенсоры выходного сигнала могут добавляться и заменяться на месте установки без 

демонтажа корпуса из технологической линии.
• На роторе нет магнитов, которые притягивают ферромагнитные материалы.
• Материалы, которые могут иметь сертификат FDA или стабилизированные УФ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

корпус: полисульфон для SFI-800, стабилизированный УФ поликарбонат для SFI-801; 
окно: полисульфон для SFI-800, стабилизированный УФ поликарбонат для SFI-801; 
ротор: белый полисульфон для SFI-800, стабилизированный ультрафиолетом крас-
ный РВТ для SFI-801; 
штифт ротора: нержавеющая сталь 316SS; 
упорная шайба: сталь серии 300 SS; 
кольцо круглого сечения: фтороэластомер класса NSF для SFI-800, Buna-N для SFI-801.

Диапазон температур: от –28 до 100°C для SFI-800, от –28 до 55°C для SFI-801.
Максимальное давление: 10,34 бар для SFI-800, 8,62 бар для SFI-801.
Максимальная вязкость: 200 SSU.
Вес: 95 г для SFI-800, 142 г для SFI-800-А-711.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (только для опции А-711)
Диапазон температур: от –28 до 100°C.
Требования к питанию: от 8 до 28 В постоянного тока.
Выходной сигнал: 5 В постоянного тока (белый провод), от 8 до 28 В постоянного тока, 
равный напряжению источника питания (зеленый провод). Импульсный выход с частотой, 
пропорциональной расходу.
Точность: ±5% от полной шкалы.
Частотный диапазон выходного сигнала: от 0 до 100 Гц.
Электрическое подключение: земля (черный провод); 5 В постоянного тока, импульсы 
(белый провод); от 8 до 28 В постоянного тока, импульсы (зеленый провод); питание от 8 
до 28 В постоянного тока (красный провод).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (только для опции А-712)
Диапазон температур: от –28 до 100°C.
Требования к питанию: от 15 до 28 В постоянного тока.
Выходной сигнал: от 1 до 10 В постоянного тока (белый провод). 
Точность: ±5% от полной шкалы.
Электрическое подключение: земля (черный провод); входной сигнал от 15 до 28 В постоян-
ного тока (красный провод); выходной сигнал от 1 до 10 В постоянного тока (белый провод).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (только для опции А-713)
Диапазон температур: от –28 до 100°C.
Требования к питанию: от 8 до 28 В постоянного тока.
Выходной сигнал: нормально разомкнутый коммутатор (белый провод); нормально зам-
кнутый коммутатор (зеленый провод). Оба с открытым коллектором, максимум 100 мА, 
28 В постоянного тока.
Электрическое подключение: земля (черный провод); нормально разомкнут (белый 
провод); нормально замкнут (зеленый провод); от 8 до 28 В постоянного тока (красный 
провод).

Корпус и прилагаемые сенсоры
Для заказа А-711, прикрепленного к корпусу индикатора потока, добавьте суффикс 
-А711 к номеру корпуса. Пример: SFI-800-1/2-A711.

Для заказа А-712, прикрепленного к корпусу индикатора потока, добавьте суффикс 
-А712 к номеру корпуса. Пример: SFI-800-1/2-A712.

Для заказа А-713, прикрепленного к корпусу индикатора потока. добавьте суффикс 
-А713 к номеру корпуса. Пример: SFI-800-1/2-A713.

Серия 
SFI-800

Визуальный индикатор потока с датчиком
Низкая стоимость, опциональный выходной сигнал для расхода и суммирования потока.
Новый поликарбонатовый корпус, стабилизированный ультрафиолетом

63,50

71,44 58,74

50,80

1/2" или
3/4" NPT

27,78
Зазор для удаления 

57,15

13
,5

0

74,61

37,30

4 отверстия ∅6,35
по окружности ∅63,5
для болтов крепления

∅
51

,5
9

Разрез
для монтажной панели4 отверстия ∅5,16

по окружности ∅63,5
для болтов крепления

SFI с опцией A-711

SFI-801

SFI с опцией A-711

SFI-800

Только для модели SFI

Номер модели Описание Диапазон, л/мин.
Соединитель,  
внутр. резьба NPT

Корпус из полисульфона

SFI-800-1/2
SFI-800-3/4
SFI-800-1/2-LF

Только индикатор
Только индикатор
Только индикатор

7,6 – 75,5
11,4 – 132,5
1,9 – 24,6

1/2"
3/4"
1/2"

Корпус из поликарбоната

SFI-801-1/2
SFI-801-3/4
SFI-801-1/2-LF

Только индикатор
Только индикатор
Только индикатор

7,6 – 75,5
11,4 – 132,5
1,9 – 24,6

1/2"
3/4"
1/2"
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устройства для мониторинга присутствия или отсутствия потока в системе, используются 
в автоматическом оборудовании для его защиты от сильного повреждения. Реле расхода 
серии V10 использует жесткий, герметически уплотненный в полиэтиленовом корпусе 
переключателя язычок, который устанавливается в исключающий протечки стандартный 
корпус из латуни или опциональный корпус из нержавеющей стали 303 SS. Настройка 
переключателя позволяет пользователю на месте эксплуатации изменить положение 
реле на нормально разомкнутое или нормально замкнутое простым ослаблением двух 
винтов. Корпус реле располагается вне среды технологического процесса, делая легким 
перенастройку или обслуживание непосредственно на месте эксплуатации.

Полноразмерная, настраиваемая лопасть из нержавеющей стали снабжается снимаемым 
плоским трафаретом. Этот трафарет калибруется для латунных или чугунных редукцион-
ных тройников и комбинаций прямого тройника из кованой стали или втулки. Допускает-
ся для установки в трубопроводах с диаметром от 1/2" до 2". Ниже приведена таблица с 
приблизительными значениями включения и выключения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы или жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
лопасть: нержавеющая сталь 301 SS;
корпус: латунь или нержавеющая сталь 303 SS;
штифт и пружина: нержавеющая сталь 301 SS, 302 SS и 316 SS;
магнит: Ceramic 8.

Максимальная температура: 93°С.

Максимальное давление: 69 бар для латунного корпуса, 138 бар для корпуса из не-
ржавеющей стали.

Тип реле: герметично уплотненный язычок переключателя SPST, настройка нормально 
разомкнутого и нормально замкнутого состояния на месте эксплуатации.

Электрические параметры: резистивная нагрузка 1,5 А при 24 В постоянного тока, 
0,001 А при 200 В постоянного тока, 0,5 А при 125 В переменного тока.

Электрическое подключение: 18 AWG, длина 480 мм. Для 200°C. Огнестойкость FEP 
изоляции и всего экрана.

Кабельное соединение: наружняя резьба 1/8" NPT.

Технологическио подключение: стандартная наружняя резьба 1/2" NPT. По другим 
опциям проконсультируйтесь с производителем.

Положение при установке: реле может устанавливаться в любом положении, но та-
блицы расходов включения и выключения базируются на работе в горизонтальной трубе 
и при номинальных значениях.

Настройка точек уставки: настраиваемая лопасть.

Вес: 0,13 кг.

Официальные сертификаты: CE, UL и CSA.

Герметизация переключателя: полипропилен.

Миниатюрное реле потока FloTECT® 
Проверка наличия или отсутствия потока в трубах от 1/2" до 2", низкая  
стоимость, герметичный корпус, стойкость к атмосферным воздействиям

Серии 
V10 

57

256

73
62

Переход к нормально
замкнутой позиции

2 провода 22 AWG
длиной 480 мм

Переключатель 1/8" NPT
в нормально разомкнутом

положении

Нижний корпус

7/8" шестигранник

1/2" NPTM

Лопасть

Патент США  
№ 5.183.983

Нормально разомкнутый Нормально замкнутый

ВИД СВЕРХУ

Труба Настройка

Приблизительный поток 
для включения/ выключения, 
холодная вода, л/мин.

Приблизительный поток 
для включения/ выключения,  
воздух, л/мин.

Нормально 
разомкнуто

Нормально 
замкнуто

Нормально 
разомкнуто

Нормально 
замкнуто

1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

L
J
H
E
C
Полный

9,8/ 8,7
11,7/ 10,2
18,2/ 17
23,5/ 21,2
31/ 29,1
36/ 34,4

9,8/ 9,5
11,7/ 10,6
18,2/ 16,7
23,1/ 21,2
31/ 29,1
36/ 34,1

291,7/ 250
368,3/ 328
543,3/ 498
701,7/ 628
946,7/ 883
1422/ 1370

288/ 260
365/ 328
535/ 498
693/ 637
935/ 867
1422/ 1352

Номер модели Материал корпуса

V10
V10SS

Латунь
Нержавеющая сталь 303 SS
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Реле потока Flotect® серии V8 защищает оборудование. Его работа проста и 
надежна. В большинстве применений реле обычно разомкнуто, когда есть достаточный 
поток жидкости или воздуха. При остановке потока пружина лопасти сдвигает лопасть, 
воздействуя при этом на сдвоенный однополюсный переключатель с параметрами 5 А при 
120/250 В переменного тока для запуска или остановки двигателя, насоса, машины и т.п. 
После срабатывания задвижки или клапана перекрывается горелка, включается аварий-
ный сигнал или сигнал, защищающий автоматическое оборудование от повреждения или 
прекращения выработки продукции.

Реле расхода Flotect® серии V8 имеет герметичный корпус и лопасть, сделанную из 
прочного жесткого полифенилен сульфида, который обладает превосходной химической 
стойкостью. При установке в трубах размером от 1 до 6 дюймов изменение полного раз-
мера лопасти приводит к необходимости проведения градуировки. Рабочие давления 
могут доходить до 10 бар, а температуры до 100°C. Реле потока серии V8 могут ис-
пользоваться в различных химических процессах, промышленных системах и подобных 
приложениях, где условия технологического процесса совместимы с полифенилен суль-
фидом, Ceramic 8 и нержавеющей сталью 316 SS. Реле расхода Flotect® соответствует 
сертификации UL как контроллер промышленного двигателя согласно стандарту UL 508 
и пригодно для монтажа в защищенных условиях эксплуатации.

ОБЛАСТИ пРИМЕНЕНИЯ

Реле применяются в химических технологических процессах, кондиционировании возду-
ха, холодильном оборудовании, системах нагрева, охлаждающих линиях, механическом 
оборудовании, системах по транспортировке жидкостей, обработке воды, пищевой про-
мышленности и машинном оборудовании. Также используются для других применений, 
совместимых с материалами конструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые газы или жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
лопасть и корпус: полифенилен сульфид (PPS);
штифт и пружина: нержавеющая сталь 316 SS или Inconel®;
магнит: Ceramic 8.

Максимальная температура: 100°С.

Максимальное давление: 10,34 бар.

Класс защиты: общего применения, опция WP устойчива к атмосферным воздействиям.

Тип реле: выключатель мгновенного действия SPDT. Опция MV: выключатель мгновен-
ного действия SPDT с золочеными контактами.

Электрические параметры: 5 А при 125/250 В переменного тока, резистивная нагруз-
ка 5 А, индуктивная 3 А при 30 В постоянного тока. Опция MV: 1 А при 125 В переменного 
тока, резистивная нагрузка 1 А, индуктивная 0,5 А при 30 В постоянного тока.

Электрическое подключение: 18 AWG, длина 460 мм. Блок клемм для устройств с 
сертификацией ATEX и CSA.

Кабельное соединение: наружняя резьба 1/2" NPT.

Технологическое подключение: наружняя резьба 1" NPT.

Положение при установке: реле может устанавливаться в любом положении, но та-
блицы расходов включения/выключения базируются на работе в горизонтальной трубе и 
при номинальных значениях.

Настройка точек уставки: настраиваемая лопасть.

Вес: 0,13 кг.

Официальные сертификаты: CE, UL 508 для США и Канады.

ОпцИИ

Золоченые контакты для схем без утечки. Номинал 1 А при 125 В переменного 
тока; резистивная нагрузка 1 А, индуктивная 0,5 А при 30 В постоянного тока. Для заказа 
добавляется суффикс -MV. Пример: V8-MV.

Опция со сплавом Inconel®. Сплав Inconel® заменяет стандартные контактирующие со 
средой детали  из нержавеющей стали 316 SS. Контактирующими материалами являются 
сплав Inconel®, Ceramic 8 и полифенилен сульфид. Для заказа добавляется суффикс 
-INC. Пример: V8-INC.

Защита от атмосферных воздействий. Делается дополнительный корпус из фе-
нилполиоксида и обеспечивается защита от атмосферных воздействий для электропро-
водки. Для заказа добавляется суффикс -WP. Не применяется для сертификации UL. 
Пример: V8-WP.

Inconel® является зарегистрированной торговой маркой компании Huntington Alloys 
Corporation.

Реле потока FloTECT®, управляемое лопастью 
Настройка при эксплуатации, для труб размера от 1 до 6",  
герметичный корпус

Серия 
V8

Модель V8 Модель V8-WP2

Труба

Приблизительный поток  
для включения/ выключения,  
холодная вода, л/мин.

Приблизительный поток  
для включения/ выключения,  
воздух, л/мин.

1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
3"
4"
6"

40,9/ 34,6
37,2/ 31,4
32,4/ 25,7
41,2/ 33,4
48,8/ 33,5
79,7/ 52,2
170,2/ 124,7

1105/ 923
1062/ 912
945/ 757
1218/ 1042
1493/ 1100
2482/ 1802
4775/ 3890

Выводы 18 AWG,
длина 460 мм

1/2" NPTM

∅42

23
8

13
4

78
Корпус реле
34 (восьмигранник)

1" NPTM

Лопасть, настраиваемая
при эксплуатации

Поток

С

1/2" NPTM

77
,7

9

30
9,

17

41,31

33,34 (восьмигранник)

1" NPTM

13
3,

35

Лопасть, настраиваемая
при эксплуатации
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прочное и надежное реле потока серии V4 Flotect® работает авто-
матически для защиты оборудования и систем трубопроводов от повреждения, возника-
ющего при уменьшении или исчезновении потока. Серия V4 после проверки временем 
была установлена в тысячах трубопроводов и технологических линий предприятий во 
всем мире. Уникальная конструкция с магнитным приводом показывает прекрасные ха-
рактеристики. В ней нет сильфонов, пружин или выходящих из строя уплотнений. Вме-
сто этого, недемпфируемая лопасть оказывает воздействие на магнит внутри прочного 
металлического корпуса реле, приводя в действие выключатель мгновенного действия 
посредством простого плеча рычага.

ОСОБЕННОСТИ

• Герметичный корпус изготавливается из круглой заготовки.

• Выбор нужной лопасти для вашего применения в модели V4 или настраиваемая при 
эксплуатации многослойная лопасть модели V4-2-U (см. таблицу точек уставки).

• Стойкость против атмосферного влияния, сконструировано в соответствии с NEMA 4.

• Взрывозащищенность (указание включается в спецификации).

• Простая и легкая установка в трубопровод на резьбовом переходнике, на тройнике или 
фланце (см. чертежи по применению).

• Может использоваться на трубах размером 11/2" и более.

• Электромонтаж может быть легко сделан без удаления устройства с места установки 
без прерывания технологического процесса.

• Номинальное давление 69 бар для латунного корпуса и 138 бар для корпуса из не-
ржавеющей стали 316 SS.

ОБЛАСТИ пРИМЕНЕНИЯ

• Защита насосов, двигателей и другого оборудования от слабого или отсутствующего 
потока.

• Управление последовательностью работы насосов.

• Автоматический запуск вспомогательных насосов или машин.

• При прерывании потока жидкости реле служит для остановки устройств и машин, ох-
лаждаемых технологической жидкостью, а также технологических процессов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые газы и жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

лопасть: нержавеющая сталь 316 SS;
корпус: латунь или нержавеющая сталь 316 SS (стандарт);
держатель магнита: нержавеющая сталь 430 SS (стандарт), 316 SS (опция);
опции: также доступны другие материалы, например, ПВХ, Hastelloy, никель, монель, 
титан (проконсультируйтесь с производителем).

Диапазон температур: от –20 до 135°С (стандарт), до 205°C (опция МТ для высокой тем-
пературы, не имеющая сертификации UL, CSA, ATEX или SAA).
Максимальное давление: 69 бар для корпуса из латуни, 138 бар для корпуса из нержаве-
ющей стали 316 SS. Доступна опция для давления 345 бар с корпусом только из нержаве-
ющей стали 316 SS и переключателем SPDT.
Класс защиты: стойкость к атмосферным воздействиям и взрывозащищенность подтверж-
дены сертификацией 

UL и CSA для Класса I, Группы С и D, Класса II, Группы Е, F и G;
ATEX  0344  II 2 G EEx d IIB T6 от –20 до 75°C;
номер сертификата типа ЕС: KEMA 03ATEX 2383;
SAA: Exd II C T6 (60°C). Зона I. Также для сертификации FM.

Тип реле: выключатель мгновенного действия SPDT (стандарт), выключатель мгновенно-
го действия DPDT (опция).
Электрические параметры: 

модели с сертификацией UL, FM, ATEX и SAA: 10 А при 125/250 В переменного тока;
модели с сертификацией CSA: 5 А при 125/250 В переменного тока; резистивная на-
грузка 5 А, индуктивная 3 А при 30 В постоянного тока;
опция MV: 1 А при 125 В переменного тока, резистивная нагрузка 1 А, индуктивная 5 А 
при 30 В постоянного тока;
опция МТ: 5 А при 125/250 В переменного тока. 
Опции МТ и MV не имеют сертификации UL, CSA, FM, ATEX или SAA.

Электрическое подключение: 16 AWG, длина 152 мм для моделей с сертификацией UL и 
CSA; блок клемм для устройств с сертификацией ATEX и SAA.
Кабельное соединение: внутренняя резьба 3/4" NPT.
Монтаж: наружняя резьба 1 1/2" NPT.
Положение при установке: в пределах 5° от вертикали для правильной работы. Доступны 
устройства для горизонтальной установки (вертикальная труба с потоком, идущим вверх).
Настройка точек уставки: пять комбинаций лопастей для универсальной лопасти.
Вес: 1,9 кг.
Официальные сертификаты: UL, CSA, CE, FM, SAA, ATEX, ГОСТ Р и РОСТЕХНАДЗОР.

Номер модели Описание

V4-2-U
V4-SS-2-U
V4
V4-SS

Корпус из латуни, универсальная лопасть
Корпус из 316 SS*, универсальная лопасть
Корпус из латуни, заказная лопасть
Корпус из 316 SS*, заказная лопасть

* Корпус из 316 SS с держателем магнита из 430 SS. Для держателя магнита из 316 SS 
добавляется -316.

ОпцИИ (добавляются как суффикс в номер модели):

-D, DPDT Контакты.
-MV Золоченые контакты.
-МТ Высокая температура, опция для 204°С (см. электрические характеристики в 

спецификации, нет в перечнях или сертификациях).
-TRI (увеличивающийся поток), -TRD (уменьшающийся поток) Реле временной за-

держки, опция с 2 контактами SPDT, настройка от 0 – 1 до 0 – 31 минут (нет в 
перечнях или сертификациях).

-316 Магнитный держатель из 316 SS, опция на замену стандартного из нержавеющей 
стали 430 SS.

-SAA Конструкция, включенная в перечень SAA.
-V Вертикальный поток вверх, опция для потока вверх в вертикальной трубе.
-АТ Конструкция, включенная в перечень ATEX.
Доступны переходники, втулки и тройники различных размеров и материалов.

Для моделей с заказной лопастью, пожалуйста, сообщите производителю следующую 
информацию: размер трубы, направлении потока (горизонтальный, вверх), способ мон-
тажа, давление, температуру, специфическую плотность, расходы (максимальный нор-
мальный, способ включения-выключения*) и т.д.

* При указании обоих значений укажите, какой из них критический.

Взрывозащищенное реле потока FloTECT®, управляемое лопастью
Настройка при эксплуатации, надежная защита в трубопроводах от изменения 
или задержки потока для жидкостей, газов и текучих твердых тел, 
сертификация ГОСТ Р и РОСТЕХНАДЗОР

Серия 
V4

Australian
Standard

Ce
rt

ifi
ed

 P
ro

du
ct

20
3,

2

17
1,

45

11
9,

06

25
,4

84,93

Сертификация типа UL и CSA 
включает 16 выводов длиной 
152,4 мм. Версия CENELEC 
включает блок клемм

63,5

Взрывозащищенный корпус 
с кабельным соединением 
3/4" (19,05 мм)

Корпус реле из латуни SAE 72 
или нержавеющей стали

1-1/2" NPT

Держатель магнита 
из нержавеющей стали 430

Лопасть и блок лопасти 
из нержавеющей стали 316

Пятислойная лопасть, 
сконструированная для труб 
от 1-1/2" до 8" и более
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Таблицы расхода для серии V4 c универсальной лопастью

Значения, указанные в обеих таблицах, являются номинальными. Если нормальные потоки превышают действительные расходы на значение меньше, чем 10%, рекомендуется 
использовать заказные лопасти. Рисунки базируются на стандартной вертикальной установке в переходнике с резьбой 1 1/2" на горизонтальной трубе.

Приблизительные расходы для включения/выключения для холодной воды, л/мин.

Слои 
лопасти Труба 1,5" Труба 2" Труба 3" Труба 4" Труба 6" Труба 8" Труба 10" Труба 12" Труба 14" Труба 16" Труба 18" Труба 20"

1
1 и 2
1, 2 и 3
1, 2, 3 и 4
1, 2, 3, 4 и 5

26,67–11,67 56,7 – 30
26,7 – 15

167 – 83,3
86,7 – 53,3
41,7 – 26,7

367 – 150
190 – 132
102 – 71,7
65 – 45

800 – 450
500 – 333
300 – 233
233 – 167
152 – 113

1417 – 667
867 – 567
600 – 433
450 – 333
300 – 250

2267 – 1133
1700 – 950
1133 – 683
867 – 567
517 – 383

3400 – 1700
2467 – 1317
1700 – 1033
1167 – 750
750 – 533

4550 – 2267
3400 – 1900
2267 – 1317
1633 – 1067
1100 – 750

5300 – 3033
4550 – 2467
2750 – 2083
2083 – 1367
1367 – 950

7567 – 3783
5483 – 3033
3783 – 2267
2650 – 1700
1733 – 1233

9083 – 4550
6817 – 3783
4550 – 2650
3217 – 2083
2183 – 1517

Расходы включения основаны на холодной воде при специфической плотности 1,0.  
Для жидкостей с другой специфической плотностью расходы включения могут быть приблизительно определены делением указанного расхода на квадратный корень из плотности.

Приблизительные расходы для включения/выключения для воздуха, л/с

Слои 
лопасти Труба 1,5" Труба 2" Труба 3" Труба 4" Труба 6" Труба 8" Труба 10" Труба 12" Труба 14" Труба 16" Труба 18" Труба 20"

1
1 и 2
1, 2 и 3
1, 2, 3 и 4
1, 2, 3, 4 и 5

15 – 8 30 – 20
10 – 6

100 – 50
60 – 30
30 – 20

190 – 90
90 – 70
60 – 50
30 – 20

450 – 220
260 – 180
180 – 130
120 – 90
60 – 50

730 – 400
520 – 330
340 – 240
240 – 190
150 – 120

1100 – 600
870 – 570
570 – 400
410 – 330
310 – 250

1600 – 900
1300 – 800
870 – 610
590 – 470
470 – 380

2200 – 1200
1600 – 1000
1200 – 800
900 – 710
760 – 590

3000 – 1700
2300 – 1500
1600 – 1100
1200 – 900
1040 – 830

3800 – 2100
2800 – 1800
2000 – 1400
1500 – 1200
1300 – 1100

4700 – 2600
3500 – 2300
2500 – 1700
1800 – 1500
1700 – 1300

Расходы включения базируются на воздухе в стандартных условиях.  
По поводу приблизительного эквивалентного потока для газов при других давлениях, температурах или специфических плотностях проконсультируйтесь с производителем.

ЧЕРТЕЖИ пРИЛОЖЕНИй  
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕЛЕ РАСХОДА FLOTECT®

ПОТОК

Требуемый поток удерживает
реле разомкнутым. Когда поток
замедляется, лопасть опускается,
включается реле

Для доступа к резьбе
крышка легко снимается

Резьба для кабеля
3/4" NPT

Переходник 11/2"

Минимальное отверстие
в трубе 115/16"

Герметичный алюминиевый 
корпус для удобства электрических
соединений

Корпус реле изготавливается 
из прутка латуни или нержавеющей
стали

Установка с резьбовым переходником. 
Также установка может быть сделана с помощью тройника, фланца или муфты.

Переходник  
1-1/2"

Отв. в трубе 
∅49,2  
минимум

СТАНДАРТНАЯ  
УСТАНОВКА

1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"

УСТАНОВКА НА ТРОЙНИКЕ

Переходник  
2-1/2"

Втулка  
2-1/2" x 1-1/2"

Отв. в трубе 
∅73 
минимум

2 1/2" 
УСТАНОВКА НА ПЕРЕХОДНИКЕ

3/4" NPT

Резьба  
в ответном  
фланце

Приварной 
фланец

УСТАНОВКА  
НА ФЛАНЦЕ

2" x 2" x 2" 
УСТАНОВКА НА ТРОЙНИКЕ

3/4" NPT

Переходник 1-1/2"

Отверстие ∅52,4

25,4

A

Размер трубы Диаметр A
2"
3"
4"

66,7
63,5
61,9

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЕСЛИ  
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОТВЕРСТИЕ 

∅52,4 КАК ПОКАЗАНО
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Необычайно компактное реле расхода Flotect® серии V6 спро-
ектировано специально для мониторинга потоков жидкости, газа или воздуха. По-
скольку реле расхода включается магнитом, его работа проста и не зависит от механи-
ческих соединений. Нижний корпус удерживает лопасть потока и один магнит, который 
управляет переключающим движущимся магнитом в отдельном верхнем корпусе. В 
большинстве приложений реле нормально разомкнуто, когда поток в трубопроводе 
противодействует пружине лопасти и воздействует на лопасть. При уменьшении потока 
пружина лопасти давит на лопасть, которая воздействует на реле и подает аварийный 
сигнал или сигнал выключения. Для установки в трубопроводах с размером от 1/2 до 
2" доступны тройники и втулки, дающие возможность легко установить устройство на 
трубы с размером от 1/4 до 3/8".

ОСОБЕННОСТИ

• Герметичный корпус изготавливается из круглой заготовки.

• Выбор из моделей в тройнике с калиброванной лопастью или подгоняемой лопастью, 
настраиваемой при эксплуатации.

• Стойкость против атмосферного воздействия.

• Взрывозащищенность (указание включается в спецификации).

• Электромонтаж может быть легко сделан на месте установки устройства без прерыва-
ния технологического процесса.

• Номинальное давление 69 бар для латунного корпуса, 138 бар для корпуса из нержа-
веющей стали 316 SS (см. спецификации).

• Модель для слабого потока предполагает настройку точки уставки при эксплуатации.

• Легкая установка тройника в трубопроводе и простое выполнение электрических со-
единений.

ОБЛАСТИ пРИМЕНЕНИЯ

• Защита насосов, двигателей и другого оборудования от слабого или отсутствующего 
потока.

• Управление последовательностью работы насосов.

• Автоматический запуск вспомогательных насосов или машин.

• При прерывании потока жидкости реле служит для остановки устройств и машин, ох-
лаждаемых технологической жидкостью, а также технологических процессов.

• Выключение горелок, когда не достает потока воздуха через нагревательную спираль.

• Управление амортизаторами в соответствии с потоком.

• Подача аварийных сигналов при появлении аварийного потока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые газы и жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой

Стандартная модель V6: лопасть из 301 SS, нижний корпус из латуни или 303 SS, 
магнит из керамии, другие детали из 301, 302 SS, тройник из латуни, железа, кованой 
стали или 304 SS. 
Модель V6 для слабого потока: нижний корпус из латуни или 303 SS, тройник из лату-
ни или 304 SS, магнит из керамики; кольцо круглого сечения из Buna-N или фтороэла-
стомера (опционально), другие детали из 301, 302 SS.

Диапазон температур: от –20 до 105°С (стандарт), до 205°C (опция МТ для высокой тем-
пературы, не имеющая сертификации UL, CSA или ATEX). ATEX совместим с опцией АТ 
при температуре окружающей среды от –20 до 75°С, температуре технологического про-
цесса от –20 до 105°С.
Максимальное давление: 69 бар для модели с нижним корпусом из латуни без тройника, 
138 бар для модели с нижним корпусом из нержавеющей стали 303 SS без тройника, 
17,2 бар для модели с латунным тройником, 69 бар для модели со стальным тройником, 
138 бар для модели с тройником из кованой и нержавеющей стали, 100 бар для модели 
для слабого потока.
Класс защиты: стойкость к атмосферным воздействиям и взрывозащищенность под-
тверждены сертификацией

UL и CSA для Класса I, Группы А, В, С и D, для Класса II, Группы Е, F и G (группа А только 
для моделей с корпусом из нержавеющей стали);
ATEX  0344  II 2 G EEx d IIС T6 до 75°C;
номер сертификата типа ЕС: KEMA 04ATEX 2128;
SAA: Exd II C T6 (Tокр. = 60°C). Зона I. Также для сертификации FM.

Тип реле: выключатель мгновенного действия SPDT (стандарт), выключатель мгновенно-
го действия DPDT (опция).
Электрические параметры: 

модель UL: 5 А при 125/250 В переменного тока; 
модели с сертификацией CSA и ATEX: 5 А при 125/250 В переменного тока;  
резистивная нагрузка 5 А, индуктивная 3 А при 30 В постоянного тока; 
опция MV: 1 А при 125 В переменного тока; 
опция МТ: 5 А при 125/250 В переменного тока. 
Опция МТ не имеет сертификации UL, CSA или ATEX.

Электрическое подключение: 18 AWG, длина 460 мм для моделей с сертификацией UL, 
блок клемм для устройств с сертификацией ATEX и CSA.
Верхний корпус: латунь или нержавеющая сталь 303 SS.
Кабельное соединение: наружная резьба 3/4" NPT (стандарт), внутренняя резьба 3/4" NPT 
для моделей с соединительной коробкой.
Монтаж: наружняя резьба 1/2" NPT для моделей без тройника.
Положение при установке: реле может устанавливаться в любом положении, но таблицы 
расходов включения/выключения базируются на работе в горизонтальной трубе и при 
номинальных значениях.
Настройка точек уставки: для стандартных моделей V6 нет настройки. Модели без трой-
ника имеют настраиваемую лопасть. В указанном диапазоне модели для слабого потока 
настраиваются при эксплуатации. См. таблицы точек уставки на следующей странице.
Вес: от 0,9 до 2,7 кг в зависимости от конструкции.
Непоказанные опции: калибровка заказчиком, втулки, тройник из ПВХ, усиленная лопасть. 
Официальные сертификаты: UL, CSA, CE ATEX, ГОСТ Р и РОСТЕХНАДЗОР.

Миниатюрное реле потока FloTECT®

Мониторинг потока для труб размером от 1/2" до 2", герметичный 
взрывозащищенный корпус. Сертификация ГОСТ Р и РОСТЕХНАДЗОР

Серия 
V6

Модель V6 FLOTECT c тройником 1/2"

Модель V6  
для слабого потока

Узел фиксирующего 
кольца

3/4" NPT
Опоры реле 
в верхнем корпусе
Выключатель мгновенного
действия SPDT или DPDT
Штифт рычага магнита

Узел рычага магнита

Магниты

Нижний корпус из латуни
или нержавеющей стали

Пружина лопасти
Штифт лопасти
Поворотный кронштейн 
лопасти
Упорное кольцо
1/2" NPT
Лопасть 
из нержавеющей стали

Общая длина 
с тройником 1-1/4"
примерно 203 мм (8")

16
0,

34

Выводы 18 GA.
длиной 457,20

3/4" NPT

Корпус реле
из нержавеющей стали

серии 300 или латуни

Керамический магнит

Поршень
из нержавеющей
стали серии 300

или латуни

Вход,
внутренняя резьба

1/2" NPT

Корпус клапана
из нержавеющей стали

серии 300 или латуни

92,08

Кольцо круглого 
сечения из Buna-N

Оборудование 
(винт, пружины и клапан
из нержавеющей стали)

Выход,
внутренняя резьба
1/2" NPT

Корпус реле 28,58 
из нержавеющей стали 
серии 300 или латуни

12
0,

65

85
,7

3
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Пример V6 EP B B S 2 B MT
Реле расхода V6EPB-B-S-2-B-MT; верхний корпус из латуни, нижний корпус из латуни, тройник из латуни с соедине-
ниями 3/4" NPT, выключатель мгновенного действия SPDT и опция высокой температуры

Серия V6 Реле расхода серии V6

Конструкция EP Взрывозащищенность

Верхний 
корпус

B
S

Латунь
Нержавеющая сталь

Нижний  
корпус

B
S

Латунь
Нержавеющая сталь

Кабелепровод 
(реле)

S
D

SPDT
DPDT

Размер 
тройника

1
2
3
4
5
6
LF

1/2" NPT
3/4" NPT
1" NPT
1 1/4" NPT
1 1/2" NPT
2" NPT
Модель для слабого потока (соединение 1/2" NPT)

Материал 
тройника

MI
FS
B
S
0

Сталь
Кованая сталь
Латунь
Нержавеющая сталь
Нет тройника, лопасть настраивается при эксплуатации
(Для модели LF не выбирается материал тройника, материал тройника согласуется с выбором нижнего корпуса)

Опции CSA
AT
MV
MT
VIT

Сертификат CSA для конструкции с соединительной коробкой*
Сертификат ATEX для конструкции с соединительной коробкой
Золоченые контакты на выключателе мгновенного действия для «сухой» схемы (см. номиналы в спецификациях)
Опция для высокой температуры до 205°C (см. номиналы в спецификациях)*
Кольца круглого сечения из фтороэластомера вместо Buna-M в моделях для слабого потока

* Опции, которые не имеют сертификацию ATEX.

Таблица точек уставки для серии V6, тройник устанавливается 
на заводе

Размер 
трубы

Приблизительный поток  
срабатывания реле, воздух, л/мин.

Приблизительный поток  
срабатывания реле, вода, л/мин.

Включение Выключение Включение Выключение

1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

180
300
420
600
960
1200

120
240
360
540
840
1020

5,667
7,5
11,33
15,17
22,67
37,83

3,83
4,67
6,67
11,3
18,9
32,2

Номер модели Размер Нижний корпус Тройник

V6EPB-B-S-1-B
V6EPB-B-S-2-B
V6EPB-B-S-3-B
V6EPB-B-S-4-B
V6EPB-B-S-5-B
V6EPB-B-S-6-B

1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь

Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь

V6EPB-B-S-1-MI
V6EPB-B-S-2-MI
V6EPB-B-S-3-MI
V6EPB-B-S-4-MI
V6EPB-B-S-5-MI
V6EPB-B-S-6-MI

1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь
Латунь

Сталь
Сталь
Сталь
Сталь
Сталь
Сталь

V6EPB-S-S-1-MI
V6EPB-S-S-2-MI
V6EPB-S-S-3-MI
V6EPB-S-S-4-MI
V6EPB-S-S-5-MI
V6EPB-S-S-6-MI

1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь

Сталь
Сталь
Сталь
Сталь
Сталь
Сталь

V6EPB-S-S-1-FS
V6EPB-S-S-2-FS
V6EPB-S-S-3-FS
V6EPB-S-S-4-FS
V6EPB-S-S-5-FS
V6EPB-S-S-6-FS

1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь

Кованая сталь
Кованая сталь
Кованая сталь
Кованая сталь
Кованая сталь
Кованая сталь

V6EPB-S-S-1-S
V6EPB-S-S-2-S
V6EPB-S-S-3-S
V6EPB-S-S-4-S
V6EPB-S-S-5-S
V6EPB-S-S-6-S

1/2"
3/4"
1"
1-1/4"
1-1/2"
2"

Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь

Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь
Нерж. сталь

V6EPB-B-S-6-0
V6EPB-S-S-6-0

Нет тройника
Нет тройника

Латунь
Нерж. сталь

—
—

V6EPB-B-S-LF
V6EPB-S-S-LF

1/2"
1/2"

Латунь
Нерж. сталь

LF, латунь
LF, нерж. сталь

Таблица точек уставки для реле слабого потока V6

Минимальные и максимальные параметры потока для трубы 1/2"

Среда Включение Выключение

Вода, л/мин.
Воздух, л/с

0,15 – 2,84
0,09 – 1,3

0,11 – 2,27
0,07 – 0,95

Спад давления (потеря напора) является функцией как точки уставки, так и потока. Обычно 
спад давления при указанном потоке включения будет 0,34 – 0,69 бар. Спады давления 
при других потоках будут отличаться в соответствующей пропорции (изменение в потоке).
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Серия 
V7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: жидкости, совместимые с контактирующими материалами без прилипа-
ния и кристаллизации.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
лопасть: нержавеющая сталь 301 SS; 
технологическое подключение: латунь или нержавеющая сталь 316 SS; 
магнит: керамика; 
другое: нержавеющая сталь 301, 302 SS.

Материал наружного корпуса: алюминий, отлитый под давлением.

Диапазон температур: от –40 до 121°С.

Максимальное давление: 17,2 бар.

Класс защиты: стойкость к воздействию атмосферы в соответствии с NEMA 4X (IP66).

Тип реле: переключатель мгновенного действия SPDT (однополюсный на два направ-
ления).

Электрические параметры: 10 А при 125, 250, 480 В переменного тока; 1/8 л.с. при 
125 В переменного тока, 1/4 л.с. при 250 В переменного тока.

Электрическое подключение: 3 винтовых зажима – общий, нормально разомкнутый, 
нормально замкнутый.

Кабельное соединение: 1/2" NPSM.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1" NPT. По опциональным тройни-
кам обращайтесь к производителю.

Диаметр трубы: от 1 до 4 дюймов.

Положение при установке: горизонтальное или вертикальное (оценка действующих 
расходов базируются на течении в горизонтальной трубе при лопасти в вертикальном 
положении). Устройство не работает в вертикальной трубе при потоке вниз.

Настройка точки уставки: настраиваемая лопасть, см. таблицу точек уставки.

Вес: 500 г.

Официальные сертификаты: СЕ, UL353.

Реле потока Flotect® серии V7 является недорогим реле для использования 
с совместимыми средами для запуска или остановки электронного оборудования в за-
висимости от наличия потока или его отсутствия. Работа от магнита проста и надежна, по-
скольку отсутствуют механические соединения или уплотнения, которые изнашиваются 
или текут. Небольшой корпус представляет собой прочный металлический стержень, в 
котором нет точек, где возможна течь. Также в нем не используются материалы, кото-
рые выходят из строя при длительной работе. Конструкция защищена от воздействия 
атмосферы в соответствии с требованиями NEMA 4X для разнообразных приложений. 
Прочная конструкция лопасти имеет возможность настройки на точку уставки на месте 
эксплуатации.

WRENCH ON FLATS

SWITCH MUST BE
MOUNTED PERPENDICULAR

TO THE FLOW

FLOW

2X
 1

8,
65

65
,4

8

Внутр.
резьба
1/2" NPSM

34
,9

3

ЗемляОбщий
Нормально разомкнутый

Нормально замкнутый

1" NPT

177,00
3,702 0,554

17
,4

6

19,05
A

Реле потока FloTECT®, управляемое лопастью
Соединение, включаемое магнитом

Диаметр трубы Размер A, мм

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
3"
4"

32,15
40,48
46,43
55,17
55,17
55,17

Диаметр трубы

Примерные расходы для включения-
выключения для холодной воды, л/мин.

Включение Выключение

1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
2-1/2"
3"
4"

17,0
22,0
29,1
39,4
74,2
109,4
218

14,8
20,1
27,3
36,7
68,5
100,3
197

Пример V7 W B B S 3 0 N ST V7-WBS-30N-ST

Серия V7 Реле потока серии V7

Конструкция W Всепогодная

Корпус B
S

Латунь
Нержавеющая сталь

Тип цепи S SPDT

Размер 
соединения

3 1" 

Размер 
лопасти

0 Полная длина лопасти 
с шаблоном

Тройник 
и материал 
тройника

N Нет тройника

Опции ST
RV

Бирка из нерж. стали
Усиленная лопасть
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Лопастное реле расхода модели FS-2 предлагает экономичное решение 
проверки расхода. Обычные точки уставки, определенные для конкретного приложения, 
доступны во время эксплуатации путем настройки слоев лопасти и с помощью настро-
ечного винта точки уставки. Особенностями модели FS-2 является алюминиевый корпус, 
стойкий к атмосферным воздействиям и пригодный для установки вне помещений. Ло-
пасти настраиваются под размер трубы от 1 до 8". Модель FS-2 идеально подходит для 
определения «есть поток или нет потока» для систем с холодной и горячей водой.

ОСОБЕННОСТИ

• Лопасть настраивается на месте установки.

• При эксплуатации настраивается точка уставки.

• Конструкция противостоит атмосферным воздействиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
сильфон: оловянная бронза;
лопасть: нержавеющая сталь;
корпус: деформированная латунь.

Максимальная температура: 110°C.

Максиальное давление: 10 бар.

Класс защиты: IP64.

Тип реле: выключатель мгновенного действия SPDT.

Электрические параметры: резистивная нагрузка 10 А, индуктивная 3 А при 250 В 
переменного тока.

Технологическое подключение: наружняя резьба 1" NPT.

Положение при установке: реле должно устанавливаться вертикально на горизон-
тальной трубе.

Настройка точки уставки: четыре комбинации лопасти и настроечный винт.

Корпус: штампованный алюминиевый сплав.

Вес: 0,8 кг.

Официальные сертификаты: СЕ.

Лопастное реле потока
Низкая стоимость, настраиваемые при эксплуатации точки уставки

Серия 
FS-2

ТАБЛИцА РАСХОДА ВОДЫ

Труба

Длина 
лопасти, 
мм

Примерный расход воды для включения и выключения

Минимальная настройка, л/мин. Максимальная настройка, л/мин.

Включение Выключение Включение Выключение

1"
1-1/4"
1-1/2"
2"
2-1/2"
3"
4"
5"
6"
8"

34
34
57
57
88
88
88
167
167
167

15,0
20,0
26,7
53,3
70,0
105,0
225,0
200,0
286,7
700,0

6,7
10,0
15,0
36,7
58,3
95,0
200,0
150,0
200,0
600,0

33,3
43,3
55,0
118,3
133,3
200,0
466,7
500,0
583,3
1500,0

25,0
31,7
43,3
85,0
116,7
175,0
433,3
466,7
533,3
1416,7

61,1 130,2
108,3

77

14
6,

5

X
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Серия 
P2

Реле потока
Идеально для воздуха и воды, прошедшей фильтрацию,  
фиксированная точка уставки, соответствие требованиям FDA 

Компактное реле потока серии Р2 использует конструкцию поршневого 
типа для приложений, связанных с воздухом или чистой водой. Реле имеет предустанов-
ленные точки срабатывания от 0,23 до 4,6 л/мин. для воды и от 0,7 м3/ч до 0,15 м3/мин. 
для воздуха. Поршневая конструкция вставлена в герметично уплотненное, магнитное 
язычковое реле с переключателем типа SPST (однополюсный на одно направление). Се-
рия Р2 имеет корпус из полистирена, а также поршень, пружину и стопорный штифт из 
нержавеющей стали 304 SS. Все соприкасающиеся со средой материалы соответствуют 
требованиям FDA (Управление по контролю над продуктами и лекарствами). Экономич-
ная и продуманная конструкция делает это реле удобным для оборудования, связанного 
с чистой водой и мониторингом ресурса фильтра, а также для теплообменников и холо-
дильного оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: жидкости и газы, совмести-
мые с контактирующими материалами.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

корпус: РРЕ и PS (полифениленовый 
эфир и полистирен); 
поршень: РРЕ и PS (полифениленовый 
эфир и полистирен), эпоксидная смола; 
пружина и стопорный штифт: нержаве-
ющая сталь 316 SS.

Диапазон температур: от –18 до 100°C 
Максимальное давление: 10,3 бар при 
21°C, 3,4 бар при 100°C.
Тип переключателя: SPST (однополюсный 
на одно направление), нормально разом-
кнутый.

Электрические параметры: 0,17 А при 120 В 
переменного тока, 0,08 А при 240 В пере-
менного тока, 0,13 А при 120 В постоянного 
тока, 0,06 А при 240 В постоянного тока.
Электрическое подключение: 22 AWG, 
45,7 см (18"), провода в ПВХ-изоляции.
Технологическое подключение: внешняя 
резьба 1/4" NPT.
Положение при установке: любое. Пока-
занные точки уставки основаны на верти-
кальном положении с входом снизу.
Требуемая фильтрация: 50 мкм или лучше.
Вес: 0,06 кг.
Официальные сертификаты: СЕ.

полипропиленовое реле потока серии P3 снабжено поршнем, конструк-
ция которого состоит из герметично уплотненного нормально разомкнутого язычкового 
переключателя типа SPST (однополюсный на одно направление). Выберите входной и 
выходной порты с внешней резьбой 3/8" NPT или 1/4" порт «быстрого отсоединения». 
Ацеталевый адаптер «быстрого соединения» выбирают для прямого участка потока или 
при работе с отсекающим клапаном. Отсекающий клапан будет останавливать поток, ког-
да адаптер снимается с реле. Поток будет возобновляться, когда адаптер присоединяется 
обратно. Для любого приложения, связанного с потоком, при использовании нескольких 
установленных фитингов в трубопровод может вставляться реле потока серии Р3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: жидкости, совместимые с 
контактирующими материалами.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
полипропилен (корпус), композит РPS 
(поршень), нержавеющая сталь 316 SS 
(пружина), фтороуглерод (кольцо кругло-
го сечения).
Диапазон температур: от –18 до 100°C.
Максимальное давление: 8,6 бар при 21°C; 
3,4 бар при 100°C.
Точность: 20% для точки уставки.
Повторяемость: ±1%.
Тип реле: SPST (однополюсный переклю-
чатель на одно направление), нормально 
разомкнутый.

Электрические параметры: 0,08 А при 120 В 
переменного тока.
Электрическое подключение: 60,96 см (24"), 
провода в полимерной изоляции, 22 AWG.
Технологическое подключение: внешняя 
резьба 3/8" NPT или 1/4" для быстрого при-
соединения.
Положение при установке: любое. Пока-
занные точки уставки основаны на верти-
кальном положении с входом снизу.
Требуемая фильтрация: 100 мкм или луч-
ше.
Вес: 0,14 кг.
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
P3

Полипропиленовое реле потока 
Фиксированные точки уставки от 0,95 до 11 л/мин.,  
резьба 3/8" NPT или адаптеры «быстрого отсоединения» 

25,40

Порты «быстрого отсоединения»

17,46 (шестигр.)

17,46 (шестигр.)

Порты 3/8" NPT

Порты 3/8" NPT

101,6025,40

11,11

По плоскостям 19,05

По плоскостям 19,05

107,55

25
,4

0

19
,8

4

109,54

Среда Номер модели Действующая точка уставки, л/мин.

Жидкости Р2-11
Р2-12
Р2-13
Р2-14

0,19 
0,95 
1,19 
3,79 

Газы при 5 psi Р2-15
Р2-16
Р2-17
Р2-18

11,9 
28,3 
70,8 
141,6

Номер модели Соединение Действующая точка уставки, л/мин.

Р3-31
Р3-32
Р3-33
Р3-34
Р3-35
Р3-41
Р3-42
Р3-43
Р3-44
Р3-45

3/8" NPT
3/8" NPT
3/8" NPT
3/8" NPT
3/8" NPT
Быстрое отсоединение
Быстрое отсоединение
Быстрое отсоединение
Быстрое отсоединение
Быстрое отсоединение

0,95
1,89 
3,79 
5,68 
2,0 
0,95 
1,89 
3,79 
5,68 
7,57 

Адаптеры

Номер модели Соединение

Р3-801
Р3-802
Р3-804
Р3-807

Р3-901

Р3-902

Р3-907

Быстрое отсоединение на прямом участке через резьбу 1/4" NPT
Быстрое отсоединение на прямом участке через резьбу 1/4" NPT
Быстрое отсоединение на прямом участке через резьбу 3/8" NPT
Быстрое отсоединение на прямом участке через трубку с внутренним 
диаметром 1/4"
Быстрое отсоединение на прямом участке через резьбу 1/4" NPT 
с отсекающим клапаном
Быстрое отсоединение на прямом участке через резьбу 1/4" BSPT 
сотсекающим клапаном
Быстрое отсоединение на прямом участке через трубку с внутренним 
диаметром 1/4" с отсекающим клапаном
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
полифениленсульфид R4 (корпус и пор-
шень), нержавеющая сталь 316 SS (пружи-
на), фтороэластомер (кольцо круглого се-
чения), эпоксидная смола (другие детали).
Диапазон температур: от 17 до 107°C.
Максимальное давление: 17 бар при 12°C.
Точность: ±15% от заданного значения.
Повторяемость: ±1%.
Тип переключателя: SPST или SPDT.
Электрические параметры: 0,17 А при 120 В 
переменного тока, 0,08 А при 240 В пере-
менного тока, 0,13 A при 120 В постоянного 
тока, 0,06 А при 240 В постоянного тока.
Электрическое подключение: провода 
18 AWG длиной 61 см.

Технологическое подключение: 9/16"-18 
UNF-28 или выбираемый переходник (при-
обретается отдельно).
Положение при установке: любое. 
Требуемая фильтрация: 50 мкм или лучше.
Вес: 110 г.
Официальные сертификаты: CE.

поршневое реле потока серии P4 имеет конструкцию из прочного литого 
пластика. Для мониторинга потока жидкостей используются фиксированные точки устав-
ки от 0,38 до 5,68 л/мин. Герметично уплотненный переключатель можно сконфигури-
ровать как нормально открытый или нормально закрытый, SPST или SPDT. Входной и 
выходной порты имеют резьбу 9/16"-18 UNF-28 с опциональными переходниками на 1/8" 
и 1/4" NPT либо фитинг под трубку диаметром 1/2".

Серия 
P4

Поршневое реле потока
Фиксированные точки уставки от 0,38 до 5,68 л/мин., SPST и SPDT,  
дополнительные переходники

Номер 
модели

Точка уставки, 
л/мин. Тип реле

P4-11
P4-12
P4-13
P4-14
P4-15
P4-16

0,38
0,95
1,89
2,84
3,7
5,68

SPST, NO
SPST, NO
SPST, NO
SPST, NO
SPST, NO
SPST, NO

Номер модели Точка уставки, л/мин.

P8-11
P8-12
P8-13
P8-14
P8-15

0,95
1,89
3,79
5,68
7,57

Номер 
модели

Точка уставки, 
л/мин. Тип реле

P4-31
P4-32
P4-33
P4-34
P4-35
P4-36

0,38
0,95
1,89
2,84
3,79
5,68

SPDT
SPDT
SPDT
SPDT
SPDT
SPDT

Дополнительные переходники

Номер 
модели Описание

P4-98
P4-94
P4-92

Внутренняя резьба 1/8" NPT
Внутренняя резьба 1/4" NPT
Внутреннее соединение 1/2" 
с насечками

Реле потока серии P8 в прочном латунном корпусе предназначено для систем 
с высоким давлением до 103,4 бар. Оно менее восприимчиво к засорению, чем другие 
поршневые реле. Требуется фильтрация до 100 мкм. Точки уставки задаются в диапазоне 
от 0,95 до 7,57 л/мин. Используйте реле серии P8 в промышленном чистящем оборудова-
нии или в системах смазки с высоким давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой:

корпус: латунь; 
поршень: PPS композит, эпоксидная смола; 
пружина: нержавеющая сталь 316 SS; 
уплотнительное кольцо: фторуглерод.

Диапазон температур: от –28 до 135°C.
Максимальное давление: 103,4 бар.
Точность: ±20% от заданного значения.
Тип переключателя: SPST, нормально разомкнутый.
Электрические параметры: 0,17 А при 120 В переменного тока, 0,08 A при 240 В переменно-
го тока, 0,13 A при 120 В постоянного тока, 0,06 A при 240 В постоянного тока.
Электрическое подключение: провода 18 AWG длиной 61 см в полимерной изоляции.
Технологическое подключение: наружняя резьба 3/8" NPT.
Положение при установке: любое. Точки уставки рассчитаны для вертикального положе-
ния входным портом вниз.
Требуемая фильтрация: до 100 мкм.
Вес: 170 г.
Официальные сертификаты: CE.

Серия 
P8

Реле потока из латуни для высокого давления
Давление до 103,4 бар, точки уставки от 0,95 до 7,57 л/мин.

25
,4

0

2 порта
9/16-18 UNF-28

92,47

32,15

15
,0

3

23,42

19,05 шестигранник28
,9

7

87,71

3/8" NPT
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Серия 
P1

Латунное реле потока
Фиксированные точки уставки, расход жидкости от 0,38 до 5,67 л/мин.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

корпус: латунь; 
поршень: полисульфон; 
пружина: нержавеющая сталь 316 SS; 
кольцо круглого сечения: фтороэластомер;
другие детали: эпоксидная смола.

Диапазон температур: от –29 до 107°С.
Максимальное давление: 68,9 бар.
Точность: ±10% от точки уставки.
Повторяемость: ±1%.
Тип переключателя: однополюсный на два направления (SPDT).
Электрические параметры: 0,17 А при 120 В переменного тока, 0,08 А при 240 В перемен-
ного тока, 0,13 А при 120 В постоянного тока, 0,06 А при 240 В постоянного тока.
Электрическое подключение: провода 18 AWG длиной 61 см в полимерной изоляции.
Технологическое подключение: внутренняя резьба 1/4" NPT.
Положение при установке: любое. Точки уставки рассчитаны для вертикального положе-
ния входным портом вниз.
Требуемая фильтрация: 50 мкм или лучше.
Вес: 301 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Латунное реле потока серии Р1 использует конструкцию поршневого типа 
для точного определения избыточного или недостаточного расхода. Поршень с помощью 
магнита активирует герметично уплотненные контакты реле типа SPDT (однополюсный 
переключатель на два направления). Реле имеет предустановленные точки активации от 
0,38 до 5,67 л/мин. для потока жидкости. Серия Р1 идеальна для защиты гидравличе-
ских систем от отсутствия потока жидкости или для обеспечения правильного охлажда-
ющего потока.

Настраиваемое реле потока серии AFS имеет внешнюю настройку и иде-
ально для защиты станков от перебоев в охлаждающем потоке, от отсутствия смазки или 
от несоответствия воздушного потока установленному значению. Серия AFS имеет не-
ограниченное число настроек потока от 2 до 76 л/мин. при давлениях до 68 бар с низким 
перепадом, а также высокую повторяемость срабатываний. Серия AFS имеет корпус из 
латуни или нержавеющей стали и может использоваться с водой, совместимыми жид-
костями, нефтью и газами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые газы и жидко-
сти.
Материалы, соприкасающиеся со средой:  

корпус и поршень: см. таблицу моделей;  
пружина: нержавеющая сталь 316 SS;  
кольцо круглого сечения: фтороэла-
стомер;  
другое: эпоксидная смола.

Диапазон температур: от –29 до 149°C; с 
поршнем из полисульфона от –29 до 107°C.
Максимальное давление: 68 бар.
Точность: ±10% от точки уставки.
Повторяемость: ±1% от максимального от-
клонения.
Электрические параметры: 17 А при 120 В 
переменного тока; 0,08 А при 240 В пере-
менного тока; 0,13 А при 120 В постоянно-
го тока; 0,06 А при 240 В постоянного тока.

Тип реле: однополюсный переключатель 
на два направления (SPDT).
Электрическое подключение: 18 AWG, про-
вод длиной 61 см в полимерной изоляции, 
опциональное дополнительное соедине-
ние c внешней резьбой 1/2" NPT.
Технологическое подключение: порт с вну-
тренней резьбой 1/2" NPT.
Положение при установке: любое.
Настройка точки уставки: для жидкостей 
от 2 до 76 л/мин.; для газов от 28 до 
2124 л/мин при 0,3 бар.
Требуемая фильтрация: 50 мкм или лучше.
Вес: 1,22 кг.
Официальные сертификаты: СЕ. 

Серия 
AFS

Настраиваемое реле потока
Для нефти, воды и газов, неограниченные настройки

Номер 
модели Среда

Электрическое 
соединение Материал поршня

Материал 
корпуса

AFS-131
AFS-141
AFS-151
AFS-231
AFS-251
AFS-132
AFS-1422
AFS-152
AFS-232
AFS-252

Нефть
Вода
Жидкости
Газы
Газы
Нефть
Вода
Жидкости
Газы
Газы

Свободные провода
Свободные провода
Свободные провода
Свободные провода
Свободные провода
Кабелепровод 1/2" NPT
Кабелепровод 1/2" NPT
Кабелепровод 1/2" NPT
Кабелепровод 1/2" NPT
Кабелепровод 1/2" NPT

Латунь
Полисульфон
316 SS
Латунь
316 SS
Латунь
Полисульфон
316 SS
Латунь
316 SS

Латунь
Латунь
316 SS
Латунь
316 SS
Латунь
Латунь
316 SS
Латунь
316 SS

50
,8

0

19
,0

5

31,75

1/2" NPT
оба конца

104,78

Номер модели Активация точки уставки*, л/мин.

Р1-011
Р1-012
Р1-013
Р1-014
Р1-015
Р1-016

0,38
0,95
1,89
2,84
3,79
5,67

* Калибровка для воды в стандартных условиях.

I N

O
U

T

25
,4

1/4" NPT

1/2" NPT

12
,7

44
,4

5

25
,4

104,7821,43
31,75

6,35 (тип.)

2 отв. ∅7,14

1/4" NPT

12,7 60,33
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Серия 
TDFS

Тепловое реле потока 
Немеханическое, низкий перепад давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: совместимые жидкости.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316 SS, полисуль-
фон и FKM.

Диапазон точки уставки: от 0,15 до 3,0 м/с.

Повторяемость: 0,02 м/с + 3% от точки уставки.

Типичная зона нечувствительности: 0,03 м/с + 15% от точки уставки.

Диапазон температур: 
технологический процесс: от –15 до 85°С (без замерзания);
окружающая среда: от –15 до 75°С;
хранение: от –40 до 85°С.

Максимальное давление: 10,34 бар. Максимальный мгновенный всплеск: 34,47 бар.

Время отклика: примерно 8 секунд.

Требования к питанию: от 9 до 24 В постоянного тока.

Коммутируемый ток: 400 мА, уменьшается на 5 мА/°С выше 23°С.

Потребляемый ток: средний 93 мА, пиковый 300 мА.

Электрическое подключение: 4 провода 22 AWG длиной 1,8 м с кабельным зажимом.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1/2" NPT.

Класс защиты: NEMA 4X (IP65).

Материал корпуса: нержавеющая сталь 316 SS, 416 SS, поликарбонат, неопрен и акри-
ловый уретан.

Тип переключателя: 1 нормально разомкнутый NPN, 1 нормально замкнутый NPN.

Входная мощность и защита: сменный предохранитель на 0,5 А с защитой от об-
ратной полярности.

Защита коммутируемого выхода: сменный предохранитель на 0,5 А с защитой от 
обратной полярности.

Официальные сертификаты: СЕ, RoHS.

Серия TDFS представляет собой тепловое реле потока с нормально разомкнутым и 
нормально замкнутым выходным NPN-сигналом. Точка уставки легко настраивается на 
месте установки: просто нажмите трижды на магнитный переключатель для желаемого 
расхода. Встроенные в устройство два светодиодных индикатора состояния на противо-
положных сторонах реле обеспечивают визуальную индикацию переключения: зеленый 
для потока выше точки уставки, красный для потока ниже точки уставки.

Серия TDFS использует технологию измерения импульса теплового рассеяния для за-
мера расхода. При этом датчик нагревается выше температуры процесса и затем ох-
лаждается до нее. Отсутствие жидкости в трубе не создает проблемы для реле серии 
TDFS, сенсор не перегревается. Реле потока с тепловым рассеянием отличается высокой 
надежностью и большим ресурсом работы, чем у механических реле потока.

преимущества серии TDFS по сравнению с механическими 
реле потока

• Нет лопастей или крыльчатки, которую может сломать поток.
• Лопатка не зажимается и не стопорится.
• В узле привода нет заслонок, которые изнашиваются и текут.
• Низкий перепад давления, достаточно 10%.

TDFS-1-P-06 Тепловое реле потока, кабель 1,8 м с кабельным зажимом.
Проконсультируйтесь с производителем по кабелю большей длины.

RoHS

Кабель

Кабельный 
зажим

Индикатор
состояния

Указатель
точки уставки

Технологическое
подключение 1/2" NPT

Сенсор

10
8,

74

36
,5

1

28,58

шестигранник



150

По
то

к

Серия 
TSP

Реле потока жидкости
Нормально разомкнутый или нормально замкнутый релейный выход,  
настраиваемое время задержки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
полипропилен, PPS или поливинилиден 
флюорид.
Диапазон потока: от 0,012 до 0,91 м/с.
Диапазон температур: от –40 до 70°С.
Диапазон давлений: 10 бар при 25°C, сни-
жается на 0,113 бар/°С выше 25°С.
Выход реле: 1 SPDT (однополюсный 
переключатель на два направления) с 
С-образными контактами, изолированный 
и уплотненный.
Электрические параметры: 250 В перемен-
ного тока, резистивная нагрузка 10 А.
Режим переключения: нормально разом-
кнутый или нормально замкнутый по вы-
бору.

Напряжение питания: 120/240 В перемен-
ного тока 50/60 Гц, по выбору.
Потребляемый ток: максимум 0,25 А.
Напряжение питания сенсора: 13 В посто-
янного тока, номинально максимум 1 Вт.
Время задержки: от 0,15 до 60 секунд, на-
страиваемое.
Тип вспышки: ксеноновая трубка.
Частота вспышки*: 1 раз в секунду.
Яркость*:  более 50000 СР.
Ресурс строб-импульсов*: 10 млн. циклов.
Кабельное соединение: 1/2" NPT.
Корпус: огнестойкий полипропилен.
Класс защиты: NEMA 4X (IP65).
Официальные сертификаты: СЕ.

Контроллер потока жидкости серии TSP предназначен для защиты на-
сосов и клапанов от сухого хода. Серия TSP объединяет реле потока жидкости с отказо-
устойчивым релейным контроллером для определения наличия или отсутствия потока и 
обеспечения переключения для прямой активации насосов и клапанов. Контроллер имеет 
настраиваемое время задержки, выбираемый тип работы (нормально разомкнутый или 
нормально замкнутый) и светодиодную индикацию сенсора, реле и состояния питания. 
Четыре модели (TSP110S, TSP210S, TSP120S, TSP220S) оснащены встроенным вспыхи-
вающим аварийным сигналом.

Реле термального потока серии FTS специально сконструировано для 
всех типов холодильных систем как надежная альтернатива склонным к повреждению 
механическим реле потока. Реле серии FTS постоянно определяет температуру хладаген-
та и автоматически настраивает нижнюю точку уставки для потока, давая возможность 
полупроводниковому реле регистрировать падение расхода хладагента ниже значения 
точки уставки. Кроме того, реле термального потока подаст аварийный сигнал о превы-
шении температуры хладагента над допустимым уровнем. Таким образом, с серией FTS 
будет обеспечена двойная защита.

ОСОБЕННОСТИ

• Компактное электронное устройство без движущихся частей.
• Нет необходимости настройки или калибровки.
• Не требуется обслуживание.
• Реле с безопасными нормально разомкнутыми контактами.
• Легкость в установке.

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-284 Кабель длиной 2 м с коннектором М12.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: жидкости на основе воды.
Нижняя точка уставки потока: обычно 
0,4 м/с (относительно воды).
Точка уставки температуры: 50 или 70°С; 
по требованию для комплексного оборудо-
вания возможны другие настройки.
Диапазон температур: от –20 до 80°С.
Время отклика: от 5 до 10 секунд.
Повторяемость: 0,5%.
Гистерезис: <20% значения точки уставки.
Максимальное давление: 10 бар.
Класс защиты: NEMA 6 (IP67).
Материал, соприкасающиеся со средой: 
303 SS.

Технологическое подключение: внешняя 
резьба 1/2" NPT.
Электрическое подключение: 4-штырько-
вое гнездо с внешней резьбой М12 и со-
единительный кабель длиной 2 м с отдель-
но впаянным коннектором М12.
Требования к питанию: 18 – 30 В постоян-
ного тока.
Электрические параметры: <200 мА.
Потребляемая мощность: максимум 4 Вт.
Начало работы: через 15 секунд.
Тип переключателя: PNP, нормально от-
крытый (реле замыкается с потоком).

Серия 
FTS

Реле термального потока и температуры
Для промышленных холодильных систем

1/2" NPT
ш

ес
ти

гр
ан

ни
к

17

L
22,2

21,0

A-284

26
,9

Номер модели Точка уставки температуры Длина сенсора, см

FTS-AS
FTS-AL
FTS-BS
FTS-BL

50°C
50°C
70°C
70°C

12,7
50,8
12,7
50,8

Номер модели
Вспыхивающий 
аварийный сигнал

Контактируемые 
со средой материалы Длина сенсора

TSP110
TSP210
TSP120
TSP220
TSP110S
TSP210S
TSP120S
TSP220S

Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да

Полипропилен
PVDF
Полипропилен
PVDF
Полипропилен
PVDF
Полипропилен
PVDF

Короткая
Короткая
Длинная
Длинная
Короткая
Короткая
Длинная
Длинная

∅
71

,4
4

∅
71

,4
4

C

B
A

84,14

99,22

C
B

A

84,14
99,22

Номер модели Размер A, см Размер B, см Размер C, см

TSP110
TSP210
TSP120
TSP220
TSP110S
TSP210S
TSP120S
TSP220S

165,1
165,1
200,82
200,82
211,14
211,14
249,24
249,24

33,34
33,34
71,44
71,44
28,97
28,97
71,44
71,44

17,86
17,86
53,58
53,58
17,86
17,86
53,58
53,58

* Только для моделей со встроенным вспыхивающим аварийным сигналом.
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Сенсор потока с гребным колесом
Немагнитное считывание, установка в трубы размером от 11/2 до 40" 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: жидкости на основе воды.

Диапазон потока: от 0,37 до 7,62 м/с.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
корпус и фитинг: латунь или нержавеющая сталь 316 SS; 
кольцо круглого сечения фитинга: стандартно из FKM, опционально из силикона 
или Buna-N; 
гребное колесо: нержавеющая сталь 316 SS; 
вал: стандартно из карбида вольфрама или опционально из нержавеющей стали 
316 SS;
подшипник: стандартно из ПТФЭ, опционально из графита.

Линейность: ±1,0% от полного диапазона.

Повторяемость: ±0,5% от полного диапазона.

Диапазон температур: от –40 до 100°C.

Максимальное давление: 27,6 бар при 37,8°C, 22,4 бар при 100°C.

Технологическое подключение: стандартно внешняя резьба 11/2" NPT, опционально 
внешняя резьба 2" NPT.

Выходной сигнал: открытый коллектор NPN с меандровым выходным сигналом, номи-
нально 60 В при максимуме 50 мА.

Частота: от 3,2 до 200 Гц.

Длина импульса: 2,5 мс ±25%.

Требования к питанию: от 10 до 35 В постоянного тока.

Потребляемый ток: максимально 40 мА.

Электрическое подключение: 22 AWG, экранированный UL тип PTLC, номинирован-
ный для 105°С, длина 6,1 м с кабельным зажимом. Может удлиняться подобным кабе-
лем до 609 м. Опциональный заглубляемый кабель, сертифицированный по UL.

Класс защиты: NEMA 6P (IP67). 

Материалы корпуса: латунь или нержавеющая сталь 316 SS.

Вес: 1,36 кг.

Официальные сертификаты: СЕ.

Серия PFT представляет собой сенсор потока с гребным колесом, используемым 
для мониторинга расходов жидкости в трубах размером от 11/2 до 40" с одним размером 
устанавливаемого сенсора. Выходной сигнал в виде меандра выдается с частотой, про-
порциональной скорости потока. Большой выбор контактирующих со средой материалов 
расширяет сферу применения сенсора в различных приложениях. Серия PFT идеальна 
для мониторинга расходов воды в ирригационных системах, а также при автоматизации 
систем охлаждения зданий.

Серия PFT использует индуктивное считывание при вращении лопаток гребного колеса. 
Эта технология не использует магнитов, позволяющих вести мониторинг низкого рас-
хода, и в ней нет соприкосновения магнитных материалов с потоком. Гребное колесо, вал 
и подшипники легко заменяются на месте эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ

• Подшипники и вал отлично защищены от износа в любых приложениях с длительным 
сроком службы.

• Для ирригационных приложений есть погружаемые и стойкие к атмосферному воз-
действию варианты.

ОБЛАСТИ пРИМЕНЕНИЯ

Ирригация, откачка грунтовых вод, охлаждающие системы, защита насоса, поиск течи, 
системы фильтрации.

Серия 
PFT

1/2" NPT

∅63,50

96
,8

4

3/2" NPT 60
,7

2

20
0,

94

50,80

Шестигранник

Номер модели Описание

PFT-IDN-B111-S Латунный корпус, кольцо круглого сечения из FKM, гребное колесо 
из стали 316 SS, вал из карбида вольфрама, подшипник из ПТФЭ, 
соединение с внешней резьбой 11/2" NPT, кабель 6 м

PFT-IDN-S111-S Корпус из нержавеющей стали 316 SS, кольцо круглого сечения 
из FKM, гребное колесо из 316 SS, вал из карбида вольфрама, 
подшипник из ПТФЭ, соединение с внешней резьбой 11/2" NPT, 
кабель 6 м
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Серия 
САМ

Измеритель сжатого воздуха
Стабилизированные и интегральные показания, транзистор PNP,  
выходной сигнал 4 – 20 мА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: сжатый воздух, см. таблицу качества воздуха.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 304S15, керамика, 
пассивированное стекло, РЕЕК, полиэстер, фтороэластомер, анодированный алюминий.

Точность:  
класс 1.4.1: ±3% от измеряемой величины +0,3% от полной шкалы;  
класс 3.4.4: ±6% от измеряемой величины +0,6% от полной шкалы.

Время отклика: < 0,1 с.

Диапазон температур: от 0 до 60°С.

Максимальное давление: 16 бар.

Максимальная влажность: 90% относительной влажности.

Требования к питанию: 19 – 30 В постоянного тока.

Выходной сигнал:
выход 1, транзистор PNP с открытым коллектором: VOUT = 30 В постоянного тока (мак-
симум), ISINK = 250 мА (максимум);
выход 2: 4 – 20 мА (масштабируемый) или транзистор PNP с открытым коллектором.

Сопротивление измерительного контура: 500 Ом.

Потребляемый ток: < 100 мА.

Электрическое подключение: кабельное 4-штырьковое соединение М12 (микро).

Технологическое подключение: 1/2", 1" и 2" NPT.

Дисплей: 4-символьный алфавитно-цифровой на красных светодиодах.

Класс защиты: IP65 (NEMA 4X).

Положение при установке: вертикальное, горизонтальное, боковое с расположенной 
слева трубой.

Вес:
САМ-10: 5670 г;
САМ-20: 1066 г;
САМ-30: 1887 г.

Официальные сертификаты: СЕ.

Измеритель сжатого воздуха серии САМ работает на принципе калори-
метрического замера, чтобы определить стандартный объемный поток рабочего сжатого 
воздуха. Он сконструирован специально для оценки текущего расхода и текущего потре-
бляемого количества в системах сжатого воздуха. С легко программируемым цифровым 
дисплеем это устройство имеет быстрый и точный отсчет. Серия САМ изготавливается из 
высококачественных материалов и практически не требует обслуживания.

САМ-10 2" NPT, 0,04 – 11,67 м3/мин.
САМ-20 1/2" NPT, 0,006 – 1,24 м3/мин.
САМ-30 1" NPT, 0,028 – 3,75 м3/мин.

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-283 4-проводной коннектор.

76
,9

9

D

C

A

B

C

M12 x 1

111,13

100,01

Номер модели A B C D

CAM-10
CAM-20
CAM-30

275,3
210,34
375,05

475,06
300,04
475,06

2" NPT
1/2" NPT
1" NPT

∅51,2
∅16,27
∅27,38

Класс

Максимальное 
содержание 
масла, мг/м3

Максимум остаточной пыли Максимум остаточной воды

Концентрация 
пыли, мг/м3

Размер частиц, 
мг/мкм

Остаточная 
вода, г/м3

Точка росы 
для давления

1
2
3
4
5
6

0,01
0,1
1
5
25
–

0,1
1
5
8
10
–

0,1
1
5
15
40
–

0,003
0,117
0,880
5,953
7,732
9,356

–70°C
–40°C
–20°C
+3°C
+7°C
+10°C
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Серия 
HFT

Ротаметрические датчики расхода
Местная индикация расхода, монтаж в любом положении,  
выходной сигнал 4 – 20 мА, 0 – 5 и 1 – 5 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: совместимые газы и жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 

корпус: алюминий, латунь или нержаве-
ющая сталь 304 SS; 
уплотнения: Buna-N или фторэластомер; 
магнит: ПТФЭ, покрытый Alnico; 
другие внутренние детали: нержавею-
щая сталь 304 SS.

Вязкость: 500 SSU (универсальные секун-
ды Сайболта).
Точность: ±4% от полной шкалы.
Повторяемость: ±1% от полной шкалы.

Время отклика: менее 100 мс.
Выходной сигнал: 4 – 20 мА; 0 – 5, 1 – 5 В.
Максимальная температура: 116°C.
Диапазоны давлений: см. таблицу.
Требования к питанию: 12 – 35 В пост. тока.
Класс защиты: NEMA 4X (IP65).
Вес при поставке: 1,4 кг для моделей с 
внутренней резьбой от 1/4 до 1/2" NPT; 
2,0 кг для моделей с внутренней резьбой 
от 3/4 до 1" NPT; 5,4 кг для моделей с вну-
тренней резьбой 1-1/2" NPT.

Серия HFT представляет собой комбинацию ротаметра прямого отсчета HF с элек-
тронной частью, которая обеспечивает пропорциональный аналоговый выходной сигнал 
4 – 20 мА, 0 – 5 и 1 – 5 В постоянного тока. Выходной сигнал используется для привода 
автоматического оборудования, измерителей или аналоговых электронных плат. Устрой-
ство размещается в жестком корпусе из литого алюминия с защитой NEMA 4X, может 
устанавливаться в любом положении вне помещений или в других жестких условиях.

Датчики расхода серии DFT используют сегментированный клин, обеспечи-
вающий простое и надежное сужение для контролируемого потока, и, тем самым, соз-
дают дифференциал давления контрольных сред технологического процесса. Сенсор 
отличается низкой стоимостью, он может монтироваться в любом положении – горизон-
тальном, вертикальном или перевернутом. Сенсор имеет три диапазона измерения (1,9 – 
18,9, 3,8 – 37,9 и 3,8 – 56,8 л/мин.) и три электрических выходных сигнала (4 – 20 мА, 
1 – 5 и 1 – 10 В постоянного тока). Точность измерения ±2% от полной шкалы диапазона, 
повторяемость ±0,5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
ПВХ (концевые порты, клиновый элемент); 
полиэфирамид (сенсор давления).
Диапазоны измеряемого потока: 1,9 – 18,9, 
3,8 – 37,9 и 3,8 – 56,8 л/мин.
Точность: ±2% от полной шкалы.
Повторяемость: ±0,5% от полной шкалы.
Время отклика: индикация не менее 90% 
изменения с любым шагом в пределах 
500 мс.
Требования к питанию: 12 – 35 В постоян-
ного тока.

Выходной сигнал: 4 – 20 мА; 0 – 5, 0 – 10 В 
постоянного тока.
Максимальный потребляемый ток: 25 мА.
Сопротивление нагрузки: минимум 1000 Ом.
Максимальное расстояние для передачи: 
61 м.
Разрешение: бесконечность.
Максимальная температура: 76°C.
Максимальное давление: 8,6 бар
Класс защиты: NEMA 4(IP56).
Требуемая фильтрация: 200 мкм.
Вес: 0,45 кг.

Серия 
DFT

Дифференциальный датчик расхода
Низкая стоимость, компактная и прочная конструкция

Номер модели Диапазон, л/мин.
Соединение,  
внутр. резьба NPT

Электрический 
выходной сигнал

DFT-PNW1-01A1
DFT-PNW1-01B1
DFT-PNW1-01C1
DFT-PNW1-02A1
DFT-PNW1-02B1
DFT-PNW1-02C1
DFT-PNW1-03A1
DFT-PNW1-03B1
DFT-PNW1-03C1

1,9 – 18,9
1,9 – 18,9
1,9 – 18,9
1,9 – 18,9
1,9 – 18,9
1,9 – 18,9
1,9 – 18,9
1,9 – 18,9
1,9 – 18,9

3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"

0 – 5 В пост. тока
0 – 10 В пост. тока
4 – 20 мА
0 – 5 В пост. тока
0 – 10 В пост. тока
4 – 20 мА
0 – 5 В пост. тока
0 – 10 В пост. тока
4 – 20 мА

DFT-PNW1-01A2
DFT-PNW1-01B2
DFT-PNW1-01C2
DFT-PNW1-02A2
DFT-PNW1-02B2
DFT-PNW1-02C2
DFT-PNW1-03A2
DFT-PNW1-03B2
DFT-PNW1-03C2

3,8 – 37,9
3,8 – 37,9
3,8 – 37,9
3,8 – 37,9
3,8 – 37,9
3,8 – 37,9
3,8 – 37,9
3,8 – 37,9
3,8 – 37,9

3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"

0 – 5 В пост. тока
0 – 10 В пост. тока
4 – 20 мА
0 – 5 В пост. тока
0 – 10 В пост. тока
4 – 20 мА
0 – 5 В пост. тока
0 – 10 В пост. тока
4 – 20 мА

DFT-PNW1-01A3
DFT-PNW1-01B3
DFT-PNW1-01C3
DFT-PNW1-02A3
DFT-PNW1-02B3
DFT-PNW1-02C3
DFT-PNW1-03A3
DFT-PNW1-03B3
DFT-PNW1-03C3

3,8 – 56,8
3,8 – 56,8
3,8 – 56,8
3,8 – 56,8
3,8 – 56,8
3,8 – 56,8
3,8 – 56,8
3,8 – 56,8
3,8 – 56,8

3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"

0 – 5 В пост. тока
0 – 10 В пост. тока
4 – 20 мА
0 – 5 В пост. тока
0 – 10 В пост. тока
4 – 20 мА
0 – 5 В пост. тока
0 – 10 В пост. тока
4 – 20 мА

174,63 для 3/8" и 1/2"
190,5 для 3/4"

13
3,

35

56,36

27,78 
для 3/8" и 1/2"
33,34 для 3/4"

18
0,

98

114,3

Алюминиевый корпус для воздуха и других неагрессивных газов:  41 бар
Материалы, соприкасающиеся со средой: алюминий, нержавеющая сталь 304 SS и Buna-N.

Номер модели Соединение Диапазон, воздух, л/мин.

HFT-1112
HFT-1123

Внутренняя резьба 1/4" NPT
Внутренняя резьба 1/4" NPT

42 – 339
113 – 651

Латунный корпус для жидкостей на основе воды (без образования пара): 240 бар
Материалы, соприкасающиеся со средой: латунь, ПТФЭ, покрытый Alnic, нержавеющая 
сталь 304 SS и Buna-N.

Номер модели Соединение Диапазон, вода, л/мин.

HFT-2205
HFT-2315
HFT-2320
HFT-2440
HFT-2550

Внутренняя резьба 1/2" NPT
Внутренняя резьба 3/4" NPT
Внутренняя резьба 3/4" NPT
Внутренняя резьба 1" NPT
Внутренняя резьба 1-1/2" NPT

1 – 19
3,8 – 55
7,5 – 75
15 – 51
19 – 189

Корпус из нержавеющей стали 304 SS для сред высокого давления: 413 бар
Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 304 SS, фторэластомер и ПТФЭ.

Номер модели Соединение Диапазон, вода, л/мин.

HFT-3202
HFT-3210

Внутренняя резьба 1/2" NPT
Внутренняя резьба 1/2" NPT

0,75 – 7,5
 3,8 – 38

ОБЛАСТИ пРИМЕНЕНИЯ

• Настройка расхода жидкостей и регулировка скорости. 
• Проверка характеристик у насосов высокого давления, настроек предохранительных 

клапанов давления, систем управления жидкостями в сельскохозяйственных, строи-
тельных и промышленных механизмах, приводных инструментах и оборудовании. 

• Мониторинг воздушной среды при использовании моделей из алюминия; использо-
вание на нефтеперерабатывающих предприятиях моделей из латуни или нержавею-
щей стали.



154

По
то

к

Серия 
SF

Визуальный датчик потока
Точность ±2% от полной шкалы, выходной сигнал от 4 до 20 мА,  
давление до 34 бар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со сре-
дой: вал и корпус из нержавеющей стали 
316 SS, подшипники lglide®, уплотнение из 
Buna-N и ацетальный сополимер, поликар-
бонатная крышка (только на модели SF11).
Диапазон расходов: от 5,7 до 56,8 л/мин.
Точность: ±2% от полной шкалы.
Повторяемость: 0,5% от полной шкалы.
Диапазон температур: от –7 до 107°C.
Максимальное давление: 34 бар для SF10, 
14 бар для SF11. 

Время отклика: 2 с для 90% (шаг измене-
ния в расходе).
Требования к питанию: от 12 до 35 В по-
стоянного тока.
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА.
Сопротивление измерительного контура: 
максимум 1150 Ом.
Технологическое подключение: внутрен-
няя резьба 1/2" NPT.
Электрическое подключение: провода 
22 AWG длиной 2,7 м.
Требуемая фильтрация: 100 мкм.
Официальные сертификаты: СЕ.

Визуальный датчик потока серии SF объединяет технологию тангенциаль-
ной турбины с герметично уплотненной схемой для обеспечения точного измерения потока 
и контроля в самых жестких условиях окружающей среды. 2-проводная конструкция пита-
емого измерительного контура выдает сигнал от 4 до 20 мА, пропорциональный расходу. 
Модели могут точно измерять поток в обоих направлениях, установка допускается в любом 
положении. Модель SF11 оснащена прозрачной крышкой из поликарбоната для визуальной 
индикации потока. Устройство имеет светодиодный индикатор питания, настраиваемый нуль 
и максимум шкалы, защиту от неправильной полярности и ограничение избыточного тока.

Номер модели Материал крышки

SF10
SF11

Нержавеющая сталь 316 SS
Прозрачный поликарбонат

ОБЛАСТИ пРИМЕНЕНИЯ

Идеален для измерения расходов в линиях охлаждения и смазки, системах нагревания, 
вентиляции и кондиционирования воздуха, измерения потока агрессивных химических 
материалов и использования в дозирующих системах.

Внутренняя 
резьба
1/2" NPT 

50
,8

0

66
,6

8

62,31

28,97 94,06

lglide® является зарегистрированной торговой маркой lgus GmbH.

Визуальные расходомеры серии SF2 сочетают визуальное подтвержде-
ние потока с релейным или импульсным выходом. Латунная несущая конструкция, ком-
позитный ротор в виде одной детали и керамический вал успешно справляются с широ-
ким спектром химических и температурных нагрузок, а также нагрузок от давления. Для 
особого переключения точки уставки потока выберите устройство SF2-1 с релейным вы-
ходом SPDT (однополюсный переключатель на два направления). Точки уставки полно-
стью настраиваются для указанного выше диапазона потока. От заклинивания и ложных 
срабатываний защищает динамический режим работы ротора. Для мониторинга расхода 
или измерительных приложений выберите устройство SF2-2 с импульсным выходным 
сигналом, пропорциональным скорости потока. Импульсный выходной сигнал от 4,5 до 
24 В постоянного тока совместим с большинством цифровых логических устройств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
корпус из латуни, керамический штифт, ро-
тор из РPS, полисульфоновое окно и коль-
цо круглого сечения из фторэластомера.
Точность: релейный выход: ±5%; им-
пульсный выход: ±7% для диапазонов до 
19 л/мин. (5,0 галлон/мин.), ±15% для диа-
пазонов до 227 л/мин. (60,0 галлон/мин.).
Диапазон температур: от –29 до 100°C.
Максимальное давление: 200 psig (13,8 бар) 
при 21°C.
Выходной сигнал: 

SPDT: резистивная нагрузка 1 А при 
24 В постоянного тока тока;  
импульсный: 0,3 А, 110 В переменного 

тока или импульсы от 4,5 до 24 В посто-
янного тока в зависимости от модели.

Требования к питанию: см. таблицу.
Электрическое подключение: 

модели с релейным выходным сигна-
лом: кабель 20 AWG, ПВХ-изоляция, 
длина 0,6 м;  
модели с импульсным выходным сиг-
налом: кабель 22 AWG, ПВХ-изоляция, 
длина 0,6 м.

Технологическое подключение: см. таблицу.
Дифференциал точки уставки: максимум 
15% для моделей с релейным выходным 
сигналом.
Максимальная вязкость: 200 SSU.
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
SF2

Визуальные расходомеры 
Релейный (SPDT) или импульсный выходной сигнал, визуальное  
подтверждение потока, корпус из латуни

A

B

C

D

E

G

FSF2-1 SF2-2

РАЗМЕРЫ, мм
Номер модели A B C D E F G

SF2-104
SF2-101
SF2-114
SF2-111
SF2-124
SF2-121
SF2-134
SF2-131
SF2-204
SF2-214
SF2-224
SF2-234

60
60
60
60
65
65
65
65
60
60
60
60

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

76
76
76
76
100
100
100
100
76
76
100
100

22
–
22
–
27
–
27
–
22
22
27
27

59
–
59
–
59
–
59
–
59
59
75
75

–
20
–
22
–
27
–
27
–
–
–
–

–
114
–
114
–
121
–
121
–
–
–
–

Релейный выходной сигнал SPDT

Номер модели
Диапазон,  
л/мин. (галлон/мин.) Питание Соединение

SF2-104
SF2-101
SF2-114
SF2-111
SF2-124
SF2-121
SF2-134
SF2-131

1,9 – 19 (0,5 – 5,0)
1,9 – 19 (0,5 – 5,0)
15 – 75 (4,0 – 20,0)
15 – 75 (4,0 – 20,0)
19 – 113 (5,0 – 30,0)
19 – 113 (5,0 – 30,0)
30 – 227 (8,0 – 60,0)
30 – 227 (8,0 – 60,0)

24 В пост. тока
110 В перем. тока
24 В пост. тока
110 В перем. тока
24 В пост. тока
110 В перем. тока
24 В пост. тока
110 В перем. тока

Внутр. резьба 1/4" NPT
Внутр. резьба 1/4" NPT
Внутр. резьба 1/2" NPT
Внутр. резьба 1/2" NPT
Внутр. резьба 3/4" NPT
Внутр. резьба 3/4" NPT
Внутр. резьба 1" NPT
Внутр. резьба 1" NPT

Импульсный выходной сигнал

SF2-204
SF2-214
SF2-224
SF2-234

1,9 – 19 (0,5 – 5,0)
15 – 75 (4,0 – 20,0)
19 – 113 (5,0 – 30,0)
30 – 227 (8,0 – 60,0)

4,5 – 24 В пост. тока
4,5 – 24 В пост. тока
4,5 – 24 В пост. тока
4,5 – 24 В пост. тока

Внутр. резьба 1/4" NPT
Внутр. резьба 1/2" NPT
Внутр. резьба 3/4" NPT
Внутр. резьба 1" NPT
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Серия 
TFP-GV

Турбинный расходомер газа 
Корпус из PPS, выходной сигнал от 0 до 5 В постоянного тока

Расходомеры турбинные серии TFP-GV подходят для работы с широким 
диапазоном промышленных, торговых и лабораторных приложений, связанных с пото-
ком. В этих расходомерах используется турбинное колесо и электрооптическое детек-
тирование для преобразования расхода в линейный выходной сигнал в диапазоне от 0 
до 5 В постоянного тока для записи и регистрации данных. Для дистанционного монито-
ринга потока соедините это устройство с сумматором потока FIV. Для работы требуется 
адаптер питания или соединительный кабель.

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
А-454 Адаптер питания 110 В переменного тока и сигнальный кабель.
А-455 Адаптер питания 230 В переменного тока и сигнальный кабель.
А-456 Соединительный кабель 0,9 м с наращенными проводами.

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
А-454 Адаптер питания 110 В переменного тока и сигнальный кабель.
А-455 Адаптер питания 230 В переменного тока и сигнальный кабель.
А-456 Соединительный кабель 0,9 м с наращенными проводами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: чистые сухие газы, совмести-
мые с контактирующими материалами.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
PPS, ацеталь, сапфир, стекло, эпоксидная 
смола, фтороэластомер.
Точность: ±3% от полной шкалы.
Нелинейность: ±3% от полной шкалы.
Повторяемость: ±0,5% от полной шкалы.
Диапазон температур: эксплуатация от 5 
до 55°С; хранение от 0 до 70°С. 
Чувствительность: ±0,2% от полной шка-
лы/°С.
Максимальное давление: 2,8 бар.
Технологическое подключение: компрес-
сионный фитинг, см. таблицу моделей.

Требования к питанию: от 11,5 до 15 В по-
стоянного тока.
Потребляемая мощность: 35 мА при 12 В 
постоянного тока.
Выходной сигнал: от 0 до 5 В постоянного 
тока, минимальная нагрузка 2,5 кОм.
Электрическое подключение: 4-штырько-
вый разъем для питания и сигнала. Для 
работы требуется адаптер питания или 
соединительный кабель. См. таблицу до-
полнительного оборудования.
Класс защиты: IP10 (NEMA 1).
Вес: 75 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Расходомеры газа серии TFP-GI подходят для работы с широким диапа-
зоном промышленных, торговых и лабораторных приложений, связанных с потоком. В 
этих расходомерах используется турбинное колесо и электрооптическое детектирование 
для преобразования расхода в линейный выходной сигнал в диапазоне от 0 до 5 В по-
стоянного тока для записи и регистрации данных. ЖК-дисплей на 3 цифры информирует 
пользователя о действительном расходе. Для работы требуется адаптер питания или со-
ответствующий соединительный кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Применение: совместимые чистые сухие 
газы.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
PPS, ацеталь, сапфир, стекло, эпоксидная 
смола, фтороэластомер.
Точность: ±3% от полной шкалы.
Нелинейность: ±3% от полной шкалы.
Повторяемость: ±0,5% от полной шкалы.
Диапазон температур: эксплуатация от 5 
до 55°С; хранение от 0 до 70°С. 
Чувствительность: ±0,2% от полной шка-
лы/°С.
Максимальное давление: 2,8 бар.
Технологическое подключение: компрес-
сионный фитинг, см. таблицу моделей.

Требования к питанию: от 11,5 до 15 В по-
стоянного тока.
Потребляемая мощность: 35 мА при 12 В 
постоянного тока.
Выходной сигнал: от 0 до 5 В постоянного 
тока, минимальная нагрузка 2,5 кОм.
Электрическое подключение: 4-штырько-
вый разъем для питания и сигнала. Для 
работы требуется адаптер питания или 
соединительный кабель. См. таблицу до-
полнительного оборудования.
Дисплей: ЖК, 3 цифры, высота цифр 10 мм.
Класс защиты: IP10 (NEMA 1).
Вес: 101 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
TFP-GI

Турбинный расходомер газа 
Корпус из PPS, выходной сигнал от 0 до 5 В постоянного тока,  
ЖК-дисплей

7,62

51
,6

9

2 отв. ∅0,136

Кабельное
соединение

Фитинги
из ацеталя

13
,2

1

Черная рамка
ЖК-дисплея

Отверстие
для настройки

6,
35

A

77
,7

2

Конфигурация для сильного потока

84,07

A

31,75

77,47

22,86

Фитинги
из ацеталя

22,99

12
,7

0

41
,5

3

54
,6

1

12
5,

73

Кабельное
соединение

A
Фитинги
из ацеталя

Отверстие
для настройки

39,37

7,62

2 
от

в.
 ∅

0,
13

6

51
,6

9

13,21

6,35

59,31

23,74

2 отв. ∅0,136

84,07

A

31,75

77,47

22,86

Фитинги
из ацеталя

22,99

12
,7

0

41
,5

3

54
,6

1

12
5,

73

Кабельное
соединение

A
Фитинги
из ацеталя

Отверстие
для настройки

39,37

7,62

2 
от

в.
 ∅

0,
13

6

51
,6

9

13,21

6,35

59,31

23,74

2 отв. ∅0,136

84,07

A

31,75

77,47

22,86

Фитинги
из ацеталя

22,99

12
,7

0

41
,5

3

54
,6

1

12
5,

73

Кабельное
соединение

A
Фитинги
из ацеталя

Отверстие
для настройки

39,37

7,62

2 
от

в.
 ∅

0,
13

6

51
,6

9

13,21

6,35

59,31

23,74

2 отв. ∅0,136

Номер модели Диапазон, л/мин. Соединение Размер A, мм

TFP-GV03
TFP-GV04
TFP-GV05
TFP-GV06
TFP-GV07
TFP-GV08
TFP-GV09
TFP-GV10*
TFP-GV11*
TFP-GV12*
TFP-GV13*

0,02 – 0,1
0,04 – 0,2
0,1 – 0,5
0,2 – 1
0,4 – 2
1 – 5
2 – 10
4 – 20
10 – 50
20 – 100
40 – 200

Внеш. диаметр 1/8"
Внеш. диаметр 1/8"
Внеш. диаметр 1/8"
Внеш. диаметр 1/8"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 3/8"
Внеш. диаметр 3/8"
Внеш. диаметр 1/2"
Внеш. диаметр 1/2"

86,9
86,9
86,9
86,9
96,8
96,8
96,8
180,6
180,6
190,5
190,5

* Эти модели поступают в конфигурации для сильного потока.

Номер модели Диапазон, л/мин. Соединение Размер A, мм

TFP-GI03
TFP-GI04
TFP-GI05
TFP-GI06
TFP-GI07
TFP-GI08

0,02 – 0,1
0,04 – 0,2
0,1 – 0,5
0,2 – 1
0,4 – 2
1 – 5

Внеш. диаметр 1/8"
Внеш. диаметр 1/8"
Внеш. диаметр 1/8"
Внеш. диаметр 1/8"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"

86,9
86,9
86,9
86,9
96,8
96,8
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Серия 
TFP-LP

Турбинный расходомер жидкости
Корпус из PPS, выходной сигнал от 0 до 5 В постоянного тока  
или импульсный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: чистые жидкости, совместимые с контактирующими материалами.
Материалы, соприкасающиеся со средой: PPS, ацеталь, сапфир, стекло, эпоксидная смо-
ла и фтороэластомер.
Точность: ±1% от полной шкалы.
Нелинейность: ±1% от полной шкалы.
Повторяемость: ±0,2% от полной шкалы.
Диапазон температур: эксплуатация от 5 до 55°С; хранение от 0 до 70°С. 
Чувствительность: ±0,2% от полной шка лы/°С.
Максимальное давление: 6,8 бар.
Технологическое подключение: компрессионный фитинг (см. таблицу моделей).
Требования к питанию: от 11,5 до 15 В постоянного тока.
Потребляемая мощность: 35 мА при 12 В постоянного тока.
Выходной сигнал: 

от 0 до 5 В постоянного тока: минимальная нагрузка 2,5 кОм;  
импульсный: прямоугольные импульсы амплитудой 7,5 В постоянного тока.

Электрическое подключение: 4-штырьковый разъем для питания и сигнала. Для работы 
требуется адаптер питания или соединительный кабель (см. дополнительное оборудова-
ние).
Класс защиты: IP10 (NEMA 1).
Вес: 85 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Турбинные расходомеры жидкости серии TFP-LP хорошо подходят 
для различных промышленных, коммерческих и лабораторных измерений потока. В этих 
приборах используется турбина и электрооптическое детектирование для преобразова-
ния расхода в линейный выходной сигнал величиной от 0 до 5 В постоянного тока для 
записи и регистрации данных. Для дистанционного мониторинга потока соедините это 
устройство с сумматором потока серии TM2. Для работы требуется адаптер питания или 
соединительный кабель.

Турбинные расходомеры жидкости серии TFP-LI хорошо подходят 
для различных промышленных, коммерческих и лабораторных измерений потока. В этих 
приборах используется турбина и электрооптическое детектирование для преобразова-
ния расхода в линейный выходной сигнал величиной от 0 до 5 В постоянного тока для 
записи и регистрации данных. ЖК-дисплей на 3 цифры информирует пользователя о 
текущем расходе. Для работы требуется адаптер питания или соединительный кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: чистые жидкости, совместимые с контактирующими материалами.
Материалы, соприкасающиеся со средой: PPS, ацеталь, сапфир, стекло, эпоксидная смо-
ла и фтороэластомер.
Точность: ±1% от полной шкалы.
Нелинейность: ±1% от полной шкалы.
Повторяемость: ±0,2% от полной шкалы.
Диапазон температур: эксплуатация от 5 до 55°С; хранение от 0 до 70°С. 
Чувствительность: ±0,2% от полной шка лы/°С.
Максимальное давление: 6,8 бар.
Технологическое подключение: компрессионный фитинг, см. таблицу моделей.
Требования к питанию: от 11,5 до 15 В постоянного тока.
Потребляемая мощность: 35 мА при 12 В постоянного тока.
Выходной сигнал: от 0 до 5 В постоянного тока, минимальная нагрузка 2,5 кОм.
Электрическое подключение: 4-штырьковый разъем для питания и сигнала. Для работы 
требуется адаптер питания или соединительный кабель (см. дополнительное оборудова-
ние).
Дисплей: ЖК, 3 цифры, высота цифр 10 мм.
Класс защиты: IP10 (NEMA 1).
Вес: 121 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
TFP-LI

Турбинный расходомер жидкости 
Корпус из PPS, выходной сигнал от 0 до 5 В постоянного тока,  
ЖК-дисплей

Кабельное
соединение

2 отв. ∅0,136

51
,6

9

7,62

77
,7

2

A

Отверстие
настройки
потенциометра

Черная рамка
ЖК-дисплея

6,3513
,2

1

Фитинги
из ацеталя

Кабельное
соединение

2 отв. ∅0,136

51
,6

9

7,62

77
,7

2

A

Отверстие
настройки
потенциометра

Черная рамка
ЖК-дисплея

6,3513
,2

1

Фитинги
из ацеталя

Кабельное 
соединение 2 отв. ∅3,57

59,31

23,74
13,21

6,35

39
,3

7

7,62

51
,6

9

A

Фитнги из ацеталя

Отверстие
для настройки
потенциометра

Номер модели Диапазон, л/мин. Соединение Размер A, мм

TFP-LР03
TFP-LР04
TFP-LР05
TFP-LР06
TFP-LР07
TFP-LР08
TFP-LР09

0,0013 – 0,1
0,02 – 0,2
0,05 – 0,5
0,1 – 1
0,2 – 2
0,5 – 5
1 – 10

Внеш. диаметр 1/8"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 3/8"
Внеш. диаметр 3/8"

90,5
92,5
92,5
92,5
92,5
97,6
97,6

Номер модели Диапазон, л/мин. Соединение Размер A, мм

TFP-LI03
TFP-LI04
TFP-LI05
TFP-LI06
TFP-LI07
TFP-LI08
TFP-LI09

0,0013 – 0,1
0,02 – 0,2
0,05 – 0,5
0,1 – 1
0,2 – 2
0,5 – 5
1 – 10

Внеш. диаметр 1/8"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 3/8"
Внеш. диаметр 3/8"

86,9
96,8
96,8
96,8
96,8
104,8
104,8

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-454 Адаптер питания 110 В переменного тока и сигнальный кабель.
А-455 Адаптер питания 230 В переменного тока и сигнальный кабель.
А-456 Соединительный кабель 0,9 м с наращенными проводами.

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-454 Адаптер питания 110 В переменного тока и сигнальный кабель.
А-455 Адаптер питания 230 В переменного тока и сигнальный кабель.
А-456 Соединительный кабель 0,9 м с наращенными проводами.
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Серия 
TFM-LP

Турбинный расходомер жидкости
Корпус из нержавеющей стали, выходной сигнал от 0 до 5 В постоянного тока  
или импульсный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: чистые жидкости, совместимые с контактирующими материалами.
Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316 SS, ацеталь, сапфир, 
стекло, эпоксидная смола и фтороэластомер.
Точность: ±1% от полной шкалы.
Нелинейность: ±1% от полной шкалы.
Повторяемость: ±0,2% от полной шкалы.
Диапазон температур: эксплуатация от 5 до 55°С; хранение от 0 до 70°С. 
Чувствительность: ±0,2% от полной шка лы/°С.
Максимальное давление: 34,5 бар.
Технологическое подключение: компрессионный фитинг (см. таблицу моделей).
Требования к питанию: от 11,5 до 15 В постоянного тока.
Потребляемая мощность: 35 мА при 12 В постоянного тока.
Выходной сигнал: 

от 0 до 5 В постоянного тока: минимальная нагрузка 2,5 кОм;  
импульсный: прямоугольные импульсы амплитудой 7,5 В постоянного тока.

Электрическое подключение: 4-штырьковый разъем для питания и сигнала. Для работы 
требуется адаптер питания или соединительный кабель (см. таблицу дополнительного 
оборудования).
Класс защиты: IP10 (NEMA 1).
Вес: 390 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Турбинные расходомеры жидкости серии TFM-LP хорошо подходят 
для различных промышленных, коммерческих и лабораторных измерений потока. В этих 
приборах используется турбина и электрооптическое детектирование для преобразова-
ния расхода в линейный выходной сигнал величиной от 0 до 5 В постоянного тока для 
записи и регистрации данных. Для дистанционного мониторинга потока соедините это 
устройство с сумматором потока серии TM2. Для работы требуется адаптер питания или 
соединительный кабель.

Турбинные расходомеры жидкости серии TFM-LI хорошо подходят 
для различных промышленных, коммерческих и лабораторных измерений потока. В этих 
приборах используется турбина и электрооптическое детектирование для преобразова-
ния расхода в линейный выходной сигнал величиной от 0 до 5 В постоянного тока для 
записи и регистрации данных. ЖК-дисплей на 3 цифры информирует пользователя о 
текущем расходе. Для работы требуется адаптер питания или соединительный кабель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: чистые жидкости, совместимые с контактирующими материалами.
Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316 SS, ацеталь, сапфир, 
стекло, эпоксидная смола и фтороэластомер.
Точность: ±1% от полной шкалы.
Нелинейность: ±1% от полной шкалы.
Повторяемость: ±0,2% от полной шкалы.
Диапазон температур: эксплуатация от 5 до 55°С; хранение от 0 до 70°С. 
Чувствительность: ±0,2% от полной шка лы/°С.
Максимальное давление: 34,5 бар.
Технологическое подключение: компрессионный фитинг (см. таблицу моделей).
Требования к питанию: от 11,5 до 15 В постоянного тока.
Потребляемая мощность: 35 мА при 12 В постоянного тока.
Выходной сигнал: от 0 до 5 В постоянного тока, минимальная нагрузка 2,5 кОм.
Электрическое подключение: 4-штырьковый разъем для питания и сигнала. Для работы 
требуется адаптер питания или соединительный кабель (см. дополнительное оборудова-
ние).
Дисплей: ЖК, 3 цифры, высота цифр 10 мм.
Класс защиты: IP10 (NEMA 1).
Вес: 380 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
TFM-LI

Турбинный расходомер жидкости 
Корпус из нержавеющей стали, выходной сигнал от 0 до 5 В постоянного тока,  
ЖК-дисплей

Черная
рамка
ЖК-дисплея

51,69

15
,1

7

Фитинги из
нержавеющей

стали

Отверстие настройки
потенциометра

75
,6

9

40,64

59,28

24,10

2X 13,4611
,4

3

7,59

44,09

2X
 2

5,
40

2 отв. 
∅3,18 – ∅4,78

A

Черная
рамка
ЖК-дисплея

51,69

15
,1

7

Фитинги из
нержавеющей

стали

Отверстие настройки
потенциометра

75
,6

9

40,64

59,28

24,10

2X 13,4611
,4

3

7,59

44,09

2X
 2

5,
40

2 отв. 
∅3,18 – ∅4,78

A

Кабельное
соединение

Фитинги из 
нержавеющей
стали

A

26,04
2 отв. ∅3,18 – ∅4,78

37,21

Отверстие 
для настройки
потенциометра

2X
 1

3,
34

51
,6

9

20
,3

211,43

Номер модели Диапазон, л/мин. Соединение Размер A, мм

TFM-LP03
TFM-LP04
TFM-LP05
TFM-LP06
TFM-LP07
TFM-LP08
TFM-LP09

0,0013 – 0,1
0,02 – 0,2
0,05 – 0,5
0,1 – 1
0,2 – 2
0,5 – 5
1 – 10

Внеш. диаметр 1/8"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 3/8"
Внеш. диаметр 3/8"

86,9
97,2
97,2
97,2
97,2
104,8
104,8

Номер модели Диапазон, л/мин. Соединение Размер A, мм

TFM-LI03
TFM-LI04
TFM-LI05
TFM-LI06
TFM-LI07
TFM-LI08
TFM-LI09

0,0013 – 0,1
0,02 – 0,2
0,05 – 0,5
0,1 – 1
0,2 – 2
0,5 – 5
1 – 10

Внеш. диаметр 1/8"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 1/4"
Внеш. диаметр 3/8"
Внеш. диаметр 3/8"

90,5
92,5
92,5
92,5
92,5
97,6
97,6

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-454 Адаптер питания 110 В переменного тока и сигнальный кабель.
А-455 Адаптер питания 230 В переменного тока и сигнальный кабель.
А-456 Соединительный кабель 0,9 м с наращенными проводами.

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-454 Адаптер питания 110 В переменного тока и сигнальный кабель.
А-455 Адаптер питания 230 В переменного тока и сигнальный кабель.
А-456 Соединительный кабель 0,9 м с наращенными проводами.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: вода.

Диапазон потоков: см. таблицу моделей.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
корпус: латунь, нейлон, ацетат;  
сединения: латунь;  
измерительная камера: фтороуглерод (FKM), полиэтилен, ударопрочный по-
листирен, пластик ABS.

Точность: 
промежуточный поток: ±5%;  
номинальный поток: ±2% (см. руководство по эксплуатации).

Максимальная температура: 40°C.

Максимальное давление: 10 бар.

Спад давления: см. руководство по эксплуатации.

Максимальное суммарное показание дисплея: 9 999 999 отсчетов.

Положение при установке: горизонтальное.

Вес: см. таблицу размеров.

Многоструйные водяные расходомеры серии WM являются иде-
альными приборами для коммерческих и промышленных приложений. Многоструйная 
конструкция позволяет производить измерения просто и точно в широких диапазонах 
даже в приложениях с низким потоком. Магнитный привод, герметично уплотненный 
счетчик не будут подтекать или запотевать, поскольку они полностью отделены от воды. 
Эти водяные расходомеры созданы для длительного использования и не требуют обслу-
живания при работе.

ОСОБЕННОСТИ

• Магнитный привод – вода отделена от входного счетчика.

• Сухая шкала не обесцвечивается и не блекнет благодаря герметичному уплотнению 
элементов устройства.

• Встроенный фильтр-грязевик, который защищает расходомеры от повреждений твер-
дыми частичками.

• Стрелочно-роликовый индикатор.

• Стойкий к инею корпус.

• Включены два адаптера для монтажа (соединители).

 

Серия 
WM

Многоструйный водяной расходомер
Экономичный, с корпусом из бронзы и сухой шкалой

Подтверждение 
уплотнения

Фильтр
на входе

Сгон

L W

H

Размер,  
дюймы (мм)

Сгон NPSM (BSPP), 
дюймы

Длина L, 
мм

Ширина W, 
мм

Высота H, 
мм Вес, кг

5/8" (15)
5/8" x 3/4" (15 x 20)
3/4" (20)
1" (25)
1-1/4" (32)
1-1/2" (40)
2" (50)

3/4" (3/4")
1" (1")
1" (1")
1-1/4" (1-1/4")
1-1/2" (1-1/2")
2" (2")
2-1/2" (2-1/2")

165
195 
195
260
260
300
300

99
99
99
103
104
124
125

104
106
106
114
117
147
172

1,4
1,6
1,6
2,6
2,8
5,1
8,5

Номер модели Размер Размер соединения
Промежуточный поток, 
галлон/мин.

Номинальный поток, 
галлон/мин.

Максимальный поток, 
галлон/мин.

WM-A-C-01
WM-A-C-02
WM-A-C-03
WM-A-C-04
WM-A-C-06
WM-A-C-07

5/8"
5/8" x 3/4"
3/4"
1"
1-1/2"
2"

1/2" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
1" NPT
1-1/2" NPT
2" NPT

0,125
0,125
0,25
0,375
1,0
1,25

0,5 – 13
1 – 20
1 – 22
1,25 – 30
3 – 88
5 – 132

13
20
22
30
88
132

Номер модели Размер Размер соединения
Промежуточный поток, 
л/ч

Номинальный поток, 
м3/ч

Максимальный поток, 
м3/ч

WM-B-C-08
WM-B-C-10
WM-B-C-11
WM-B-C-12
WM-B-C-13
WM-B-C-14

15 мм
20 мм
25 мм
32 мм
40 мм
50 мм

1/2" BSPT
3/4" BSPT
1" BSPT
1-1/4" BSPT
1-1/2" BSPT
2" BSPT

30
50
70
120
200
300

0,12 – 3,0
0,2 – 5,0
0,28 – 5
0,48 – 12
0,8 – 20
1,2 – 30

3
5
7
12
20
30

примечание. Точность промежуточного потока ±5% (галлон/мин., л/ч). Точность номинального потока ±2% (галлон/мин., м3/ч).
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Серия 
WMT

Многоструйный водяной расходомер с импульсным выходом
Экономичный, с корпусом из бронзы и сухой шкалой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: вода.

Диапазон потоков: см. таблицу моделей.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
корпус: латунь, нейлон, ацетат;  
сединения: латунь;  
измерительная камера: фтороуглерод (FKM), полиэтилен, ударопрочный по-
листирен, пластик ABS.

Точность: 
промежуточный поток: ±5%;  
номинальный поток: ±2% (см. руководство по эксплуатации).

Максимальная температура: 40°C.

Максимальное давление: 10 бар.

Спад давления: см. руководство по эксплуатации.

Максимальное суммарное показание дисплея: 9 999 999 отсчетов.

Выходной сигнал: импульсный выход с частотой, пропорциональной расходу. Опции 
для импульса: 0,1, 1, 10 или 100 галлон на импульс (1, 10 или 100 л на импульс).

Электрические параметры: 0,01 А для 24 В переменного или постоянного тока.

Электрическое подключение: проволочные выводы длиной 1,5 м.

Положение при установке: горизонтальное.

Вес: см. таблицу размеров.

Многоструйные водяные расходомеры серии WMT являются иде-
альными приборами для коммерческих и промышленных приложений. Многоструйная 
конструкция позволяет производить измерения просто и точно в широких диапазонах 
даже в приложениях с низким потоком. Конструкция расходомера имеет длительный 
ресурс работы без обслуживания даже в неблагоприятных условиях. Магнитный при-
вод, герметично уплотненный счетчик не будут подтекать или запотевать, поскольку они 
полностью отделены от воды. Геркон активируется магнитом на шкале, которая прямо 
пропорциональна расходу. Вид выходного сигнала удобен для дистанционного монито-
ринга или суммирования потока, расходомер может присоединяться к различным кон-
троллерам, счетчикам, регистраторам данных и системам SCADA.

ОСОБЕННОСТИ

• Магнитный привод – вода отделена от входного счетчика.

• Сухая шкала не обесцвечивается и не блекнет благодаря герметичному уплотнению 
элементов устройства.

• Встроенный фильтр-грязевик, который защищает расходомеры от повреждений твер-
дыми частичками.

• Стрелочно-роликовый индикатор.

• Стойкий к инею корпус.

• Импульсный выход.

• Включены два адаптера для монтажа (соединители).

Подтверждение
уплотнения

Фильтр
на входе

Сгон

L W

H

Размер,  
дюймы (мм)

Сгон NPSM (BSPP), 
дюймы

Длина L, 
мм

Ширина W, 
мм

Высота H, 
мм Вес, кг

5/8" (15)
5/8" x 3/4" (15 x 20)
3/4" (20)
1" (25)
1-1/4" (32)
1-1/2" (40)
2" (50)

3/4" (3/4")
1" (1")
1" (1")
1-1/4" (1-1/4")
1-1/2" (1-1/2")
2" (2")
2-1/2" (2-1/2")

165
195 
195
260
260
300
300

99
99
99
103
104
124
125

104
106
106
114
117
147
172

1,4
1,6
1,6
2,6
2,8
5,1
8,5

Номер модели Размер Размер соединения
Промежуточный поток, 
галлон/мин.

Номинальный поток, 
галлон/мин.

Максимальный поток, 
галлон/мин. Галлон на импульс

WMT-A-C-01
WMT-A-C-02
WMT-A-C-03
WMT-A-C-04
WMT-A-C-01-1
WMT-A-C-02-1
WMT-A-C-03-1
WMT-A-C-04-1
WMT-A-C-06-10
WMT-A-C-07-10
WMT-A-C-04-100
WMT-A-C-07-100

5/8"
5/8" x 3/4"
3/4"
1"
5/8"
5/8" x 3/4"
3/4"
1"
1-1/2"
2"
1"
2"

1/2" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
1" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT
3/4" NPT
1" NPT
1-1/2" NPT
2" NPT
1" NPT
2" NPT

0,125
0,125
0,25
0,375
0,125
0,125
0,25
0,375
1,0
1,25
0,375
1,25

0,5 – 13
1 – 20
1 – 22
1,25 – 30
0,5 – 13
1 – 20
1 – 22
1,25 – 30
3 – 88
5 – 132
1,25 – 30
5 – 132

13
20
22
30
13
20
22
30
88
132
30
132

0,1
0,1
0,1
0,1
1
1
1
1
10
10
100
100

Номер модели Размер Размер соединения
Промежуточный поток, 
л/ч

Номинальный поток, 
м3/ч

Максимальный поток, 
м3/ч Литров на импульс

WMT-B-C-08-1
WMT-B-C-10-1
WMT-B-C-11-1
WMT-B-C-12-1
WMT-B-C-08-10
WMT-B-C-12-10
WMT-A-C-14-10
WMT-B-C-12-100
WMT-A-C-14-100

15 мм
20 мм
25 мм
32 мм
15 мм
32 мм
50 мм
32 мм
50 мм

1/2" BSPT
3/4" BSPT
1" BSPT
1-1/4" BSPT
1/2" BSPT
1-1/4" BSPT
2" BSPT
1-1/4" BSPT
2" BSPT

30
50
70
120
30
120
300
120
300

0,12 – 3,0
0,2 – 5,0
0,28 – 5
0,48 – 12
0,12 – 30
0,48 – 12
1,2 – 30
0,48 – 12
1,2 – 30

3
5
7
12
3
12
30
12
30

1
1
1
1
10
10
10
100
100

примечание. Точность промежуточного потока ±5% (галлон/мин., л/ч). Точность номинального потока ±2% (галлон/мин., м3/ч).
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Серия 
TM2

Суммирующий счетчик потока
Импульсный вход, жидкокристаллический дисплей на 8 знаков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входной сигнал: максимальный импульс 7,5 В постоянного тока.
Точность: ±0,2%.
Полное входное сопротивление: 27 кОм при 3 В постоянного тока.
Тип счетчика: суммирующий.
Способ отображения расхода: частота.
Диапазон суммирования: от 0,0001 до 100,0000 (пять положений десятичной запятой).
Диапазон отображения расхода: от 0,001 до 9999 (пять положений десятичной запятой).
Интервал обновления: 0,7 с.
Дисплей: жидкокристаллический дисплей на 8 знаков размером 11 мм.
Диапазон температур: от 0 до 55°C.
Требования к питанию: одна литиевая батарея на 3 В (входит в комплект).
Средний срок службы батареи: около 5 лет.
Вес: 0,5 кг.
Официальные сертификаты: СЕ.

Суммирующие счетчики ТМ2 позволяют вести наблюдение за текущим или 
общим расходом. Прибор обладает 4-значным дисплеем для отображения текущего рас-
хода и 8-значным для общего расхода. Дисплей программируется на пять положений 
десятичной запятой. Переключение между показаниями текущего и общего расходов 
легко выполняется при помощи клавиши на передней панели. Для определения расхода 
в различных инженерных единицах, таких как мл/мин., л/мин. или галлон/час, использу-
ется коэффициент масштабирования.

Рекомендуемые размеры проема в панели: 67,87 х 32,94 мм.

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТМ25 Сменная литиевая батарейка на 3 В.

Сумматор потока серии GFT2 создан для линеаризации кривой расхода у 
расходомеров и контроллеров, а также для отображения текущего, полного и накоплен-
ного полного расхода. Сумматор потока используется с аналоговыми расходомерами и 
контроллерами с аналоговым выходом 0 – 5, 0 – 10 В постоянного тока или 4 – 20 мА. 
Доступен цифровой интерфейс RS-232 или RS-485.

ОСОБЕННОСТИ

• До 47 различных инженерных единиц для объема и массы (включая определяемые 
пользователем).

• Настраиваемая задняя подсветка ЖК-дисплея и уровень контраста.
• Компактная конструкция для установки в монтажном модуле, на панели, на стене или 

установки в полевых условиях.
• Аварийные сигналы для слабого и сильного потоков с программируемой задержкой.
• Доступное программное обеспечение для конфигурирования и установки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон входного сигнала: 0 – 5, 0 – 10 В или 4 – 20 мА постоянного тока.
Точность: ±0,1% от полной шкалы.
Диапазон рабочих температур: от –10 до 70°C.
Дисплей: ЖК, высота цифр для текущего расхода 13 мм, для полного расхода – 5,5 мм.
Требования к питанию: от 12 до 26 В постоянного тока.
Вес: 125 г.
Официальные сертификаты: СЕ.

Серия 
GFT2

Сумматор потока
Графический ЖК-дисплей, цифровой интерфейс RS-232 или RS-485

Номер модели Описание

GFT2-20C
A-645
A-646

Монтажный комплект для контроллера потока, источник питания
Монтажный комплект для контроля потока, без кабелей
Монтажный комплект для расходомера, без кабелей

Номер модели Входной сигнал, постоянный ток Последовательный интерфейс

GFT2-05-RS232
GFT2-10-RS232
GFT2-15-RS232
GFT2-05-RS485
GFT2-10-RS485
GFT2-15-RS485

От 0 до 5 В
От 0 до 10 В
От 4 до 20 мА
От 0 до 5 В
От 0 до 10 В
От 4 до 20 мА

RS-232
RS-232
RS-232
RS-485
RS-485
RS-485

T R RST

38
,8

9

28,58

40
,0

9

75,18

9-штырьковый
порт ввода-вывода

18,8 76,2

86
,3

6

GFT2
FLOW TOTALIZER
INPUT/OUTPUT STATUS
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Серия 
PUX2

Портативный ультразвуковой расходомер-конвертер
Регистрация данных и тепловой расход в единицах BTU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: гомогенные жидкости (вода, морская вода, нефть и среды с неизвестной 
скоростью), в которых распространяются ультразвуковые волны.

Входы: разъем BNC, коаксиальный кабель от сенсора потока. Два входа 4 – 20 мА по-
стоянного тока или один 4 – 20 мА постоянного тока и один 1 – 5 В постоянного тока.

Диапазон измерений: от 0,3 до ±32 м/с.

Дисплей: графический ЖК-дисплей 240 х 320 точек с задней подсветкой.

Точность: ±1,0% от расхода.

Требования к питанию: встроенная литиевая батарея специального типа. Непрерывное 
время работы 12 ч без принтера и выключенной задней подсветкой, время перезарядки 
3 ч с помощью адаптера питания.

Потребляемая мощность: 3 Вт.

Адаптер питания: специального типа, входное напряжение от 90 до 264 В переменного 
тока 50/60 Гц.

Резервная память с питанием от литиевой батареи: эффективный срок 10 лет.

Максимальная температура окружающей среды: 55°C без принтера, 45°C с прин-
тером.

Выход: от 4 до 20 мА постоянного тока. Спротивление нагрузки от 0 до 600 Ом.

Последовательный порт: RS-485.

Класс защиты: NEMA 3X (IP64) (без принтера).

Материал: пластиковый корпус.

Вес: 1 кг без принтера, 1,2 кг с принтером.

портативные ультразвуковые расходомеры серии PUX2 работа-
ют с сенсорами серии PSX2. Они представляют собой компактные и легкие приборы, 
оснащенные самой современной электроникой и технологиями обработки цифрового 
сигнала, демонстрируют высокую точность измерений и скорость отклика. В конструкции 
устройств реализованы удобство использования и высокая производительность. Порта-
тивный модуль PUX2 способен работать 12 часов в непрерывном режиме от встроенной 
батареи, которая требует 3 часа для перезарядки. Прочный корпус с защитой класса 
NEMA 3X допускает использование расходомера под дождем, а эффективная схема 
функциональных кнопок позволяет пользователю легко выбрать страницу меню и вы-
полнить изменение настроек. Благодаря встроенному порту USB упрощается соединение 
с персональным компьютером. Более подробная информация доступна по запросу.

ОСОБЕННОСТИ

• Слот для карты памяти SD для записи данных.

• Порт USB для соединения с ПК.

• Высокая точность.

• Большой цветной графический ЖК-дисплей.

• Функции измерения расхода, скорости потока и суммирования потока.

• Функция теплового расхода (BTU) с двумя температурными входами.

120

21
0

PUX2 без принтера

Съемная крышка

65

4X M4X5

Сенсор ниже
по потоку

Сенсор выше
по потоку

Аналоговый
вход-выход

Вход питания
постоянного 
тока 32

0

PUX2-PR с принтером

Вид под снятой крышкой

Слот
SD

USB-порт
ЖК-дисплея

Настройка контраста

Номер модели Портативный ультразвуковой расходомер

PUX2
PUX2-PR

Расходомер-конвертер
Расходомер-конвертер с принтером
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Серия 
PSX2

Портативный детектор ультразвукового расходомера
Легкий и компактный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: гомогенные жидкости (вода, морская вода, нефть и среды с неизвестной 
скоростью), в которых распространяются ультразвуковые волны.

Мутность: 10000 мг/л или менее.

Состояние потока: осесимметричный поток в трубе, заполненной жидкостью.

Диапазон измерений: от 0 до ±32 м/с.

Точность: ±1,0% от скорости (кроме PSX2-B), ±1,5% от скорости для PSX2-B.

Время отклика: 1 с или менее.

Максимальная температура окружающей среды: 60°С. 

Диапазон температур жидкости: см. таблицу.

Класс защиты: брызгозащита IP52 (NEMA 5). Для большого сенсора IP67 (NEMA 6), 
проверка погружением.

Материалы: 
для PSX2-E, PSX2-B и PSX2-D: пластиковый корпус, алюминиевый сплав и пластико-
вый монтажный кронштейн; 
для PSX2-HT: корпус из стали 304 SS, алюминиевого сплава и монтажный крон-
штейн из стали 304 SS.

Электрическое подключение: винтовые клеммы.

Монтаж: см. таблицу.

Вес: см. таблицу.

портативные детекторы ультразвукового расходомера серии 
PSX2 работают совместно с преобразователями серии PUX2 и для измерения расхода 
в трубах используют разницу времени прохождения волны. Серия обладает компакт-
ными размерами и малым весом. Она оснащена самой современной электроникой и 
технологиями обработки цифрового сигнала, которые реализуют легкость использова-
ния и высокую производительность. Детекторы серии PSX2 являются неинтрузивными 
наружными сенсорами, они легко устанавливаются, имеют минимальные требования к 
обслуживанию и нечувствительны к потере давления, засорению, коррозии и течи.

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Номер модели Описание
Размеры трубы 
потока, мм

Диапазон температур 
жидкости Точность Монтаж Вес, кг

PSX2-B
PSX2-D
PSX2-HT
PSX2-A, PSX2-E

Малый сенсор (2 МГц)
Сенсор малого диаметра, коаксиальный кабель 5 м
Большой сенсор, коаксиальный кабель 5 м
Высокотемпературный сенсор, коаксиальный кабель 5 м

50 – 400
13 – 100
200 – 6000
50 – 400

От –40 до 100°С
От –40 до 80°С
От –40 до 200°С
От –40 до 80°С

±1,5%
±1,0%
±1,0%
±1,0%

Пластиковый ремень
Проволока из нержавеющей стали
Полоса из нержавеющей стали
Пластиковый ремень

0,8
1,4
1,6
0,6

Номер модели Описание

A-186

A-187
A-188

Акустическая контактирующая среда на базе силиконовой  
смазки, 88 мл
Акустическая контактирующая среда на силиконе RTV, 110 мл
Акустическая контактирующая среда без силикона, 110 мл

10
4

Кабель (L=5 м)

Проволочный канат

Разъем BNC

62

Большой сенсор PSX2-D

32
0

Элемент
держателя

90 
(макс.)

52,5

Сенсор малого диаметра PSX2-B

Контргайка

Разъем

Шкала (мм)Шкала

Расстояние
между двумя
элементами

Курсор

Хомутовая
опора

36

Разъем BNC
Проволочный канат

Средний сенсор PSX2-C

40

Заземление 60

Кабель (L=5 м)

Основной
корпус

72

Схема соединения

к конвертеру

54
0

Контргайка

Элемент
держателя

Курсор

52,5

36

Малый сенсор (стандартный) PSX2-A  
и малый сенсор (1 МГц) PSX2-E

Хомутовая опора

Шкала (мм)

Разъем 
BNC

Шкала

Расстояние
между двумя
элемментами

90 
(макс.)

Высокотемпературный сенсор PSX2-HT

205 (макс.)

33

53
0

Разъем

Хомутовая опора

Шкала (мм)Шкала

Размах
0 – 330

33Курсор

∅26

52

Элемент
держателя

Контргайка

33

90
(макс.)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: чистые жидкости, в которых распространяются ультразвуковые волны, без 
воздушных пузырьков, например, чистая вода и химические растворы.

Вход: разъем BNC, коаксиальный кабель от сенсора.

Диапазон потока: от 0 до 10 м/с.

Дисплей: двухцветный светодиодный индикатор (зеленый в нормальном состоянии,  
красный – в аварийном), ЖК-дисплей из 2 строк с 16 символами и задней подсветкой. 
Языки: английский, японский, французский, немецкий или испанский.

Точность: от 1,5 до 2% от текущего расхода.

Требования к питанию: от 100 до 120 В ±10% переменного тока 50/60 Гц, от 200 до 
240 В ±10% переменного тока 50/60 Гц или от 20 до 30 В постоянного тока.

Потребляемая мощность: не более 15 ВА для питания переменным током, 5 Вт или 
менее для питания постоянным током.

Максимальная температура окружающей среды: 50°С.

Выходы: 
аналоговый: от 4 до 20 мА постоянного тока, 1 точка; 
цифровой: открытый коллектор, 1 точка; 
релейный контакт: 1 точка.

Последовательный интерфейс: RS-232 или RS-485.

Класс защиты: IP65.

Материал: пластик ABS.

Электрические соединения: винтовые клеммы.

Монтаж: на стене или на трубе.

Вес: 0,8 кг.

Ультразвуковой расходомер UXF2 необходимо использовать вместе с 
ультразвуковыми сенсорами SX3, которые в количестве двух штук устанавливаются на 
внешней стороне трубы. Каждый из них передает ультразвуковой импульс на противопо-
ложный сенсор. Разница во временах прохождения двух волн используется для вычисле-
ния скорости потока. Расходомер идеально подходит для работы с чистыми жидкостями, 
не содержащими воздушных пузырьков, например, с чистой водой. Компактная и легкая 
конструкция предназначена для установки в механические устройства. Выбор измери-
тельной системы, основанной на вычислении скорости звука по времени прохождения, 
делает расходомер нечувствительным к температуре и давлению измеряемой жидкости. 

Ультразвуковые расходомеры серии UXF2:

• компактные и легкие;
• просты в эксплуатации благодаря использованию внешней клавиатуры;
• имеют пластиковый корпус с защитой класса IP65;
• могут комплектоваться дополнительными средствами для коммуникации и синхро-

низации.

Серия 
UXF2

Ультразвуковой расходомер 
Прекрасные характеристики, простая эксплуатация

Номер модели Источник питания Интерфейс

UXF2-11Р1
UXF2-21Р1
UXF2-31Р1
UXF2-12Р1
UXF2-22Р1
UXF2-32Р1
UXF2-13Р1
UXF2-23Р1
UXF2-33Р1
UXF2-14Р1
UXF2-24Р1
UXF2-34Р1

От 100 до 120 В переменного тока
От 200 до 240 В переменного тока
От 20 до 30 В постоянного тока
От 100 до 120 В переменного тока
От 200 до 240 В переменного тока
От 20 до 30 В постоянного тока
От 100 до 120 В переменного тока
От 200 до 240 В переменного тока
От 20 до 30 В постоянного тока
От 100 до 120 В переменного тока
От 200 до 240 В переменного тока
От 20 до 30 В постоянного тока

Нет 
Нет
Нет
RS-232
RS-232
RS-232
RS-485
RS-485
RS-485
Синхронизация
Синхронизация
Синхронизация

137

84

Клемма 
заземления

Монтажная пластина

∅9

130

14
0

17
0

19
7

70

2 монтажных отв. ∅9

Кабельный сальник

Монтажная
труба

M8
U-образный

болт

2,5 69

Монтаж на трубе (опция)

PG9 для кабеля 
сенсораPG13,5 для источника 

питания и кабеля выхода
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Серия 
UXF3

Ультразвуковой расходомер
Прекрасная производительность и удобство в эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: жидкости (вода, морская вода, нефть и среды с неизвестной скоростью), 
в которых распространяются ультразвуковые волны.

Вход: разъем для высокочастотного радиокабеля RG-58A/U2 от сенсора.

Диапазон измерений: от 0 до ±32 м/с (двунаправленный поток).

Дисплей: ЖК с задней подсветкой, 16 букв, 2 строки.

Точность: ±1,0% от расхода.

Требования к питанию: от 100 до 240 В переменного тока ±10% 50/60 Гц или от 20 до 
30 В постоянного тока.

Потребляемая мощность: 15 В·А для переменного тока; 6 Вт для постоянного тока.

Диапазон температур окружающей среды: от –20 до 55°C.

Выходной сигнал: 
аналоговый: от 4 до 20 мА постоянного тока;  
цифровой: одно механическое реле, 240 В переменного тока, 30 В постоянного тока, 
1 А. 
Доступны два транзисторных выхода, выход с открытым коллектором: 30 В по-
стоянного тока, 0,1 А.

Последовательный порт (опция): RS-485.

Класс защиты: NEMA 4X (IP66).

Материал: алюминиевый сплав.

Электрическое подключение: винтовые клеммы.

Монтаж: на стене или на трубе.

Вес: 4,5 кг.

Ультразвуковые расходомеры серии UXF3 работают совместно с сен-
сорами серий SX1 или SX2, используя метод измерения по времени прохождения потока. 
Для специальных приложений благодаря микропроцессорной электронике расходомер 
может быть легко сконфигурирован с помощью клавиатуры на передней панели. Рас-
ходомер может использоваться для измерений потока жидкости в трубах диаметром от 
1/2" (1,2 см) до 234" (595 см). Точность этого расходомера находится в пределах ±1% от 
расхода. Серия UXF3 также имеет прекрасную защиту от аэрированного потока, такого 
как пульпа, неочищенные сточные воды и другие среды. Сочетание легко читаемого ЖК-
дисплея и кнопок на передней панели вместе с возможностью выбора языка делает этот 
расходомер очень дружественным к пользователю. Расходомер оснащен новейшей элек-
троникой и высокоскоростной технологией обработки цифрового сигнала (32-разрядный 
MPU), которые реализуют легкость эксплуатации и высокую производительность. Более 
подробно смотрите в бюллетене F-107-UXF3.

ОСОБЕННОСТИ

• Высокая точность.

• Прекрасная стойкость к аэрированному потоку.

• Быстрый отклик с высокоскоростным процессором.

• Многоязычный интерфейс (английский, японский, немецкий, французский и испан-
ский).

• Большой графический ЖК-дисплей.

• Клавиатура на передней панели.

142

72

75
2,50

23
3

Кабельный зажим 
с отверстием 1/4"

Кабельный зажим 
с отверстием 3/8"

69
,2

4

Клемма
заземления

Светодиодный
индикатор

20
0

17
0

ЖК-дисплей

10

Номер модели Источник питания Последовательный порт

UXF3-A0
UXF3-B0
UXF3-A1
UXF3-B1

100 – 240 В переменного тока 50/60 Гц
20 – 30 В постоянного тока
100 – 240 В переменного тока 50/60 Гц
20 – 30 В постоянного тока

Нет
Нет
RS-485
RS-485
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Серии 
SX1 
SX2

Детектор ультразвукового расходомера
Компактность, малый вес, высокая производительность и легкость в эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: жидкости (вода, морская вода, нефть и среды с неизвестной скоростью), в 
которых распространяются ультразвуковые волны.
Мутность: 10000 мг/л или менее.
Состояние потока: сильный турбулентный или ламинарный поток в полностью заполнен-
ной трубе.
Диапазон измерений: от 0 до ±32 м/с (двунаправленный поток). 
Размеры трубы для потока (серия SX1): от 50 до 400 мм для SX1-A, от 50 до 1200 мм для 
SX1-B, от 200 до 6000 мм для SX1-С.
Размеры трубы для потока (серия SX2): от 13 до 100 мм для SX2-A, от 50 до 400 мм для 
SX2-B.
Точность

Для размера трубы от 13 до 50 мм: ±0,03 м/с для скорости потока ниже 2 м/с,  
от ±0,75% до ±1,5% от скорости для потока от 2 до 32 м/с.
Для размера трубы от 50 до 300 мм: ±0,02 м/с для скорости потока ниже 2 м/с,  
от ±0,5% до ±1,0% от скорости для потока от 1 до 32 м/с.
Для размера трубы от 300 до 6000 мм: ±0,01 м/с для скорости потока ниже 1 м/с,  
от ±0,5% до ±1,0% от скорости для потока от 1 до 32 м/с.

Время отклика: 0,5 с или менее.
Максимальная температура окружающей среды: 80°С. 
Диапазон температур жидкости: от –40 до 80°С для для SX1-A, SX1-B, SX1-C; от –40 до 
100°С для SX2-A, от –40 до 200°С для SX2-B.
Класс защиты: IP67 для серии SX1, NEMA 3 (IP52) для серии SX2.
Материалы: для SX1-А пластиковый корпус, нержавеющая сталь 304 SS и пластиковые 
направляющие; для SX1-В и SX1-C пластиковый корпус; для SX2-А пластиковый кор-
пус, алюминий и пластиковые направляющие; для SX2-В корпус из нержавеющей стали 
304 SS, алюминий и направляющие из нержавеющей стали 304 SS. На всех моделях со-
единения с силиконовой резиной.
Кабель сенсора: радиочастотный коаксиальный кабель (RG-58A/U), длину см. в таблицах 
оборудования.
Электрическое подключение: винтовые клеммы.
Монтаж: закрепляется на трубе.
Вес: см. таблицу.

Детекторы ультразвукового расходомера серии SX1/SX2 работа-
ют совместно с преобразователями серии UXF1 и используют метод измерения расхода 
в трубах по разнице времени прохождения волны. Два ультразвуковых сенсора устанав-
ливаются на наружной части трубы. Каждый из них передает ультразвуковой импульс 
на противоположный сенсор. Разница во времени прохода двух волн используется для 
расчета скорости потока. В паре с преобразователями серии UXF1 детекторы серии SX2 
дают возможность при необходимости работать с малыми диаметрами, а также находят 
применение в высокотемпературных приложениях.

ОСОБЕННОСТИ

• Легкая установка, не требующая проведения работ на трубопроводе.
• Простое обслуживание, нет движущихся частей.
• Нет потери давления, засорения и течи.
• Фиксация позволяет уменьшить полные затраты на оборудование.

SX1-A

Номер модели Описание Вес, кг
Длина 
кабеля, м

SX1-A
SX1-B
SX1-C

Стандартный детектор, малый сенсор
Стандартный детектор, средний сенсор
Стандартный детектор, большой сенсор

1,0
0,4
1,4

SX2-A
SX2-B

Детектор, сенсор малого диаметра
Детектор, высокотемпературный сенсор

0,6
1,6

5
5

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Номер модели Описание

SXC-1A
SXC-1B

5 м кабель для SX1
10 м кабель для SX1

А-186
А-187
А-188

Акустическая контактирующая среда на базе силиконовой смазки, 88 мл
Акустическая контактирующая среда на силиконе RTV, 110 мл
Акустическая контактирующая среда без силикона, 110 мл
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Серия 
SX3

Детектор ультразвукового расходомера
Быстрый и легкий монтаж

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Среда измерения: чистые жидкости, в которых может распространяться ультразвуко-
вой сигнал и которые не содержат пузырьков воздуха (такие как чистая вода и химиче-
ские растворы).

Мутность: 10000 мг/л или менее.

Тип потока: сильный турбулентный или ламинарный поток в заполненной жидкостью 
трубе.

Допустимый объем воздуха: до 2% при 1 м/с (обратно пропорционально скорости).

Диапазон измерений: от 0 до 10 м/с.

Размеры трубы: 
SX3A: от 25 до 100 мм для пластиковой, от 50 до 100 мм для металлической трубы; 
SX3B: от 50 до 225 мм; 
SX3С: от 50 до 300 мм; 
SX3D: от 300 до 600 мм.

Точность: от 1,5 до 2%.

Время отклика: цикл системы 0,2 с, мертвая зона 0,2 с или меньше.

Диапазон температур окружающей среды: от –20 до 60°С. 

Температура жидкости: 
SX3A/SX3B: от –20 до 100°С; 
SX3С/SX3D с силиконовой резиной для акустической связи: от –20 до 80°С; с без-
силиконовой смазкой для акустической связи: от 0 до 60°С.

Класс защиты: 
SX3A и SX3B: IP65 (стойкость к струе воды) при использовании водостойкого разъ-
ема BNC; 
SX3С и SX3D: IP65 (стойкость к погружению) при использовании блока клемм, за-
полненных силиконовой резиной.

Материалы: 

SX3А и SX3B: пластиковый РВТ (корпус сенсора), нержавеющая сталь 304 SS (на-
правляющая рамы);

SX3С и SX3D: пластиковый РВТ (корпус сенсора), нержавеющая сталь 304 SS 
(крышка сенсора), нержавеющая сталь 304 SS и РВТ (направляющая рамы).

Электрическое подключение: кабель длиной до 30 м с температурной стабильностью 
для 100°C.

Монтаж: на трубе.

Вес: 0,3 кг (SX3А); 0,4 кг (SX3B); 1 кг (SX3С); 0,4 кг (SX3D).

Детекторы ультразвукового расходомера серии SX3 устанавлива-
ются с преобразователями серии UXF2. Эти детекторы идеальны для чистых жидкостей, 
не содержащих пузырьков воздуха, таких как чистая вода. Простая в использовании, 
компактная и легкая конструкция предназначена для установки внутри механических 
устройств. Она применяется на малых и средних по размеру трубах с диаметрами от 25 
до 600 мм.

Детекторы ультразвукового расходомера серии SX3

• помогают контролировать эффективность прокачки насосов;
• обеспечивают точное детектирование течи;
• не зависят от температуры или давления жидкости.

Рама
Разъем

BNC

Выбираемое
расстояние
с шагом 3

Сенсор

Контргайка

34
28

SX3-A AND SX3-B

SX3-C

L
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50

Сенсор
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Паспортная
табличка

0 
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0
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40
0,

00
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,9
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Цепочка

Монтажная
пружина

Направляющая рамы

5,08

50

33

Паспортная
табличка

54

Сенсор

Проволочный
канат

37

46

SX3-D
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Тип
Размер 
трубы, мм L, мм H, мм

Расстояние, 
мм

SX3-A
SX3-B

25 – 100
50 – 225

288
348

31
30

21 – 120
21 – 240

Номер модели Детектор
Диаметр трубы 
потока, мм

Акустический 
соединитель

SX3-A0
SX3-B0
SX3-C0
SX3-D0

Малый стандартный
Малый 
Средний
Большой

От 25 до 100
От 50 до 225
От 50 до 300
От 300 до 600

Нет
Нет
Нет
Нет

Номер 
модели Описание

Длина 
кабеля, м

SX3С-1А Термостойкий кабель с водонепроницаемым разъемом BNC 
для SX3-A и SX3-B

5

SX3С-1B Термостойкий кабель с водонепроницаемым разъемом BNC 
для SX3-A и SX3-B

10

SX3С-2А Термостойкий кабель для SX3-C и SX3-D 5

SX3С-2B Термостойкий кабель для SX3-C и SX3-D 10

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-186 Эластомер на основе силиконовой смазки, 88 мл.
А-187 Эластомер на основе силикона RTV, 110 мл.
А-188 Эластомер без силикона, 110 мл.
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Регуляторы расхода массы газов серии GFC включают в себя дат-
чик в виде прямой трубки с элементом ограничения потока, обеспечивающим высо-
кую точность и повторяемость результатов измерения. В регуляторах расхода массы 
газов используются электромагнитные клапаны и пропорционально-интегральная (PID) 
электроника для обеспечения непрерывного управления посредством сравнения изме-
ренного значения сигнала датчика с установленными значениями параметров потока. 
Установленные значения могут регулироваться при помощи расположенных на месте 
эксплуатации потенциометров или дистанционно посредством аналогового сигнала 
0 – 5 В постоянного тока или 4 – 20 мА. Расход газа практически не зависит от изме-
нений температуры и давления. Фактический расход газа отображается на трехзначном 
жидкокристаллическом дисплее, который можно наклонять на угол до 90°. Приборы 
могут использоваться совместно с суммирующими счетчиками серии GFT в требующих 
суммирования приложениях. Серия GFC включает приборы, сертифицированные NIST 
(национальным институтом по стандартам и технологиям).

Доступны более экономичные расходомеры серии GFM без функции управления пото-
ком, а также программируемые регуляторы расхода газов DMF c возможностью про-
граммирования процессов до десяти этапов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: чистые газы, совместимые с контактирующими материалами.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
для GFC-1XXX: анодированный алюминий, латунь, нержавеющая сталь 316 SS, 
уплотнительные кольца из фтороэластомера;  
для GFC-2XXX: нержавеющая сталь 316 SS и уплотнительные кольца из фтороэла-
стомера.

Точность: ±1,5% от полной шкалы с учетом линейности в диапазоне температур от 15 до 
25°C и диапазоне давлений от 0,35 до 4 бар.

Повторяемость: ±0,5% от полной шкалы.

Время отклика: 2 секунды с точностью до ±2% от фактического значения расхода.

Выходной сигнал: линейный от 0 до 5 В или от 4 до 20 мА постоянного тока.

Требуемая фильтрация: 5 мкм.

Диапазон температур: от 0 до 50°C.

Требования к питанию: ±12 В постоянного тока.

Технологическое подключение: обжимные фитинги 1/4" для расхода до 50 л/мин.; 
3/8" для диапазонов до 100 и до 200 л/мин.; 1/2" для 500 л/мин.; 3/4" для 1000 л/мин.

Максимальное давление: 34,5 бар.

Герметичность: 1 х 10–7 см3/с гелия.

Дисплей: наклоняемый на 90°, 4 знака.

Официальные сертификаты: CE.

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

GFC-110P Источник питания 110 В.
GFC-220PE Источник питания 220 В.
GFC-CBL1 Кабель длиной 2,4 м с 15-контактным разъемом.
GFC-CBL3 Кабель-удлинитель длиной 0,9 м для жидкокристаллического дисплея.
O-1 Преобразователь 0 – 5 В постоянного тока в сигнал интерфейса RS-232.
GFT-10 Суммирующий счетчик потока с входным сигналом 5 – 10 В постоянного 

тока для прямого присоединения к GFC или GFM (может заменять ЖК-
дисплей).

GFT-10С Соединительный кабель для использования счетчика GFT-10 с GFC/GFM.

Регуляторы расхода массы газов
Диапазон расхода до 1000 л/мин., давление до 34,5 бар, 
соответствуют требованиям NIST

Серия  
GFC 

76,2

90
,414

2,
2

159,8
Модели GFC�1101 по GFC�1111

и GFC�210 по GFC�2111

44,5

28,6

25,4

17,5

6�32 68,1

76,2

15
1,

9

10
0,

1

186,2

44,5

28,6

31,8

17,5

6�32 68,1

Модели GFC�1140 по GFC�1142
и GFC�2140 по GFC�2142

183,2
Model GFC�1130 thru GFC�1133

& GFC�2130 thru GFC�2133
11

5,
6

15
1,

6

44,5

28,6 38,1

101,6

76,2 36,5 80,6

30,5 185,4 79,4 30,5
Модели GFC�1143 по GFC�1145

и GFC�2143 по GFC�2145

Диапазон расхода

Регуляторы Технологическое 
подключениеАлюминий Нержавеющая сталь

0 – 10 мл/мин.
0 – 20 мл/мин.
0 – 50 мл/мин.
0 – 100 мл/мин.
0 – 200 мл/мин.
0 – 500 мл/мин.

GFC-1001*
GFC-1102*
GFC-1103*
GFC-1104*
GFC-1105*
GFC-1106*

GFC-2101*
GFC-2102*
GFC-2103*
GFC-2104*
GFC-2105*
GFC-2106*

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

0 – 1 л/мин.
0 – 2 л/мин.
0 – 5 л/мин.
0 – 15 л/мин. 
0 – 30 л/мин.
0 – 50  л/мин.
0 – 100 л/мин.
0 – 200 л/мин.
0 – 500 л/мин.
0 – 1000 л/мин.

GFC-1107*
GFC-1108*
GFC-1109*
GFC-1111*
GFC-1131*
GFC-1133*
GFC-1142*
GFC-1143*
GFC-1144*
GFC-1145*

GFC-2107*
GFC-2108*
GFC-2109*
GFC-2111*
GFC-2131*
GFC-2133*
GFC-2142*
GFC-2143*
GFC-2144*
GFC-2145*

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
1/2"
3/4"

* Диапазоны расхода указаны для эквивалентного потока азота при температуре 21°C и 
давлении 760 мм рт. ст.
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Серия 
GFM

Массовые расходомеры для газов
Диапазон расхода  до 1000 л/мин., давление до 34,5 бар,  
соответствуют требованиям NIST

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: чистые газы, совместимые с контактирующими материалами.

Материалы, соприкасающиеся со средой: 
для GFM-1XXX: анодированный алюминий, латунь, нержавеющая сталь 316 SS,  
уплотнительные кольца из фтороэластомера;  
для GFM-2XXX: нержавеющая сталь 316 SS и  уплотнительные кольца из фтороэла-
стомера.

Точность: ±1,5% от полной шкалы с учетом линейности в диапазоне температур от 15 до 
25°C и диапазоне давлений от 0,35 до 4 бар.

Повторяемость: ±0,5% от полной шкалы.

Время отклика: 2 с в пределах ±2% от фактического значения расхода.

Выходной сигнал: линейный от 0 до 5 В или от 4 до 20 мА постоянного тока.

Требуемая фильтрация: 5 мкм.

Диапазон температур: от 0 до 50°C.

Требования к питанию: ±12 В постоянного тока.

Технологическое подключение: обжимные фитинги 1/4" для расхода до 50 л/мин.; 
3/8" для диапазонов до 100 и до 200 л/мин.; 1/2" для 500 л/мин.; 3/4" для 1000 л/мин.

Максимальное давление: 34,5 бар.

Герметичность: 1 х 10–7 см3/с гелия.

Дисплей: 4 цифры, может наклоняться на 90°.

Официальные сертификаты: CE.

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

GFC-110P Источник питания 110 В.
GFC-220PE Источник питания 220 В.
GFM-CBL4 Кабель длиной 0,9 м для выхода 4 – 20 мА.
GFM-CBL5 Кабель длиной 0,9 м для выхода 0 – 5 В.
IO-1 Преобразователь 0 – 5 В постоянного тока в сигнал интерфейса RS-232.
GFT-10 Суммирующий счетчик потока с входным сигналом 5 – 10 В постоянного 

тока для прямого присоединения к GFC или GFM (может заменять ЖК-
дисплей).

GFT-10С Соединительный кабель для использования счетчика GFT-10 с GFC/GFM.

Массовые расходомеры для газов серии GFМ включают в себя дат-
чик в виде прямой трубки с элементом ограничения потока, обеспечивающим высокую 
точность и повторяемость результатов измерения. Изменения температуры и давления 
практически не влияют на значения расхода. Фактический расход газа отображается в 
инженерных единицах на трехзначном жидкокристаллическом дисплее, который можно 
наклонять на 90°.  Приборы могут использоваться совместно с суммирующими счетчика-
ми серии GFT в требующих суммирования приложениях. Серия GFМ включает приборы, 
сертифицированные NIST (Национальный институт по стандартам и технологиям США).
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Диапазон расхода

Регуляторы Технологическое 
подключениеАлюминий Нержавеющая сталь

0 – 10 мл/мин.
0 – 20 мл/мин.
0 – 50 мл/мин.
0 – 100 мл/мин.
0 – 200 мл/мин.
0 – 500 мл/мин.

GFM-1001*
GFM-1102*
GFM-1103*
GFM-1104*
GFM-1105*
GFM-1106*

GFM-2101*
GFM-2102*
GFM-2103*
GFM-2104*
GFM-2105*
GFM-2106*

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"

0 – 1 л/мин.
0 – 2 л/мин.
0 – 5 л/мин.
0 – 15 л/мин. 
0 – 30 л/мин.
0 – 50  л/мин.
0 – 100 л/мин.
0 – 200 л/мин.
0 – 500 л/мин.
0 – 1000 л/мин.

GFM-1107*
GFM-1108*
GFM-1109*
GFM-1111*
GFM-1131*
GFM-1133*
GFM-1142*
GFM-1143*
GFM-1144*
GFM-1145*

GFM-2107*
GFM-2108*
GFM-2109*
GFM-2111*
GFM-2131*
GFM-2133*
GFM-2142*
GFM-2143*
GFM-2144*
GFM-2145*

1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
1/2"
3/4"

* Диапазоны расхода указаны для эквивалентного потока азота при температуре 21°C и 
давлении 760 мм рт. ст.
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Серия ULF является датчиком расхода 
для бесконтакного измерения непрерывно-
го потока в открытых каналах. Ультразву-
ковая технология обеспечивает надежные, 
высокоточные измерения. Серия ULF легко 
программируется, имеет ЖК-дисплей на 
4 цифры, удобна для прямой установки на 
наклонных желобах и водосливах, может 
компенсировать показания фактически 
всех состояний окружающей среды, таких 
как пары, газы, изменения температуры и 
ветер. Всепогодный корпус обеспечивает 
защиту в соответствии с NEMA 4X.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Применение: совместимые жидкости.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
полипропилен (сенсор), ECTFE (акустиче-
ское окно).
Диапазоны: от 0,25 до 5 м (ULF-X1-XXX), от 
0,6 до 15 м (ULF-X2-XXX).
Точность: 0,25% от максимума диапазона 
(при 20°С).
Разрешение: 1 мм.
Зона тени: 0,25 м (ULF-X1-XXX), 0,6 м (ULF-
X2-XXX).

Угол луча: 5° для 3 дБ.
Диапазон температур: от –40 до 70°С.
Температурная компенсация: автоматиче-
ская.
Диапазон давлений: от 0,9 до 2 бар.
Требования к питанию: от 18 до 28 В по-
стоянного тока.
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА.
Сопротивление измерительного контура: 
максимум 750 Ом при 28 В постоянного 
тока.
Электрическое подключение: винтовые 
клеммы.

Кабельное соединение: 1/2" NPT, кабель-
ный зажим (опция).
Технологическое подключение: 2" NPT, 1/2" 
BSP (опция).
Класс защиты: NEMA 4X (IP66), стойкий к 
УФ корпус из пластика ABS.
Положение при установке: вертикальное.
Отказоустойчивость: задержка 3 минуты 
перед передачей сигнала ошибки.
Память: энергонезависимая.
Дисплей: ЖК, 4 цифры.
Программирование: 4 кнопки.
Вес: 1,4 кг.

Серия 
DMF

Цифровой регулятор расхода газов
Программируемый, интерфейс RS-485, давление до 34,5 бар,  
точность ±1%

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Применение: чистые газы, совместимые с 
контактирующими материалами.
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
нержавеющая сталь 316 SS и 416 SS, 
уплотнительные кольца из фторэласто-
мера.
Точность: ±1% от полной шкалы с учетом 
линейности в пределах от 5 до 25°C и 
от 0,7 до 4 бар; ±2% от полной шкалы в 
пределах от 0 до 50°C и от 0,3 до 10 бар.
Повторяемость: ±0,15% от полной шкалы.
Время отклика: от 0,6 до 1,0 с в пределах 
±2% от установленного значения в диапа-
зоне от 20 до 100% от полной шкалы.
Выходной сигнал: линейный от 0 до 5 В 
постоянного тока (минимальное полное 
электрическое сопротивление нагрузки 
2000 Ом), от 0 до 10 В постоянного тока 
(минимальное полное электрическое со-
противление нагрузки 4000 Ом).
Требуемая фильтрация: 100 мкм.
Диапазон температур: от 5 до 50°C.
Требования к питанию: ±15 В постоянного 
тока; максимум 13,5 Вт.
Технологическое подключение: обжимные 
фитинги 1/4" (6,4 мм) для диапазонов рас-
хода до 50 л/мин., 3/8" (19 мм) для диапа-
зонов от 60 л/мин. и выше.
Максимальное давление: 34,5 бар.
Интерфейс: RS-485.
Официальные сертификаты: CE.

цифровой регулятор расхода газов серии DMF осуществляет про-
граммирование, запись, анализ и управление расходом для потоков газов различного 
вида. Для получения точных и повторяемых результатов регуляторы имеют конструкцию 
с датчиком в виде прямой трубки с элементом ограничения потока для обеспечения ла-
минарного потока газа. На работу регуляторов серии DMF не оказывают влияния изме-
нения температуры и давления.

Регуляторы могут программироваться для реализации различных функций управления, 
включая точки уставки для потока, суммирующий счетчик, суммирующий счетчик с 
функцией отключения, суммирующий счетчик, начинающий отсчет с заранее установлен-
ного значения потока и заранее установленного общего расхода, автоматическое обнуле-
ние и многие другие. Для реализации функции автоматического обнуления используется 
балансировочная цепь, которая практически исключает дрейф нуля и диапазона. Кроме 
того, регуляторы серии DMF имеют два уплотнения с сухими контактами для управления 
насосами, клапанами или другим технологическим оборудованием.

Особенностью приборов серии DMF является функция автоматической настройки, обе-
спечивающая оптимальное быстродействие при управлении потоками специфических 
газов при фактических технологических условиях. При включении питания автомати-
чески проводится самодиагностика для обеспечения оптимальных рабочих условий 
регулятора. В памяти устройства может храниться калибровочная информация для 10 
и корректирующие коэффициенты для 256 различных газов. Уровни подачи сигнала 
по высокому и низкому значению расхода газа программируются посредством интер-
фейса RS-485. Программное обеспечение поддерживает программируемые устройства 
управления потоком, позволяя выполнять пользовательские сценарии, содержащие до 
десяти шагов.
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133,86

6-32
74,42

38,10142,88 или 149,23*

17,53 17,53

*Для расхода 50 л/мин. или выше Для расхода 15 л/мин. или выше

Номер модели Диапазон, ст. см3/мин.

DMF-41401
DMF-41402
DMF-41403
DMF-41404
DMF-41405
DMF-41406

0 – 10
0 – 20
0 – 50
0 – 100
0 – 200
0 – 500

Диапазон, л/мин.

DMF-41407
DMF-41408
DMF-41409
DMF-41411
DMF-41431
DMF-41433
DMF-41842

0 – 1
0 – 2
0 – 5
0 – 15
0 – 30
0 – 50
0 –  100

Номер модели Диапазон

ULF-01-KFN
ULF-02-KFN

5 м (короткий)
15 м (стандартный)

примечание. Диапазоны расхода ука-
заны для эквивалентного потока азота 
при температуре 21°С и давлении 760 мм 
ртутного столба.
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(ULF-XX-XXN)
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37,0
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Кабельный 
зажим PG9 
(ULF-XX-XXL)

ДОпОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

DMF-110P  Источник питания от 110 В с 25-контактным разъемом.
DMF-220PE  Источник питания от 220 В с 25-контактным разъемом.
DMF-CBL1 Кабель 1,8 м с отводом для отдельного питания.
DMF-CBL2  Кабель 1,8 м с отводом для порта компьютера.

Серия 
ULF

Ультразвуковой датчик расхода
Встроенный ЖК-дисплей, бесконтактное определение уровня для одноканального потока

ОСОБЕННОСТИ

• Высокая точность (0,25% от максимума 
диапазона).

• Автоматическая компенсация темпера-
туры окружающей среды.

• Прочный и стойкий к ультрафиолету 
корпус из ABS.

• Программирование для стандартных 
размеров желобов и водосливов.
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Серия 
TDT

Датчик потока 
Работа по принципу теплового рассеяния, нет движущихся частей,  
выходной сигнал от 4 до 20 мА, монтаж с регулируемой вставкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: вода, нефть, совместимые жидкости, паста, клей, ил или смазка.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316 SS, опционально 
титан.

Диапазон потока: минимальный от 0 до 20 м/с; максимальный – см. таблицу моделей.

Диапазон температур: от 0 до 100°С (только для опционального выходного сигнала).

Точность: < 3% от полной шкалы.

Повторяемость: < 1%.

Время отклика: 10 секунд.

Диапазон температур технологического процесса: от 0 до 80°С;

Диапазон температур окружающей среды: от –20 до 70°С.

Максимальное давление: 18 бар.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1-1/2" NPT.

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА для потока, опционально от 4 до 20 мА для темпера-
туры.

Требования к питанию: 24 В постоянного тока +10…15%.

Резистивная нагрузка: от 0 до 600 Ом.

Потребляемый ток: примерно от 100 до 200 мА (максимальный поток).

Электрическое подключение: залитый маслостойкий кабель длиной 2 м с тремя жи-
лами 21 AWG (0,5 мм2).

Класс защиты: NEMA 4X (IP65).

Вес при поставке: 907 г.

Серия TDТ является превосходной альтернативой для расходомеров с турбиной 
или вставной лопаткой, имеет высокую точность и используется в широком диапазоне 
размеров труб. Этот датчик имеет возможность удлинения для труб размером до 190 
см. Датчик на принципе теплового рассеяния измеряет очень низкие расходы, так как 
использует калориметрический принцип, эффективный для замера любых сред: воды, 
нефти, едких сред, пасты, клея, ила, смазки и т.д. Опциональный титановый корпус по-
зволяет использовать датчик с различными средами, способными вызвать коррозию, и 
имеет дополнительный выход по температуре. Длина расходомера серии TDMT должна 
быть 1/7 от диаметра трубы.

пРИНцИп РАБОТЫ

Сенсорная головка датчика, работающего по принципу теплового рассеяния, содержит 
два РТ-резистора. Один из них измеряет температуру среды, а другой нагревается за-
крепленным греющим резистором. Предварительно определяется разница температур 
между двумя РТ-резисторами, и цепь управления постоянно поддерживает ее. Поток 
среды охлаждает нагреваемый РТ-резистор, таким образом линейный выходной сигнал 
пропорционален скорости потока.

ОСОБЕННОСТИ

• Нет движущихся частей.
• Низкий перепад давления.
• Базовая модель для размеров труб от 25 до 600 мм использует монтаж с регулируе-

мой вставкой.
• Настройка нуля и максимума диапазона.
• Всепогодная конструкция для использования в широком спектре приложений.
• Исполнение из нержавеющей стали 316 SS для химической совместимости.
• Опциональный титановый корпус для едких сред.
• Опциональный выходной сигнал для температуры.
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Вид сбоку

Потенциометр 
для нулевой точки

Светодиодный 
индикатор

Потенциометр 
диапазона измерений

Вид сверху

Серия TDT Датчик потока на принципе теплового рассеяния

Базовый тип W
L

Жидкости на основе воды
Жидкости на основе нефти

Контактирующие 
материалы

S
T

Нержавеющая сталь 316 SS
Титан

Диапазон 1
2
3
4
5

От 0 до 0,5 м/с
От 0 до 1 м/с
От 0 до 2 м/с
От 0 до 3 м/с
От 0 до 3,8 м/с

Удлинитель 0
1
2

Нет
+261 мм
+400 мм

Выход 1
2

1 выход для расхода
1 выход для расхода и 1 температурный выход

примеры

TDT-WS-301 Жидкости на основе воды, исполнение из нержавеющей стали 316 SS, диапазон от 0 до 2 м/с.

TDT-WS-401 Жидкости на основе воды, исполнение из нержавеющей стали 316 SS, диапазон от 0 до 3 м/с.
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Серия 
TDMT

Расходомер на принципе теплового рассеяния
Для жидкостей и суспензий, без движущихся частей, выходной сигнал от 4 до 20 мА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение: вода, нефть, совместимые жидкости, паста, клей, ил или смазка.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316 SS, опционально 
титан.

Диапазон потока: минимальный от 0 до 20 м/с; максимальный – см. таблицу моделей.

Диапазон температур: от 0 до 100°С (только для опционального выходного сигнала).

Точность: < 3% от полной шкалы.

Повторяемость: < 1%.

Время отклика: 10 секунд.

Диапазон температур технологического процесса: от 0 до 80°С;

Диапазон температур окружающей среды: от –20 до 60°С.

Максимальное давление: 30 бар.

Технологическое подключение: 
датчик ∅25,4 мм: соединительная гайка 1" NPT;
датчик ∅32 мм: соединительная гайка 1-1/4" NPT.

Выходной сигнал: от 4 до 20 мА для потока, опционально от 4 до 20 мА для темпера-
туры.

Требования к питанию: 24 В постоянного тока +10%.

Резистивная нагрузка: от 0 до 600 Ом.

Потребляемый ток: примерно от 100 до 200 мА (максимальный поток).

Электрическое подключение: залитый маслостойкий кабель длиной 2 м с тремя жи-
лами 21 AWG (0,5 мм2).

Класс защиты: NEMA 4X (IP65).

Вес при поставке: 
датчик ∅25,4 мм: 158,76 г;
датчик ∅32 мм: 379,88 г.

Расходомер серия TDМТ предназначен для использования в промышленности 
и может легко устанавливаться в любой трубе, не затрудняя движение жидкости. Рас-
ходомер полностью герметизирован, имеет проверенную надежность и долговременную 
стабильность, даже в самых жестких условиях окружающей среды. Компактный, проч-
ный, стойкий к вибрациям корпус выполнен из нержавеющей стали. Также доступна 
опция из титана, рекомендованная для приложений с агрессивной средой. Имеется вы-
бор размеров датчика диаметром 25,4 мм с соединительной гайкой 1" NPT или 32 мм с 
соединительной гайкой 1-1/4" NPT. Также предлагаются удлинители, которые могут быть 
использованы для труб диаметром до 254 мм. В качестве опции доступен выходной сиг-
нал от 4 до 20 мА для температуры. 

пРИНцИп РАБОТЫ

Серия TDMT использует калориметрический принцип в широком диапазоне измерений. 
Этот расходомер обеспечивает очень короткое время интегрирования даже при низких 
расходах, что делает его идеальным для быстрого контроля контуров. Его точность из-
мерения при низких расходах значительно лучше, чем у других аналогичных измери-
тельных устройств.

ОСОБЕННОСТИ

• Нет движущихся частей.
• Настройка диапазона измерений.
• Базовая модель подходит для труб диаметром до 100 мм.
• Стойкая в воздействию атмосферы конструкция для использования в широком 

спектре приложений.
• Нержавеющая сталь 316 SS для превосходной химической совместимости.
• Опциональный титановый корпус для едкой среды.
• Опциональный второй выход для температуры.

Серия TDMT Расходомер на принципе теплового рассеяния

Базовый тип W
L

Жидкости на основе воды
Жидкости на основе нефти

Контактирующие 
материалы

S
T

Нержавеющая сталь 316 SS
Титан

Диапазон 1
2
3

От 0 до 2 м/с
От 0 до 3 м/с
От 0 до 4 м/с

Фитинг 1

2

Датчик ∅25,4 мм (1") с соединительной гайкой ∅25,4 мм (1") 
(внутренний диаметр трубы до 100 мм)
Датчик ∅32 мм (1-1/4") с соединительной гайкой ∅32 мм (1-1/4" NPT) 
(внутренний диаметр трубы от 100 до 254 мм)

Удлинитель 0
1

Нет
+200 мм

Выход 1
2

1 выход для расхода
1 выход для расхода и 1 температурный выход (доступен только 
с датчиком ∅25,4 мм)

примеры

TDMT-WS-1101 Жидкости на основе воды, датчик ∅25,4 мм, диапазон от 0 до 2 м/с.

TDMT-WS-1201 Жидкости на основе воды, датчик ∅25,4 мм, диапазон от 0 до 3 м/с.

Вид сбоку Вид сверху Соединительная гайка (в комплекте)

Потенциометр 
для нулевой точки

Светодиодный 
индикатор

Потенциометр 
диапазона измерений
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