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Упрощенное управление климатической камерой с двойным 
контролем зоны
Климатические камеры традиционно использовали отдельное управление для темпера-
туры и относительной влажности. Двойной контроль зоны с помощью контроллера 32B, 
а также термопар серии 5000 компании Dwyer и датчика влажности серии 657 дает воз-
можность управлять обоими параметрами в обеих зонах, что упрощает электроподклю-
чение и уменьшает стоимость панели.

Серия 32B может переключать малые резистивные нагрузки, а при использовании по-
лупроводникового реле компании Dwyer получает возможность переключения больших 
нагрузок.

Климатическая камера

Управление с помощью 
серии 32B

Внутри: ТДС компании Love
Датчик 657C-1 RH компании Dwyer 

Транспортировка резины на формовку
Для потока эпоксидной резины важен точный контроль температуры во время транспор-
тировки на формовку. Чтобы получить равномерный и стабильный поток, температура 
резины должна быть достаточно высока для того, чтобы было течение материала, но при 
этом не происходило возгорания. С помощью контроллера компании Dwyer температура 
резины точно управляется в различных условиях особыми режимами работы пропорцио-
нально-интегрально-дифференциального регулирования (PID). Информация о темпера-
туре и расходе поступает на компьютер через последовательный порт RS-485.

Контроллер 
компании Dwyer 

Вакуумный 
шланг

Органы 
управления

Машина для формовки 
эпоксидной резины

PV

SERIES 2600

S V

°F

°C
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%
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AL2AL1

SP1

SP2

MAN

Контроллеры компании Dwyer используются при упаковке 
приправ
Упаковка приправ требует, чтобы при герметизации пакетов температура была доста-
точна для заварки упаковок, но не разрушала бы упаковочный материал. Контроллеры 
компании Dwyer используются в этом процессе для точного контроля нагрева упако-
вочных пакетов. Сенсоры из контроллеров устанавливаются на упаковочные пакеты 
и точно считывают температуру. Когда нагрев становится излишним, на контроллере 
загорается предупредительный индикатор, указывающий оператору на недопустимые 
условия работы.

Контроллер компании Dwyer

Органы управления

Узел заполняющего 
бункера

Упаковщик 
приправ Интерфейс оператора 

для управления машиной

PV

SERIES 2500

S V

°F

°C

AL

SP

Температура

Регулирование температуры процесса с использованием 
самоактивирующегося от температуры управляющего клапана 
компании W.E.Anderson® 
Самоактивирующийся от температуры управляющий клапан является автономным 
клапаном, контроллером и замкнутой тепловой системой в одном компактном модуле, 
использование которого обеспечивает экономию при установке. Этот модуль надежен 
и не требует использования температурного контроллера при работе со стандартными 
управляющими клапанами. Показанное на рисунке применение в распределительной 
системе включает клапан модели 36R, который открывается, когда температура в ре-
зервуаре с горячей водой уменьшается, позволяя пару нагреть воду и поднять темпера-
туру до требуемой точки уставки, при которой клапан закроется. Для этого приложения 
требуется клапан прямого действия, который закрывается при повышении температуры. 
Для улучшения управления процессом в этом приложении можно использовать быстро-
действующий клапан двойного уплотнения с быстрым откликом HI-FLOW™ компании 
W.E.Anderson. Если приложение требует клапан, который открывается при повышении 
температуры, можно использовать клапан обратного действия 36R.

Самоактивирующийся 
от температуры 
контроллер

Питание паром

Грязевый фильтр
для пара Муфта

Выход конденсата

Рекомендованное 
расположение колбы

Выход 
горячей воды
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Температура

Цифровые температурные реле серии TS регулируют температуру 
в холодильниках и шкафах-витринах
При хранении продуктов питания или других скоропортящихся предметов в холо-
дильниках или шкафах-витринах температура должна тщательно регулироваться для 
гарантии сохранения свежести продуктов. Если температура в зоне хранения поднима-
ется выше критической, срок хранения продуктов может значительно сократиться или 
же продукты могут полностью испортиться. Цифровое температурное реле серии TS 
компании Dwyer будет предотвращать эти процессы за счет мониторинга температуры 
и активации циклов охлаждения и размораживания для гарантированного удержания 
температуры хранения в безопасных пределах.

Контроллеры компании Dwyer используют для нагрева 
воздушного потока
В биологических лабораториях предпочтительным методом управления температурой 
для экспериментов является нагрев в водяной бане. Но бывают эксперименты, где вода 
не может использоваться. В таком случае возможной опцией является подача на место 
проведения эксперимента воздуха с контролируемой температурой. В нагревателе воз-
духа для точного и быстрого управления температурой используется температурный 
контроллер компании Dwyer, который способен адаптироваться к различным условиям 
окружающей среды с помощью различных режимов работы, таких как SELF-TUNE®, 
ручных настроек или предустановленного срабатывания пропорционально-интеграль-
но-дифференциального регулирования (PID).

Контроллеры компании Dwyer используют для удаления изоляции 
с проводов
У большинства проводов изоляция удаляется довольно легко, но для магнитных и эма-
лированных проводов этот процесс может быть весьма трудным. Одним из способов его 
облегчения является опускание таких проводов в раствор расплава солей. Соли нагрева-
ются выше температуры плавления, но не при этом они не разлагаются. В этом процессе 
используют температурный контроллер с обратной связью компании Dwyer, способный 
сохранять температуру после отсоединения питания.

Контроллер 
компании Dwyer

Воздушный поток 
(к нагревателю)

Воздушный поток 
(к камере)

Сенсор

Heater Power
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PV

Тигель
Контроллер компании Dwyer 

Блок управления

Power

SERIES 2600
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%
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Холодильники 
и шкафы�витриныЦифровые 

температурные 
реле 

серии TS

Управление формующей, заполняющей и герметизирующей 
машины упрощается с помощью двухзонного контроля
Формующие, заполняющие и герметизирующие машины традиционно используют от-
дельное управление для контроля температуры по сторонам и сверху/снизу герметич-
ных упаковок. Серия Control 32DZ компании Love с термопарами Love 5000 позволяют 
для одного малого формата (1/32 DIN) контролировать обе зоны, упрощая электропро-
водку и уменьшая стоимость панели. Серия 32DZ может прямо переключать малые ре-
зистивные нагрузки, а при использовании серии Love 2981 с полупроводниковыми реле 
(не показаны) также и большие нагрузки.

Панель управления

Бобина 
упаковочного 
материала

Заполняющая 
воронка

Нагрев упаковок 
для герметизации 
по сторонам*

Герметизация 
верха/низа 
упаковок*

Герметичный 
пакет 
(например, 
пакет чипсов)

Серия 32DZ

* Каждое устройство 
   для герметизации 
   упаковок имеет нагреватель 
   и термопару Love

Температура
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Серия 
BT

Биметаллические термометры
Шкала 50,8, 76,2 или 127 мм, двойная шкала, точность ±1%, 
внешний сброс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
нержавеющая сталь 304 SS.
Другие материалы: корпус из нержавею-
щей стали серии 300, окно из стекла.
Точность: ±1% от полной шкалы.
Время отклика: не более 40 секунд.
Максимальная температура: 93°C для кор-
пуса; для штока не более 50% от верхней 

границы диапазона или 538°C, или 427°C 
постоянно.
Технологическое подключение: 1/4" NPT 
для моделей cо шкалой 50,8 мм; 1/2" NPT 
для моделей со шкалой 76,2 или 127 мм.
Диаметр штока: внешний диаметр 1/4".
Глубина погружения: минимум 50,8 мм в 
жидкость, 101,6 мм в газ.

Серия 
GBT

Биметаллический термометр с подсветкой
Шкала с задней подсветкой, стойкое к царапинам стеклянное окно

Биметаллический термометр серии GBT имеет ярко подсвечиваемый 
фон шкалы для легкого считывания показаний при установке устройства в темном месте. 
Стеклянное окно можно легко почистить, оно выполнено из стекла, стойкого к царапинам. 
Термометры серии GBT могут заказываться с различными длинами штока, соединения-
ми и диапазонами, подходящими для большинства приложений.

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов и тех-
нологий США) используйте при заказе код NISTCAL-TG.

Присоединение сзади Присоединение с настраиваемым углом

1/2" NPT

Д
ли

на
 ш

то
ка

Размер
головки Д

ли
на

 ш
то

ка1/2" NPT

Заднее присоединение Настройка угла соединения

Номер 
модели

Диаметр 
шкалы, мм

Длина 
штока, мм Диапазон температур Разрешение

Осевое присоединение

BTB22551*
BTB2405D
BTB2409D
BTB32510D
BTB3255D
BTB3257D
BTB34410D
BTB3405D
BTB3407D
BTB3605D

50,8
50,8
50,8
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2

63,5
101,6
101,6
63,5
63,5
63,5
101,6
101,6
101,6
152,4

От –20 до 120°C
От –20 до 120°C
От 100 до 550°C
От –20 до 100°C
От –20 до 120°C
От 10 до 290°C
От –20 до 100°C
От –20 до 120°C
От 10 до 290°C
От –20 до 120°C

2°C
2°C
5°C
2°C
2°C
2°C
2°C
2°C
2°C
2°C

Соединение с настраиваемым углом

BTA54010D
BTA5405D
BTA5407D
BTA56010D
BTA5605D
BTA5607D

127
127
127
127
127
127

101,6
101,6
101,6
152,4
152,4
152,4

От –20 до 100°C
От –20 до 120°C
От 10 до 290°C
От –20 до 100°C
От –20 до 120°C
От 10 до 290°C

2°C
2°C
5°C
2°C
2°C
5°C

Радиальное присоединение

BTC3255D 76,2 63,5 От –20 до 120°C 2°C

* Модель предлагается со шкалой в градусах Цельсия.

Номер модели Присоединение Диапазон температур Длина штока, мм

GBTB525151
GBTB525161
GBTB52571
GBTB540151
GBTB540161
GBTB54071
GBTB560151
GBTB560161
GBTB56071
GBTB590151
GBTB590161
GBTB59071

Осевое
Осевое
Осевое
Осевое
Осевое
Осевое
Осевое
Осевое
Осевое
Осевое
Осевое
Осевое

От –17 до 150°С
От –17 до 260°С
От  10 до 290°С
От –17 до 150°С
От –17 до 260°С
От  10 до 290°С
От –17 до 150°С
От –17 до 260°С
От  10 до 290°С
От –17 до 150°С
От –17 до 260°С
От  10 до 290°С

63,5
63,5
63,5
101,6
101,6
101,6
152,4
152,4
152,4
228,6
228,6
228,6

Номер модели Присоединение Диапазон температур Длина штока, мм

GBTA525151
GBTA525161
GBTA52571
GBTA540151
GBTA540161
GBTA54071
GBTA560151
GBTA560161
GBTA56071
GBTA590151
GBTA590161
GBTA59071

Настраиваемое
Настраиваемое
Настраиваемое
Настраиваемое
Настраиваемое
Настраиваемое
Настраиваемое
Настраиваемое
Настраиваемое
Настраиваемое
Настраиваемое
Настраиваемое

От –17 до 150°С
От –17 до 260°С
От  10 до 290°С
От –17 до 150°С
От –17 до 260°С
От  10 до 290°С
От –17 до 150°С
От –17 до 260°С
От  10 до 290°С
От –17 до 150°С
От –17 до 260°С
От  10 до 290°С

63,5
63,5
63,5
101,6
101,6
101,6
152,4
152,4
152,4
228,6
228,6
228,6

Биметаллические термометры серии ВТ отличаются точной и надеж-
ной работой даже в самых жестких условиях окружающей среды. Термометры имеют 
устойчивый к коррозии корпус из нержавеющей стали, герметичное уплотнение для 
предотвращения конденсации влаги внутри корпуса. Регулировочный винт позволяет 
выполнить калибровку на месте, а легко читаемая алюминиевая шкала минимизирует 
ошибку от параллакса. Есть возможность радиального, осевого присоединение к техно-
логическому процессу или настройки угла для более удобного просмотра показаний и 
установки. Настраиваемые модели могут поворачиваться на 360° и наклоняться на 180°. 

Примечание. Для приложений с давлением используйте соответствующий термо-
карман. Биметаллические термометры обычно используются для измерений температу-
ры воды в холодильниках и бойлерах.

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов и тех-
нологий США) используйте при заказе код NISTCAL-AV1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
нержавеющая сталь 304 SS.
Корпус: нержавеющая сталь серии 300.
Другие материалы: корпус из нержавею-
щей стали серии 300, окно из стекла.
Точность: ±1% от полной шкалы.

Диапазон температур окружающаей сре-
ды: от –40 до 200°C.
Размер шкалы: 127 мм.
Технологическое подключение: 1/2" NPT.
Разрешение: 2°.
Вес: 360 г.

1/2" NPT

Длина штока

1/2" NPT

∅
13

4,
14

Р
аз

м
ер

 ш
ка

лы

25,4

20,64

Примечание. При изменении последней цифры на D доступна двойная шкала в градусах Цельсия и Фаренгейта. Например, GBTB5255D.



175

Температура

Серия 
BLT

Биметаллические термометры для установки сбоку
Горизонтальный монтаж на резервуаре

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
нержавеющая сталь 304 SS.
Окно: стекло.
Точность: ±1% от полной шкалы.

Диаметр шкалы: 76,2 мм.

Диапазон температур окружающей среды: 
от –40 до 200°C.
Технологическое подключение: 1/2" NPT.
Разрешение: менее 2% от полной шкалы.
Вес: 260 г.

Биметаллические термометры с установкой на боковой сто-
роне серии BTL выполнены из нержавеющей стали 304 SS и имеют стойкое к ца-
рапинам окно. Они предназначены для горизонтальной установки и имеют вертикальную 
шкалу, позволяющую быстро и легко выполнить измерения. Прочные термометры серии 
BTL отличаются точностью 1% и рассчитаны на годы безотказной работы.

Серия 
CBT

Биметаллический термометр с зажимом
Подходит для емкостей любого размера, настраиваемый указатель точки уставки

Биметаллические термометры с зажимом серии СBT созданы для 
мониторинга температур продуктов во время их приготовления. Они дают точные по-
казания и имеют зажим для крепления на боковой стороне емкости. Термометры серии 
CBT доступны в 5 диапазонах, с двумя длинами штока для емкостей и котлов различных 
размеров. Термометры выполнены из прочной нержавеющей стали и рассчитаны на годы 
безотказной работы. 

Номер 
модели

Диаметр 
шкалы, мм

Длина 
штока, мм

Диапазон 
температур*

СВТ175041
СВТ175051
СВТ175061
СВТ175071
СВТ175052
СВТ178041
СВТ178051
СВТ178061
СВТ178071
СВТ178052
СВТ25041
СВТ25051
СВТ25061

44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
44,5
50,8
50,8
50,8

127
127
127
127
127
203
203
203
203
203
127
127
127

От –40 до 71°C
От –18 до 121°C
От 10 до 150°C
От 10 до 260°C
От –23 до 43°C
От –40 до 71°C
От –18 до 121°C
От 10 до 150°C
От 10 до 260°C
От –23 до 43°C
От –40 до 71°C
От –18 до 121°C
От 10 до 150°C

Номер 
модели

Диаметр 
шкалы, мм

Длина 
штока, мм

Диапазон 
температур*

СВТ25071
СВТ25052
СВТ28041
СВТ28051
СВТ28061
СВТ28071
СВТ28052
СВТ38041
СВТ38051
СВТ38061
СВТ38071
СВТ38052

50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
50,8
76,2
76,2
76,2
76,2
76,2

127
127
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203

От 10 до 260°C
От –23 до 43°C
От –40 до 71°C
От –18 до 121°C
От 10 до 150°C
От 10 до 260°C
От –23 до 43°C
От –40 до 71°C
От –18 до 121°C
От 10 до 150°C
От 10 до 260°C
От –23 до 43°C

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов и тех-
нологий США) используйте при заказе код NISTCAL-TG.

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки 
NIST (Национальный институт стандартов 
и технологий США) используйте при за-
казе код NISTCAL-TG.
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Правосторонняя модель 76,2 мм (3")

BTLS

BTLR

Левосторонняя модель 76,2 мм (3")

Номер модели

Длина штока, 
мм Диапазон температур*

Левостороннее 
соединение

Правостороннее 
соединение

BTLS32541
BTLS32571
BTLS3255D
BTLS34041
BTLS34071
BTLS3405D
BTLS36041
BTLS36071
BTLS3605D

BTLR32541
BTLR32571
BTLR3255D
BTLR34041
BTLR34071
BTLR3405D
BTLR36041
BTLR36071
BTLR3605D

63,5
63,5
63,5
101,6
101,6
101,6
101,6
152,4
152,4

От –40 до 160°F
От 50 до 500°F
От 0 до 250°F / от –20 до 120°С
От –40 до 160°F
От 50 до 500°F
От 0 до 250°F / от –20 до 120°С
От –40 до 160°F
От 50 до 500°F
От 0 до 250°F / от °20 до 120°С

* При изменении последней цифры на D доступна двойная шкала. Например, BTLS3254D.

Длина штока
8,89

Зажим

3,
81

41
,5

6

45,72

39
,3

7

12,70

Зажим

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
нержавеющая сталь 304 SS.
Другие материалы: корпус из нержавею-
щей стали серии 300, окно из стекла.
Точность: ±1% от полной шкалы.
Диапазон температур окружающей среды: 
от –10 до 150°C.
Диаметр шкалы: 44,5, 50,8 и 76,2 мм.
Разрешение: 2°.
Вес: 65 г.

* При изменении последней цифры на D 
доступна двойная шкала.  
Например, CBT17504D.
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Серия 
KS

Серия 
KS-04/05

Необратимые температурные индикаторы
Индикаторные полоски, показания по шкалам Цельсия и Фаренгейта

Обратимые температурные индикаторы
Индикаторные полоски, показания по шкалам Цельсия и Фаренгейта

Необратимые температурные индикаторы серии KS являются иде-
альным решением для мониторинга и контроля температуры в специфических условиях, 
например климатические условия во время хранения и транспортировки. Индикаторы 
производятся для различных температурных зон и надолго темнеют при выдержке при 
указанной температурной точке или выше ее. Индикаторы самоклеящиеся, они стойки к 
воздействию масла, воды и пара, что позволяет быстро и легко поместить их на любой 
гладкой поверхности.

Обратимые температурные индикаторы серии KS-04/05 обе-
спечивают постоянную и надежную индикацию текущего состояния температуры. Об-
ратимые, многократно используемые полоски изменяют цвет, когда температура уве-
личивается или уменьшается. Технология индикации применяет нетоксичные жидкие 
кристаллы, что позволяет применять индикаторы в местах хранения и производства про-
дуктов питания. Самоклеящиеся температурные полоски серии KS-04/05 имеют точность 
±1°C, они устойчивы к маслам, воде и пару, что делает их идеальными для мониторинга 
трубопроводов и различного оборудования, зон хранения продуктов, контроля климата 
при транспортировке, фармацевтических и медицинских приложений.

12,70

12
7

44,53

12
,7

0

50
,8

0

18,44

31,75

12
,7

0

15,88

8-уровневый вертикальный 
индикатор

16-уровневый вертикальный 
индикатор

7-уровневый горизонтальный индикатор

5-уровневый 
циферблатный 

индикатор

6-уровневый горизонтальный 
минииндикатор

6-уровневый горизонтальный минииндикатор
Номер модели Температурный диапазон Количество в упаковке

KS-0201
KS-0202
KS-0203
KS-0204
KS-0205
KS-0206
KS-0207
KS-0208

От 29 до 42°С (от 84 до 108°F)
От 44 до 62°С (от 111 до 144°F)
От 65 до 93°С (от 149 до 199°F)
От 99 до 127°С (от 210 до 261°F)
От 132 до 160°С (от 270 до 320°F)
От 166 до 193°С (от 331 до 379°F)
От 199 до 232°С (от 390 до 450°F)
От 241 до 290°С (от 465 до 554°F)

10
10
10
10
10
10
10
10

8-уровневый вертикальный индикатор
Номер модели Температурный диапазон Количество в упаковке

KS-0101
KS-0102
KS-0103
KS-0104
KS-0105

От 37 до 65°С (от 99 до 149°F)
От 71 до 110°С (от 160 до 230°F)
От 116 до 154°С (от 241 до 309°F)
От 160 до 199°С (от 320 до 390°F)
От 204 до 260°С (от 399 до 500°F)

10
10
10
10
10

16-уровневый вертикальный индикатор (шаг 2°F)
Номер модели Температурный диапазон Количество в упаковке

KS-0401
KS-0402
KS-0403

От –3 до 13°С (от 26 до 56°F)
От 14 до 31°С (от 58 до 88°F)
От 32 до 49°С (от 90 до 120°F)

10
10
10

7-уровневый горизонтальный индикатор (шаг 5°С)
Номер модели Температурный диапазон Количество в упаковке

KS-0501
KS-0502
KS-0503
KS-0504
KS-0505

От –30 до 0°С (от –22 до 32°F)
От 0 до 30°С (от 32 до 86°F)
От 30 до 60°С (от 86 до 140°F)
От 60 до 90°С (от 140 до 194°F)
От 90 до 120°С (от 194 до 248°F)

10
10
10
10
10

5-уровневый циферблатный индикатор
Номер модели Температурный диапазон Количество в упаковке

KS-0301
KS-0302
KS-0303
KS-0304
KS-0305
KS-0306
KS-0307
KS-0308

От 40 до 54°С (от 104 до 129°F)
От 0 до 82°С (от 140 до 180°F)
От 88 до 110°С (от 190 до 230°F)
От 116 до 138°С (от 241 до 280°F)
От 143 до 166°С (от 289 до 331°F)
От 171 до 193°С (от 340 до 379°F)
От 199 до 224°С (от 390 до 435°F)
От 232 до 260°С (от 450 до 500°F)

10
10
10
10
10
10
10
10
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Температура

Серия 
DRFT

Цифровой термометр с питанием от солнечной батареи
ЖК-дисплей, дистанционный датчик, компактный размер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измеряемых температур: от –40 
до 70°С.
Диапазон температур окружающей среды: 
от 5 до 60°С.
Точность: ±1°С в интервале от 0 до 50°С; 
±1,5°С в интервалах от –40 до 0°С и от 51 
до 70°С.
Дисплей: жидкокристаллический.
Размеры: 114 x 28 x 15 мм.

Время отклика: 10 секунд.
Сенсор: термистор.
Требования к питанию: щелочная батарея 
LR44 на 3 В, устанавливается и заменяется 
пользователем.
Корпус: ABS.
Длина капилляра: 1 м.
Вес: 80 г.

Цифровой термометр серии DRFT с питанием от солнечной батареи пред-
назначен для мониторинга температуры в холодильниках и морозильных камерах. Он 
помогает отслеживать точные температуры для сохранения и предотвращения порчи 
продуктов, лекарств, вин и др. Термометры серии DRFT питаются от солнечных батарей, 
которые делают устройство эффективным и экономичным.

DRFT-10	 Белый цифровой термометр с солнечной батареей.
DRFT-10-BLACK	 Черный цифровой термометр с солнечной батареей.

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов и тех-
нологий США) при заказе используйте код NISTCAL-TG.

Серия 
SIT

Промышленный термометр с солнечной батареей
Настраиваемая штанга и дисплей на корпусе

Промышленный термометр с солнечной батареей серии SIT 
точно измеряет температуру и не нуждается в обычных батареях или кабелях питания. 
Для получения лучшего угла для просмотра штанга может настраиваться в вертикальной 
плоскости на 180°, а корпус с дисплеем – в горизонтальной плоскости на 180°, обеспечи-
вая полное вращение на 360°. Технические единицы выбираются на месте установки с по-
мощью переключателя, обеспечивая считывание показаний термометра от –45 до 150°С. 
Большой цифровой дисплей делает работу с прибором более удобной. Солнечная бата-
рея обеспечивает питание даже при таких низких уровнях освещённости, как 10 люкс.

15
,2

4

114,30

96,52

105,41

DWYER INSTRUMENTS, INC
MICHIGAN CITY, IN USA

28
,5

6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон измеряемых температур: от –45 
до 150°C. 
Точность: ±1%.
Разрешение: 0,1° в интервале от –28 до 
93°C. 
Номинальная освещенность: 10 лк. 
Дисплей: ЖК-дисплей на 3 цифры. 
Время отклика: 10 секунд.
Сенсор: термистор NTC.

Диапазон температур окружающей среды:  
от –35 до 60°C.
Относительная влажность: от 0 до 100% 
без конденсата. 
Требования к питанию: питание от солнеч-
ной батареи.
Корпус: высокопрочный пластик ABS. 
Вес: 0,24 кг (SIT-935); 0,48 кг (SIT-960).

60,96

11
7,

48

11,02

28,96

19,05

1-1/4" 
шестигранник 

Резьба 1-1/4-18

Солнечная
батарея

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

IT-W01	 Латунный термокарман 89 мм.
IT-W11	 Термокарман 89 мм из нержавеющей стали 304 SS.
IT-W21	 Термокарман 89 мм из нержавеющей стали 316 SS.
IT-W04	 Латунный термокарман 152,4 мм.
IT-W14	 Термокарман 152,4 мм из нержавеющей стали 304 SS.
IT-W24	 Термокарман 152,4 мм из нержавеющей стали 316 SS.
IT-W07	 Латунный термокарман 89 мм с облицовкой 63,5 мм.
IT-W17	 Термокарман 89 мм из нержавеющей стали 304 SS с облицовкой 63,5 мм.
IT-W27	 Термокарман 89 мм из нержавеющей стали 316 SS с облицовкой 63,5 мм.

SIT-935	 Промышленный термометр с солнечной батареей, с настраиваемым штоком  
89 мм. 

SIT-960	 Промышленный термометр с солнечной батареей, с настраиваемым штоком 
152,4 мм.
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Серия 
CC-10K

Комплект цветных температурных карандашей
Индикаторные цветные карандаши, изменение цвета  
в зависимости от температуры

Комплект цветных термометрических карандашей модели 
СС‑10К является идеальным решением при мониторинге и проверке специфических 
операций с температурой, когда необходимо сделать замер нескольких разных темпе-
ратур. Комплект включает цветные карандаши для различных температурных диапазо-
нов. Карандашами производится маркировка предварительно нагретой поверхности и 
наблюдается изменение цвета. Цвет изменяется немедленно, если температура выше 
номинала карандаша, или за 1 – 2 секунды при температуре ниже номинала. Точность  
таких измерений составляет до ±5°С для номинальной температуры. Цвет маркировки 
изменяется необратимо.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

•	 Производство бумаги, резины, текстиля, пластиков, химикатов и электротехнических 
изделий.

•	 Литейное производство цинка, алюминия и стекла.

•	 Черная металлургия, процессы эмалировки, сварки и плавки.

Серия 
WTI-100

Настенный плоский цифровой индикатор температуры с ЖК‑дисплеем
Работает от батареи, толщина менее 25 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измерений: от –50 до 110°C.

Вход: NTC-термистор.

Требования к питанию: литиевая батарея CR2032 на 3 В.

Точность: ±1°C.

Дисплей: цифровой ЖК-дисплей на 3 цифры.

Разрешение: 0,1°C.

Условия эксплуатации: температура от –17,7 до 50°C, влажность от 5 до 95% без 
конденсата.

Вес: 0,18 кг.

Настенный плоский цифровой индикатор температуры с ЖК-
дисплеем модели WTI-100 сконструирован для индикации температуры с 
помощью дистанционного термистора. Легко читаемый ЖК-дисплей питается от одной 
литиевой батареи CR2032 на 3 В. Широкий рабочий диапазон и настенная пластина из 
нержавеющей стали позволяют WTI-100 выполнять мониторинг температуры в моро-
зильных установках, в зонах закрытых плавательных бассейнов или окружающей среды 
в офисах.

Сенсор

Батарея

Кабель сенсора
889 ±6,35 

9,523
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∅0,375
Держатель

Цветной
карандаш

Первоначальный цвет 
карандаша

Температурный диапазон

Первое изменение цвета Второе изменение цвета

Светло-серый
Розовый
Лазурный
Светло-пурпурный
Оранжево-коричневый
Желто-коричневый
Темно-фиолетовый
Морская волна
Красный
Зеленое яблоко

Фиолетово-голубой
Голубо-фиолетовый
Светло-зеленый
Ярко-голубой
Черный
Красно-коричневый
Светло-фиолетовый
Палево-белый
Белый
Белый

120°С
195°С
215°С
225°С
245°С
300°С
320°С
360°С
470°С
1112°С

Серый
Палево-белый
Серый
Светло-серый

Палево-белый

295°С
305°С
320°С
335°С

460°С
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Температура

Серия 
32B

Контроллер температуры и технологического процесса
Стандарт 1/32 DIN, универсальный вход, сдвоенный управляющий  
выход, интерфейс RS-485

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входы: термопара, ТДС, постоянное напряжение от 0 до 10 В, постоянный ток от 4 до 
20 мА.

Дисплей: два светодиодных 7-сегментных дисплея на 4 цифры. PV красный, SV зеле-
ный. Высота цифр 6,35 мм.

Точность: ±0,25% от полной шкалы, ±1 для младшего значащего разряда.

Требования к питанию: от 100 до 240 В переменного тока 50/60 Гц.

Потребляемая мощность: максимум 5 ВА.

Диапазон температур эксплуатации: от 0 до 50°C.

Резервное запоминающее устройство: энергонезависимая память.

Параметры выходного сигнала управления:
реле: SPST, резистивная нагрузка 5 А при 250 В;
импульс напряжения: 14 В, от +10% до –20% (максимум 40 мА);
ток: от 4 до 20 мА.

Интерфейс: RS-485 с протоколом Modbus® A-5-11/RTU.

Вес: 114 г.

Официальные сертификаты: CE, UL, cUL.

Класс защиты передней панели: NEMA 4X (IP66).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SCD-SW  Конфигурационное программное обеспечение.
A-277	 Прецизионный резистор 250 Ом.
MN-1	 Конвертер Mini-Node™ USB/RS-485.
A-600	 Демпфер для защиты управления от повреждения из-за электрических шумов.

Компактный контроллер температуры и технологического 
процесса серии 32В, предназначенный для установки в корпусе размером 
1/32  DIN, дает возможность точного мониторинга и управления температурой или 
приложениями, связанными с технологическим процессом. Контроллер имеет два 
ЖК-дисплея на 4 цифры для индикации значения технологического процесса и точки 
уставки. Устройства могут программироваться для включения-выключения (ON/OFF), 
ПИД-регулирования, автоматической или ручной настройки. ПИД-регулирование под-
держивается 64 температурными и временными (линейными/постоянными) операциями. 
Двойной выход контура управления позволяет одновременно регулировать нагрев и ох-
лаждение. Второй выход может конфигурироваться для аварийного режима, используя 
одну из тринадцати встроенных аварийных функций.

Серия 32В оснащена интерфейсом RS-485. Доступны до 247 коммуникационных адресов 
со скоростью передачи от 2400 до 38400 бит/с. Контроллер также имеет универсальный 
вход, выбираемые единицы измерения температуры (°F или °C), выбираемое разреше-
ние, быструю частоту выборки и функции, обеспечивающие безопасность.

RoHS

Modbus® является зарегистрированной торговой маркой компании Schnieder Automation.

Номер модели Выход 1 Выход 2

32В23
32В33
32В-53

Импульс напряжения
Реле
Ток

Реле
Реле
Реле

Примечание. Добавьте суффикс -LV к номеру модели для питания 24 В пост. тока.

Тип входа Диапазон

Термопара типа K
Термопара типа J
Термопара типа T
Термопара типа E
Термопара типа W
Термопара типа R
Термопара типа S
Термопара типа B
Термопара типа L
Термопара типа U
ТДС Pt100 Ом
0 – 50 мВ
0 – 5 В
0 – 10 В
0 – 20 мА*
4 – 20 мА*

От –200 до 1300°С
От –100 до 1200°С
От –200 до 400°С
От 0 до 600°С
От –200 до 1300°С
От 0 до 1700°С
От 0 до 1700°С
От 100 до 1800°С
От –200 до 850°С
От –200 до 500°С
От –200 до 600°С
От –999 до 9999
От –999 до 9999
От –999 до 9999
От –999 до 9999
От –999 до 9999

* Требуется прецизионный резистор 250 Ом.
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Использование контроллеров серии 16В дает возможность точного 
мониторинга и управления температурой или приложениями, связанными с технологи-
ческим процессом. Устройства имеют два отдельных выхода для двойного управления 
контуром с прямым или обратным действием. Можно выбрать выход в виде реле, на-
пряжения или тока в комбинации со вторым релейным выходом. Серия 16В имеет сдво-
енный светодиодный дисплей для индикации параметров технологического процесса 
и значений точки уставки. На передней панели также показываются состояние выхода, 
шкала технических единиц, автонастройка и состояние аварийных сигналов.

Устройства могут программироваться для включения-выключения (ON/OFF), ПИД-
регулирования, автоматической или ручной настройки. В серии 16В два дополнительных 
аварийных выхода являются стандартными. Аварийные выходы могут быстро конфигу-
рироваться при использовании 13 встроенных аварийных функций. Для поиска данных 
и системной интеграции с использованием встроенного интерфейса RS-485 контроллер 
легко соединяется с другими внешними устройствами, такими как ПК и программируе-
мые контроллеры (PLC). Со скоростью передачи от 2400 до 38400 бит/с доступны до 247 
коммуникационных адресов. Серия 16В также имеет универсальный вход, выбираемые 
единицы измерения температуры (°F или °С), выбираемое разрешение и функции, обе-
спечивающие безопасность.

Контроллер температуры и технологического процесса по 
стандарту 1/4 DIN серии 4В сконструирован с входом для термопары, ТДС, 
тока или напряжения и имеет сдвоенные выходы для управления, которые могут быть 
следущих типов: реле/реле, импульс напряжения/реле, ток/реле или линейное напряже-
ние/реле. Устройства могут программироваться для включения-выключения (ON/OFF), 
ПИД-регулирования, автоматической или ручной настройки. ПИД-регулирование поддер-
живается 64 линейными/постоянными операциями. Серия 4В также включает два допол-
нительных аварийных выхода. Второй релейный выход может переконфигурироваться как 
третий аварийный выход. Тип аварийного сигнала выбирается из 13 различных предвари-
тельно программируемых аварийных функций. Контроллер имеет двойной светодиодный 
дисплей для индикации технологического процесса и значений точки уставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Входы: термопара, ТДС, постоянное напряжение или постоянный ток.
Дисплей: два 4-значных 7-сегментных светодиодных дисплея. PV красный, SV зеленый. 
Высота цифр 6,35 мм для 16B, 19 мм (PV) и 12,7 мм (SV) для 4B.
Точность: ±0,25% от полной шкалы, ±1 для младшего значащего разряда.
Напряжение питания: от 100 до 240 В переменного тока 50/60 Гц или 24 В постоянного 
тока (в зависимости от модели).
Потребляемая мощность: максимум 5 ВА.
Диапазон рабочих температур: от 0 до 50°С.
Резервное запоминающее устройство: энергонезависимая память.
Параметры выходного сигнала управления:

реле: SPST, резистивная нагрузка 5 А при 250 В переменного тока;
импульс напряжения: 14 В, от +10% до –20% (максимум 40 мА);
ток: от 4 до 20 мА;
линейное напряжение (для 4B): от 0 до 10 В.

Интерфейс: RS-485 с протоколом Modbus® RTU.
Вес: 114 г для 16B, 425 г для 4B.
Официальные сертификаты: СЕ, RoHS, UL, cUL.
Класс защиты передней панели: IP56.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
SCD-SW  Конфигурационное программное обеспечение.
A-277	 Прецизионный резистор 250 Ом.
MN-1	 Конвертер Mini-Node™ USB/RS-485.
A-600	 Демпфер для защиты управления от повреждения из-за электрических шумов.

Серии  
16B, 4B

Контроллер температуры и технологического процесса
Стандарт 1/16 DIN и 1/4 DIN, сдвоенный управляющий выход,  
интерфейс RS-485
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16B 4B

Тип входа Диапазон

Термопара типа K
Термопара типа J
Термопара типа T
Термопара типа E
Термопара типа W
Термопара типа R
Термопара типа S
Термопара типа B
Термопара типа L
Термопара типа U
ТДС Pt100 Ом
0 – 50 мВ
0 – 5 В
0 – 10 В
0 – 20 мА*
4 – 20 мА*

От –200 до 1300°С
От –100 до 1200°С
От –200 до 400°С
От 0 до 600°С
От –200 до 1300°С
От 0 до 1700°С
От 0 до 1700°С
От 100 до 1800°С
От –200 до 850°С
От –200 до 500°С
От –200 до 600°С
От –999 до 9999
От –999 до 9999
От –999 до 9999
От –999 до 9999
От –999 до 9999

* Требуется прецизионный резистор 250 Ом.

Номер модели Выход 1 Выход 2

16В-23
16В-33
16В-53

4В-23
4В-33
4В-53
4В-63
4B-33-968/U

Импульс напряжения
Реле
Ток
Линейное напряжение
Реле

Реле
Реле
Реле
Реле
Реле

Примечание. Добавьте суффикс -LV к номеру модели для питания 24 В пост. тока.

RoHS

Модель 4B-33-968/U в портативном корпусе.
Modbus® является зарегистрированной торговой маркой компании Schnieder Automation.
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Температура

Компактный контроллер температуры серии 16С, предназначен-
ный для размещения по стандарту 1/16 DIN, производит точный замер температуры и 
ее регулировку. Сконструированная для управления прямого или обратного действия 
(охлаждение или нагрев) серия 16С может программироваться для простого режима 
включения-выключения (ON/OFF) или для более сложных функций ПИД-регулирования. 
ПИД-регулирование возможно с ручной или автоматической настройкой. Можно выбрать 
выход в виде реле, импульса напряжения или тока в зависимости от модели. 

Серия 16С имеет различные входы для термопары или ТДС (температурного датчика 
сопротивления). Параметр технологического процесса и значение точки уставки одновре-
менно показываются на большом двойном светодиодном дисплее. На передней панели 
также отображаются автонастройка, единицы измерения температуры (°F или °С) и со-
стояние аварийного сигнала. В устройстве имеются два выхода аварийного сигнала с 12 
предварительно программируемыми аварийными функциями.

Контроллер температуры по стандарту 1/4 DIN серии 4С имеет 
легкое в использовании программное меню для быстрой установки. Контроллер может 
программироваться для простого режима включения-выключения (ON/OFF), ПИД-
регулирования, автоматической и ручной настройки. Серия 4С доступна с релейным 
выходом, с выходом напряжения или тока и с двумя дополнительными выходами для 
аварийного сигнала. Выходы аварийного сигнала могут конфигурироваться на 12 пред-
варительно программируемых настроек. Серия 4С имеет различные входы для термопа-
ры и ТДС (температурного датчика сопротивления). Параметр технологического процесса 
и значение точки уставки одновременно показываются на дисплее. Параметр процесса 
отображается красным цветом, а точка уставки – зеленым.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входы: термопара или ТДС, см. таблицу.
Дисплей: два 4-значных 7-сегментных светодиодных дисплея. PV красный, SV зеленый. 
Высота цифр 6,35 мм для 16C, 19 мм (PV) и 12,7 мм (SV) для 4C.
Точность: ±0,25% от полной шкалы, ±1 для младшего значащего разряда.
Напряжение питания: от 100 до 240 В переменного тока 50/60 Гц.
Потребляемая мощность: максимум 5 ВА.
Диапазон рабочих температур: от 0 до 50°С.
Резервное запоминающее устройство: энергонезависимая память.
Параметры выходного сигнала управления:

реле: SPST, резистивная нагрузка 5 А при 250 В переменного тока;
импульс напряжения: 14 В, от +10% до –20% (максимум 40 мА);
ток: от 4 до 20 мА;

Интерфейс: RS-485 с протоколом Modbus®.
Вес: 114 г для 16C, 472 г для 4C.
Официальные сертификаты: СЕ, RoHS, UL, cUL.
Класс защиты передней панели: NEMA 4X (IP66).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
SCD-SW  Конфигурационное программное обеспечение.
MN-1	 Конвертер Mini-Node™ USB/RS-485.
A-600	 Демпфер для защиты управления от повреждения из-за электрических шумов.

Контроллер температуры
Стандарт 1/16 DIN и 1/4 DIN, ПИД-управление, автонастройка,  
большой двойной дисплей, интерфейс RS-485

Серии  
16C, 4C

16С
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Тип входа Диапазон

ТДС Pt100 Ом
Термопара типа B
Термопара типа S
Термопара типа R
Термопара типа N
Термопара типа E
Термопара типа T
Термопара типа J
Термопара типа K
Термопара типа L
Термопара типа U

От 0 до 100°С; от –20 до 500°С; от –200 до 600°С
От 100 до 1800°С
От 0 до 1700°С
От 0 до 1700°С
От –200 до 1300°С
От 0 до 600°С
От –20 до 400°С; от –200 до 400°С
От –20 до 400°С; от –100 до 850°С
От –200 до 1300°С; от –200 до 500°С
От –200 до 500°C
От –200 до 800°С

Номер модели Выход

16C-2
16C-3
16C-5

4C-2
4C-3
4C-5

Импульс напряжения
Реле
Ток

RoHS

Modbus® является зарегистрированной торговой маркой компании Schnieder Automation.
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Серии 
8B, 8C

Контроллер температуры и технологического процесса
Стандарт 1/8 DIN, сдвоенный управляющий выход,  
большой двойной дисплей, интерфейс RS-485

Контроллер температуры и технологического процесса серии 
8В дает возможность универсального и надежного мониторинга температуры и техно-
логического процесса. Сконструированный для вертикального монтажа по стандарту 
1/8 DIN, он имеет сдвоенные выходы, универсальный вход и до трех дополнительных 
аварийных выходов. Второй выход может конфигурироваться как третий аварийный 
выход. Тип аварийного сигнала выбирается из 13 различных предварительно програм-
мируемых аварийных функций. Устройства могут программироваться для включения-
выключения (ON/OFF), ПИД-регулирования, автоматической или ручной настройки. 
ПИД-регулирование поддерживается 64 линейными/постоянными операциями. Интер-
фейс RS-485 стандартно присутствует в серии 8В и имеет до 247 доступных адресов.

Контроллер температуры серии 8С имеет легкое в использовании про-
граммное меню для быстрой установки. Устройство создано для управления прямого 
или обратного действия (охлаждение или нагрев). Серия 8С может программироваться 
для простого режима включения-выключения (ON/OFF) или для более сложных функ-
ций ПИД-регулирования. ПИД-регулирование возможно с ручной или автоматической 
настройкой. По выбору в зависимости от метода управления используют реле, импульс 
напряжения или токовый выход. Контроллер также имеет два дополнительных выхода 
для аварийного сигнала, которые могут конфигурироваться на 12 предварительно про-
граммируемых настроек.

Контроллер температуры имеет различные входы для термопары и ТДС (температурного 
датчика сопротивления). Параметр технологического процесса и значение точки уставки 
одновременно показываются на большом двойном светодиодном дисплее. На передней 
панели также отображаются автонастройка, единицы измерения температуры (°F или °С) 
и состояние аварийного сигнала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входы: для 8B термопара, ТДС, постоянное 
напряжение или постоянный ток; для 8C 
термопара или ТДС.
Дисплей: два светодиодных 7-сегментных 
дисплея на 4 цифры. PV красный, SV зеле-
ный. Высота цифр 9,53 мм.
Точность: ±0,25% от полной шкалы.
Напряжение питания: от 100 до 240 В пере-
менного тока 50/60 Гц.
Потребляемая мощность: максимум 5 ВА.
Диапазон рабочих температур: от 0 до 
50°С.
Резервное запоминающее устройство: 
энергонезависимая память.
Параметры выходного сигнала управле-

ния:
реле: SPST, резистивная нагрузка 5 А 
при 250 В переменного тока;
импульс напряжения: 14 В, от +10% до 
–20% (максимум 40 мА);
ток: от 4 до 20 мА;
линейное напряжение (для 8B): от 0 до 
10 В.

Интерфейс: RS-485 с протоколом Modbus®.
Вес: 425 г.
Официальные сертификаты: СЕ, RoHS, UL, 
cUL.
Класс защиты передней панели: IP56 для 
8B, NEMA 4X (IP66) для 8C.
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Номер модели Выход 1 Выход 2

8В-23
8В-33
8В-53
8В-63

Импульс напряжения
Реле
Ток
Линейное напряжение

Реле
Реле
Реле
Реле

Примечание. Добавьте суффикс -LV к номеру модели для питания 24 В пост. тока.

Номер модели Выход

8C-2
8C-3
8C-5

Импульс напряжения
Реле
Ток

Тип входа Диапазон для 8B Диапазон для 8C

Термопара типа K
Термопара типа J
Термопара типа T
Термопара типа E
Термопара типа W
Термопара типа R
Термопара типа S
Термопара типа B
Термопара типа L
Термопара типа U
Термопара типа N
ТДС Pt100 Ом

0 – 50 мВ
0 – 5 В
0 – 10 В
0 – 20 мА*
4 – 20 мА*

От –200 до 1300°С
От –100 до 1200°С
От –200 до 400°С
От 0 до 600°С
От –200 до 1300°С
От 0 до 1700°С
От 0 до 1700°С
От 100 до 1800°С
От –200 до 850°С
От –200 до 500°С

От –200 до 600°С

От –999 до 9999
От –999 до 9999
От –999 до 9999
От –999 до 9999
От –999 до 9999

От –200 до 1300°С; от –200 до 500°С
От –20 до 400°С; от –100 до 850°С
От –20 до 400°С; от –200 до 400°С
От 0 до 600°С

От 0 до 1700°С
От 0 до 1700°С
От 100 до 1800°С
От –200 до 500°C
От –200 до 800°С
От –200 до 1300°С
От 0 до 100°С; от –20 до 500°С; от –200 до 
600°С

* Требуется прецизионный резистор 250 Ом.
Modbus® является зарегистрированной торговой маркой компании Schnieder Automation.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
SCD-SW  Конфигурационное программное обеспечение.
A-277	 Прецизионный резистор 250 Ом.
MN-1	 Конвертер Mini-Node™ USB/RS-485.
A-600	 Демпфер для защиты управления от повреждения из-за электрических шумов.
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Температура

Серия 
4V-3

Температурный контроллер для регулирующих клапанов
Стандарт 1/4 DIN, обратная связь по положению клапана,  
интерфейс RS-485

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входы: термопара, ТДС, постоянное напря-
жение, постоянный ток.
Дисплей: два 4-значных 7-сегментных све-
тодиодных дисплея, дисплей процентного 
открытия клапана.
Точность: ±0,25% от полной шкалы.
Напряжение питания: от 100 до 240 В пере-
менного тока 50/60 Гц.
Потребляемая мощность: максимум 5 ВА.
Диапазон рабочих температур: от 0 до 50°С.
Резервное запоминающее устройство: 
энергонезависимая память.
Параметры выходного сигнала управле-
ния: SPST, резистивная нагрузка 5 А при 
250 В переменного тока;
Интерфейс: RS-485 с протоколом Modbus® 
RTU.
Вес: 425 г.
Официальные сертификаты: СЕ, RoHS, 
cUL, UL.
Класс защиты передней панели: NEMA 4X 
(IP66).

Температурный контроллер размером 1/4 DIN серии 4V-3 пока-
зывает и управляет текущим положением клапана или шибера, принимая сигнал от ин-
дикатора положения клапана, например, серии QV. Устройства могут программироваться 
для включения-выключения (ON/OFF), ПИД-регулирования, автоматической или ручной 
настройки. Контроллер имеет входы для термопары, ТДС, тока или напряжения. На пе-
редней панели расположена кнопка для переключения между ручным и автоматическим 

Серия 
16L

Пороговый блок управления
Сертификация FM, большой двухстрочный дисплей, универсальный вход

Пороговые блоки управления температурой и технологиче-
ским процессом серии 16L сертифицированы по FM и соответствуют стан-
дарту 1/16 DIN. Серия 16L имеет универсальный вход (10 типов термопар, 4 типа ТДС, 
напряжение и ток), одну или две точки уставки. К стандартным особенностям относятся 
возможность дистанционного сброса, индикация пика или провала, защита открытого 
сенсора, определение входа при изменении защиты и многое другое.

Устройство имеет изоляцию до 1500 В переменного тока, выбор высокого или низкого 
входного сигнала, программируемую защиту обрыва сенсора и настраиваемый диффе-
ренциал сигнала.

Выход выполнен в виде нормально разомкнутого (форма А) и нормально замкнутого 
(форма В) реле. Реле формы А и формы В могут настраиваться каждый на свою точку 
уставки и логически соединяются в эмулированный выход формы С.

ОСОБЕННОСТИ

•	 Сертификация FM.
•	 Большой двухстрочный дисплей.
•	 Универсальный вход.
•	 Специальные, подсвечиваемые кнопки переустановки.
•	 Стандартная возможность дистанционной переустановки.
•	 Четыре уровня защиты с паролем.

ОПЦИИ 
Добавьте соответствующий суффикс к номеру модели.

-934	 Выходной сигнал процесса от 0 до 20 мА постоянного тока.
-936	 Выходной сигнал процесса от 0 до 10 В постоянного тока.
-992	 Последовательный интерфейс RS-485.
-993	 Последовательный интерфейс RS-232.

RoHS

Modbus® является зарегистрированной 
торговой маркой компании Schnieder 
Automation.
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LOVE CONTROLS SERIES 4V

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
А-227	 Прецизионный резистор на 250 Ом.
MN-1	 Конвертер Mini-Node™ USB/RS-485.

Тип входа Диапазон

Термопара типа K
Термопара типа J
Термопара типа T
Термопара типа E
Термопара типа W
Термопара типа R
Термопара типа S
Термопара типа B
Термопара типа L
Термопара типа U
ТДС Pt100 Ом
0 – 50 мВ
0 – 5 В
0 – 10 В
0 – 20 мА*
4 – 20 мА*

От –200 до 1300°С
От –100 до 1200°С
От –200 до 400°С
От 0 до 600°С
От –200 до 1300°С
От 0 до 1700°С
От 0 до 1700°С
От 100 до 1800°С
От –200 до 850°С
От –200 до 500°С
От –200 до 600°С
От –999 до 9999
От –999 до 9999
От –999 до 9999
От –999 до 9999
От –999 до 9999

* Требуется прецизионный резистор 250 Ом.

11,16 6,35

Панель (макс.)

Пружина

�
44

,7
4

133,05

Монтажный хомут
(показан в рабочем положении)

�
47

,7
5

Отверстие в панели квадратное со стороной 45+0,6

управлением. Последовательный интер-
фейс RS-485 может работать по протоколу 
ASCII или Modbus® RTU. При нормальной 
работе контроллер будет показывать теку-
щее значение (PV), значение точки устав-
ки (SV) и текущее положение клапана (%). 
Серия 4V-3 имеет две программируемые 
аварийные точки уставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входы: 10 термопар, 4 ТДС, постоянное напряжение или постоянный ток.
Дисплей: два 4-значных 7-сегментных светодиодных дисплея. Высота цифр 7,62 мм.
Точность: ±0,25% от полной шкалы.
Напряжение питания: от 100 до 240 В переменного тока +10 –15% от 50 до 400 Гц, одна 
фаза; от 132 до 240 В постоянного тока +10 –20%.
Потребляемая мощность: максимум 5 ВА.
Диапазон рабочих температур: от 0 до 50°С.
Резервное запоминающее устройство: энергонезависимая память.
Параметры выходного сигнала управления: SPST, резистивная нагрузка 3 А, индуктивная 
1,5 А при 240 В переменного тока.
Вес: 227 г.
Официальные сертификаты: FM, cUL, UL.
Класс защиты передней панели: NEMA 4X (IP66).

Номер модели Выход A Выход B

16L2030
16L2034

Реле нормально разомкнутое
Реле нормально разомкнутое

Нет
Реле нормально замкнутое

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

A-600	 Демпфер для защиты управления от повреждения из-за электрических шумов.
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Цифровое температурное реле серии TSW по-
зволяет быстро выполнить настройку с передней клавиатуры или 
с помощью конфигурационного ключа TS2-K. Для защиты от не-
санкционированного изменения параметров реле блокируется пе-
ремычкой, а также программным паролем. Яркий, легко читаемый 
светодиодный дисплей показывает текущее состояние выходного 
сигнала и измеряемую температуру.

Несколько выбиваемых гнезд для кабелепровода позволяют вы-
брать лучшее место для кабельного ввода, что придает гибкости 
при монтаже. Другой удобной особенностью для установки серии 
TSW является возможность быстрого подсоединения линейного 
напряжения к общей шине выходного реле, используя специаль-
ные контакты.

Для того чтобы сократить время на выбор, серия TSW имеет уни-
версальные модели с питанием высоким и низким напряжением, 
а также возможностью выбора технических единиц измерения на 
месте установки. В комплект серии TSW включен один термистор-
ный датчик РТС TS-1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TS-1	 Термистор РТС с колпачком из латуни.
TS-2	 Термистор РТС с колпачком из нержавеющей стали.
TS-5	 Термистор РТС с колпачком из пластика.
TS-W	 Латунный термокарман для TS-1 и TS-2.
TS2-K	 Программируемый конфигурационный ключ.

Серия 
TSW

Всепогодное цифровое температурное реле
Защита корпуса NEMA 4X, одно- или двухступенчатое,   
реле на 20 А

Серия  
TSWB

Цифровое температурное реле и реле уровня воды
Две точки уставки температуры, аварийный сигнал низкого уровня воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон работы датчика: РТС от –50 до 
150°C; NTC от –50 до 110°C.
Вход датчика температуры: датчики PTC 
(1000 Ом при 25°С) или NTC, выбирается 
по параметрам.
Вход датчика уровня: датчик проводимо-
сти, максимальное напряжение 12 В пере-
менного тока. Чувствительность установ-
лена на заводе на 100 кОм.
Выход: 

R1 нормально разомкнутое реле SPST 
(однополюсное на одно направление) 
с резистивной нагрузкой 5 А при 250 В 
переменного тока;
R2 нормально замкнутое реле SPST 
(однополюсное на одно направление) 
с резистивной нагрузкой 5 А при 250 В 
переменного тока;
R3 нормально разомкнутое реле SPDT 
(однополюсное на два направления) с 
резистивной нагрузкой 16 А при 240 В 
переменного тока.

Электрические параметры: 1 л.с. – 10FLA, 
60LRA 250 В переменного тока.
Тип управления: вкл./выкл.
Требования к питанию: 115 В переменного 
тока ±10%, 230 В переменного тока ±10%, 
24 В переменного/постоянного тока ±10%, 
12 В переменного/постоянного тока ±10%.
Потребляемая мощность: 4 ВА (230 или 
115 В), 1,5 ВА (24 или 12 В).
Точность: 1% от полной шкалы.
Дисплей: 3 цифры высотой 13 мм, красные 
светодиоды.
Разрешение: 1° (3 цифры).
Резервное запоминающее устройство: 
энергонезависимая память.
Диапазон температур окружающей среды: 
от –30 до 70°С. 
Температура хранения: от –30 до 80°С.
Вес: 99,2 г.
Класс защиты передней панели: IP64.
Официальные сертификаты: CЕ, UL, cUL.

Цифровое температурное реле серии TSWB имеет верхнюю и ниж-
нюю точки уставки для контроля температуры воды. Сброс по нижней точке уставки 
может быть осуществлен вручную или автоматически. Это устройство также имеет вход 
для датчика проводимости, на него подается напряжение 12 В постоянного тока для кон-
троля состояния низкой проводимости воды. Устройство имеет три релейных выхода, 
которые могут задавать на месте эксплуатации точку уставки по высокой температуре, 
точку уставки по низкой температуре или вход низкого уровня воды. С помощью конфи-
гурационного ключа серии TS2-K можно быстро и легко выполнить настройку нескольких 
управляющих параметров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Зонды для цифровых температурных реле серии TS, см. стр. 188.
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Номер модели Единицы измерения Напряжение питания

TSWB-010
TSWB-011
TSWB-020
TSWB-021
TSWB-030
TSWB-031
TSWB-040
TSWB-041

°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C

115 В переменного тока
115 В переменного тока
230 В переменного тока
230 В переменного тока
12 В переменного или постоянного тока
12 В переменного или постоянного тока
24 В переменного или постоянного тока
24 В переменного или постоянного тока

Номер модели Тип Источник питания

TSW-150
TSW-160
TSW-250
TSW-260

Одноступенчатое 
Одноступенчатое
Двухступенчатое
Двухступенчатое

От 90 до 255 В переменного тока
От 12 до 24 В переменного или постоянного тока
От 90 до 255 В переменного тока
От 12 до 24 В переменного или постоянного тока

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон работы датчика: РТС от –50 до 
150°C; NTC от –50 до 110°C.
Вход: РТС (1000 Ом при 25°С) или NTC 
(10 кОм при 25°С).
Выход: 

R1 нормально разомкнутое реле SPDT 
(однополюсное на два направления) с 
резистивной нагрузкой 20 А при 240 В 
переменного тока; 
R2 нормально разомкнутое реле SPDT 
(однополюсное на два направления) с 
резистивной нагрузкой 8 А при 240 В 
переменного тока; 
индуктивная нагрузка 3 А при 240 В 
переменного тока.

Тип управления: вкл./выкл.
Требования к питанию: от 90 до 255 В 
переменного тока или от 12 до 24 В пере-
менного/постоянного тока (±10%) в зави-
симости от модели.
Потребляемая мощность: 3,6 ВА.
Точность: ±1% от полной шкалы.
Дисплей: 3 цифры и знак полярности.
Разрешение: 0,1° до 100°C; 1° выше 100°C.
Резервное запоминающее устройство: 
энергонезависимая память.
Диапазон температур окружающей среды: 
от 0 до 40°С.
Вес: 544 г.
Класс защиты передней панели: NEMA 4X 
(IP66).
Официальные сертификаты: СЕ, cUL, UL.

65,53 92,08
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Температура

Серия 
TS3

Цифровое температурное реле
Единицы измерения выбираются на месте установки,  
часы реального времени

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон работы датчика: 

положительный температурный коэффициент (PTC): от –50 до 150°С.
отрицательный температурный коэффициент (NTC): от –50 до 110°С.

Вход: РТС (1000 Ом при 25°С) или NTC (10 кОм при 25°С).
Выход: R1 SPDT (однополюсное реле на два направления) с резистивной нагрузкой 16 А, 
индуктивная нагрузка 10 FLA, 60 LRA для 240 В переменного тока.
Тип управления: вкл./выкл.
Требования к питанию: 115 В переменного тока, 230 В переменного тока, 12 В переменно-
го или постоянного тока, 24 В переменного или постоянного тока (±10%) в зависимости 
от модели.
Потребляемая мощность: 3,6 ВА (115, 230 или 24 В), 1,5 ВА (12 В).
Точность: ±1% от полной шкалы.
Дисплей: 3 цифры и знак полярности.
Разрешение: 0,1°.
Резервное запоминающее устройство: энергонезависимая память.
Вес: 65 г.
Класс защиты передней панели: IP65.
Официальные сертификаты: СЕ, UL.

Цифровое температурное реле серии TS3 является идеальным устрой-
ством для приложений, где производится управление нагревом или охлаждением с по-
мощью включения и выключения. Температурное реле имеет выбираемые на месте уста-
новки единицы измерения и датчик температуры. Встроенные часы реального времени 
используются для записи показаний температурных аварийных сигналов, возникающих 
по причине выхода температур из установленных пределов или при отключении питания. 
Для приложений, связанных с охлаждением, цикл оттаивания может инициироваться по 
времени или с использованием кнопок на передней панели. Для программирования не-
скольких единиц измерения и для быстрой загрузки настраиваемых параметров может 
использоваться конфигурационный ключ TS2-K.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TS-1	 Термистор РТС с колпачком из латуни.
TS-2	 Термистор РТС с колпачком из нержавеющей стали.
TS-5	 Термистор РТС с колпачком из пластика.
TS-W	 Латунный термокарман для TS-1 и TS-2.
TS2-K	 Программируемый конфигурационный ключ.

Серия  
TSS2

Двухступенчатое температурное реле
Два независимых релейных выхода, управление нагревом  
и охлаждением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон работы датчика: от –50 до 150°С 
(от –58 до 302°F).
Вход: термистор РТС 1000 Ом при 25°С.
Выходы: одно однополюсное реле на два 
направления (SPDT) с резистивной нагруз-
кой 16 А при 250 В переменного тока, одно 
однополюсное реле на два направления 
(SPDT) с резистивной нагрузкой 8 А при 
250 В переменного тока.
Электрические параметры: 1 л.с. (746 Вт).
Требования к питанию: 12 В или 24 В пере-
менного или постоянного тока, 115 В пере-
менного тока, 230 В переменного тока в 
зависимости от модели.
Точность: ±1% от полной шкалы.

Дисплей: 3 цифры и знак, красные свето-
диоды.
Разрешение: 0,1° (ниже 100°C); 1° (выше 
100°C).
Резервное запоминающее устройство: 
энергонезависимая память.
Диапазон температур эксплуатации: от 0 
до 70°С.
Диапазон температур хранения: от –20 до 
80°С.
Размеры: 76,2 x 36,1 x 61,9 мм.
Класс защиты передней панели: IP64.
Вес: 65 г.
Официальные сертификаты: CE, ULc, UL.

Двухступенчатое температурное реле серии TSS2 регулирует 
температуру для управления нагревом и охлаждением. Серия TSS2 может принять два 
входных сигнала и имеет независимые реле на выходе для двухступенчатого управления 
температурой. Для удовлетворения требованиям заказчика устройство имеет 34 про-
граммируемых параметра для реализации функций управления. Доступ ко всем параме-
трам за исключением точек уставки может защищаться паролем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Зонды для цифровых температурных реле серии TS, см. стр. 188.
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Отверстие в панели 71 x 29 мм

Номер модели Единицы измерения Напряжение питания

TSS2-2100
TSS2-2200
TSS2-2300
TSS2-2400
TSS2-2110
TSS2-2210
TSS2-2310
TSS2-2410

°F
°F
°F
°F
°C
°C
°C
°C

115 В переменного тока
230 В переменного тока
12 В переменного или постоянного тока
24 В переменного или постоянного тока
115 В переменного тока
230 В переменного тока
12 В переменного или постоянного тока
24 В переменного или постоянного тока

Номер модели Источник питания

TS3-50010
TS3-50020
TS3-50030
TS3-50040

115 В переменного тока
230 В переменного тока
12 В переменного или постоянного тока
24 В переменного или постоянного тока

76,20
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69,85

66,74

MOUNTING BRACKET

GASKET

61,98
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Серия 
TSF

Цифровое температурное реле 
Работа с термопарами, переключатель верхнего предела  
сертифицирован по FM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон работы датчика: от 0 до 700°С для термопары типа J, от 0 до 999°С для термо-
пары типа К или S.
Вход: термопара типа J, K или S.
Выход: SPDT (однополюсное реле на два направления) с резистивной нагрузкой 16 А при 
250 В переменного тока.
Уровень мощности: 1 л.с. (746 Вт).
Тип управления: вкл./выкл.; ручной и автоматический сброс.
Требования к питанию: 110 В переменного тока, 230 В переменного тока, 12 В переменно-
го или постоянного тока или 24 В переменного или постоянного тока.
Потребляемая мощность: 4 ВА.
Точность: ±1% от полной шкалы.
Дисплей: 3 цифры и знак, красный, высота 12,7 мм.
Разрешение: 1°С .
Резервное запоминающее устройство: энергонезависимая память.
Диапазон температур эксплуатации: от –10 до 55°С.
Диапазон температур хранения: от –20 до 80°С.
Вес: 65 г.
Класс защиты передней панели: IP64 (NEMA 3R).
Официальные сертификаты: СЕ, FM, cUR.

Цифровое температурное реле серии TSF обеспечивает подачу зву-
кового аварийного сигнала с помощью надежного реле с выходом на 16 А. Устройство 
позволяет легко выбрать автоматический или ручной сброс для 10 параметров. Серия 
TSF имеет встроенную кнопку сброса на передней панели или может выполнить сброс 
от внешнего сигнала.

Серия 
TCS

Термопарное температурное реле
Управление нагревом и охлаждением, номинал 16 А,  
два аварийных сигнала

Термопарное реле серии TCS предназначено для мониторинга и управления 
температурой в приложениях с нагревом и охлаждением. Серия TCS имеет широкий тем-
пературный диапазон, две выбираемых настройки сигнала и внутреннюю сирену аварий-
ного сигнала или ошибки. Можно настроить точку уставки, выполнить регулировку нагре-
ва и охлаждения, задать время цикла, сконфигурировать аварийный сигнал, определить 
состояние нагрузки и настроить датчик окружающей среды. Термопарное реле имеет 
защиту паролем и выдает сообщение об ошибке или аварийном сигнале. Температура и 
состояние выходного сигнала показывается на ярко-красном светодиодном дисплее. Ис-
пользуйте конфигурационный ключ (приобретается отдельно) для быстрого программи-
рования нескольких устройств. Серия TCS включает установочный зажим для монтажа 
на панели, заднюю клеммную крышку и руководство по эксплуатации.

65,88
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TCS-J	 Термопара типа J, датчик 101,6 мм, удлинитель 121,9 см.
TCS-K	 Термопара типа K, датчик 101,6 мм, удлинитель 121,9 см.
TS2-K	 Конфигурационный ключ.

Номер модели Описание

TSF-4010
TSF-4011
TSF-4021
TSF-4040

Вход для термопар типа J/K/S, 110 В, °F
Вход для термопар типа J/K/S, 110 В, °C
Вход для термопар типа J/K/S, 230 В, °C
Вход для термопар типа J/K/S, 24 В перем. или пост. тока, °C

Номер модели Описание

TCS-4010
TCS-4011
TCS-4020
TCS-4021
TCS-4030
TCS-4031
TCS-4040

Вход для термопар типа J/K/S, 110 В, °F
Вход для термопар типа J/K/S, 110 В, °C
Вход для термопар типа J/K/S, 230 В, °F
Вход для термопар типа J/K/S, 230 В, °C
Вход для термопар типа J/K/S, 12 В перем. или пост. тока, °F
Вход для термопар типа J/K/S, 12 В перем. или пост. тока, °С
Вход для термопар типа J/K/S, 24 В перем. или пост. тока, °F

Отверстие в панели 71 x 29 мм

Отверстие в панели 71 x 29 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон работы датчика: от 0 до 700°С 
для термопары типа J, от 0 до 999°С для 
термопары типа К или S.
Вход: термопара типа J, K или S.
Выход: SPDT (однополюсное реле на два 
направления) с резистивной нагрузкой 16 
А при 250 В переменного тока.
Уровень мощности: 1 л.с. (746 Вт).
Тип управления: вкл./выкл.
Требования к питанию: 110 В переменного 
тока, 230 В переменного тока, 12 В пере-
менного или постоянного тока или 24 В 
переменного или постоянного тока (зави-
сит от модели).

Точность: ±1% от полной шкалы.
Дисплей: 3 цифры и знак, красный, высота 
12,7 мм.
Разрешение: 1°С .
Резервное запоминающее устройство: 
энергонезависимая память.
Диапазон температур эксплуатации: от 0 
до 70°С.
Диапазон температур хранения: от –20 до 
80°С.
Вес: 65 г.
Класс защиты передней панели: IP64.
Официальные сертификаты: СЕ, cUR, UR.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TCS-J	 Термопара типа J, датчик 101,6 мм, удлинитель 121,9 см.
TCS-K	 Термопара типа K, датчик 101,6 мм, удлинитель 121,9 см.
TS2-K	 Конфигурационный ключ.
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Температура

Серия  
TSX3

Цифровое температурное реле для охлаждения
Интеллектуальная функция для оттаивания, запись показаний  
аварийного сигнала

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон датчика: 

положительный температурный коэффициент: от –50 до 150°С;
отрицательный температурный коэффициент: от –50 до 110°С.

Вход: РТС (1000 Ом при 25°С) или NTC (10 кОм при 25°С).
Выход: 

у всех моделей реле нормально разомкнутый однополюсный переключатель на одно 
направление (SPST) с резистивной нагрузкой 16 А, индуктивной нагрузкой 5 А, 10 FLA, 
60 LRA при 240 В переменного тока; 
модели с двойным выходом также включают однополюсный переключатель на два 
направления (SPDT) с резистивной нагрузкой 8 А, индуктивной нагрузкой 3 А при 240 В 
переменного тока; 
модели с тремя выходами также включают нормально разомкнутый однополюсный 
переключатель на одно направление (SPST) с резистивной нагрузкой 8 А при 240 В пе-
ременного тока, нормально разомкнутый переключатель на одно направление (SPST) 
с резистивной нагрузкой 5 А при 240 В переменного тока

Уровень мощности: 1 л.с. (746 Вт) для 240 В переменного тока.
Тип управления: вкл./выкл.
Требования к питанию: 115 В переменного тока, 230 В переменного тока, 12 В перемен-
ного или постоянного тока или 24 В переменного или постоянного тока (±10%) в зависи-
мости от модели.
Потребляемая мощность: 3,6 ВА (115, 230 или 24 В), 1,5 ВА (12 В).
Точность: ±1% от полной шкалы.
Дисплей: 3 цифры и знак.
Разрешение: 0,1°С .
Резервное запоминающее устройство: энергонезависимая память.
Диапазон температур эксплуатации: от 0 до 55°С.
Вес: 65 г.
Класс защиты передней панели: IP65.
Официальные сертификаты: СЕ, UL.

Цифровое температурное реле серии TSХ3 предназначено для 
управления компрессором, вентилятором в приложениях, связанных с охлаждением. 
Встроенные часы реального времени используются для записи показаний об аварийных 
сигналах температуры, возникающих по причине выхода температуры из установленных 
пределов, или при отключении питания. Функция интеллектуального управления циклом 
оттаивания позволяет сократить потери энергии. Цифровой вход может использоваться 
для дистанционного включения цикла оттаивания, мониторинга состояния дверок холо-
дильника или в качестве внешнего аварийного сигнала. Для программирования несколь-
ких единиц измерения и для быстрой загрузки настраиваемых параметров используют 
конфигурационный ключ TS2-K.

Серия 
TS485

Модуль последовательного интерфейса RS-485
Подключается к порту для конфигурационного ключа

Модуль последовательной коммуникации модели TS485 позво-
ляет пользователю считывать текущую температуру и параметры настройки для темпера-
турных реле компании Love Controls. Порт конфигурационной кнопки на температурном 
реле выдает сигнал данных и питание для модуля RS-485. Для приложений с нескольки-
ми температурными реле модули могут быть легко объединены вместе. Модель TS485 
совместима с сериями TS3, TSX3, TSF, TCS, TS2, TSS2, TSX, TSWB, TSL8 и TSDIN. 

Номер модели Источник питания Число выходов Цвет дисплея

TSX3-520112
TSX3-520212
TSX3-520312
TSX3-520412
TSX3-520122
TSX3-520222
TSX3-520322
TSX3-520422
TSX3-520132
TSX3-520232
TSX3-520332
TSX3-520432
TSX3-500112
TSX3-500212
TSX3-500312
TSX3-500412
TSX3-500122
TSX3-500222
TSX3-500322
TSX3-500422
TSX3-500132
TSX3-500232
TSX3-500332
TSX3-500432

115 В переменного тока
230 В переменного тока
12 В перем. или пост. тока
24 В перем. или пост. тока
115 В переменного тока
230 В переменного тока
12 В перем. или пост. тока
24 В перем. или пост. тока
115 В переменного тока
230 В переменного тока
12 В перем. или пост. тока
24 В перем. или пост. тока
115 В переменного тока
230 В переменного тока
12 В перем. или пост. тока
24 В перем. или пост. тока
115 В переменного тока
230 В переменного тока
12 В перем. или пост. тока
24 В перем. или пост. тока
115 В переменного тока
230 В переменного тока
12 В перем. или пост. тока
24 В перем. или пост. тока

1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

Голубой
Голубой
Голубой
Голубой
Голубой
Голубой
Голубой
Голубой
Голубой
Голубой
Голубой
Голубой
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный
Красный

GASKET

MOUNTING BRACKET

76,20 66,74

61,98

26
,6

7

69,85

35
,0

8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Совместимые устройства: серии TS3, TSX3, TSF, TCS, TS2, TSS2, TSX, TSWB, TSL8 и TSDIN.
Тип коммуникации: полный дуплекс RS-485.
Электрическая изоляция: 2500 В переменного тока.
Официальные сертификаты: СЕ.

42
,8

6

26
,9

9

40,89 16,67
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Зонды для цифрового температурного реле
Зонды используются с TS, TS2, TSX, TSS2 и TSWB

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сенсор: РТС или NTC (в зависимости от модели).

Диапазон температур эксплуатации: 
от –50 до 150°С для TS-1, TS-2, TS-6;
от –50 до 105°С для TS-5, TS-7.

Точность: ±2°C при 25°С.

Время отклика: 15 с (в воздухе).

Кабель: ПВХ или силикон (в зависимости от модели).

Класс защиты: IP67.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TS-W	 Латунный термокарман.
TS2-K	 Конфигурационный ключ.

TS-1 OR TS-11

TS-2 OR TS-21

TS-5 OR TS-51

TS-6 OR TS-61

TS-7 OR TS-71

TS-W

Длина

39,69
∅6,35

39,69
∅6,35

25,4
∅6,35

∅6,60
39,69

50,80

48,01

10,29

22,22
шестигранник

5,84

19,81

1/2" NPT

∅6,63

∅
13

,9
7

∅
11

,7
9

Номер модели Сенсор Материал колпачка Длина, м

TS-1
TS-11
TS-2
TS-21
TS-5
TS-51
TS-6
TS-61
TS-7
TS-71

PTC
PTC
PTC
PTC
PTC
PTC
PTC
PTC
NTC
NTC

Латунь
Латунь
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь
ПВХ
ПВХ
Латунь, покрытая полиамидом
Латунь, покрытая полиамидом
Нет
Нет

1,5
3
1,5
3
1,5
3
1,5
3
1,5
3
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Температура

Серия 
LVT

Цифровой программируемый термостат для помещений 
Программируемый график, индикатор состояния фильтра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений: от 0 до 40°C.

Режим нагрев/охлаждение:
настройка нагрев/охлаждение: от 5 до 35°C.

Точность: ±0,5°C.

Тип сенсора: термистор NTC.

Разрешение: 0,5°C.

Требования к питанию: 24 В переменного тока 50/60 Гц или 2 щелочных батареи типа 
АА (не включены в поставку).

Выходной сигнал: 1 А при 24 В переменного тока 50/60 Гц (индуктивный).

Диапазон рабочих температур: от 0 до 40°C;

Диапазон температур хранения: от 0 до 50°C.

Относительная влажность: от 5 до 95% без конденсата.

Вес: 138,9 г.

Официальные сертификаты: RoHS.

Цифровой программируемый термостат для помещений с 
возможностью управления тепловым насосом модели LVT регу-
лирует температуру окружающего воздуха внутри промышленных и жилых зданий. Для 
экономии расхода энергии термостат может программироваться для рабочих и выход-
ных дней, также у него имеются расширенные настройки до четырех программируемых 
изменений в день. Точки уставки сохраняются как для нагрева, так и для охлаждения. 
Настройки позволяют выбрать технические единицы измерений, время задержки между 
запуском компрессора и вентилятора. С помощью таймера системы можно настроить 
график обслуживания и замены фильтров. Когда возникнет необходимость в его замене, 
будет показан значок фильтра. Если температура упадет ниже +5°C, для защиты от за-
мерзания труб будет включен нагреватель несмотря на точку уставки.

Серия 
PLVT1

Компактный цифровой термостат
Возможность управления тепловым насосом, 5 типов режимов управления,  
большой ЖК-дисплей

Компактный цифровой программируемый термостат с воз-
можностью управления тепловым насосом модели PLVT1 непо-
средственно управляет небольшим бойлером, воздушным кондиционером, циркуляци-
онным вентилятором и тепловым насосом в промышленных и жилых зданиях. Большой и 
легко читаемый ЖК-дисплей показывает текущую температуру и режим работы. В случае 
отключения питания термостат может работать от двух батареек. Для того чтобы умень-
шить необходимость переключения режимов для различных времен года, термостат мо-
жет быть настроен на автоматическое переключение нагрева и охлаждения.

RoHS

RoHS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений: от 0 до 40°C.

Режим нагрев/охлаждение:
настройка нагрев/охлаждение: от 5 до 35°C.

Автоматический режим:
настройка нагрева: от 5 до 30°C;
настройка охлаждения: от 10 до 35°C.

Точность: ±0,5°C.

Тип сенсора: термистор NTC.

Разрешение: 0,5°C.

Требования к питанию: 24 В переменного тока ±10% или 2 щелочных батареи ААА.

Выходной сигнал: 1 А при 24 В переменного тока 50/60 Гц.

Диапазон рабочих температур: от 0 до 50°C;

Диапазон температур хранения: от –5 до 50°C.

Вес: 127,6 г.

Официальные сертификаты: RoHS.
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Номер модели Передняя панель доступа

LVT1
LVT2

Нет
Да
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Серия 
TLVT1

Цифровой программируемый термостат с сенсорным экраном
Возможность управления тепловым насосом, 5 типов режимов управления,  
большой сенсорный ЖК-дисплей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений: от 0 до 40°С;

Диапазон настройки: от 5 до 35°С.

Точность: ±0,5°C.

Тип сенсора: термистор NTC.

Разрешение: 0,5°C.

Требования к питанию: 24 В переменного тока 50/60 Гц или 2 щелочных батареи типа 
АА (не включены в поставку).

Выходной сигнал: 1 А при 24 В переменного тока 50/60 Гц.

Диапазон рабочих температур: от 0 до 50°C;

Диапазон температур хранения: от –5 до 50°C.

Относительная влажность: от 5 до 95% без конденсата.

Вес: 283,5 г.

Официальные сертификаты: RoHS.

Цифровой программируемый термостат с сенсорным экра-
ном с возможностью управления тепловым насосом модели 
TLVT1 упрощает управление температурами в помещениях промышленных и жилых 
зданий. Большой легкий для чтения ЖК-дисплей показывает текущую температуру, точ-
ку уставки, а также время и день недели. Для офисов или домов большего размера один 
термостат может управлять двумя устройствами нагрева и двумя устройствами охлаж-
дения. При использовании теплового насоса термостат может управлять компрессором с 
двумя устойчивыми состояниями. Для предотвращения вмешательства в работу устрой-
ства модель TLVT1 имеет защитный код, который может зафиксировать запрограмми-
рованное состояние. Для дополнительного сохранения энергии и состояния фильтра 
таймеры энергопотребления отслеживают число часов работы вентилятора, нагревателя, 
охладителя и термостата. Можно добиться дополнительного сохранения энергии с по-
мощью программирования термостата на 4 события для каждого дня недели.

Серия 
DFS

Реле защиты от замерзания
Ручной и автоматический сброс, выход DPDT 

Реле защиты от замерзания серии DFS защищает охлаждающие змее-
вики в системах управления воздушных потоков, предотвращая рост инея на змеевиках. 
Отслеживая самую низкую температуру на любой из секций капилляра, реле с двух-
полюсным переключателем на два направления (DPDT) с ручным или автоматическим 
сбросом подает сигнал системе управления зданием, а также отключает вентилятор. 
Точки уставки могут настраиваться на температуру от 1°C с помощью визуального инди-
катора и регулировочного винта. В комплекте с реле серии DFS поставляется монтажный 
зажим для облегчения установки.

Капилляр
∅2,38

140

67

Номер модели Сброс Длина капилляра

DFS-DM20
DFS-DA20
DFS-DM10
DFS-DA10

Ручной
Автоматический
Ручной
Автоматический

6,09 м
6,09 м
3,05 м
3,05 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материалы, соприкасающиеся со средой: 
медный капилляр, заполненный паром, 
луженый, длиной 3,05 или 6,09 м.
Другие материалы: стальной корпус, окра-
шенная стальная крышка, пластиковое 
окно точки уставки.
Диапазон температур хранения: от –51 до 
71°С;
Максимальная температура сенсора: 
149°C.
Тип переключателя: быстродействующий 
двухполюсный переключатель на два на-
правления (DPDT).

Электрические параметры: 
индуктивная нагрузка: 14 FLA, 84 LRA, 
560 Вт (3/4 л.с.) при 120 В переменного 
тока, 12 FLA, 72 LRA, 1490 Вт (2 л.с.) при 
240 В переменного тока.
пробный режим работы: максимум 
720  ВА при 120 – 600 В переменного 
тока, максимум 144 ВА при 24 В пере-
менного тока.

Сброс: ручной или автоматический.
Настраиваемый диапазон: от 1 до 21°С.
Зона нечувствительности: 2,5°C, фикси-
рованная.
Официальные сертификаты: cUL. UL.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CC1-N	 Фиксатор для усредняющего сенсора температуры, натуральный.
CC1-B	 Фиксатор для усредняющего сенсора температуры, бежевый.
CC1-GY	 Фиксатор для усредняющего сенсора температуры, серый.

RoHS

Внутренняя сторона
задней крышки

Внутренняя сторона
передней крышки

161,20 29,48

11
4,

99

DWYER TLVT1
Input:
Battery 2x1.5V ‘AA’
Output:
AC24VAC
50/60DHZ.
1A Inductive
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Серия 
TTE

Взрывозащищенный температурный датчик ТДС
Диапазоны выбираются пользователем, опциональный ЖК-дисплей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Температурный сенсор: Pt1000, 0,00385 DIN.

Температурные диапазоны для выходного сигнала: любой диапазон между –34,4 
и 121,1°С с минимальным интервалом 21,6°С, выбирается пользователем.

Диапазон температур окружающей среды: от –18 до 70°С. 

Диапазон измеряемых температур: от –34,4 до 121,1°С.

Точность датчика: ±0,1% от полной шкалы. 

Точность пробника: ±0,3% от полной шкалы.

Температурный дрейф: максимум ±0,02%/°С.

Время отклика: 250 мс.

Материалы, соприкасающиеся со средой: нержавеющая сталь 316 SS.

Технологическое подключение: внешняя резьба 1/2" NPT.

Кабельное соединение: внутренняя резьба 1/2" NPT.

Длина штока: от 5,1 до 45,7 см (в зависимости от модели).

Максимальное давление: 134 бар.

Требования к питанию: от 10 до 35 В постоянного тока.

Выходной сигнал: 4 – 20 мА (двухпроводной питающий измерительный контур).

Опциональный дисплей: ЖК, 2 строки х 8 символов.

Класс защиты: NEMA 4X (IP66); взрывозащита Класс I, Группы B, C, D; Класс II, Группы 
E, F, G; Класс III.

Вес: 1134 г.

Официальные сертификаты: FM, CE.

Взрывозащищенный температурный датчик ТДС серии ТТЕ 
является идеальным изделием для приложений, связанных с измерениями температуры 
в опасных зонах. Серия ТТЕ имеет семь предустановленных температурных диапазонов, 
которые выбираются с помощью встроенного переключателя. Кроме того, датчик может 
легко конфигурироваться в любом диапазоне между –34,4 и 121,1°C с минимальным 
интервалом 21,6°C. Максимальное значение диапазона и нуль могут легко настраивать-
ся нажатием кнопки. Компактный корпус позволяет использовать датчик фактически в 
любом приложении.

263,13

1/2" NPT

∅6,35

113,51

1/2" NPT

69,06

99
,2

2

1/2" NPT
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Показан с опциональным  
ЖК-дисплеем

Номер модели Длина штока, см ЖК-дисплей

TT-104-W
TT-106-W
TT-109-W
TT-112-W
TT-115-W
TT-118-W
TT-104-W-LCD
TT-106-W-LCD
TT-109-W-LCD
TT-112-W-LCD
TT-115-W-LCD
TT-118-W-LCD

10
15
22,8
30,5
38
45,7
10
15
22,8
30,5
38
45,7

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Диапазоны, выбираемые на месте установки

От 4,4 до 32,2°С
От –28,9 до 60°С
От –17,8 до 37,8°С
От –1,1 до 115,6°С
От  0 до 100°С
От  0 до 50°С
От –1,1 до 18,3°С
Заказной диапазон между –34,4 и 121,1°С
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Серия 
650

Датчик температуры 
Сигнал от 4 до 20 мА, температура от –55 до 180°С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход: транзистор с кремниевым перехо-
дом.
Выходной сигнал: от 4 до 20 мА постоян-
ного тока.
Требования к питанию: от 12 до 35 В по-
стоянного тока.
Точность: ±0,3% от полной шкалы при 20°С.
Линейность: в пределах 0,25% от диапа-
зона.
Тепловой дрейф: менее 0,5% от диапазона 
при температуре окружающей среды от 0 
до 50°С.

Конструкция датчика: длина 152,4 мм, 
внешний диаметр 6,35 мм, обычно сталь 
304 SS.
Диапазон температур окружающей среды: 
от 0 до 70°С.
Максимальная температура сенсора: 
204°С.
Длина кабеля датчика: 2,1 м.
Стабильность напряжения: ошибка выход-
ного сигнала менее 0,01% от максимума 
шкалы выше указанного диапазона напря-
жения питания.

Датчик температуры серии 650 сочетает малый размер с низкой стоимо-
стью, идеально подходит для широкого класса приложений, в том числе для систем на-
гревания, вентиляции и кондиционирования воздуха и промышленного многоточечного 
мониторинга температуры. К клеммам без учета полярности просто подключают любой 
источник питания с напряжением от 12 до 35 В постоянного тока. Благодаря возмож-
ности работы с длинным кабелем датчики серии 650 хорошо подходят для мониторин-
га температур воздуха и воды при дистанционном размещении. Три модели работают 
в популярных диапазонах, откалиброванных на заводе в пределах 0,3% от диапазона. 
Все они линейны в пределах 0,25% от полной шкалы и могут перекалибровываться в 
пределах от нижней границы диапазона до верхней, указанной в таблице. Нижней гра-
ницей диапазона является температура, соответствующая выходному сигналу 4 мА, а 
интервалом – разница температур между низом и верхом диапазона, соответствующая 
выходному сигналу от 4 мА до 20 мА.

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов и тех-
нологий США) при заказе используйте код NISTCAL-TT1.

Серия 
652-0

Программируемый датчик температуры
ТДС, термопара, вход для напряжения или потенциометра, 
гальваническая изоляция

Программируемый датчик температуры модели 652-0 может ра-
ботать с обычно используемым температурным сенсором, милливольтовым сигналом и 
давать выходной сигнал от 4 до 20 мА. Тип входа и диапазон легко программируются 
при использовании ПК и простого программного обеспечения модели 652-С на базе 
Windows®, приобретаемого отдельно. Пользователь может полностью переконфигуриро-
вать устройство с точки зрения измерения, верха/низа диапазона, коэффициента филь-
трации, смещения и опорных параметров датчика. Модель 652-0 имеет изоляцию 500 В 
между входом и выходом, чтобы снять воздействие заземления, и четыре настройки 
фильтра для подавления шума сигнала на входе. Выдающаяся универсальность и ком-
пактный размер делают это устройство идеальным для любых приложений, связанных 
с измерением температуры.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А-325	 Комплект для монтажа в канале с фланцем, фитингом и арматурой.

Номер 
модели

Предустановленный 
диапазон

Пределы для низа 
диапазона

Пределы для верха 
диапазона

Минимум Максимум Минимум Максимум

650-1 От –23 до +10°С –32°С –14°C 24°C 48°C

650-2 От –7 до +49°С –12°С +6°С 37°С 150°C

650-3 От 0 до +100°С

60
,9

6

Провод 1 м 76,2
Соединительный

кабель 1 м

22,86

∅
41

,8
6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Изоляция вход/выход: 500 В переменного 
тока, среднеквадратичное значение.
Диапазон входного сигнала: см. таблицу.
Линейность: от 4 до 20 мА,
Выходной импеданс: 700 Ом при 24 В по-
стоянного тока.
Требования к питанию: от 10 до 35 В.
Точность: 

термопара: ±0,04% от полной шкалы 
для входа, ±0,04% для считывания; 
ТДС: ±0,01% от полной шкалы для вхо-
да, ±0,05% для считывания; 
напряжение: 10  мкВ, ±0,07% для счи-
тывания; 
потенциометр: 0,1% от полной шкалы 
для входа.

Температурный дрейф: 0,1 мкВ/°С для 
нуля; 100 ppm/°С для максимума шкалы.

Диапазон температур окружающей среды: 
от –40 до 185°С.
Время отклика: менее 1 с.
Время обновления: максимум 250 мс.
Фильтрация: выключена, 2 секунды, 10 се-
кунд или адаптивная.
Ошибка холодного спая: ±0,5°C.
Интерфейс: RS-232 через конфигуратор 
652-С, процессор x86 совместимый, i386 
или выше, с 4 Мбайт ОЗУ и последова-
тельным портом.
Корпус: PPE и PS.
Вес: 26 г.
Максимальная нагрузка на выходе: 
700 Ом при 24 В постоянного тока.
Официальные сертификаты: СЕ.

Тип входа Диапазон

Термопара типа K
Термопара типа J
Термопара типа T
Термопара типа E
Термопара типа F
Термопара типа R
Термопара типа S
Термопара типа N
ТДС Pt100 Ом

От –200 до 1370°С
От –200 до 1200°С
От –200 до 400°С
От –200 до 1000°С
От –100 до 600°С
От –10 до 1760°С
От –10 до 1760°С
От –180 до 1300°С
От –200 до 850°С

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

652-С	 Конфигурационный комплект (вклю-
чает адаптер питания, конфигу-
рационный модуль, программное 
обеспечение и футляр для пере-
носки).
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Серия 
WTP-W

Беспроводные настенные температурные сенсоры
Передача до 30 метров, ручная корректировка 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон температур: от –40 до 85°С.
Точность: ±0,3°C.
Диапазон температур окружающей среды: 
от 0 до 60°С.
Отностительная влажность: от 5 до 95% 
без конденсата.
Требования к питанию: 2 литиевые батареи 
ER14505 АА на 3,6 В, включены в поставку, 
заменяются пользователем.

Интервал передачи: примерно 10 – 15 се-
кунд.
Материал корпуса: пластик ABS.
Класс защиты корпуса: UL 94 V-0.
Антенна: 418 МГц, встроена в корпус.
Вес: 113 г.
Сертификат FCC: FCC ID# T4F066213RSO.
Официальные сертификаты: RoHS.

Беспроводные температурные сенсоры серии WTP-W устанавли-
ваются на стене в небольших помещениях офисных зданий или номеров гостиниц. Без 
каких-либо проводов, ограничивающих выбор места для установки, сенсор можно бы-
стро перемещать без прерывания измерения температуры. Опциональная точка уставки 
температуры и ручная корректировка позволяют быстро и удобно настроить оптималь-
ную температуру.

Надежный сигнал на частоте 418 МГц может передавать результат измерения на рассто-
яние до 30 метров. С опциональным повторителем на 900 МГц дистанция увеличивается 
до 300 метров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

WM-4SS	 Приемник, устанавливаемый на DIN-рейке.
WM-PSS	 Повторитель со стандартной антенной, устанавливаемый на DIN-рейке.
WM-CSF-4А	 Температурный выходной модуль от 4 до 20 мА для диапазона от 10 до 

32°С с установкой на DIN-рейке.
WM-VSF-1А	 Температурный выходной модуль от 0 до 10 В для диапазона от 10 до 

32°С с установкой на DIN-рейке.
WM-SSV-07	 Выходной модуль точки уставки от 0 до 10 В, устанавливаемый на DIN-

рейке.
WM-RSO	 Нормально разомкнутый выходной модуль ручной корректировки, уста-

навливаемый на DIN-рейке.
WM-RSС	 Нормально замкнутый выходной модуль ручной корректировки, устанав-

ливаемый на DIN-рейке.

Серия 
WTP-R

Беспроводные температурные сенсоры с дистанционным датчиком
Передача до 30 метров, капилляр 7,5 м

Беспроводные температурные сенсоры серии WTP-R с дис-
танционным датчиком могут быть использованы для мониторинга температу-
ры поверхности труб или располагаться в местах с ограниченным пространством. Для 
удобства монтажа корпус крепится на расстоянии до 7,5 м от точки измерения темпера-
туры. Литиевая батарея на 3,6 В может питать устройство до 8 лет.

Надежный сигнал на частоте 418 МГц может передавать результат измерения на рассто-
яние до 30 метров. С опциональным повторителем на 900 МГц дистанция увеличивается 
до 300 метров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

WM-4SS	 Приемник, устанавливаемый на DIN-рейке.
WM-PSS	 Повторитель со стандартной антенной, устанавливаемый на DIN-рейке.
WM-CSF-4G	 Температурный выходной модуль от 4 до 20 мА для диапазона от 0 до 85°С.
WM-VSF-1G	 Температурный выходной модуль от 0 до 10 В постоянного тока для диа-

пазона от 0 до 85°С.

Номер модели Настройка точки уставки Ручная корректировка

WTP-W00
WTP-W10
WTP-W01
WTP-W11

Нет
Да
Нет
Да

Нет
Нет
Да
Да

Номер модели Длина капилляра, м

WTP-R05
WTP-R10
WTP-R15
WTP-R20
WTP-R25

1,5
3
4,6
6,1
7,6

RoHS

69,85 26,92

11
4,

30

COOL WARM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон температур: от –40 до 85°С.
Точность: ±0,2°C.
Диапазон температур окружающей среды: 
от 0 до 60°С.
Отностительная влажность: от 5 до 95% 
без конденсата.
Требования к питанию: 2 литиевые батареи 
ER14505 АА на 3,6 В, включены в поставку, 
заменяются пользователем.

Интервал передачи: примерно 10 секунд.
Материал корпуса: пластик ABS.
Класс защиты корпуса: UL 94 V-0, NEMA 4X 
(IP66).
Антенна: 418 МГц, встроена в корпус.
Вес: 366 г.
Сертификат FCC: FCC ID# T4F06811RН.
Официальные сертификаты: RoHS.

127,00

10
5,

41

3X 1/2" NPT

63,50 1/2" NPT
Выбивное отверстие
для кабелепровода

RoHS
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Беспроводные температурные сенсоры
Передача до 30 метров, класс защиты NEMA 4X

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Диапазон измеряемых температур: от –40 до 85°С.

Точность: ±0,3°С.

Диапазон температур окружающей среды: от 0 до 60°С.

Относительная влажность: от 5 до 95% без конденсата.

Требования к питанию: 2 литиевые батареи АА на 3,6 В.

Интервал передачи: примерно 10 секунд.

Материал корпуса: пластик ABS.

Класс защиты корпуса: UL 94 V-0, NEMA 4X (IP66).

Антенна: 418 МГц, встроена в корпус.

Вес: 566 г (канальные и OSA), 363 г (погружные).

Сертификат FCC: FCC ID# T4F06811RH.

Официальные сертификаты: RoHS.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
(см. полный список на стр. 195)

WM-4SS	 Приемник 418 МГц.
WM-PSS	 Повторитель 418 МГц со стандартной антенной.
WM-CSF-4G	 Температурный выходной модуль от 4 до 20 мА для диапазона от 0 до 

85°С.
WM-VSF-1G	 Температурный выходной модуль от 0 до 10 В постоянного тока для диа-

пазона от 0 до 85°С.
WM-TS2	 Выходной модуль с термистором 10 кОм, тип 2.
WM-TS3	 Выходной модуль с термистором 10 кОм, тип 3.

Беспроводные температурные сенсоры серии WTP могут быстро 
устанавливаться на линиях водяного охлаждения, воздушных каналах или снаружи зда-
ний. При частоте измерений температуры каждые 10 секунд литиевая батарея на 3,6 В 
может питать устройство до 8 лет.

Надежный сигнал на частоте 418 МГц может передавать результат измерения на рассто-
яние до 30 метров. С опциональным повторителем на 900 МГц дистанция увеличивается 
до 300 метров.

RoHS

127,00 63,50

1/2" NPT 
Выбивное отверстие
для кабелепровода

3X 1/2" NPT

6,
35

L

10
5,

41

127,00 63,50 1/2" NPT 
Выбивное отверстие
для кабелепровода

3X 1/2" NPT

14
5,

80

1/2" NPT 
Выбивное отверстие
для кабелепровода

63,50

3X 1/2" NPT

Для соединения 1/2" NPT 

6,
35

L

10
5,

41

127,00 63,50

1/2" NPT 
Выбивное отверстие
для кабелепровода

3X 1/2" NPT

6,
35

L

10
5,

41

127,00 63,50 1/2" NPT 
Выбивное отверстие
для кабелепровода

3X 1/2" NPT

14
5,

80

1/2" NPT 
Выбивное отверстие
для кабелепровода

63,50

3X 1/2" NPT

Для соединения 1/2" NPT 

6,
35

L

10
5,

41

127,00 63,50

1/2" NPT 
Выбивное отверстие
для кабелепровода

3X 1/2" NPT

6,
35

L

10
5,

41

127,00 63,50 1/2" NPT 
Выбивное отверстие
для кабелепровода

3X 1/2" NPT

14
5,

80

1/2" NPT 
Выбивное отверстие
для кабелепровода

63,50

3X 1/2" NPT

Для соединения 1/2" NPT 

6,
35

L

10
5,

41

127,00 63,50

1/2" NPT 
Выбивное отверстие
для кабелепровода

3X 1/2" NPT

6,
35

L

10
5,

41

127,00 63,50 1/2" NPT 
Выбивное отверстие
для кабелепровода

3X 1/2" NPT

14
5,

80

1/2" NPT 
Выбивное отверстие
для кабелепровода

63,50

3X 1/2" NPT

Для соединения 1/2" NPT 

6,
35

L

10
5,

41

Модель для канала и погружения Модель для канала

Модель для погружения

Модель OSA

Номер модели Тип сенсора Длина пробника, мм

WTP-OSA
WTP-D04
WTP-D08
WTP-D12
WTP-D18
WTP-I02
WTP-I04
WTP-I08

OSA
Канальный
Канальный
Канальный
Канальный
Погружной
Погружной
Погружной

Не определена
101,6
203,2
304,8
457,2
50,8
101,6
203,2
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Температура

Принадлежности для беспроводных датчиков измерения температуры и влажности
Дополнительное оборудование используется с WTP и WHP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Повторители и приемники

Требования к питанию: 
приемники на 900 МГц: от 9 до 15 В постоянного тока для повторителей; 
приемники на 418 МГц: от 9 до 30 В постоянного тока или от 17 до 31 В переменного 
тока.

Потребляемая мощность: 
повторители: максимум 150 мА; 
приемники на 900 МГц: максимум 80 мА; 
приемники на 418 МГц: максимум 20 мА.

Максимальное число выходных модулей на приемник: 127.
Выходные сигналы: 900 МГц при 100 мВт для повторителей; RS-485 для приемников.
Диапазон температур: от 0 до 60°C.
Относительная влажность: от 5 до 95% без конденсата.
Материал корпуса: пластик ABS UL 94V-0.
Вес: приемник 215 г, повторитель 257 г.

Официальные сертификаты: RoHS. 

Выходные модули

Требования к питанию: 
термистор, реле и модели с выходным сигналом от 0 до 5 В постоянного тока: от 9 до 
30 В постоянного тока или от 17 до 31 В переменного тока; 
модели с выходным сигналом от 0 до 10 В постоянного тока: от 15 до 30 В постоянного 
тока или от 17 до 35 В переменного тока; 
токовые модели: измерительный контур с питанием от 9 до 36 В постоянного тока.

Потребляемая мощность: 
термистор и модели с выходным сигналом от 0 до 5 В постоянного тока: максимум 
3 мА постоянного тока; 
модели с выходным сигналом от 0 до 10 В постоянного тока: максимум 0,1 ВА пере-
менного тока; 
модели с реле: максимум 15 мА (реле включено); 
токовые модели: максимум 20 мА.

Диапазон температур окружающей среды: от 0 до 60°C.
Относительная влажность: от 5 до 95% без конденсата.
Выходной сигнал: 

термистор: от 1 до 50°С 10K Тип II или 10К Тип III (в зависимости от модели); 
реле: 40 В, максимум 150 мА; 
напряжение: от 0 до 5 В или от 0 до 10 В постоянного тока (в зависимости от модели), 
ток: от 4 до 20 мА.

Разрешение выходного сигнала: 10 бит (напряжение), 12 бит (ток), 40 Ом (сопротивле-
ние).
Материал корпуса: пластик ABS.
Вес: 54 г.
Сертификат FCC: FCC ID#T4F06811RH.
Официальные сертификаты: RoHS.

Беспроводные выходные модули, повторители и приемники 
предназначены для работы с беспроводными датчиками влажности и температуры серий 
WHP и WTP. Приемники могут заказываться для работы на частоте 418 МГц прямо от 
сенсоров или 900 МГц при работе с повторителем. Повторители увеличивают расстояние 
между сенсорами и выходными модулями от 3 до 300 м.

Доступны выходные модули с токовым выходом, выходом по напряжению, резистивным 
термистором или релейным выходом. Поскольку выходной модуль подключается непо-
средственно к приемнику, коммуникационный сигнал и источник питания не требуют про-
водных соединений, сокращаются время и стоимость установки. Встроенные монтажные 
петли позволяют установить выходные модули на DIN-рейку или на поверхность.

Удлиненная антенна на 418 или 900 МГц

98,3132,51

75
,3

8

69
,8

5

WM-4SX

32,51 49,19

75
,3

8

69
,8

5

WM-TSX-XX (монтаж на поверхности)

98,31

69
,8

5

75
,3

8

32,51

WM-PSX (монтаж на поверхности)

Стандартная
антенна 

на 900 МГц

Удлиненная антенна
на 418 или 900 МГц

Приемные модули

Модули повторителя Выходные модули

RoHS

Повторители и приемники
Номер модели Тип Вход Антенна

WM-PSS
WM-PSE
WM-4SS
WM-9SS
WM-9SE

Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель
Повторитель

418 МГц
418 МГц
418 МГц
900 МГц
900 МГц

Стандартная
Удлиненная
Удлиненная
Стандартная
Удлиненная

Выходные модули для напряжения
Номер модели Диапазон Выход

WM-VSF-5A
WM-VSF-5F
WM-VSF-1A
WM-VSF-1F
WM-VSС-5A
WM-VSС-5G
WM-VSС-5H
WM-VSС-1G
WM-VSС-1H

От 50 до 90°F
От –20 до 120°F
От 50 до 90°F
От –20 до 120°F
От 10 до 32°С
От 0 до 85°С
От –40 до 60°С
От 0 до 85°С
От –40 до 60°С

От 0 до 5 В постоянного тока
От 0 до 5 В постоянного тока
От 0 до 10 В постоянного тока
От 0 до 10 В постоянного тока
От 0 до 5 В постоянного тока
От 0 до 5 В постоянного тока
От 0 до 5 В постоянного тока
От 0 до 10 В постоянного тока
От 0 до 10 В постоянного тока

Токовые выходные модули
Номер модели Диапазон

WM-CSF-4A
WM-CSF-4F
WM-CSC-4A
WM-CSC-4G
WM-CSC-4H

От 50 до 90°F
От –20 до 120°F
От 10 до 32°C
От 0 до 85°C
От –40 до 60°C

Выходные модули с точкой 
уставки по температуре
Номер модели Выход

WM-SSV-00
WM-SSV-07
WM-SSC
WM-SSR-22
WM-SSR-26

От 0 до 5 В
От 0 до 10 В
От 4 до 20 мА
От 0 до 10 кОм
От 0 до 20 кОм

Выходные модули – 
релейные выходы
Номер модели Выход

WM-RSO Нормально 
разомкнутый

WM-RSC Нормально 
замкнутый
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Канальные и погружные температурные сенсоры
Предназначены для автоматизации зданий, доступны датчики длиной до 45,7 см,  
выходы от термистора или ТДС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Точность: ±0,22°С при 25°С для термисторного темпера-
турного сенсора; ±0,3°С при 0°С для температурного сен-
сора ТДС DIN Класс В.
Диапазон температур экплуатации: от –40 до 150°С.
Кривые сенсора: см. таблицу зависимости сопротивления 
от температуры.
Материал корпуса: UL, 94 V-O поликарбонат.
Вес: 150,3 г.

Канальные и погружаемые температурные сенсоры серии ТЕ могут использоваться для мо-
ниторинга температуры воздуха или воды в системе управления зданием или блоке управления воздушной средой. 
Фланцевые канальные сенсоры выполняют мониторинг поступающего или возвратного воздуха и подают выходной сиг-
нал от термистора или ТДС на цифровой контроллер. Погружаемые сенсоры, которые поставляются с компрессионными 
фитингами, обычно используются для мониторинга в линиях горячей или охлажденной воды в здании. Рекомендуется 
использовать термокарманы, но для погружаемых сенсоров они не требуются.

Для применений, связанных с воздухом, серия ТЕ может конфигурироваться с подвешиваемым кабелем длиной 2,4 м 
со свободными проводами. Стандартные устройства поступают с проводами длиной 10 см и встроенным клеммным 
блоком, что исключает использование дополнительных креплений на проводах. Для кор-
пусных моделей несколько съемных стенок обеспечивают легкий доступ к любой стороне 
корпуса. Крышка с закрытием на 1/4 оборота имеет цепочку для предотвращения ее по-
тери во время установки.

Длина датчика
+0,75 +0,0625/–0,000

Кабель
2,4 м

Длина датчика
+0,75 +0,0625/–0,000

4,00 ±0,050

Шаровые 
соединения
для цепочки

2,216

4X
∅0,875

Длина датчика
+0,366 +0,0625/–0,000 ∅3,295

Шаровые
соединения
для цепочки

2X 0,325 x 0,2000
Монтажные
прорези

∅3,295

4,
16

3
4,

78
8

2,2160,125
Прокладка

Длина
датчика
+0,336
+0,0625/–0,000

4X
∅0,875

Кабель
2,4 м

Прокладка 0,125 4,00 ±0,050

Длина датчика 
+0,55 +0,0625/–0,000

∅0,235
Прокладка 0,125

1,000

1,500

2,000
2X ∅218
Монтажные отверстия

Длина датчика 
+0,55 +0,0625/–0,000

TE-I

TE-D

TE-IBG

TE-DFG

Термокарманы

Номер модели Длина датчика
Внутреннее 
присоединение

Внешнее 
присоединение

TE-TNS-NO44N-14
TE-TNS-NO44N-12
TE-TNS-NO64N-14
TE-TNS-NO64N-12
TE-TNS-NO94N-14
TE-TNS-NO94N-12
TE-TNS-NO124N-14
TE-TNS-NO64N-12

4" (10 см)
4" (10 см)
6" (15 см)
6" (15 см)
9" (22,8 см)
9" (22,8 см)
12" (30,5 см)
12" (30,5 см)

1/4" NPT
1/2" NPT
1/4" NPT
1/2" NPT
1/4" NPT
1/2" NPT
1/4" NPT
1/2" NPT

1/2" NPT
3/4" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT
1/2" NPT
3/4" NPT

Таблица зависимости сопротивления от температуры

Темпера-
тура, °C

Кривые сопротивления, Ом

A B C D E F

–55
–50
–45
–40
–35
–30
–25
–20
–15
–10
–5
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150

607800,00
441200,00
323600,00
239700,00
179200,00
135200,00
102900,00
78910,00
61020,00
47540,00
37310,00
29490,00
23460,00
18780,00
15130,00
12260,00
10000,00
8194,00
6752,00
5592,00
4655,00
3893,00
3271,00
2760,00
2339,00
1990,00
1700,00
1458,00
1255,00
1084,00
939,30
816,80
712,60
623,60
547,30
481,80
425,30
376,40
334,00
297,20
265,10
237,00

963849,00
670166,00
471985,00
336479,00
242681,00
176974,00
130421,00
97081,00
72957,00
55329,00
42327,00
32650,00
25392,00
19901,00
15712,00
12493,00
10000,00
8057,00
6531,00
5326,00
4368,00
3602,00
2986,00
2488,00
2083,00
1752,00
1480,00
1255,00
1070,00
915,50
786,60
678,60
587,60
510,60
445,30
389,60
341,90
301,00
265,80
235,30
208,90
186,10

289154,70
201049,80
141595,50
100943,70
72804,30
53092,20
39126,30
29124,30
21887,10
16598,70
12698,10
9795,00
7617,60
5970,30
4713,60
3747,90
3000,00
2417,10
1959,30
1597,80
1310,40
1080,60
895,80
746,40
624,90
525,60
444,00
376,50
321,00
274,65
235,98
203,58
176,28
153,18
133,59
116,88
102,57
90,30
79,74
70,59
62,67
55,83

78,32
80,31
82,29
84,27
86,25
88,22
90,19
92,16
94,12
96,09
98,04

100,00
101,95
103,90
105,85
107,79
109,74
111,67
113,61
115,54
117,47
119,40
121,32
123,24
125,16
127,08
128,99
130,90
132,80
134,71
136,61
138,51
140,40
142,29
144,18
146,07
147,95
149,83
151,71
153,58
155,46
157,33

783,2
803,1
822,9
842,7
862,5
882,2
901,9
921,6
941,2
960,9
980,4

1000,0
1019,5
1039,0
1058,5
1077,9
1097,4
1116,7
1136,1
1155,4
1174,7
1194,0
1213,2
1232,4
1251,6
1270,8
1289,9
1309,0
1328,0
1347,1
1366,1
1385,1
1404,0
1422,9
1441,8
1460,7
1479,5
1498,3
1517,1
1535,8
1554,6
1573,3

2394000,00
1646200,00
1145800,00
806800,00
574400,00
413400,00
300400,00
220600,00
163500,00
122280,00
92240,00
70160,00
53780,00
41560,00
32340,00
25360,00
20000,00
15892,00
12704,00
10216,00
8264,00
6722,00
5498,00
4520,00
3734,00
3100,00
2586,00
2166,00
1822,60
1540,00
1306,40
1112,60
951,00
815,80
702,20
606,40
525,60

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Таблица моделей
Пример ТЕ DFN A 04 4 8 00 TE-DFN-A0448-00

Серия ТЕ Температурный сенсор

Монтажная 
конфигура-
ция

DFN
DFG
IBN
IBG

Только датчик, устанавливаемый в канале
Датчик, устанавливаемый в канале в корпусе
Только погружаемые датчики
Погружаемый датчик в корпусе

Тип сенсора A
B
C
D
E
F

Термистор 10 кОм, тип III
Термистор 10 кОм, тип II
Термистор 3 кОм
ТДС Pt100
ТДС Pt1000
Термистор 20 кОм

Длина 
датчика

25
04
06
08
12
18

6,4 см
10,2 см
15,2 см
20,3 см
30,5 см
45,7 см (только DFN/DFG)

Диаметр 
датчика

4 1/4" (6,35 мм)

Выводы 4
8

Провод 4" (10 см)
Номинальный кабель 2,4 м

Присоедине-
ние термо-
кармана

00
12
14

Термокарман не включен в поставку
Внутр. резьба 1/2" NPT, внеш. резьба 3/4" NPT
Внутр. резьба 1/4" NPT, внеш. резьба 1/2" NPT
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Температура

Серия 
TE-W

Температурный сенсор для установки на стене
Разъемный корпус

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность: ±0,2°С при 25°С для термисторного температурного сенсора; ±0,3°С при 0°С 
для температурного сенсора ТДС DIN Класс В.

Диапазон рабочих температур: от –40 до 60°С.

Материал корпуса: пластик ABS.

Вес: 136 г.

Температурный сенсор для установки на стене серии TE-W 
предназначен для любой системы управления зданий. При хорошей вентиляции в кор-
пусе сенсор точно измеряет окружающую температуру в номерах отелей или офисах. 
Большое количество монтажных отверстий на плате, устанавливаемой на стену, позволя-
ет производить монтаж на различных поверхностях.

Серия 
O-4

Наружные сенсоры температуры воздуха
NEMA 4X, съемный блок клемм

Наружные сенсоры температуры воздуха модели О-4 удобны для 
мониторинга температуры окружающего воздуха вне помещений. Температурные сенсоры 
устанавливаются в герметичном (NEMA 4X) корпусе со встроенными монтажными петля-
ми. Эти петли могут использоваться для установки на поверхности или для подвески тем-
пературных сенсоров. Съемный клеммный блок облегчает установку. Модель О-45 может 
использоваться для измерения внешних температур воздуха в системах автоматизации 
зданий или внутренних температур в сельскохозяйственных вентилируемых помещениях.
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[23,42]

Номер модели Тип сенсора

TE-WND-A
TE-WND-B
TE-WND-C
TE-WND-D
TE-WND-E
TE-WND-F
TE-WND-G

Термистор 10 кОм тип III
Термистор 10 кОм тип II
Термистор 3 кОм
ТДС Pt100 Ом
ТДС Pt1000 Ом
Термистор 20 кОм
Термистор 1,8 кОм

Номер модели Вход

О-4А
O-4B
O-4C
О-4D
O-4E
O-4F

Термистор 10 кОм Тип III
Термистор 10 кОм Тип II
Термистор 3 кОм
ТДС Pt100 Ом
ТДС Pt1000 Ом
Термистор 20 кОм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность: ±0,2°С при 25°С для термисторного температурного сенсора; ±0,3°С при 0°С 
для температурного сенсора ТДС DIN Класс В.

Диапазон рабочих температур: от –40 до 121°С.

Размеры зонда: диаметр 5,97 мм, длина 88,9 мм.

Материал зонда: нержавеющая сталь 304 SS.

Монтаж: подвеска или установка на поверхности.

Класс защиты: NEMA 4X (IP66).

Вес: 85 г.
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Серии 
TE-OND 
TE-RND

Сенсоры температуры для установки вне помещений
NEMA 4X (IP65), защита от солнечного нагрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность: ±0,2°С при 25°С для термисторного температурного сенсора; ±0,15°С при 0°С 
для температурного сенсора ТДС DIN Класс A.

Диапазон рабочих температур: от –40 до 150°С.

Кривые сенсора: см. таблицу зависимости сопротивления от температуры на стр. 196.

Материал корпуса: поликарбонат.

Класс защиты: NEMA 4X (IP65).

Вес: 295 г.

Сенсоры температуры воздуха серии TE-OND/TE-RND предназна-
чены для установки вне помещений и выпускаются в двух различных конфигурациях для 
увеличения точности измерений путем уменьшения воздействий солнечного нагрева. 
Если сенсор должен устанавливаться прямо на солнце или в случае повышенных требо-
ваний к точности измерений, у датчика температуры монтируется радиационный экран 
из шести пластин. Модели TE-RND с  экраном могут устанавливаться на поверхности или 
на трубе. Все модели имеют съемный клеммный блок для упрощения присоединения 
проводов.
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TE-OND

TE-RND

Номер модели Тип сенсора

TE-OND-A
TE-OND-B
TE-OND-C
TE-OND-D
TE-OND-E
TE-OND-F

Термистор 10 кОм тип III
Термистор 10 кОм тип II
Термистор 3 кОм
ТДС Pt100 Ом
ТДС Pt1000 Ом
Термистор 20 кОм

TE-RND-A
TE-RND-B
TE-RND-C
TE-RND-D
TE-RND-E
TE-RND-F

Термистор 10 кОм тип III
Термистор 10 кОм тип II
Термистор 3 кОм
ТДС Pt100 Ом
ТДС Pt1000 Ом
Термистор 20 кОм



199

Температура

Серия 
I2-2

Погружаемый сенсор температуры общего применения
Крышка закреплена винтами, несколько отверстий для кабелепровода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность: 

платиновый ТДС: ±0,6% при 0°C;
никелевый ТДС: ±0,28°C при 0°C;
балансный ТДС: ±0,1% при 0°C;
термисторы: ±0,2°C от 0 до 70°C.

Диапазон температур: от –35,5 до 115,5°С.

Диаметр зонда: 6,3 мм.
Длина кабеля: 20 см.
Материал зонда: нержавеющая сталь 304 SS.
Монтаж: резьбовое соединение 1/2" NPT 
для установки термокармана серии IW2.

Погружаемый сенсор температуры общего применения серии 
I2-2 идеален для мониторинга линий горячей и холодной воды в зданиях или цеховых 
помещениях. Пластиковый корпус выполнен в форме стандартной соединительной ко-
робки с несколькими выбивными отверстиями, служащими для облегчения установки 
кабелепровода. Серия I2-2 может быть заказана с выбором 11 опций выходного сигнала, 
которые позволяют использовать сенсор с любой стандартной системой управления.

Примечание. Для предотвращения течи около датчика при работе на линиях сжатого 
воздуха и воды должен использоваться термокарман серии IW2.

Термокарманы
Номер модели Материал Длина вставки

IW2-262
IW2-242

Нержавеющая сталь 304 SS
Нержавеющая сталь 304 SS

152,4 мм
101,6 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

IW-C	 Составной термокарман.

Серия 
I2-4

Всепогодный погружаемый сенсор температуры
Откручивающаяся крышка, несколько отверстий для кабелепровода

Всепогодный погружаемый сенсор температуры общего при-
менения серии I2-4 идеален для мониторинга линий горячей и холодной воды. 
Для уменьшения времени установки пластиковый корпус имеет 1/4-оборотную поворот-
ную крышку. Несколько выбивных отверстий позволяют легко установить кабелепровод 
с любой стороны корпуса. Серия I2-4 может быть заказана с выбором 11 опций выход-
ного сигнала, которые позволяют использовать сенсор с любой стандартной системой 
управления.

Примечание. Для предотвращения течи около датчика при работе на линиях сжатого 
воздуха и воды должен использоваться термокарман серии IW2.

Термокарманы
Номер модели Материал Длина вставки

IW2-262
IW2-242

Нержавеющая сталь 304 SS
Нержавеющая сталь 304 SS

152,4 мм
101,6 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

IW-C	 Составной термокарман.

101,00 56,16 4X ∅22,76
1/2" NPT Выбивные отверстия для кабелепровода

78,74

6,
35

L

L = 7,0" (177,8 мм) для термокармана 6" 
L = 5,0" (127,0 мм) для термокармана 4"

Резьба 1/2" NPT для присоединения 
термокармана

4X ∅22,76
1/2" NPT Выбивные отверстия для кабелепровода

50,80

Резьба 1/2" NPT для присоединения 
термокармана

L

L = 7,0" (177,8 мм) для термокармана 6" 
L = 5,0" (127,0 мм) для термокармана 4"

2X ∅18,87
3/8" NPT Выбивные отверстия

для кабелепровода

10
3,

12

55,88

Номер модели

Тип сенсора
Длина вставки 6" 
(152,4 мм)

Длина вставки 4" 
(101,6 мм)

I2-21062
I2-22062
I2-23062
I2-24062
I2-25062
I2-26062
I2-27062
I2-28062
I2-29062
I2-2A062
I2-2B062

I2-21042
I2-22042
I2-23042
I2-24042
I2-25042
I2-26042
I2-27042
I2-28042
I2-29042
I2-2A042
I2-2B042

ТДС Pt100 Ом
ТДС Pt1000 Ом
ТДС Ni1000 Ом
Балансное ТДС 1000 Ом
Термистор 10 кОм, тип 2
Термистор 3 кОм
Термистор 5 кОм
Термистор 100 кОм
Термистор 20 кОм
Термистор 2252 Ом
Термистор 10 кОм, тип 3

Номер модели

Тип сенсора
Длина вставки 6" 
(152,4 мм)

Длина вставки 4" 
(101,6 мм)

I2-41062
I2-42062
I2-43062
I2-44062
I2-45062
I2-46062
I2-47062
I2-48062
I2-49062
I2-4A062
I2-4B062

I2-41042
I2-42042
I2-43042
I2-44042
I2-45042
I2-46042
I2-47042
I2-48042
I2-49042
I2-4A042
I2-4B042

ТДС Pt100 Ом
ТДС Pt1000 Ом
ТДС Ni1000 Ом
Балансное ТДС 1000 Ом
Термистор 10 кОм, тип 2
Термистор 3 кОм
Термистор 5 кОм
Термистор 100 кОм
Термистор 20 кОм
Термистор 2252 Ом
Термистор 10 кОм, тип 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность: 

платиновый ТДС: ±0,6% при 0°C;
никелевый ТДС: ±0,28°C при 0°C;
балансный ТДС: ±0,1% при 0°C;
термисторы: ±0,2°C от 0 до 70°C.

Диапазон температур: от –35,5 до 115,5°С.

Диаметр зонда: 6,3 мм.
Длина кабеля: 20 см.
Материал зонда: нержавеющая сталь 304 SS.
Монтаж: резьбовое соединение 1/2" NPT 
для установки термокармана серии IW2.
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Серия 
TE-WSS

Температурный сенсор в виде пластины из нержавеющей стали
Стильный дизайн, прочная конструкция, клеммное подключение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точность: ±0,2°С при 25°С для термисторного температурного сенсора; ±0,3°С при 0°С 
для температурного сенсора ТДС DIN Класс В.

Диапазон рабочих температур: от –40 до 150°С.

Материал корпуса: нержавеющая сталь.

Вес: 65 г.

Температурный датчик TE-WSS в виде пластины из нержавеющей стали 
измеряет окружающую температуру воздуха в аудиториях и помещениях промышленных 
предприятий. Дизайн передней панели позволяет монтировать датчик температуры на 
полу. Специальная прокладка изолирует датчик от контакта со стеной, что обеспечивает 
более точное измерение температуры. Каждый датчик поставляется с клеммным блоком 
и двумя крепежными винтами для быстрой установки.

Серия 
AD

Канальные температурные сенсоры

Канальные температурные сенсоры доступны нескольких типов: из 
платины, никеля, а также балансное (Balco) ТДС и сменный термистор NTC. Сенсоры 
имеют стальную оболочку (304 SS) и не подвержены воздействию высокой влажности, 
загрязнений, тепловым ударам или вибрации. Фланцевое крепление сенсора обеспечи-
вает быструю и надежную установку в воздуховоды. Сенсоры идеально подходят для 
автоматизации систем вентиляции и кондиционирования, печей и морозильных камер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность: 

платиновый ТДС: ±0,6% при 0°C;
никелевый ТДС: ±0,28°C при 0°C;
балансный ТДС: ±0,1% при 0°C;
термисторы: ±0,2°C от 0 до 70°C.

Диапазон температур: от –35,5 до 115,5°С.
Диаметр зонда: 6,3 мм.
Материал зонда: нержавеющая сталь 304 SS.

69,86

34,93
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89

2 отв. ∅5,5

4,70

177,8

Номер модели Тип сенсора

TE-WSS-A
TE-WSS-B
TE-WSS-C
TE-WSS-D
TE-WSS-E
TE-WSS-F

Термистор 10 кОм тип III
Термистор 10 кОм тип II
Термистор 3 кОм
ТДС Pt100 Ом
ТДС Pt1000 Ом
Термистор 20 кОм

4X ∅22,76
1/2" NPT Выбивные отверстия для кабелепровода

50,80

L

L = 7,0" (177,8 мм) для термокармана 6" 
L = 5,0" (127,0 мм) для термокармана 4"

2X ∅18,87
3/8" NPT

Выбивные отверстия
для кабелепровода

10
3,

12

55,88

Флаенцевое крепление

∅
6,

35

50
,8

0

38
,1

0

Таблица моделей
Пример AD 2 5 04 AD-2-5-04

Серия AD Канальный температурный сенсор

Монтаж 1
2
5

Фланцевое крепление, длина провода 175 мм
Фланцевое крепление, длина провода 1,8 м
Фланцевое крепление, корпус NEMA 4X

Тип сенсора 1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B

ТДС Pt100 Ом
ТДС Pt1000 Ом
ТДС Ni1000 Ом
Балансное (Balco) ТДС 1000 Ом
Термистор 10 кОм, тип 2
Термистор 3 кОм
Термистор 5 кОм
Термистор 100 кОм
Термистор 20 кОм
Термистор 2252 Ом
Термистор 10 кОм, тип 3

Длина датчика 04
06
08
12

100 мм (4")
150 мм (6")
200 мм (8")
300 мм (12")
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Температура

Серия 
S2-2

Сенсор общего применения для измерения температуры поверхности
Конструкция с хомутом, несколько отверстий для кабелепровода

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность: 

платиновый ТДС: ±0,6% при 0°C;
никелевый ТДС: ±0,28°C при 0°C;
балансный ТДС: ±0,1% при 0°C;
термисторы: ±0,2°C от 0 до 70°C.

Диапазон температур: от –35,5 до 115,5°С.
Материал зонда: медный проводник.
Монтаж: подходит для труб размером от 50 до 127 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точность: 

платиновый ТДС: ±0,6% при 0°C;
никелевый ТДС: ±0,28°C при 0°C;
балансный ТДС: ±0,1% при 0°C;
термисторы: ±0,2°C от 0 до 70°C.

Диапазон температур: от –35,5 до 115,5°С.
Материал зонда: медный проводник.
Монтаж: подходит для труб размером от 50 до 127 мм.
Класс защиты: NEMA 4X (IP66).

Сенсор общего применения серии S2-2 для измерения темпе-
ратуры поверхности идеален для мониторинга температуры распределенных 
технологических линий, находящихся в помещении. Пластиковый корпус выполнен в фор-
ме стандартной соединительной коробки с несколькими отверстиями для легкой установ-
ки кабелепровода. Серия S2-2 может быть заказана с выбором 11 опций выходного сигна-
ла, которые позволяют использовать сенсор с любой стандартной системой управления.

Серия 
S2-4

Всепогодный сенсор для измерения температуры поверхности
Конструкция с хомутом, откручивающаяся крышка на корпусе

Всепогодный сенсор серии S2-4 для измерения температуры 
поверхности идеален для мониторинга температуры распределенных технологи-
ческих линий. Отворачивающаяся крышка на корпусе уменьшает время установки. Не-
сколько выбивных отверстий позволяют легко установить кабелепровод с любой стороны 
корпуса. Серия S2-4 может быть заказана с выбором 11 опций выходного сигнала, кото-
рые позволяют использовать сенсор с любой стандартной системой управления.

2X ∅18,87
3/8" NPT Выбивные отверстия

для кабелепровода

50,80
4X ∅22,76
1/2" NPT 
Выбивные отверстия 
для кабелепровода

55,88

10
3,

12

101,00 56,15 4X ∅22,76
1/2" NPT 
Выбивные отверстия 
для кабелепровода

82
,3

9

Номер модели Тип сенсора

S2-21
S2-22
S2-23
S2-24
S2-25
S2-26
S2-27
S2-28
S2-29
S2-2А
S2-2В

ТДС Pt100 Ом
ТДС Pt1000 Ом
ТДС Ni1000 Ом
Балансное (Balco) ТДС 1000 Ом
Термистор 10 кОм, тип 2
Термистор 3 кОм
Термистор 5 кОм
Термистор 100 кОм
Термистор 20 кОм
Термистор 2252 Ом
Термистор 10 кОм, тип 3

Номер модели Тип сенсора

S2-41
S2-42
S2-43
S2-44
S2-45
S2-46
S2-47
S2-48
S2-49
S2-4А
S2-4В

ТДС Pt100 Ом
ТДС Pt1000 Ом
ТДС Ni1000 Ом
Балансное (Balco) ТДС 1000 Ом
Термистор 10 кОм, тип 2
Термистор 3 кОм
Термистор 5 кОм
Термистор 100 кОм
Термистор 20 кОм
Термистор 2252 Ом
Термистор 10 кОм, тип 3


