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RHEASREG® KLSW
RHEASGARD® KLGF

(@ Bedienungs- und Montageanleitung
Kanal-Luftstromwaéchter, incl. Montageflansch,

elektronisch, ein- und zweistufig,
mit aktivem/schaltendem Ausgang

Operating Instructions, Mounting & Installation
Duct airflow monitors, including mounting flange,
electronic, one-step and two-step,

with active/switching output

® Notice d’instruction
Contrdleur de flux d’air de gaine, y compris bride

de montage, électronique, a un et deux étages,
avec sortie active /tout ou rien
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KLSW -xx
KLGF-2

KLGF-1
mit Display
with display
avec écran
c gucnneem

Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben ein deutsches Qualitdtsprodukt erworben.
Congratulations!

You have bought a German quality product.

Félicitations!

Vous avez fait I'acquisition d’un produit allemand de qualité.
MpumnTe Hawwu nosgpaeneqma!

Bbl nprobpeny KauecTBeHHbI NPOAYKT, N3roTOBEHHLI B lepmaHini.
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RHEASREG® KLSW a
RHEASGARD® KLGF S+S REGELTECHNIK
MaBzeichnung KLSW-xx
KLGF-2

Dimensional drawing
Plan coté KLGF-1 mit Display/with display/avec écran/c nucnneem
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(® RHEASREG® KLSW / RHEASGARD® KLGF

Der elektronische Luftstromwéchter RHEASGARD® KLGF misst die Strémungsgeschwindigkeit in m/s und wandelt das Messsignal in
ein Normsignal von 0-10V (relativ) um (Strdmungsmessumformer). Der Stromungsfihler ist wahlweise mit/ochne Display erhéltlich.
Der RHEASREG® KLSW ist mit schaltendem Ausgang (ein- oder zweistufig), als Strémungssensor/Strémungswéchter ausgefihrt.
Ein Feinabgleich des Messbereichsendwertes ist mittels Potentiometer durch den Anwender méglich. Der Luftstromungswachter /Luft-
stromungssensor ist geeignet zur Uberwachung oder Steuerung von Luftstrémungen in Kanalen, an Ventilatoren, Stellklappen, zum
strémungsabhangigen Uberwachen von Befeuchtern und elektrischen Heizregistern gemaB DIN 57100 Teil 420 oder zum Einsatz in
Verbindung mit DDC-Anlagen.

TECHNISCHE DATEN:

Spannungsversorgung:.............. 24V AC/DC oder 230V AC +5/-13%, 50..60 Hz
AUSGANG: .o 1 oder 2 potentialfreie Relais (Wechsler)

10 A, max. 2 kW oder 0 -10 V (relativ, nicht linear)
Stromaufnahme: .........ccccoooee. ca. 3VA
einstufig:
Arbeitsbereich:.........cccccoooevevnnnn 01..30 m/s (einstellbar)
Empfindlichkeit:..........cccccovvnnee. 01..830m/s

zweistufig (KLSW-5/6):

Arbeitsbereich:..........ccccooen. 0,1..15 m/s (einstellbar)

Empfindlichkeit:..........cccovvinnne. 01..5m/s

Schalthysterese: ... ca.1..10 % (einstellbar)

Anlaufiberbrickung: ..o ca.15..120s (einstellbar)

Ausschaltverzégerung:.............. ca. 2..20s (einstellbar)

max. Fuhlerkabellange............... 50m; Parallelverlegung mit Netzspannung fihrenden Leitungen vermeiden

oder abgeschirmte Leitungen verwenden.

Umgebungstemperatur: ........... 0°C..+B0°C Gerat
0°C..+80°C Medium
FURIEr: o Fuhlerbruchsicherung, temperaturkompensiert
Anschlusskopfi........ccccooiiiinne Kunststoff, Werkstoff Polyamid, 30% glaskugelverstarkt,
Farbe reinweil (&hnlich RAL 8010)
AbmaBe:. ..., 108 x 72,5 x70mm
72 x 64 x 39,4mm  [nur KLGF-1 ohne Display)
Kabelverschraubung:................. M 16, mit Zugentlastung
Schutzrohr: ..o @ 10mm, NL=140mm, aus Metall
Prozessanschluss:.................... mittels Montageflansch
(im Lieferumfang enthalten)
elektrischer Anschluss:............ 0,14 -1,5mm?, iiber Schraubklemmen auf Platine
Schutzklasse: ..o, | (nach EN 60730) bei UB=230V
Il (nach EN 80730) bei UB=24V
Schutzart:.......ccoeociiiciicn, IP 85 (nach EN 60529)
NOPMEN: ..o CE-Konformitat, EMV-Richtlinie 2004 /108 /EG, Niederspannungsrichtlinie 2006 /95/EG

Relais Bauform Spannungs- Ausgang
(Stufen) versorgung
1 1 (kompakt) 230V AC 1 x Wechsler (einstufig)
’IW ’I (kompakt) 24 VHA‘C/DC 1 xWechHs'l‘er [einstufig']m
2W 2 230 VHA‘C 2x WecH;I‘er [zwewstuf\'g‘;']‘
2'“‘ 2 24 VHA‘C/DC 2 x Wechus'l‘er [zwewsbuﬁ'g‘;']‘
1 (kompakt) 24 V AC/DC 0-10V (relativ)
’I (kompakt) 230 VHAHC 0-10V [l;éiativ]
.KLGF-1 -Display
Optional: automatischer Reset (ohne Resettaste)
KLSW wird standdardméBig mit einer manuellen Resettaste ausgeliefert.
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(® RHEASREG® KLSW / RHEASGARD® KLGF

Schaltbild KLSW-5/6 Schaltbild KLSW-3/4 Anschlussbild KLGF-1/2
KLSW 5/6 15s
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(@ RHEASGARD® KLGF1 / KLGF2

TECHNISCHE DATEN

Typ KLGF1 KLGF2
Artikel-Nr.

Betriebsspannung 24V AC/DC 230V AC
Spannungstoleranz +10% +5%i-13%

Uberspannungskategorie ] Il

Signalanzeige, Spannung Netz vorhanden Netz vorhanden
Leistungsaufnahme max. 2 VA max. 2 VA
Umgebungstemperatur Geréat -20..+60°C -20..+60°C
Signalausgang Strémung in V 0..10V (Ra =10 kOhm) Relativ 0..10V (Ra =10 kOhm) Relativ
Genauigkeit des Ausgangssignals +/-10% MW +/-10% MW
Reproduzierbarkeit des Ausgangssignals +1% +1%
Medientemperaturbereich 0.+70°C 0.+70°C
Temperaturgradient 15K/min 15K/min
Schaltpunkt Einstellbar tber Poti Einstellbar tber Poti
Messbereich 0,1-30m/s 0,1-30m/s
Messfiihler Eingebaut Eingebaut
Eintauchtiefe 130mm 130mm
Prozessanschluss PG7, Montageflansch PG7, Montageflansch
Sensorwerkstoff MS58, vernickelt MS58, vernickelt
Druckfestigkeit 10 bar 10bar
Schutzart Gehéuse IPB5 IPB5
Schutzart Sensor P67 P67
Verschmutzungsklasse ] ]
Anschluss 3 Klemmen, 2,5 mm?2 3 Klemmen, 2,5 mm?2
Geh&useabmessungen L=72 mm; B=64 mm; H=39,4 mm L=72mm; B=64 mm; H=39,4 mm
Prifzeichen 0] 0

Zubehor Montageflansch Montageflansch

Referenzbedingungen:
Einlaufstrecke >10x DN, Auslaufstrecke >5 x DN laminare Strémung: Luft bei 0°C und 1,013 bar

Einbaubedingungen KLGF 1
Um Fehlfunktionen zu vermeiden, mussen folgende Punkte beachtet werden.
* Die Fuhlerspitze sollte mdglichst in der Rohrmitte sitzen.
Das Querloch im Fuhlerschaft muss voll vom gasformigen Medium durchstromt werden.
* Die Markierung dient dabei als Montagehilfe.
* Bei Senkrecht verlegten Rohren, sollte die Stromungsrichtung von unten nach oben verlaufen.
« freie Einlaufstrecke 5 xD vor dem Sensor und 3 xD Auslaufstrecke nach dem Sensor Einhalten.
» Den Stromungswachter nur iber den Sechskant des Sensorgeh&uses einschrauben

* Der Strémungswachter ist Einbaulageunabhangig.



(@ RHEASGARD® KLGF1 / KLGF2

ACHTUNG!

Der Anschluss und die Inbetriebnahme muss vom geschulten Fachpersonal vorgenommen werden! Der Netzanschluss (L, N) ist ber
einen abgesicherten Trennschalter mit den Gblichen Sicherungen herzustellen. Bei der elektrischen Installation sind grundsétzlich die
allgemeinen VDE-Bestimmungen einzuhalten (VDEO100, VDEO1 13, VDEO160).

Inbetriebnahme KLGF 1/2

Der Anschluss und die Inbetriebnahme muss vom Fachpersonal vorgenommen werden!

Bei der Inbetriebnahme und Einstellung der Geréte ist folgende Vorgehensweise zweckmaBig:
vStromungswachter gemal Einbaubedingungen installieren und elektrisch anschlieBen.

* Netzspannung einschalten, danach die Nennstrémung einschalten.

* Beim KLGF 1/2 am Poti »Verstarkung« das gewlinschte Ausgangssignal auf die Nennstrémung anpassen.
z.B. Nennstromung 5m/s = Signalausgang U auf 5 V Nennstromung 10 m/s = Signalausgang U auf 10 V

* Der Stromungsmesser ist jetzt betriebsbereit.

Das Gerét ist jetzt auf Uberwachungsfunktion eingestellt.

Was tun, wenn lhr Luftstromwé&chter nicht funktioniert

Problem Ursache Ldésung

KLGF... funktioniert Keine oder falsche Netzspannung und Anschluss
Uberhaupt nicht Netzspannung angeschlossen uberprufen

KLGF... erkennt Sensor ist nicht richtig Einbaubedingungen
Strémung nicht installiert Uberprifen

KLGF... hat veréandertes Sensor ist durch das Medium Sensor vorsichtig mit \Wasser
Ansprechverhalten stark verschmutzt reinigen

Bei dem KLGF 1/2 bilden Fihler und Steuergerat eine kompakte Einheit. Das Fihlerrohr dient gleichzeitig der Montage.

Mit dem KLGF 1/2 kénnen Sie die relative Starke von Strémungen anzeigen und auswerten. Sie kdnnen am Gerat den Bereich des
Analogausganges an die vorhandenen Strémungsverhéltnisse anpassen, indem Sie bei Stromungsmaximum die gewiinschte Ausgangs-
spannung (max.10 V) einstellen.

BestimmungsgemaBige Verwendung

Die Stromungswachter der Typenreihe KLGF 1/2 werden zur Uberwachung von Strémungsgeschwindigkeiten bei gasformigen Medien
innerhalb der angegebenen technischen Daten eingesetzt. Haupteinsatzgebiete ist die Klima- und Luftungstechnik in Bereichen der
Geb&udeautomation.

Funktionsweise
Die Stromungswachter der Typenreihe KLGF 1/2 arbeiten nach dem kalorimetrischen Prinzip.
Und stellen analog zur Strémungsgeschwindigkeit ein. Ausgangssignal von 0..10 V zur Verfligung.



(@ RHEASREG® KLSW3 / KLSW 4

Die elektronischen Luftstromwachter der Typenreihe KLSW werden zur Uberwachung von Ventilatoren oder Stellklappen, zum
strémungsabhéngigen Uberwachen von Befeuchtern und elektrischen Heizregistern gemaB DIN57100 Teil 420 oder zum Einsatz
in Verbindung mit DDC-Anlagen verwendet. Funktion: Nach Anlegen der Betriebsspannung (griine LED leuchtet) und Aufbau der ge-
wiinschten Strémungsgeschwindigkeit (rote LED leuchtet) innerhalb der Anlaufverzégerung, zieht das Relais »Alarm« an und das nach-
folgende Aggregat wird freigegeben. Ein mitunter schédliches Heizen/Befeuchten ohne Luftabfuhr wird also verhindert. Sollte die not-
wendige Luftgeschwindigkeit innerhalb der Anlaufverzégerung nicht erreicht werden, so fallt das Relais »Alarm« ab.

Die Kontakte 12/11 schlieBen. Wird die eingestellte Strémungsgeschwindigkeit wieder erreicht, so zieht das Relais »Alarm« wieder an.

Die Kontakte 11/ 14 schlieBen. Durch dricken des Resettasters, wird das Gerat wieder auf den Anfangszustand gebracht.

TECHNISCHE DATEN

Typ
Artikel-Nr.

Betriebsspannung
Spannungstoleranz
Uberspannungskategorie
Signalanzeige, Spannung
Leistungsaufnahme max.
Umgebungstemperatur Gerat

Signalausgang Stromung
Strom- / Kontaktbelastbarkeit
Schaltfunktion bei Stromung
Signalanzeige bei Stromung

Anlauftiberbrickung
Anzeige Anlaufiiberbriickung

Medientemperaturbereich
Temperaturgradient
Schaltpunkt

Messbereich
Ansprechzeit

Messfiihler
Eintauchtiefe
Prozessanschluss
Sensorwerkstoff
Druckfestigkeit

Anschluss

Schutzart Gehause
Schutzart Sensor
Verschmutzungsklasse
Geh&useabmessungen

Prifzeichen
Zubehor (im Lieferumfang)
Anlauftiberbriickung

Jumper gesteckt
Jumper nicht gesteckt

KLSwW 4

24V AC/DC
+10%

1
Grine LED
2 VA
-20..+B60°C

1 Wechsler
250 VAC, B A, 1,5 kVA
Relais zieht an
Gelbe LED

60 s (Jumper aktivierbar)
Gelbe LED

-10..+80°C
15K/min
Einstellbar Gber Poti
0,1-30 m/s
1.10s

Eingebaut
130mm
PG7, Montageflansch
MS58, vernickelt
10bar

5 Klemmen, 2,5 mm?2
IPB5
IPB7
2

L=108 mm; B=72,5mm; H=70mm

0

Montageflansch 10 mm

KLSW 3

230V/AC
+10%

I
Grine LED
4 VA
-20..+60°C

1 Wechsler
250 VAC, B A, 1,5 kVA
Relais zieht an
Gelbe LED

60 s (Jumper aktivierbar)
Gelbe LED

-10..+80°C
15K/min
Einstellbar Gber Poti
0,1-30m/s
1.10s

Eingebaut
130mm
PG7, Montageflansch
MS58, vernickelt
10bar

5 Klemmen, 2,5 mm?2
IP65
P67
2

L=108 mm; B=72,5mm; H=70mm

0

Montageflansch 10 mm

= Anlaufuiberbrickung aktiv ca. 60 sek. Gelbe LED »Zeit« leuchtet

= Anlauftiberbriickung nicht aktiv



(@ RHEASREG® KLSW5 / KLSW B

Fithlermontage (F9)

Montieren Sie die Fuhler derart, dass das Querloch im Fuhlerschaft vom Luftstrom durchstrémt wird. Die Leitungslange zwischen
Fuhler und Uberwachungsgerat sollte nicht mehr als 100 m betragen. Wird die Fihlerleitung gemeinsam mit anderen Strém-
fahrenden Leitungen (z.B. Motoren oder Magnetventile) in einem Kanal verlegt, empfehlen wir die Fuhlerleitung abzuschirmen.
Der Sensor muss entsprechend dem Anschlussplan mit dem Strémungswéachter verbunden werden. Eine Vertauschung der An-
schlusse fihrt zu Fehlfunktionen.

Einstellung (alle Typen):

Mit dem Potentiometer »Strémungsgeschwindigkeit« auf der Leiterplatte, im inneren des Gerates wird die zu Uberwachende
Stromungsgeschwindigkeit eingestellt (rote LED leuchtet). Die rote LED verlischt, sobald die Stromungsgeschwindigkeit unter den
eingestellten Wert absinkt und nicht innerhalb der eingestellten Ausschaltverzégerung wieder auf den zu iberwachenden Wert
ansteigt. Den Trimmer »Hysterese« so einstellen, dass den Stromungsverhaltnissen entsprechend (ruhige oder verwirbelte
Strémung) ein unruhiges Schaltverhalten vermieden wird, ohne dass die Schwankungsbreite zu groB wird. Zur Uberprifung
der Strémungsiberwachung, Strémungserzeugung reduzieren oder ausschalten. Die rote LED erlischt das Ausgangsrelais
.Stromung” fallt ab wahrend das Relais »Alarm« anzieht. Das Gerat lasst sich durch dricken des Resettasters auf den Anfangs-
zustand zuriicksetzten.

Gerate mit Anlaufiiberbriickung (KLSW 5/6)

Es gibt Anwendungsfalle, in denen die Liftermotoren einen langen Hochlauf benétigen, so dass die (je nach Einstellung der Empfind-
lichkeit des Geréates) erforderliche Strémung erst nach beendetem Hochlauf vorhanden ist. Wahrend der Hochlaufzeit kénnte
das Stromungsiberwachungsgerat auf Storung schalten. Bei dem KLSW B ist eine einstellbare (2-120 Sek.) Anlaufiberbrickung
integriert, welches die Anlaufphase Uberbruckt. Wa&hrend dieser Zeit zieht das Ausgangsrelais »Stromung« an; die rote LED
»Luftstrom« leuchtet. Das Gerét verhélt sich dadurch so, als ob eine Strémung vorhanden wére, so dass es nicht zu einer Ab-
schaltung kommt. Wir empfehlen, Gerate mit Anlaufiberbrickung zusammen mit dem Strémungserzeuger einzuschalten, da die
Zeit nur beim Einschalten der Netzspannung wirksam wird. Wird das Uberwachungsgerat friher als die Strémung eingeschaltet,
kann die interne Zeit abgelaufen sein, bevor die Stromung entsprechend stark ist.

TECHNISCHE DATEN

Typ

Artikel-Nr.

Betriebsspannung
Spannungstoleranz
Signalanzeige, Spannung
Leistungsaufnahme max.
Umgebungstemperatur Geréat

Signalausgang Stromung
Strom- / Kontaktbelastbarkeit
Schaltfunktion bei Strémung
Signalanzeige bei Stromung

Anlauftberbrickung
Anzeige Anlaufiiberbriickung
Ausschaltverzégerung

Medientemperaturbereich
Temperaturgradient
Schaltpunkt

Messbereich

Messfiihler

Schutzart Gehause
Schutzart Sensor
Anschluss
Geh&duseabmessungen

Prifzeichen

KLSW 6

24V AC/DC
+10%

Grune LED
2 VA

-20..+60°C

1 Wechsler

250 VAC, 10 A, 2,5 kVA
Relais zieht an
Gelbe LED

Einstellbar Gber Poti (15-120s)

Einstellbar tber Poti(2-20s)

-10..+80°C
15K/min
Einstellbar Gber Poti
0,1-15m/s
F9
IPB5
IPB7
11 Klemmen, 2,5mm
L=108 mm;B=72,5mm; H=70mm

0

KLSW 5

230 V/AC
+10%
Grine LED
4 VA
-20.+860°C
1 Wechsler
250 VAG, 10 A, 2,5 kVA
Relais zieht an
Gelbe LED

Einstellbar tber Poti (15-1205s)

Einstellbar tberPoti(2-20s)

-10..+80°C
15K/min
Einstellbar Gber Poti
0,1-15m/s
F9
IPB5
IPB7
5 Klemmen, 2,5mm
L=108 mm;B=72,5mm; H=70mm

0



©) Wichtige Hinweise

Als AGB gelten ausschlieBlich unsere sowie die giltigen ,Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie®
(ZVEI Bedingungen) zuztglich der Ergénzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt®.

AuBerdem sind folgende Punkte zu beachten:
- Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

- Der Anschluss der Geréate darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen. Um Schaden und Fehler am Geré&t
(z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu stromfihrenden Leitungen zu
vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.

Dieses Gerat ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE,
der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der értlichen EVU zu beachten.
Der Kaufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gewahrleisten und Gefahrdungen aller Art zu vermeiden.

- Fur Méangel und Schaden, die durch unsachgemaBe Verwendung dieses Gerates entstehen, werden keinerlei Gewé&hrleistungen und Haftungen
bernommen.

Folgeschaden, welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

- Die Installation der Gerate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Es gelten ausschlielich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Geréat gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung,
Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zus&tzlich aufgefuhrt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung
unserer Produkte moglich.

Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewé&hrleistungsanspriiche.

- Dieses Gerét darf nicht in der Nahe von Warmequellen (z.B. Heizkorpern) oder deren Warmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonnen-
einstrahlung oder Warmeeinstrahlung durch ahnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.

Der Betrieb in der Nahe von Geraten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise fihren.

- Dieses Gerat darf nicht fiir Uberwachungszwecke, welche ausschlieBlich dem Schutz von Personen gegen Gefahrdung oder Verletzung dienen und
nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

- Die Gehé&use- und Gehausezubehérmalie kdnnen geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

- Veranderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

Reklamationen werden nur vollstandig in Originalverpackung angenommen.

Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!



RHEASREG® KLSW / RHEASGARD® KLGF

The electronic airflow monitor RHEASGARD® KLGF measures the flow velocity in m/s and converts the measurement signal into
a standard signal of 0-10V (relative) (flow measuring transducer). This flow sensor is optionally available with or without display.
RHEASREG® KLSW provided with a switching output (one-step or two-step) is designed as flow sensor/flow monitor. Fine adjustment of
the upper range limit by the user is possible at a potentiometer. The airflow monitor/airflow sensor is applicable for monitoring or control-
ling airflows in ducts, at ventilators and dampers, for flow-dependent monitoring of humidifiers and electric heating registers according to
DIN 57100, part 420, or for use in connection with DDC systems.

TECHNICAL DATA:

Power supply:.....cccocociiciicinnn 24V AC/DC or 230V AC +5/-13%, 50..60Hz

OULPUE: e 1 or 2 potential-free relays (changeover contacts)
10A, max. 2kW or 0-10V (relative, non-linear)

Power consumption:............... ca. 3VA

One-step:

Operating range:........cccocoevenee. 0.1..30m/s (adjustable)

SenSitivity: ..o 01..30m/s

Two-step (KLSW-5/6):

Operating range:........c.ccccoceeenee 0.1..15m/s (adjustable)

Sensitiviby: ..o 01..5m/s

Switching hysteresis:................ ca.1..10% (adjustable)

Start bridging: ..o ca.15..120s (adjustable)

Switch-off delay: ..o ca. 2..20s (adjustable)

Max. sensor cable length......... 50m; avoid laying parallel with mains voltage-carrying lines,

or use shielded cables

Ambient temperature: ............ 0°C..+B0°C at the device
0°C..+80°C medium

SENSOM .. sensor breakage protection,
temperature-compensated

Connecting head: ........ccccccoeeue plastic, material polyamide,
30% glass-globe-reinforced,
colour pure white (similar RAL 9010)

Dimensions:.........ccccccoinininninns 108 x 73.5 x70mm

72 x84 x 39.4mm  (KLGF-1 without display only)
Cable gland:.......c..cccovveiciincnac, M 18, including strain relief
Protective tube:........ccccceeveeenn. metal, @ 10mm, nominal length NL=140mm
Process connection: ................. by mounting flange

(included in the scope of delivery)
Electrical connection:................ 014 -1.5mm?, via screw terminals on circuit board
Protection class: ... | (according to EN 60730) at UB=230V

lIl (according to EN 60730) at UB=24V

Protection type: IP 85 (according to EN 60529)

Standards:.. ...CE conformity,
EMC directive 2004 /108 /EC,
low-voltage directive 73/ 23/EC
Type/WG1 Relay Type Power Output
(Steps) Supply
KLSW-3 1 1 (compact) 230V AC 1 x changeover contact (1-step)
KLSW-4 1 1 (compact) 24 V AC/DC 1 x changeover contact (1-step)
KLSW-5 2 2 230V AC 2 x changeover contact (2-step)
KLSW-6 2 2 24 V AC/DC 2 x changeover contact (2-step)
KLGF-1 1 (compact) 24 V AC/DC 0-10V (relative)
KLGF-2 - 1 (compact) 230V AC 0-10V (relative)
KLGF-1-Display
Optional: Automatic reset (without reset button)
KLSW is delivered with a manual reset button as a standard.
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RHEASREG® KLSW / RHEASGARD® KLGF

Schematic diagram KLSW-5/6 Schematic KLSW-3/4 Connecting KLGF-1/2
diagram diagram
KLSW 5/6 155 !
() Switch-on L eme——————— | |
| 1 ~ 1l
ler I delay ms® | (L) 0 KLSW3/8 | KLGF1 |
| 2 | \ \
! ﬂ> Switch-off @ } (R | | |
z,jAlarm delay 20s } | <H> | | 11213 |
5 ] 1% | ‘ ‘ +2bV = ‘
Hysteresis @ | 12 | | = |
It 10% | W | | AC/DC S |
5 ‘ min. m | | 16-30V= 5 |
7 Flow Flow @ | | f |
) Y velocity max. LByl | | b———————— _ L= |
Characteristics KLGF
\ 5m/s = 10V Output 10 m/s = 10V Output
10 =
9
8 /
7
6
5
a4
3
Temperature Airflow 20°C
2
1
0 m/s

1



RHEASGARD® KLGF1
TECHNICAL DATA

Type
Item No.

Operating voltage
Voltage tolerance
Overvoltage category
Signal indication, voltage

Power consumption max.
Device ambient temperature

Signal output flow in V/
Accuracy of output signal
Reproducibility of output signal

Media temperature range
Temperature gradient
Switchpoint

Measuring range

Measuring sensor
Immersion depth

Process connection
Sensor material

Pressure resistance
Protection type, enclosure
Protection type, sensor
Contamination class

Connection
Enclosure dimensions

Test mark
Accessories

Reference conditions:

/ KLGF2

KLGF1

24V AC/DC
+10%
1
mains voltage existing

max. 2 VA
-20.+60°C

0..10V (Ra =10 kOhm] relative
+/-10% MW
+1%

0.+70°C
15K/min
adjustable via potentiometer
0,17-30m/s

built-in
130 mm
PG7, mounting flange
MS 58, nickel-plated
10 bar
IPB5
IPB7
Il

3 terminals, 2.5 mm?2
L=72 mm; W=64 mm; H=39.4 mm

0
mounting flange

Inlet zone >10 x DN, outflow zone >5 x DN, laminar flow: air at O °C and 1.013 bar

Mounting conditions KLGF 1

To avoid malfunctions, the following points must be observed:

KLGF2

230V AC
+5% i-13%
1
mains voltage existing

max. 2 VA
-20.+60°C

0..10V (Ra =10 kOhm) relative
+£10% MW
+1%

0..+70°C
15K/min
adjustable via potentiometer
0,17-30m/s

built-in
130 mm
PG7, mounting flange
MS 58, nickel-plated
10 bar
IPB5
IPB7
]

3 terminals, 2.5 mm?2
L=72 mm; W=64 mm; H=339.4 mm

0
mounting flange

* The sensor tip should be placed in the centre of the duct or pipe if possible. The gaseous medium must fully pass through the

cross-hole in the sensor shaft.
* Use marking as a mounting aid.

 In pipes laid vertical, flow direction should be from bottom up.

* Ensure free inlet zone = 5 x D upstream from the sensor and 3 x D = outflow zone downstream from the sensor.

* Screw in flow monitor by the hexagon at the sensor enclosure only.

* This flow monitor can be used in any mounting position.
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RHEASGARD® KLGF1 / KLGF2

ATTENTION!

Trained specialist personnel must execute connection and putting in operation! Mains connection (L, N) is to be made via fused breaker
switch with the usual cutout elements. Electric installation must on principle follow the general VDE directives (VDE 0100, VDE 0113,
VDE 0160).

Putting in o peration - KLGF1/2
Specialist personnel must execute connection and putting in operation!

For putting in operation and calibrating the devices, the following procedure is practical:

* Install flow monitor and make electrical connections according to mounting and installation instructions.

* Switch on mains voltage, then turn on nominal flow.

* At the KLGF 1/ 2, calibrate the respective output signal to the nominal flow using the »Amplification« potentiometer. For example,
for nominal flow 5 m/'s, calibrate signal output U to 5 V, for nominal flow 10 m /s, calibrate signal output U to 10 V

¢ The flow meter is now operable.

The device is now set to monitoring function.

What to do when air flow monitor doesn‘t function

Problem Cause Solution

KLGF... doesn‘t No or incorrect Check

function at all mains voltage connected mains voltage and connection
KLGF... doesn‘t Sensor is not Check

recognize flow installed correctly mounting conditions
KLGF... shows changed Sensor is highly contaminated Clean Sensor
responding behaviour by the medium carefully with water

In the KLGF 1/2, sensor and control device form one compact unit. The sensor tube is also used for mounting. With KLGF 1/2, the rela-
tive intensity of flows can be indicated and evaluated. At the device, you can adapt the analog output range to the existing flow conditions
by setting the desired output voltage (max.10 V) at maximum flow.

Intended use
Series KLGF 1/2 flow monitors are used for monitoring flow rates in gaseous media within specified technical data limits. Main fields of
application are air conditioning and ventilation technology in sectors of building and facility automation.

Mode of operation
Series KLGF 1/2 flow monitors function on the calorimetric principle and provide a 0...10 V output signal analog to flow velocity.
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RHEASREG® KLSW 3 / KLSW 4

Series KLSW electronic airflow monitors are used for monitoring ventilators and dampers, for flow-dependent monitoring of humidifiers
and electric heating registers according to DIN 57100, part 420, or for applications in connection with DDC systems. Function: After
applying operating voltage (green LED lighting) and building up the desired flow velocity (red LED lighting) within the starting delay, the
»Alarm« relay is activated and the subsequent device is released. Sometimes detrimental heating / humidifying without air discharge is
so avoided. In case the necessary airspeed is not reached within the starting delay, the »Alarm« relay drops out. Contacts 12 / 11 close.
When preset flow rate is reached again, the »Alarm« relay is reactivated. Contacts 11 / 14 close. By pressing the Reset button, the
device is reset to its initial condition.

TECHNICAL DATA

Type
Item No.

Operating voltage
Voltage tolerance
Overvoltage category
Signal indication, voltage
Power consumption max.

Device ambient temperature

Signal output flow
Current / contact load
Switching function at flow
Signal indication at flow

Start bridging
Start bridging indication

Media temperature range
Temperature gradient
Switchpoint

Measuring range
Response time

Measuring sensor
Immersion depth
Process connection
Sensor material
Pressure resistance

Connection

Protection type, enclosure
Protection type, sensor
Contamination class
Enclosure dimensions

Test mark
Accessories (included)
Start bridging

Jumper plugged
Jumper not plugged

KLSW 4

24V AC/DC
+10%

I
green LED
2 VA
-20..+60°C

1 changeover contact
250V AC,B A, 1.5 kVA
relay activated
yellow LED

60 s (via jumper)
yellow LED

-10..+ 80°C
15 K/ min

adjustable via potentiometer

01-30m/s
1.10s

built-in
130 mm
PG7, mounting flange
MS 58, nickel-plated
10 bar

5 terminals, 2.5 mm?
IP 65
IPB7
2

L=108 mm, W=72.5 mm, H=70 mm

0

mounting flange 10 mm

= start bridging active for ca. 60 s, yellow LED »Time« lighting

= start bridging inactive
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KLSW 3

230V /AC
+10%

Il
green LED
4 VA
-20.+60°C

1 changeover contact
250V AC,B A, 1.5 kVA
relay activated
yellow LED

60 s (via jumper)
yellow LED

-10..+ 80°C
15 K/min

adjustable via potentiometer

01-30m/s
1..10s

built-in
130 mm
PG7, mounting flange
MS 58, nickel-plated
10 bar

5 terminals, 2.5 mm?2
IP 65
IPB7
2

L=108 mm, W=72.5 mm, H=70 mm

0

mounting flange 10 mm



RHEASREG® KLSW5 / KLSW 6

Mounting of sensor (F9)

Mount sensor so that airflow is passing through the cross-hole in the sensor shaft. The wire length between sensor and monitoring de-
vice should not exceed 100 m. If sensor cable is laid in one duct together with current-carrying lines (e.g. supplying motors or solenoid
valves), we recommend shielding sensor wires. The sensor must be connected with the flow monitor according to the connecting dia-
gram. Interchanging connections will cause malfunction.

Setting (all types):

The flow velocity to be monitored is preset at the »Flow rate« potentiometer on the circuit board inside the device (red LED lighting). The
red LED goes out as soon as flow velocity drops below the preset value and does not rise back to the value to be maintained within the
preset switch-off delay. Set trimmer »Hysteresis« so that according to flow conditions (smooth or turbulent flow), restless switching
behaviour is avoided and without variation spread getting too wide. Reduce or cut off flow generation for checking flow monitoring. The
red LED extinguishes and the “Flow" output relay drops out while the »Alarm« relay is activated. By pressing the Reset button, the device
is reset to its initial condition.

Devices with start bridging (KLSW 5 /6)

Applications exist, where ventilator motors need a long run-up period so that the required flow (depending on the setting of the device's
sensitivity) will be available not until run-up is completed. During run-up, the flow monitor could switch to failure. On the KLSW B, adjustable
start bridging (2 - 120 s) is integrated, bridging the start-up phase. During this period, output relay »Flow« is activated, the red LED »Air
flow« lights up. Thereby, the device acts as if flow would exist so that switch-off is avoided. We recommend to switch on devices with start
bridging together with the flow generator, as bridging time is only activated at the time mains voltage is switched on. \When monitoring

device is switched on earlier, the internal time might have expired before flow is strong enough.

TECHNICAL DATA

Type

Item No.

Operating voltage

Voltage tolerance

Signal indication, voltage
Power consumption max.
Device ambient temperature

Signal output flow
Current /contact load
Switching function at flow
Signal indication at flow

Start bridging

Start bridging indication
Switch-off delay

Media temperature range
Temperature gradient
Switchpoint

Measuring range

Measuring sensor
Protection type, enclosure
Protection type, sensor
Connection

Enclosure dimensions

Test mark

KLSW 6

24 VAC/DC
+10%
green LED
2 VA
-20..+60°C

1 changeover contact
250V AC, 10 A, 2.5 kVA
relay activated
yellow LED

adjustable via potentiometer (15 - 120 s)

adjustable via potentiometer (2 - 20 s)
-10..+ 80°C
15 K/min
adjustable via potentiometer
01-15m/s

F9
IPB5
IPB7
11 terminals, 2.5 mm
L=108 mm; W=72,5mm; H=70mm

0
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KLSW 5

230V /AC
+10%
green LED
4 VA
-20..+ 80°C

1 changeover contact
250V AC, 10 A, 2.5 kVA
relay activated
yellow LED

adjustable via potentiometer (15 - 120 s)

adjustable via potentiometer (2 - 20 s)

-10..+ 80°C
15 K/min
adjustable via potentiometer
01-15m/s
F9
IPB5
IPB7
5 terminals, 2.5 mm
L=108 mm; W=72,5mm;H=70mm

0



General notes

Our “General Terms and Conditions for Business® together with the “General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical
and Electronics Industry” (ZVEI conditions) including supplementary clause “Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.
In additionln addition, the following points are to be observed:

- These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

- Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors the device
(e.g. by voltage induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to
be observed.

- This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities,
the TUV and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to
prevent perils of any kind.

- No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.
- Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.
- These devices must be installed by authorised specialists only.

- The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively
valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous
improvement of our products.

- In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.

- This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow. Direct sun irradiation or heat
irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.

- Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.

- This device must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury,
or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

- Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.
- Modifications of these records are not permitted.

- In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!
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(® RHEASREG® KLSW / RHEASGARD® KLGF

Le contréleur RHEASGARD® KLGF, contréleur de flux d’air électronique, mesure la vitesse d’écoulement de I'air en m/s et il convertit le
signal de mesure en un signal normalisé de 0-10 V (relatif) (transmetteur de débit d’air). La sonde de débit d’air est disponible au choix
avec/sans écran. Le RHEASREG® KLSW est de par sa conception un capteur de débit d'air/contréleur de débit d'air a sortie en tout ou
rien (a un ou deux étages). Le calibrage fin de la valeur de fin d’échelle peut se faire par I'utilisateur a I'aide d’un potentiométre. Le contré-
leur de débit d’air/la sonde de débit d'air convient pour la surveillance ou le pilotage des débits d'air en gaines, passant dans les ventila-
teurs, les trappes de réglages ainsi que pour le contréle des humidificateurs et des batteries de chauffage en fonction du débit selon

DIN 57100 partie 420 ou pour l'utilisation en combinaison avec des installations commandées par une DDC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Tension d’alimentation:.............. 24V ca/ccou 230V ca +5/-13%, 50..60 Hz
SOPEIEL e 1 ou 2 relais (inverseurs] libres de potentiel

10 A, max. 2 KW ou O -10 V (relatif, non linéaire)
Plage de travaili ... env. 3VA
A un étage:
Plage de travaili ... 01..30 m/s (réglable)
Sensibilité: .....cccoovveveeie 01..30m/s

A deux étages (KLSW-5/6):

Plage de travail:.........cccccoviia 01..15 m/s (réglable)
..01..5m/s

env.1..10 % (réglable)

Temporisation au démarrage:..env.15..120s (réglable)

Sensibilité: ...

Hystérésis de commutation

Temporisation au relachement:..env. 2..20s (réglable)
Longueur de céble

de la sonde Max: .......ccccvvvene 50m; ne pas poser les cébles de sonde
en paralléle avec des cébles secteur ou
utiliser des cables blindés.

Température ambiante: ............ 0°C..+B0°C appareil

0°C..+80°C milieu
SONAE:! ..o protection contre rupture de sonde, compensation de température
Téte de raccordement:............. matiére plastique, polyamide,

renforcé a 30% de billes de verre,

couleur blanc pur (similaire 8 RAL 9010)
Dimensions:.....ccccoeveeveeeeieees 108 x 72,5 x70mm

72 x84 x 39,4mm  (uniquement KLGF-1 sans écran)

Presse-6toupe: .......ccococevvennnn, M 16, avec décharge de traction
Tube de protection:..........ccc..... @ 10mm, Ln=140mm, en métal
Raccordement process:........... avec bride de montage

(compris dans la livraison)
Raccordement électrique:........ 0,14 -1,5mm&, par bornes a vis sur carte
Classe de protection:................ | (selon EN 60730) pour UB=230V

Il (selon EN 80730) pour UB=24V

Indice de protection:.. ..IP B85 (selon EN 60529)

Normes: ... ...conformité CE,
Directive « CEM» 2004 /108/CE,
Directive basse tension 2006 /95/CE
Désignation/WG1 relais ption li sortie
(étages)
KLSW-3 1 1 (compact) 230V ca 1 x inverseur (a un étage)
KLSW-4 1 1 (compact) 24V ca/cc 1 xinverseur (a un étage)
KLSW-5 2 2 230V ca 2 x inverseur (a deux étages)
KLSW-6 2 2 24V ca/cc 2 x inverseur (& deux étages)
KLGF-1 - 1 (compact) 24V ca/cc 0-10V (relative)
KLGF-2 1 (compact) 230V ca 0-10V (relative)
KLGF-1-Display
En option: reset automatique (sans touche «reset»)
le KLSW est fourni par défaut avec une touche «reset» manuelle
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(® RHEASREG® KLSW / RHEASGARD® KLGF

Schéma de raccordement KLSW-5/6 Schéma de KLSW-3/4 Schéma de KLGF-1/2
raccordement raccordement
KLSW 5/6 155 !
] Switch-on @ el —_—_— | | —
| 1 ~ 1l
lN—l ]\[ delay 120s } (L) ]‘[ KLSW 3/4 | | KLGF1 |
| 2 | \ \
ﬂ> Switch-off @ } (R | | |
Sl delay \ | | 11713 |
4 Alarm 20s |
5 1% | | | RIS |
Hysteresis @ | 12 | | = |
It 10% | W | | AC/DC S |
5 min. | | 16-30V= 5 |
7 Il Flow Flow @ I ‘ ‘ f ‘
) Y velocity max. LByl | | b———————— _ L= |
Courbes Caractéristiques KLGF
\ 5m/s = 10V Output 10 m/s = 10V Output
10 =
9
8 /
7
6
5
a4
3
Temperature Airflow 20°C
2
1
0 m/s
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® RHEASGARD® KLGF1 / KLGF2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modéle KLGF 1 KLGF 2
Référence

Tension de fonctionnement 24 Vca/cc 230Vca
Tolérance de tension +10% +5%i-13%

Catégorie de surtension
Affichage de signal, tension

Consommation électrique

Température ambiante de 'appareil

Sortie de signal débit d’air en V

Il
présence de tension

2 VA maxi
-20..+ 60°C

0..10V (Ra =10 kohm) relative

Il
présence de tension

2 VA maxi
-20..+ B0°C

0..10V (Ra =10 kohm) relative

Précision du signal de sortie +/-10% MW +/-10% MW
Répétabilité du signal de sortie +1% +1%

Plage de température du fluide gazeux 0.+ 70°C 0.+ 70°C
Gradient de température 15 K/min 15 K/min

Point de commutation réglable par potentiometre réglable par potentiometre
Plage de mesure 0,17-30m/s
Elément sensible incorporé incorporé
Profondeur d’immersion 130 mm 130 mm
Raccordement process PG7, bride de montage PG7, bride de montage
Matériau du capteur MS58, nickelé MS58, nickelé
Résistance a la pression 10 bars 10 bars

Indice de protection boitier IP 65 IP 65

Indice de protection capteur IPB7 IPB7

Catégorie de pollution
Raccordement électrique
Dimensions du boitier

Margue de conformité
Accessoires

Conditions de référence :

]
3 bornes, 2,5 mm?2
L=72 mm; =64 mm; h=39,4 mm

0
bride de montage

I
3 bornes, 2,5 mm?2

L=72 mm; =64 mm; h=39,4 mm

0
bride de montage

Longueur en amont >10 x DN, longueur en aval >5 x DN débit laminaire : air a 0°C et 1,013 bar

Conditions de montage KLGF 1
Pour éviter des erreurs de fonctionnement, veuillez respecter les points suivants :
« Veillez & ce que la pointe de la sonde soit si possible positionnée au milieu du tube.
L’ouverture transversale du tube de sonde doit étre traversée de part en part par le fluide gazeux.
* Le marquage sert ainsi d’aide au montage.
* Dans le cas des tuyauteries posées verticalement, le sens d’écoulement doit étre du bas vers le haut.
 Veiller a un troncon droit en amont du capteur d’une longueur de 5 x D et & un troncon droit en aval du capteur d’'une longueur de 3 x D.
 Fixer le contréleur de flux d’air seulement par la vis a téte hexagonale du boitier du capteur.

* Le contréleur de flux d’air fonctionne dans toutes les positions.
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® RHEASGARD® KLGF1 / KLGF2

ATTENTION !

Le raccordement et la mise en service doivent étre effectués par un technicien qualifié ! La connexion au réseau (L, N) doit étre établie
par un disjoncteur a fusible avec les fusibles traditionnels. Lors du raccordement électrique, respecter impérativement les dispositions
générales de la VDE (VDEO100, VDEO113, VDEO160).

Mise en service KLGF1/2

Le raccordement et la mise en service doivent étre effectués par un technicien qualifié !

Lors de la mise en service et du réglage des appareils, veuillez procéder comme suit :

monter le contréleur de flux d’air selon les conditions de montage et le raccorder électriquement.

* Activer la tension du réseau, puis I'écoulement nominal.

¢ Dans le cas du KLGF1/2, ajuster le signal de sortie souhaité a I'écoulement nominal au moyen du potentiométre « amplification »
par ex. écoulement nominal 5m/s = sortie de signal U & 5 V écoulement nominal 10 m/s = sortie de signalUa 10 V

¢ Le débitmeétre est maintenant prét & fonctionner.

L’appareil fonctionne maintenant en mode surveillance.

ue faire si votre contréleur de flux d’air ne fonctionne pas
Que f t trol de flux d’ fonct p

Probléme origine reméde

KLGF... ne fonctionne I'appareil n’est pas branché sur le réseau vérifier la tension réseau et
pas du tout ou il est branché sur une mauvaise tension réseau le raccordement

KLGF... ne détecte le montage du capteur n’est veérifier les conditions

pas d’écoulement pas correct de montage

KLGF... a un comportement le capteur a été fortement nettoyer le capteur avec précaution
de réponse modifié encrassé par le fluide avec de I'eau

Dans le cas du KLGF1 /2, la sonde et I'appareil de commande forment une unité compacte. Le tube de sonde sert en méme temps au
montage. Le KLGF1 /2 permet d’afficher et d’évaluer la puissance relative des écoulements. Ainsi, vous pouvez adapter la plage de la
sortie analogique aux variations de vitesse d’écoulement existantes, en réglant la tension de sortie souhaitée (10 V max.) avec une vi-
tesse d’écoulement maximale.

Utilisation prévue

Les controleurs de flux d'air de la série KLGF1 /2 sont utilisés pour la surveillance des vitesses d’écoulement des fluides gazeux
conformément aux caractéristiques technigues indiquées. Les domaines d’application principaux sont la technique de climatisation et
la technique de ventilation dans le secteur d’automatisation de batiments.

Mode de fonctionnement
Les controleurs de flux d’air de la série KLGF1 /2 fonctionnent d'apres le principe calorimétrique.
En rapport avec la vitesse d’écoulement, ils mettent a disposition un signal de 0...10 V.
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(® RHEASREG® KLSW3 / KLSW 4

Les contrdleurs de flux d'air électroniques de la série KLSW sont concus pour la surveillance des ventilateurs et des trappes de réglage, pour le contréle
des humidificateurs et des batteries de chauffage en fonction du débit selon DIN 57100 partie 420 ou pour I'utilisation en combinaison avec des instal-
lations commandées par une DDC. Fonctionnement : dés que la tension d'alimentation est appliquée (DEL verte s'allume) et que la vitesse d’écoulement
souhaitée s’est établie (DEL rouge s’allume) pendant la temporisation au démarrage, le relais « alarme » s’active et I'unité suivante est libérée.

Par conséquent, un mode de chauffage/d” humidification, parfois nocif si I'air n’est pas évacué, sera donc évité. Si la vitesse d’air nécessaire n’est pas
atteinte pendant le temps de réaction, le relais « alarme » retombe en position repos.

Les contacts 3/4 se ferment. Si la vitesse d’écoulement préréglée est de nouveau atteinte, le relais « alarme » s’active de nouveau.

Les contacts 4/5 se ferment. Si le bouton « reset » est appuyé, I'appareil revient a son état d'origine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modeéle KLSW 4 KLSW 3
Référence

Tension de fonctionnement 24V ca/cc 230Vca
Tolérance de tension +10% +10%
Catégorie de surtension I Il

Affichage signal, tension DEL verte DEL verte
Consommation électrique 2 VA maxi 4 VA maxi
Température ambiante de I'appareil -20.+60°C -20.+B60°C
Sortie de signal écoulement 1 inverseur ‘1 inverseur
Charge par contact 250V ca B A 1,5kVA 250V ca, 6 A 1,5 kVA
Fonction de commutation lors de I'écoulement relais s’active relais s'active
Affichage signal lors de I'écoulement DEL jaune DEL jaune
Temporisation au démarrage 60 s (cavalier activable) B0 s (cavalier activable)
Affichage temporisation au démarrage DEL jaune DEL jaune

Plage de température du fluide gazeux 10.+ 80°C -10..+ 80°C
Gradient de température 15 K/min 15 K/min

Point de commutation réglable par potentiométre réglable par potentiométre
Plage de mesure 0,17-30m/s 0,1-30m/s
Temps de réponse 1.10s 1.10s
Elément sensible incorporé incorporé
Profondeur d’'immersion 130 mm 130 mm
Raccordement process PG7, bride de montage PG7, bride de montage
Matériau du capteur MS58, nickelé MS58, nickelé
Résistance a la pression 10 bars 10 bars
Raccordement électrique 5 bornes, 2,5 mm? 5 bornes, 2,5 mm?
Indice de protection boitier IPB5 IPB5

Indice de protection capteur IPB7 IPB7
Catégorie de pollution 2 2
Dimensions du boitier L=108 mm; [=72,5 mm; h=70 mm L=108 mm; =72,5 mm; h=70 mm
Marque de conformité 0 0
Accessoires (compris dans la livraison) bride de montage 10 mm bride de montage 10 mm

Temporisation au démarrage
cavalier connecté = temporisation au démarrage active pendant environ 60 s. DEL jaune « Zeit » (« temps ») s’allume
cavalier non connecté = temporisation au démarrage n’est pas active
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® RHEASREG® KLSW5 / KLSW 6

Montage des sondes (F9)

Monter les sondes de telle facon que I'ouverture transversale du tube de sonde soit traversée par le flux d’air. La longueur du céable entre
la sonde et I'appareil de surveillance ne devrait pas dépasser 100 m. Si le cable de sonde est posé en paralléle avec des cables de puis-
sance (par ex. moteurs ou électrovannes) dans le méme passage, nous vous recommandons d’utiliser des cables blindés. Respecter le
schéma de raccordement pour relier le capteur avec le contréleur de flux d’air. Une inversion de la polarité entrainera des erreurs de
fonctionnement.

Réglage (tous modéles) :

La vitesse d’écoulement a surveiller est réglée a I'aide du potentiomeétre « vitesse d’écoulement » qui se trouve sur la carte de circuits
imprimés a l'intérieur de I'appareil (DEL rouge s’allume). La DEL rouge s’éteint des que la vitesse d’écoulement diminue et dépasse la
valeur inférieure préréglée et qu’elle ne remonte pas a la valeur a surveiller pendant la durée de temporisation au relachement préré-
glée. Regler le potentiometre de réglage « hystérésis » de facon a éviter, selon les conditions d’écoulement (écoulement laminaire ou
turbulent), un comportement de commutation irrégulier sans que la plage de fluctuation devienne trop importante. Pour vérifier la sur-
veillance d’écoulement, réduire ou arréter la création d’écoulement d’air. La DEL rouge s’éteint, le relais sortie « écoulement » retombe
en position repos pendant que le relais « alarme » s’active. En appuyant sur le bouton « reset », I'appareil revient a son état d’origine.

Les appareils munis d’une temporisation au démarrage (KLSW 5/6)

Dans certains cas d'utilisation, les moteurs des ventilateurs nécessitent un long temps de démarrage, ce qui fait que le flux d’air néces-
saire (en fonction du réglage de la sensibilité de I'appareil) est disponible seulement aprés I'achévement du temps de démarrage. L’appa-
reil de contréle du flux d’air pourrait passer en mode « perturbation » pendant le temps de démarrage. Les appareils du type KLSW 6 in-
tégrent une temporisation au démarrage réglable (2 - 120 s) qui sert a franchir la phase de démarrage. Pendant ce temps, le relais sortie
« écoulement » s’active, la DEL rouge « flux d’air » s’allume. Ainsi I'appareil se comporte comme s'il y avait un écoulement, ce qui empéche
que I'appareil soit arrété. Nous vous recommandons de mettre en marche les appareils munis d’'une temporisation au démarrage en
méme temps que le créateur du flux d’air car le temps de démarrage est actif seulement a partir du moment ol I'appareil est mis sous
tension. Si I'appareil de contréle est mis en marche plus tot que le flux d’air, il est possible que le temps interne soit déja écoulé avant que
le flux d’air soit suffisamment fort.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modéle KLSW 6 KLSW 5

Référence

Tension de fonctionnement 24V ca/cc 230Vca

Tolérance de tension +10% +10%

Affichage signal, tension DEL verte DEL verte
Consommation électrique 2 VA maxi 4 VA maxi
Température ambiante de I'appareil -20.+60°C -20..+B60°C

Sortie de signal écoulement 1 inverseur 1 inverseur

Charge par contact 250V ca, 10 A 2,5 kVA 250V ca, 10 A, 2,5 kVA
Fonction de commutation lors de I'écoulement relais s’active relais s'active

Affichage signal lors de I'écoulement DEL jaune DEL jaune
Temporisation au démarrage réglable par potentiométre (15 - 120 s) réglable par potentiometre (15 - 120 s)
Affichage temporisation au démarrage - -

Temporisation au relachement réglable par potentiometre (2 - 20 s) réglable par potentiometre (2 - 20 s)
Plage de température du fluide gazeux -10..+ 80°C -10.+ 80°C

Gradient de température 15 K/min 15 K/min

Point de commutation réglable par potentiométre réglable par potentiometre
Plage de mesure 0,1-15m/s 0,1-15m/s

Elément sensible F9 F9

Indice de protection boitier IPB5 IPB5

Indice de protection capteur IPB7 P67
Raccordement électrique 11 bornes, 2,5 mm 5 bornes, 2,5 mm
Dimensions du boitier L=108 mm; [=72,5 mm; h=70 mm L=108 mm; [=72,5 mm; h=70 mm
Marque de conformité 0 0

22



® Généralités

Seules les CGV de la société S+8S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de I'industrie électronique» ainsi que la
clause complémentaire « Réserve de propriété étendue» s'appliquent a toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :
- Avant de procéder a toute installation et & la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes quiy sont
précisées !

Les raccordements électriques doivent étre exécutés HORS TENSION. Ne branchez I'appareil que sur un réseau de tres basse tension de sécurité.
Pour éviter des endommagements / erreurs sur I'appareil (par ex. dus a une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des cables
blindés, ne pas poser les cables de sondes en paralléle avec des cables de puissance, les directives CEM sont a respecter.
- Cet appareil ne doit étre utilisé que pour 'usage qui est indiqué en respectant les régles de sécurité correspondantes de la VDE, des Landers,
de leurs organes de surveillance, du TUV et des entreprises d’approvisionnement en énergie locales. Lacheteur doit respecter les dispositions
relatives a la construction et a la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d’une utilisation inappropriée de cet appareil.

- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.

Linstallation des appareils doit étre effectuée uniqguement par un spécialiste qualifié.

Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant I'appareil sont applicables,
des différences par rapport a la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrées technique
et a 'amélioration continue de nos produits.

En cas de modifications des appareils par I'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.

- Cet appareil ne doit pas étre utilisé a proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter
un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes trés puissantes, projecteurs & halogéne).

- Lutilisation de I'appareil a proximité d’appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM» pourra nuire a son mode de fonctionnement.

- Cet appareil ne devra pas étre utilisé a des fins de surveillance qui visent uniquement a la protection des personnes contre les dangers ou les

blessures ni comme interrupteur d’arrét d’'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives a la sécurité comparables.

Il est possible que les dimensions du boitier et des accessoires du boitier divergent Iégerement des indications données dans cette notice.

Il est interdit de modifier la présente documentation.

En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de I'appareil sont complets.

Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui
y sont précisées !
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RHEASREG® KLSW / RHEASGARD® KLGF

31eKTPOHHOE perne KOHTPonA BoaaywHoro notoka RHEASGARD® KLSW namepseT ckopocTb NoToka B M/ ¢, npeobpaaya curHan nuamepeHna
B HOpMUPOBaHHI curHan 0..10 B (namepuTensHblil npecbpasosaTtens). MNocTaBnAeTcA Ha Beibop ¢ aucnneem unv 6es aucnnen. OcHallaeT-
CA pesiefiHbIM BEIXOA0M (0AHO- 1A AByXcTyneHyaToe). MoXeT cyXnTb B kauecTBe AaTunka niv pesie KoHTponA naTtoka. MoTeHunomeTp gaet
BO3MOXHOCTb TOUHOW NOACTPOVKM KOHEYHOrO 3HAUYEHWA ANanas3oHa U3MEPEHNA B NPOLECCEe 3KennyaTauuy. YCTPONCTBO NPUroAHO ONA KOH-
TPONA BO3AYLIHbIX MOTOKOB B KaHanax, y BEHTUIATOPOB W WCMOSHUTESbHBIX KIanaHoB, A5A KOHTPOSIA YBRAaXHUTENER U 3/1eKTpUYeckux oTo-
nuTensHolx batapen cornacHo DIN 57100, yactb 420, B 3aBMCMMOCTY OT NOTOKA, 8 Takxe AnA npumeHexna coemectHo ¢ DDC-yctpocTeamu.

TEXHWUYECKUNE OAHHDIE:

HanpaxeHnve nutaHua: ..24 B nepemMeHH0Oro/nocToAHHOr0 ToKa nn

230B nepemexHoro Toka +5/-13%, 50..60 'y

BbIXOM: .o 1 unn 2 becnoTeHUManbHble peneliHbie (Nepexnyanwmi)
10A, makc. 2 kBT unu O - 10B (0THOCUTENbHBIN, HENMHEHBII)

[MoTpebnAeMbIf TOK: ...cccvvneee npnbn. 3BA
OfHOCTyMeHyaToe:

Pabouuit AManasoH:...........c....... 01..30m/c [(HacTpavBaemsilii)
UyBCTBUTENBHOCTD! ..o 01..30m/c

AByxcTtynenuatoe (KLSW-5/6):

Pabounit AnanasoH:..........cce...... 0,1..15m/ ¢ (HacTpauBaemblit)
UyBCTBUTENBHOCTD! ..o 01..5m/c

[uctepeanc nepekntoyeHmna:....npnbn. 1..10% (HacTpanBaemsilit)
MyckoBOE WYHTVPOBAHME:......... npnbn. 15..120¢ (HacTpausaemoe)

3anepxka BbIKOUEHNA: npubn. 2..20c (HacTpauBaeman)

Make. annHa kabena pnatuuka:.... 50m; n3beraTb Npoknagky napannenbHo
npoBofke, NOABOAALLEN NMUTAIOLIEE HAMNPAXEHUE,

nnbo ncnonb3oBaTh 3KpaHWpoBaHHble kabenu

Temnepatypa oKkpyxatoLLen

cpenst: .. 0°C..+B80°C npubop,
0°C..+80°C cpena
Hatun ..3aliMTa 0T BbIXOa U3 CTPOA AaTunka,

C TEMMNepaTypHOU KoMMNeHcauven
MpucoeanHuTeNbHaA ronoBka:.... NIacTyk, noanamug,

30% ycuneHue cTEKNAHHBIMI WapUKamu,

uBeT uucThii beneii (aHanornuen RAL 9010)

PasMEPbI ..o 108 x 72,5 x 70Mm
72 x 64 x 39,4mm (Tonbko KLGF-1 6es gucnnen)

MpucoenuHexue kabena:... M 1B, c pasrpyskoit HaTAXeHuA

3awuTHan TpybKa:.......ccoccveee. @ 10mm, NL=140mm, n3 metanna
MoHTax/ NoAKIOYEHVE: ........... Npy NOMOLLY NPUCOBANHUTENLHOrO (hnaHua
(conepxwuTcA B KOMMEKTE NOCTaBkN)
3N, NOOKIOUEHNE: ... 0,14 -1,5MM2, N0 BUHTOBBIM 3aXWUMaM Ha nnaTte
Knacc 3almThl ..o, | (cornacHo EN 60730) npun UB=230B
Il (cornacrto EN 60730) npn UB=24B
CTeneHb 3alWNTBL ..o IP 85 (cornacHo EN 60529)
HOPMBIE o cooTBeTcTBne CE-Hopmam,

avpekTuea 2004 /108/EC
«3neKkTpOMarHNTHaA COBMECTUMOCTbY,
anpekTuea 2006 /95 /EC
«HwnskoBonbTHOE 0bopynoBaHue)»

Tun/rpynna Pene Hany Buixon

ToBapos 1 (cTyneneit) nuTaHua
1 1 (komnakTHOE) 230B nepem. Toka ‘X NepeknoUatoLLui BbIXOh, (0AHOCTYNEeHUaTbIi)
’IW ’I [KDMI‘IEIKTHD’I;]‘ 24 B'I";‘EPEM./I'IDCT. "f‘l;Ka 1x nepekﬁnguammmﬂ Bbl);‘D’J‘l [D,D.HDCTyI'IB};JEITbII;\]
2W 2 230 B'I‘-;‘epeM. ToKa 2x nepe@;ﬁuammmm Bb\)’(‘DHJJ [uayxc‘ryner-;k‘-lké'rbm]
2'“‘ 2 24 B'I";‘EPEM./I'IDCT. "f‘l;Ka 2x nepEKH;;)uamquﬁl Bb\;u“ﬂ [,D.B\/XCTyﬂEP;;éTbIVI]
- 1 (komnakTHOE) 24B nepem./noct. Toka 0-10B (oTHocuTENbHBII)
T ’I [KDMFIEKTH[;;?:j QSUB'I";épEM. ToKa 0-10B [LJ‘"T‘I—IDCMTBJ‘IbeII;dH

KLGF-1 -ﬂwcnneﬁm ‘

OnumoHankbHo: asTomaTuueckuii cbpoc (6e3 kHonku cbpoca)
CraHpapTHan noctaska KLSW BkstouaeT KHOMKy pydHoro cbpoca.
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RHEASREG® KLSW / RHEASGARD® KLGF

Cxema nogknoueHua KLSW-5/6 Cxema KLSW-3/4 Cxema KLGF-1/2
noaknwyeHna noaknwyeHna
KLSW 5/6 155 !
[+ g Switch- @ e e——_——_— | e——
lN—l I d:{;; on . } (L) ]‘[ KLSW 3/4 j‘ \F KLGF1 j‘
| 25 ‘ | | |
! ﬂ> Switch-off @ } 2]y B | | |
z,jmarm delay 20s | | | | 11213 |
5 1% | D | | RIS |
Hysteresis @ | 12 | | = |
It 10% | W | | AC/DC S |
5 min. | | 16-30V= 5 |
Il Flow Flow 14 | | ° |
o | L = ]
8 velocity max. — o8ty | | ++—"m—mmmrrn-——+J | —_———
XapakTepucTuueckue Kpusbie KLGF
\ 5m/s = 10V Output 10 m/s = 10V Output
10 =
9
8 /
7
6
5
a4
3
Temperature Airflow 20°C
2
1
0 m/s
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RHEASGARD® KLGF1 / KLGF2

TEXHUWYECKWNE OAHHBIE

Tun
Aprt. Ne

Pabouee HanpaxeHve

[lonyckaemoe OTKIOHEHVE HANPAXEHNA
Kateropya nepeHanpaxeHna
|/|HJZlVIKBLlVIF] Hannyma HanpAxXeHna

MotpebnAeman MOLLHOCTb, MaKG.
OkpysatoLLan Temneparypa

CurHanbHbIV BbIXOM «N0TOKY, B
TOUHOCTb BLIXOOHOrO CHrHana
BocnponsBoavMMoCTb BLIXOAHOMO CUTHanNa

[vanagoH TemnepaTtyp cpeabl
TemnepaTypHbIi rpagveHT
Mopor cpabatbiBaHnA
IranasoH namepexua

ViamepuTenbHbIi oaTumnk

nybuHa norpyxeHna

[MopkntoueHne/ nprcoeavHeHvie
MaTepvian uyBCTBITENLHOID 3MeMeHTa
MpenensHoe naenexHve

CreneHb 3aLUnThl, KOpnyc

CreneHb 3alUnThl, YyBCTBUATENbHbINA 31T
Knacc no 3arpAsHenuo

MooknoueHne

Pasmepbl kopnyca

3HaK TeXHYeCKOro KOHTPOSIA
MpuHapnexHocTn

Bazosbie ycnoBunA:

KLGF1

24 B nocT./nepem. Toka

+10%

CETb B Hannuun

makc. 2 BA
-20.+B60°C

0..10 B (Ra = 10 kOwm), oTHOCUT.
+/-10% makc. 3HaueHna
+ 1% noteHunometpom (2..20 c)

0.+70°C
15 K/ MuH
HacTpavBaeMblii NOTEHLIMOMETPOM
0,1-30wm/c

BCTPOEHHbII
130 mm
PG7, npucoenuHnTenbHeIi nanHew,
MS58, HikenvpoBaHHaA naTyHb
10 bap
IPB5
IPB7
I
3 3axuma, 2,5 mm2
L=72 mm; B=64 mm; H=39,4 mm

0

NPYCOEONHNTESBHBI (hnaHel,

KLGF2

230 B nocrt. Toka

+5%-13%

CeTb B Hanmnunn

makc. 2 BA
-20.+60°C

0..10 B (Ra = 10 kOm), oTHOCUT.
+/-10% maKc. 3HaueHuA
* 1% noteHuromeTpom (2..20 c)

0.+ 70°C
15 K/ mnH
HacTpanBaeMblil NOTEHLIMOMETPOM
0,1-30m/c

BCTPOEHHIV
130 mm
PG7, npucoeanHUTenbHLIN thnaHew,
MS58, HukennpoBaHHaA NaTyHbL
10 bap
IPB5
IPB7
Il
3 zaxuma, 2,5 Mm2
L=72 mm; B=64 mm; H=39,4 mm

0

MPUCOEaNHNTENBHBIA (hraHeL,

BxopHoi1 yuactok >10 x DN, BeixogHoi yuacTok >5 x DN, namuHapHbii notok: Bosgyx npy 0°C n 1,013 bap

Ycnosua montaxa KLGF 1

Bo usbexaHve HevicrpaBHOCTEV CreayeT yUnTLIBATL CreyloLLve 3aMeYaHu.

¢ HakoHeuyHuK aaTuvka Jo/mMKEeH No BO3MOXHOCTY pacnonaratbCA B LEHTPEe TPy6DI'IpCIBCIJ:lEL

. I'IorlepeuHoe 0TBEPCTVE B LUTOKE AaTymka A0/HKHO NOSTHOCTLH MPOHMU3bIBATLCA MOTOKOM rasooﬁpaaHUM cpenbl.
. MEIpKI/IDDBKa Mpy 3TOM C/TYXNT Kak BCromoraTesibHaA anAa yJ:lDﬁCTEEI MOHTaxa.

B BEPTVKaribHO PacronoXeHHbIX prﬁUI’IpDBDﬂaX HanpasfieHne Te4YeHnA OO/HKHO bbITb CHM3Y BBEPX.

* )KenateneH BxogHow yuactok 5 x DN nepep 4yBCTBUTENbHBIM 3/IEMEHTOM 1 BbIX0AHOM yuacTok >3 x DN 3a uyBCTBATENbHLIM 3/IEMEHTOM.

. J:U'IH BBUHYMBAHNA pesie KOHTPOs1A NOTOKa NCNonb30BaTh NCKTHUNTESNBHO LWECTUrPaHHWK Kopnyca.

. XapaKTepVIDTVIKI/I pesie KOHTPOo1A NOTOKa 3aBNCAT OT €ro PacrosiOXeHNA NPy MOHTaxXe.
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RHEASGARD® KLGF1 / KLGF2

BHUMAHME!
MoantoueHre 1 3anyck OOKHbI OCYLLECTBNATLCA 0ByUeHHBIM KBannhuLvpoBaHHLEIM nepcoHanom! Moaknouenrue k cetwn (L, N) cnepyet npovssoauTs

Uepes 3alUMLLEHHbIN BbIKIIOUaTENb C 0BbIUHBLIMY NpenoxpaHnTenaMu. Mpu 3NeKTPUUYECKOM MOAKIKUEHNN CiedyeT NpUAEPXNBaTLCA NPean1caHun
VDE (VDEO100, VDEO113, VDEO160).

3Banyck B akcnnyartaumio KLGF1/2

MogkrtoyeHyie 1 3anyck [OMKHbI OCYLLECTBATLCA KBANMMNLIMPOBaHHBIM NepcoHanom!
[Mpv 3anycke v HacTPoiike NPYBOPOB CneayeT BLINOMHNTL CreaytoLIve AeicTBNA:

*  YCTaHOBUTH U NOLKHOUNTL PENE KOHTPOSA MOTOKA COMIacHO YCIIOBUI MOHTaXa.

¢ BxntounTb cHauana ceTesoe HanpAxXeHue, 3aTem - HOMWHasbHbIN NOTOK.

B cnyuae KLGF1/2 Ha noTeHUMOMETPE «YCUNEHUENYCTAHOBTh XeNaeMblil BIXOOHOV CUrHas B COOTBETCTBUM C HOMUHASTbHBIM MOTOKOM.
Hanpumep, HoMUHanNbHBIV NOTok 5 M/ € = curHanbHbii Beixon U Ha 5 B, HoMuHanbHbI notok 10 M/ ¢ = curHanbHbii Beixon U Ha 10 B.

* Pene KOHTPOJA NOTOKa roToBO K 3KCryataunn.

Mpubop Tenepb HACTPOEH Ha KOHTPOSL NOTOKA.

neﬁCTEMH B Cny4yae, ecnu pesne KOHTPosA BO3AYLHOro NoToka He ¢yHKL|MDHI/IpyET

Onucanune npobnemsl MpuunHa PeweHue

KLGF... CeTeBOe HanpAXeHue He NpoOBEPUTL CETEBOE

He (hyHKLMOHVpYeT BoobLL NOAKSTHYEHO UK HEMPaBWSbHOE HanpAxXeHne 1 NoaktyeHne
KLGF... UYBCTBUTENbHBIN ANEMEHT npoBepuTL

He pacno3HaeT noTok yCTaHOBMEH HEBEPHO YCIOBMA MOHTaXa
KLGF... cpabatbiBaeT UYBCTBUTENbHBINA 3NEMEHT CUIMBHO UYBCTBUTENbHbI 3NEMEHT
vHaue, yem Tpebyetca 3arpAsHeH cpefon OCTOPOXHO NMPOMbITb BOLAOI

B cnyuae KLGF1/2 paTuvik v yCTPOICTBO yNpaBneHua BeINOSIHEHD! B BAE OUHOM0 KOMNakTHOro Moayna. Tpybka uyBCTBATENBHOO 3MEMEHTa OOHO-
BPEMEHHO CIyXWT 41 MoHTaxa. [Mpy nomoum KLGF1/2 BoamosxHa HAVKALMA 1 U3MEPEHUE OTHOCUTENBHO CUSbl TeUeHUA. [luanasoH aHanorosoro
BbIXofa nprbopa MOXeET BbITb CornacoBaH ¢ hakTUUYECKVIMYI YCIIOBVAMI TEUEHVIA NYTEM YCTAHOBKY XESTAEMOro BbIXOAHOro HanpsxeHna (makc. 10 B)
npu MakcrmMymMe noToka.

0O6nacTb NpUMeHeHuA
Pene koHTpona notoka cepun KLGF1/2 ucnonbayroTcA ANA KOHTPOMA CKOPOCTY TeUueHnA ra3oobpasHbix Cpefd B COOTBETCTBUM G NPUBEOEHHbLIMY
TEXHNUYECKUMI iaHHBIMW. OCHOBHbIE 0611aCTV NPUMEHEHA: KMMATU3VPYIOLLIEE 1 BEHTUNALIMOHHOE 060pynoBaHue B Chepe aBTOMATU3aLMM 3AaHNI.

MpuvHumn pabotbl
Pene koHTpona notoka cepun KLGF1/2 paboTatloT B COOTBETCTBUM C KanopuMeTpUYeckum npuHumnom. AHanorosel BeixogHon curHan 0..10 B
HaxoauTcA B I'IpHMOI;I 38BNCKMOCTV OT CKOPOCTU TEeYEeHNA cpedbl.

27



RHEASREG® KLSW 3 / KLSW 4

3NeKTPOHHbIE pene KOHTPOSA BO3AyLWHOro notoka Tvnopaamvepa KLSW.. npuMeHAOTCA ONA KOHTPONA BEHTWIATOPOB WW VCMOSHUTESBHbBIX
KNanaHoB, A8 KOHTPOSA YBNaXHWUTENEN 1 3NEeKTPUUECKX PAAMaTOpoB OTOMMEHMA B 3aBMCMMOCTU OT noToka cornacHo DIN 57100, uacts 420,
a Takke ONA Mcnonb3oBaHuA coemecTHo ¢ DDCyctpoicteamu. [MpuHuwn paboTbi: Nocne npunoxeHua pabouero HanpAXeHUA (3eneHbiit
CBETOAVOL rOPYT) 1 [OCTVXKEHUA XENaemoil CKOPOCTU NoToka (KpacHbI CBETOAMOL ropyT) B Npeaesnax NyckoBov 3afepxKu, BTATMBAETCA perne
«Alarmy (curHanuaauma) v BKIKOUEHHDIN 38 HAM arperaT pasbnokvpyetcA. 3a cUeT 3Toro NpPefoTBpallaeTcA BO3MOXHOE OMacHoe HarpesaHue/
yBnaxHeHve 6es oteofa Bozdyxa. Ecnn B npefenax nyckoBov 3adepxky Heobxoaumas CKOpoCTb BO3MYLUIHOTO MOTOKA He A0CTUraeTcd, pene
«Alarmy oTtkntouaetcA. KoHtaktel 12/11 3amblkatoTcA. Ecnv ycTaHoBneHHaA ckopocTb CHOBa AOCTUraeTcA, pene «Alarmy cHoBa BTArVBaeTCA.

KoHtakTel 11/ 14 3ambikatoTea. [prbop cHoBa nepeBoanTcA B UCXOAHOE COCTOAHME HaxaTeM KHornku «Resety (cbpoc).

TEXHNYECKWNE OAHHbIE

Tun
Apt. Ne

Pabouee HanpsxeHne

[lonyckaemMoe OTKIIOHEHVE HaNPAXEHNA
Kateropwa nepeHanpaxeHua
VIHOovKaLma HanuumA HanpAXeHUA
[NoTpebnAeman MOLLHOCTb, MaKC.
OkpyxatoLian TemMnepatypa

CurHasnbHbilin BbIXOf, «MOTOKY
TokoBanA/KOHTaKTHaA Harpyaka
CpabarbiBaHue npy noToke
VHavkauva npy notoke

MyckoBoe LWwyHTpoBaHVEe
VHavKauma nycKoBOro LWyHTUPOBaHMA

Temnepatypa cpefbl
TemnepaTypHbIVi rpagueHT
Mopor cpabatbiBaHUA
[vanazoH namepeHua
Bpewma cpabatbiBaHua

ViaMepyTenbHbIN OaTumk

[nybuHa norpyxeHna
[MNopkntoyeHvie / nprcoeavHeHne
Matepuan uyBCTBUTENBHOMO 3rIEMeHTa
MpenensHoe nasnexve

Mopkntouexve

CreneHb 3aLunTol, Kopnyc

CreneHb 3alunThbl, HyBCTBV]TEJ‘IbeII}I an-T
Knacc no 3arpA3HeHnto

Paamepebl kopnyca

3HaK TEXHUYECKoro KOHTpONA

MprHapNexHocTV (B KOMMIeKTe NOcTaBKkK)

[yckoBoE LLYHTUPOBaHIE
Mepemeluka ycTaHoBNEHa

KLsSw4

24 B nocrt./nepem. Toka
+10%
I
3eneHbli ceeToavon,
2BA
-20.+80°C

‘1 nepexnoyaroLLii

250 B nepem.Toka, 6 A, 1,5 kBA
perne BTArMBaeTcA
KenTbIi cBETOAMOL,

60 c (akTBMpyeman nepembiuka)
XEenThbiil CBETOAVOL,

-10.+80°C
15 K/mMuH
HacTpanBaeMmblii MOTEHLMOMETPOM
0,17-30m/c
1.10¢

BCTPOEHHbIV
130 Mm
PG7, nprvicoeanHnTenbHbIN thnaHeL,
MS58, HuKennpoBaHHaA NaTyHb
10 bap

5 gaxumos, 2,5 Mm2
IPE5
P67
2
L=108 mm; B=72,5 mm; H=70 mm

0

npucoeavHUTENbHLIA thnaHet, 10 v

HEpeMbl\-{Ka He ycTaHoBrieHa = MyCKOBOE LUYHTPOBaHNEe HeakTNBHO

28

KLSW3

230 B nepem. Toka
+10%
Il
3eneHbIl CBeToanos,
4BA
-20.+60°C

‘1 nepexntoyatoLLmn

250 B nepem.Toka, B A, 1,5 kBA
perne BTArMBaeTcA
XENTbIN CBETOAMOL,

B0 c (akTviBrpyEMan NnepemMbluka)
KENTbI CBETOANOL

-10.+80°C
15 K/MuH
HacTparBaeMmblil MOTEHLMOMETPOM
0,1-30m/c
1.10¢

BCTPOEHHbI
130 mm
PG7, npncoeavHnTensHbIn thnaHeL
MS58, HukenupoBaHHasA NaTyHb
10 bap

5 3axuMoB, 2,5 MM2
IPB5
P67
2
L=108 mm; B=72,5 mm; H=70 mm

0

npucoeanHnTenbHbIN dnaHe 10 Mm

= MyCKOBOE LLYHT1POBaHYE akTUBHO Npubs. B0 cek. XenTbiil CBETOANOM «BPEMAY rOpUT



RHEASREG® KLSW5 / KLSW 6

MonTtax patumka (F9)

[atuuk cnemyet MOHTUPOBaTL Takum 0bpasom, utobel NonepeyHoe OTBEPCTVE B ero LWToke obTekanock BO3AyLUHLIM NoTokom. JnvHa kabens,
COEdVHAIOLLEro AaTUvK ¢ Nprbopom KOHTponA, He AomkHa npesbiwats 100 m. Ecnv kabens Aatuvka npoknansiBaeTcA B KaHane COBMECTHO C
OpyrMMy TOKOBEyLMMN kabenAmu (Hanpumep, MOTOPOB WM MarHUTHBIX BEHTUMEN), PeKOMEHOYETCA Ero aKpaHypoBaHue. YyBCTBUTENbHbIN
3NEeMEeHT O0MKeH bbITh COefIMHEH C pesie KOHTPOJs1A NoToKa CorJl. CXeMbl COeAVHEHNA. Hel‘lpBBVIJ'IbHOE noaknueHne kabenei BELET K Hewcrnpas-
HOCTAM.

Hacrtpoiika (Bce Tunb):

HacTpoiika KOHTPONVPYEMOIt CKOPOCTY NOTOKA (FOPALLMIA KPaCHbI CBETOAVON) OCYLLECTBIIAETCA NOTEHLMOMETPOM KCKOPOCTL MOTOKAY, PAcMnoso-
XEHHBIM Ha nnaTe BHYTPY Nprubopa. KpacHbIi CBETOANOL, FACHET, KOraa CKOPOCTb NOTOKA NaAaeT HIXKE YCTAHOBMEHHOTO 3HAUEHUA 1 He MOoBbILLa-
€TCA CHOBA 10 3TOr0 3HAUEHVIA B TEUEHUE 381aHHON 3afepXKu OTKITIOYeHUA. TPUMMED «TUCTepesncy CrefyeT HacTpouTh Tak, uTobel nsbexats
HEYCTOMUMBLIX CpabaTbiBaHUI G YUETOM YCMOBWA TEUEHNA (CMOKOVHBIA U 3aBYXPEHHBIA NOTOK) 1 UTobLI pasmax Konebanui He Bbbin crnwkom
BenvK. [1nA nposepkun kauecTsa KOHTPOSIA NOTOKa CHU3LTE Ui oTkiounTe 0bpasosaHue TeueHna. KpacHblll CBETOAVOM racHeT, BbIXOAHOE pese
«NOTOKY» OTKIKOYaeTcA, pene «Alarmy BTarneaeTcA. [Nprubop cbpackiBaeTcA B UCXOOHOE COCTOAHME HaxaTem kHonku «Reset» («cbpocy).

Mpubopei ¢ nyckoBbiM WyHTUpoBaHuem (KLSW 5/6)

BoamoxHbl criyuan, Koraa ABuraTenyt BEHTUIATOPOB TPebyoT ANWTeNbHOro pasroHa, B pesyribTate uyero Tpebyemebl MoTok (B 3aBYCMMOCTU OT
HaCTPOWIKV UyBCTBUTENLHOCT NPUBopa)aocTUraeTcA NMlb Mo OKOHUYaHUM nyckosol dasbl. B xone pasroHa npubop KOHTPOMA MoToka MOXET
cpabortarb, kak B crnyuae HemcnpasHocTy. B KLSW6 npeaycmotpero HacTpausaemoe (2...120 c) nyckoBoe LWyHTMpoBaHye, 3a CYET UEr0 BO3MOXHO
nabexaHne NoxXHbIX CpaﬁaTblEaHVll;l B npouecce nycka. B Teuenve atoro BPEMEHW BbIXOOHOE pefe «noToK» BTAHYTO,; KpaCHbIVI cBeToavon
«BO3AYLUHBIA NoTok» ropuT. Mpubop Benet ceba Tak, Kak NMpY HanMuMM JOCTAaTOYHOrO BO3MYLLIHOrO MOTOKA, ero oTKUeHne He nponcxoant. Mel
pekoMeHayem BKIHYaTb Flpl/lﬁopbl C MyCKOBbIM LLYHTPOBaHNEM COBMECTHO C yCTpOVICTBaMVI CO30aHVA BO3OYLWHOro noToka, NOCKOSIbKy OTCYeT
BPEMEHU HaUVHAETCA NPy BKITOYEHUM CETEBOrO HanpaxeHud. Ecnn e koHTponupytowui npubop BIOUaeTCA paHbLUe, YeM MOTOK, BHYTPEHHNI
OTCYET BPEMEHUN MOXET 3aKOHUYNTLCA paHbLUe, YeM ByJZLET cosnaH ,ElUCTaTDHHbII;I MOTOK.

TEXHNYECKWNE OAHHDIE

Tun
Apt. Ne

Pabouee HanpsxeHne

[lonyckaemMoe OTKIIOHEHWE HaNPAXEHNA
VHovKaLma Hanuuma HanpsXeHua
MoTpebnAeman MOLLHOGCTb, MaKc.
OkpyxatoLLan Temnepatypa

CurHanbHsIi BbIXOL, MOTOKY
TokoBaA/KOHTaKTHaA Harpyaka
CpabatbiBaHvie npu noToke
VHovKaLwma npy noToke

[NyckoBoe LWyHTMpOoBaHNEe
VIHOvKaLmA NycKoBOro LWYHTVPOBaHWA
3anepxka BbIKITHUEHNA

Temnepatypa cpeas!
TemnepaTtypHbIit rpagueHT
Mopor cpabatbiBaHuA
[vanasoH usmepeHna

ViameputenbHblii gaTtumnk

CreneHb 3aLLnThl, KOPMyc

CreneHb 3alnThl, YyBCTBUTENBHBIV 371-T
MoaxnoueHne

Paamepebl kopnyca

3Hak TexHMYEecKoro KOHTpONA

KLSW6

24 B nocrt./nepem. Toka
+10%
3ereHbI CBETOAMON
2BA
-20..+B0°C
1 NnepexsroyaoLmn
250 B nepem.Toka, 10 A, 2,5 kBA
pene BTArMBaeTcA
KEnThIi CBETOANOL

HacTpawuBs. noTeHuromeTpom (15..120 ¢)

HacTpawB. noTeHuvomeTpom (2..20 c)
-10.+80°C
15 K/MuH
HacTpavBaeMblii MOTEHLIMOMETPOM
0,1-15m/¢c
F9
IPB5
P87
11 3axumos, 2,5 Mm2
L=108 mm; B=72,5 mm; H=70 mm

0

29

KLSW5

230 B nepem. Toka
+10%
3eeHbI CBETOAMOL,
4BA
-20.+60°C

‘1 nepexouaoLLmin

250 B nepem.toka, 10 A, 2,5 kBA
pene BTArMBaeTCcA
KESTHIV CBETOAVON,

HacTpavB. noTeHuvomeTpom (15..120 c)

HacTpavB. noteHuvometpom (2..20 c)

-10.+80°C
15 K/muH
HacTpavBaeMblii MOTEHLMOMETPOM
0,1-15m/¢c
F9
IPB5
IPB7
5 zaxmmos, 2,5 mm2
L=108 mm; B=72,5 mm; H=70 mm

0



YkasaHua K npoayKkTam

B

kauecTse ObLmx KUMMEDHECKMX Ycnosun nmerot CWy NCKKUUTENbHO Hawn Ycnoswa, a Takke aencTeuTenbHble «Obwve YCNoBuA NOCTaBku Npoaykuun

1 yCnyr AnA anekTprieckoil npomblneHHocTyy (ZVEl) Bkitouas 0ONofHUTENbHYIO CTaTbio «PaclunpeHHoe coxpaHeHue npas cobCTBEHHOCTUY.

Momunmo aToro, cnefyeTt yumTbiBaTh Crieayrouwne nosioxeHna:

I'Iepen yCTaHDBKDﬁ 1 BBOOOM B 3KCrJlyaTauuio cnenyet npountaTtb AaHHOE PYKOBOACTBO; A0/KHbI bbITH yuTeHbl BCE

Mepen ycTaHOBKOI 1 BBOOOM B 3KCN/yaTaUuMio CeayeT NpounTaTh JaHHOE PyKOBOACTBO; A0SIKHbI BbiTh YUTEHBI BCE NPUBEAEHHbIE B HEM yKasaHnA!
MonknwoyeHve nprbopa A0MKHO OCYLLECTBNATLCA UCKIOUUTENBHO K He30MacHo Manomy HanpAxeHNo 1 B 06eCTOUEHHOM COCTOAHUN.

Bo nsbexaHue NoBpexAeHNil 1 0TKa30B (HanpuMep, BCIIEACTBUE HABOAOK) CEAyeT UCMOMb30BaTh 3KPaHUPOBaHHYK NpoBoaKY, naberats
ﬂapaﬂﬂe!’leUl;l npoknagku TUKOEE,E[\/LLLVIX SIMHWIA N yHVITb\EaTb npeanucaHuna no BﬂEKTpDMGFHMTHUDI COBMECTUMOCTH.

[laHHbin nprbop crnenyeT NpUMEHATL TOSbKO N0 NPAMOMY HA3HAUEHWID, YUUTLIBAA NPY 3TOM COOTBETCTBYOWME npeanncanna VDE

(coto3a HEMeLKMX 3NeKTPOTEXHUKOB), TpeboBaHuA, AecTeyowve B Ballei cTpaHe, MHCTPYKLUMM OPraHoB TEXHUYECKOr0 Haa30pa 1 MECTHbIX
opraHoB aHeprocHabxeHnA. Haanexnt npuaepxneaTsca TpeboBaHNi CTPOUTENBHLIX HOPM U NPaBNI, 8 TaKXe TeXHUKI besonacHocTh n
n3beraTb yrpoa besonacHocTy noboro poaa.

Mbl He HECeM 0TBETCTBEHHOCTY 3a yiiepb n NoBpexaeHUs, BOSHNKAKLLME BCNEACTBIE HENPABUIbHOMO NPUMEHEHNA HALLUX YCTPOUCTB.
Yuwepb, BO3HVUKLIUI BCEACTBYE HenpaBuabHoi paboTel npubopa, He NoOANEXUT YCTPAHEHIIO MO rapaHTuu.

YcTaHoBKa NprbopoB A0MXKHA 0CYLLIECTBAATLCA TONLKO KBANUGMNLIMPOBAHHLIM NEPCOHANOM.

[eAcTBNTENbHBI NCKITUUTENBHO TEXHNYECKNE AaHHLIE U YCIOBWUA NOAKOYEHNA, NPUBEAEHHLIE B NOCTABAEMBIX C Nprbopamu pykoBoacTBax
N0 MOHTaXy 1 akcrnyaTaunu. OTKNOHEeHUA 0T NPeACTaBMIEHHbIX B KATaNore XapakTepucTUK AOMOSIHATENBHO HE YKa3biBAKOTCA, HECMOTPA Ha UX
BO3MOXHOCTb B CI/IJ'I\/ TEeXHM4Yeckoro nporpecca n NOCTOAHHOrO COBEPLIEHCTBOBAHMNA Hawen FIPOJILyKLLVIVI.

B cnyuae moaudvkaumn npubopos notpebutenem rapaHTuitHele 06A3aTeNbCTBA TEPAIOT CUAY.

He paspelwaeTca ucnons3osaxue npubopa B HenocpeacTBEHHON HNN30CTU OT CTOUHWKOB Tenna (HanpuMep, paanaTopos 0TOMNEHUA)

nnu co3aaBaemblX MU TENJIOBLIX MOTOKOB; CNeayeT B obazaTensHoM nopaake nsberatb nonagaHnA NPAMbIX CONMHEYHbIX J'IyLIEIﬁ wnu Tennosoro
U3MYYEHNA OT aHANOMMYHbLIX UCTOYHIKOB (MOLLHbIE OCBETUTENbHbIE NPUBOPEI, ranoreHHsIe uanyyatenu).

3Jkennyatauua 86nman 0bopynosaHuaA, He COOTBETCTBYIOLLEND HOPMaM 3/1EKTPOMAarHuTHoi coemectumocTu (EMV), moxeT BnuATh Ha paboTy
nprbopos.

Heponyctmo ncnonb3osaHvie naHHoro npubopa B kauecTBe YCTPOWCTBA KOHTPOA/ HabNOAEHNA, CNYXALLEro UCKKUATENbHO ANA 3aLUNThI
Ntofeit 0T TPABM 1 yrpo3bl ANA 300POBbA/ XN3HW, 8 TAKXE B KAUECTBE aBapPUHOT0 BbIK/OUATENA YCTPONCTB U MALLUH UK AMA aHANOMMUHbIX 33084
obecneyenus besonacHocTy.

PaaMepb\ KDpI'I\/CDB n KDDﬂyCHbIX I'IpVIHaJIU'IE)KHDCTEI;I MUF\/T B OI'IpE,ELeJ'IéHHbIX npegenax oTAnyaTbCA OT yKaBaHHbIX B A@HHOM pyKOBOJIlCTEE.
VameHeHve [OKYMEHTaLMM He AonycKaeTcA.

B cnyuae peknamauuni NpUHUMaOTCA UCKIUATENBHO LieNbHbIE MPUBOpLI B OPUTMHANBHOI YNakoBKe.

B HEM YK
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Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.
Errors and technical changes excepted.

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.
Bo3moxHbI 0WUBKY U TEXHNUECKUE N3MEHEHNA.
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