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THERMASREG® ETR S+S REGELTECHNIK

(@ Bedienungs- und Montageanleitung - ETR-xx-U

Einbautemperaturregler, incl. Tauchhtlse, \
ein- und zweistufig, EG-Baumuster gepriift, e

TUV gepriift -t ‘

Operating Instructions, Mounting & Installation

Built-in temperature controllers, including immersion
sleeve, one-step and two-step, EC type-tested,
TUV tested

® Notice d’instruction

Thermostat & encastrer, y compris doigt de gant,
un et deux étages, type CE controélé et certifié,
homologué TUV

- ETR-xx
PykoBopacTBO No MOHTaXy u obecnyxueaHuio
TepmoperynAaTop BCTPanBaeMblid, BKI1. MOrPYXXHYIO rnbay,
0[HO- 1 ABYXCTYyMNeHuYaThIll MPOBEPEH,
cepTucukat cooTeetcTuA Tuna (EC Type),
nposepeH TexHansopom (TUV)
5
S+S REGELTECHNIK
S+S REGELTECHNIK GMBH Herzlichen Gliickwunsch!
PIRNAER STRASSE 20 Sie haben ein deutsches Qualitdtsprodukt erworben.
90411 NURNBERG / GERMANY Congratulations!
You have bought a German quality product.
FON +49(0)911/51947-0 MADE P
FAX +48(0)911/51947-70 | | Felicitations!
IN Vous avez fait I'acquisition d’un produit allemand de qualité.

mail@SplusS.de GERMANY MpumuTe Hawwm nosppaenexua !
www.SplusS.de Bbl nprobpeny KauecTBeHHbI NPOAYKT, N3roTOBEHHLI B lepmaHini.
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(@ THERMASREG® ETR

DIN-gepriiftes Qualitdtsprodukt.

Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtungen fiir Warmeerzeugungsanlagen,

nach DIN EN 14597:2005-12.

Mechanisches Temperaturregelgerat/Stabthermostat THERMASREG® ETR mit schaltendem Aus-
gang, das zur Temperaturiberwachung, -regelung oder -begrenzung flussiger oder gasformiger
Medien als Kesselregler oder in der Heizungs-, Liftungs- und Klimatechnik sowie im Maschinen- und
Apparatebau und in Warmeerzeugungsanlagen eingesetzt wird. Es ist als ein- oder zweistufiges
Gerat ausgefuhrt, als einstellbarer Temperaturregler TR, Temperaturwachter TW oder Sicherheits-

temperaturbegrenzer STB.

TECHNISCHE DATEN:

(Kontaktbelastung)

EG-bat gepriift (Modul B), nach Richtlinie 97 /23 /EG. TW, TR

24..250V AC +10%, 10A,cos g = 1,0
24..250V AC +10%, 1,5A, cos ¢ = 0,6
bei 24V mindestens 150 mA

Anschlussbild

ETR
(einstufig)

@

Kontakt: ..o staubgekapselter Schaltblock als ein- oder zweipoliger,
potentialfreier Umschalter (Wechsler)

GehAUSE: ...cvveeeeeeeeeeeeene Kunststoff, Werkstoff Polyamid, 30% glaskugelverstarkt, STB
mit Schnellverschlussschrauben, Anschlussbild
Farbe reinweif (8hnlich RALS010)

AbmaBe: ..o 108 x 72,5 x70mm

Bauart: Torsionsm k mit Flussigkeitsfullung

Einbaulage: ..o beliebig

Umgebungstemperatur:...
Toleranz...
Tauchhilsen: .

o Toin £ 5K, Thax £ 3K
.. Einfachhtlse in Messing vernickelt,

M 20, mit Zugentlastung
-10°C..+B65°C am Schaltgehause

G1/2,SW 22, ppay= 10bar, Tpa=150°C
Einfachhilse in Edelstahl 1.4571, V4A,
G1/2,8W 22, ppay= 25 bar, Tya= 150°C

ETR
(einstufig)

Doppelhtlse in Edelstahl 1.4571, V4A,
G1/2,SW 22, prue= 40 bar, Tpg,= 450°C

Wasser, O, Luft und Abgase
130 mm, 200 mm

.. Einschraubgewinde G1/2

0,14 -2,5mm?, iber Schraubklemmen

.1 (nach EN 60730)

IP 65 (nach EN 60529)

CE-Konformitat, EMV-Richtlinie 2004 /108/EG,

Niederspannungsrichtlinie 2006 /95/EG

EG-Baumusterprifung (Modul B) nach Richtlinie 97 /23/EG,

Zertifikat-Nr.: IS-TAF-MUC 08 02 100248356 001, DIN EN 14597: 2005-12,
Register-Nr.: TW 120008, TR 119908, STB 120108, TR/STB 120208

Kontakte 2-3 6ffnen bei Temperaturanstieg auf den eingestellten Wert.
Kontakte 2 -1 6ffnen bei Temperaturanstieg auf den eingestellten Wert.
Eine Wiederinbetriebnahme ist erst nach Abkiihlen um ca. 15K- 20K
durch Betétigen der Rickstelltaste maglich.

Anschlussbild
TWH+TW

ETR Anschlussbild
(zweistufig) STB+TR
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(zweistufig)




a thermische max.

Tauch- Temperatur- Schaltdifferenz Kapillar-
Typ/WG2 hiilse bereich (fest) ca.temperatur Funktion
ETR (einstufig) il - 1. -
ETR-1_ms/130 @ 8mm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-1_VA/130 g 9mm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-1_ms/200 @ 8mm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-1_VA/200 @ 9mm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-060_ms/130 g 8mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060_VA/130 @ 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060_ms /200 @ 8mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060_VA/200 @ 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060-U_ms/130 @ 8mm 0°C..+60°C 3K +75°C W
ETR-060-U_VA/130 g 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C T™W™W
ETR-060-U_ms/200 @ 8mm 0°C..+60°C 3K +75°C W
ETR-060-U_VA/200 @ 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C W
ETR-090_ms/130 g 8mm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090_VA/130 @ 9mm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090_ms/200 @ 8mm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090_VA/200 @ 9mm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090-U_ms/130 @ 8mm 0°C..+90°C 3K +120°C W
ETR-090-U_VA/130 g 9mm 0°C..+90°C 3K +120°C W
ETR-090-U_ms/200 @ 8mm 0°C..+90°C 3K +120°C W
ETR-090-U_VA/200 @ 9mm 0°C..+30°C 3K +120°C TW
ETR-0120_ms/130 g 8mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-0120_VA/130 @ 9mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-0120_ms/200 @ 8mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-0120_VA/200 @ 9mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-50140_ms/130 @ 8mm +50°C...+140°C 5K +150°C TR
ETR-50140_VA/130 g 9mm +50°C..+140°C 5K +150°C TR
ETR-50140_ms/200 @ 8mm +50°C..+140°C 5K +150°C TR
ETR-50140_VA/200 @ 9mm +50°C..+140°C 5K +150°C TR
ETR-R6585_ms/130 g 8mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-RB6585_VA/130 @ 9mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R6585_ms/200 @ 8mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-RB6585_VA/200 @ 9mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_ms/ 130 @ 8mm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_VA/130 g 9mm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_ms /200 @ 8mm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_VA/200 @ 9mm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR (zweistufig) 1. EX 1. =
ETR-090090-U_ms/ 130 2 18mm 0°C..+90°C 0°C..+90°C 3K 3K +120°C TW+TW
ETR-090090-U_VA/130 @ 18mm 0°C..+90°C 0°C..+90°C 3K 3K +120°C TW+TW
ETR-090090-U_VA/200 2 18mm 0°C..+90°C 0°C..+90°C 3K 3K +120°C TW+TW
ETR-060R85_ms/130 2 18mm 0°C..+60°C +65°C..+85°C 3K +0/-15K..20K +120°C TR+STB
ETR-060R85_VA/130 g 16mm 0°C..+60°C +65°C..+85°C 3K +0/-15K..20K +120°C TR+STB
ETR-060R85_VA/200 2 18mm 0°C..+60°C +65°C..+85°C 3K +0/-15K..20K +120°C TR+STB
ETR-090R110_ms/ 130 2 16mm 0°C..+30°C +90°C..+110°C 3K +0/-15K..20K +135°C TR+STB

ETR-090R110_VA/130

2 18mm 0°C..+90°C +90°C..+110°C 3K +0/-15K...20K +135°C TR+STB

ETR-090R110_VA/200

2 16mm 0°C..+80°C +90°C..+110°C 3K +0/-15K..20K +135°C TR+STB

Typenbezeichnung:

ETR-xx_T i erial /Einbaulénge (mm)

Zubehor: THR = Tauchhiilsen
Optional: U = Inneneinstellung, sofern nicht im Typ enthalten
/2 = 2 Stufen, sofern nicht im Typ enthalten
Ausstattung: FT = Handrickstellung bei fallender Temperatur
ST = Handrickstellung bei steigender Temperatur
TR = Temperaturregler (Ausseneinstellung)
TB = Temperaturbegrenzer (Inneneinstellung)
TW = Temperaturwéachter (Inneneinstellung)
STB = einstellbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer (Inneneinstellung);
von auBen: Schaltpunktquittierung, mit Wiedereinschaltsperre, Wiederinbetriebnahme durch Riickstelltaste
ca.15..20K unter der Schalttemperatur (+0K/-15...20K)
Hinweis: Wegen der Ansprechgenauigkeit dirfen die Gerate der Baureihe ETR nur mit den mitgelieferten Tauchhtlsen

und unter Verwendung von Wéremleitpaste eingesetzt werden!




©) Wichtige Hinweise

Als AGB gelten ausschlieBlich unsere sowie die giltigen ,Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie®
(ZVEI Bedingungen) zuztglich der Ergénzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt®.

AuBerdem sind folgende Punkte zu beachten:

- Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

- Der Anschluss der Geréate darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen. Um Schaden und Fehler am Geréat
(z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu stromfuhrenden Leitungen zu
vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.

Dieses Gerat ist nur fiir den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE,
der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der értlichen EVU zu beachten.
Der Kaufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gewahrleisten und Gefahrdungen aller Art zu vermeiden.

- Fur Méngel und Schaden, die durch unsachgemaBe Verwendung dieses Gerates entstehen, werden keinerlei Gewé&hrleistungen und Haftungen
ibernommen.

Folgeschaden, welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

- Die Installation der Geréate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Geréat gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung,
Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zus&tzlich aufgefihrt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung
unserer Produkte moglich.

Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewéahrleistungsanspriiche.

- Dieses Gerat darf nicht in der Nahe von Warmequellen (z.B. Heizkorpern) oder deren Warmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonnen-
einstrahlung oder Warmeeinstrahlung durch &hnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.

Der Betrieb in der Nahe von Geraten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise fiihren.

- Dieses Gerét darf nicht fir Uberwachungszwecke, welche ausschlieBlich dem Schutz von Personen gegen Gefahrdung oder Verletzung dienen und
nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

- Die Gehé&use- und Gehausezubehérmalie kdnnen geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

- Verdnderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

Reklamationen werden nur vollstandig in Originalverpackung angenommen.

Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

MONTAGE- UND PLANUNGS-HINWEIS 0

Zulassige Anstro indigkei fur

9

quer-angestromte Schutzrohre in Wasser.

Zulassige Anstro indigkeit fiir Schutzrohre 8x0,75 mm
P = 20bar:/ T =200°C (Wasser)

Durch die Anstrémung wird das Schutzrohr in

Schwingung versetzt. 20
Wird die angegebene Anstromgeschwindigkeit nur g
gering Uberschritten, so kann sich dies negativ n
auf die Lebensdauer des Schutzrohres auswirken =
(Materialermtdung). 10

Bitte beachten Sie die zulassige Anstromgeschwindig-
keiten fur Edelstahlschutzrohre (siehe Diagramm TH-VA)
sowie fiir Messingschutzrohre (siehe Diagramm TH-ms).

Gasentladungen bzw. DruckstdBe sind zu vermeiden,

denn diese beeintrachtigen die Lebensdauer negativ 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
oder beschadigen die Schutzrohre. [1]=mm




THERMASREG® ETR

DIN tested quality product. EC type-tested (module B) according to directive 97 /23 /EC.
Temperature control and limiting device for heat generation plants in accordance with

DIN EN 14597:2005-12.

Mechanical temperature control device/rod thermostat THERMASREG® ETR with switch-
ing output, used for monitoring, controlling and limitation of temperatures of liquid or gase-
ous media, as boiler controller, or in heating ventilation and air conditioning technology, in

mechanical and apparatus en

gineering and in heat generation plants. It is available as

one-step or two-step device, as adjustable temperature controller TR, temperature monitor

TW, or as safety temperature

TECHNICAL DATA:

(Contact load)

limiter STB.

24..250V AC +10%, 10A,cosp = 1.0
24..250V AC +10%, 1.5A, cos p = 0.6
at 24V AC min. 150mA

TW, TR
Connecting diagram

ETR
(one-step)

@

Contact: ....cooveiciieee dustproof switch block unit as potential-free
single-pole or two-pole changeover contact
. . ) . STB ETR
Enclosure:.....ccoovoiviiiinenennn, plastic, material polyamide, 30% glass-globe-reinforced, Connecting diagram (one-step)
with quick-locking screws, colour pure white
(similar RALS010)
Dimensions:........cccoevvieiicinnnn, 108x72.5x70mm
Design principle: ...torsion meter with liquid filling
Mounting position: ...arbitrary
Cable gland:.......ccccvevvivriinnnne, M 20, including strain relief
Ambient temperature: ............. -10°C..+B5°C at the switch block enclosure > o
TOlEraNCE: ..ot Tin £ 5K Tray £ 3K % %
Immersion sleeves:..........c....... Single sleeve brass, nickel-plated, G1/2" straight pipe 38 £
thread, wrench size 22, pax= 10bar, T,,5=150°C
Single sleeve stainless steel 1.4571, V4A, G1/2" straight
pipe thread, wrench size 22, pa= 25 bar, T5= 150°C
Double sleeve stainless steel 1.4571, V4A, G1/2"
straight pipe thread, wrench size 22, p,s,= 40 bar, T,,,,= 450°C
Media controlled: ...water, oil, air, flue and exhaust gases
Inserted length:. 130 mm, 200 mm
Process connectio ...screwed socked with G1/2" straight pipe thread
Electrical connection:................ 014 -2.5mm?2 via terminal screws
Protection class:........cccccccuenee. | (according to EN 60730)
Protection type:.....coocvicnne. IP 65 (according to EN 60529)
Standards:........ccccooeiciniiiinn CE conformity, EMC directive 2004 /108/EC,
low-voltage directive 2006 /95/EC
TESES! .t EC type test (module B) according to directive 97 /23 /EC,
certificate No.: IS-TAF-MUC 08 02 100248356 001, DIN EN 14597: 2005-12,
register Nos.: TW 120008, TR 119908, STB 120108, TR/STB 120208
FUNCTION:
TR, STW: Contact 2-3 breaks when temperature rises to the preset value.
...Contact 2-1 breaks when temperature rises to the preset value.
Restart is possible only after cooling off by ca. 15K- 20K by pressing the reset button.
TWHTW ETR STB+TR ETR
Connecting diagram (one-step) Connecting diagram (one-step)

c=—

Cooling F
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Immersion Thermal Maximum
Sleeve Temperature Operating Difference Capillary
Type/WG2 Diameter Range (fixed) ca. Temperature Function
ETR (one-step) o - 1. -
ETR-1_ms/130 @ 8mm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-1_VA/130 g 9mm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-1_ms/200 @ 8mm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-1_VA/200 @ 9mm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-060_ms/130 g 8mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060_VA/130 @ 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060_ms /200 @ 8mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060_VA/200 @ 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060-U_ms/130 @ 8mm 0°C..+60°C 3K +75°C W
ETR-060-U_VA/130 g 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C T™W™W
ETR-060-U_ms/200 @ 8mm 0°C..+60°C 3K +75°C W
ETR-060-U_VA/200 @ 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C T™W™W
ETR-090_ms/130 g 8mm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090_VA/130 @ 9mm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090_ms/200 @ 8mm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090_VA/200 @ 9mm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090-U_ms/130 @ 8mm 0°C..+90°C 3K +120°C W
ETR-090-U_VA/130 g 9mm 0°C..+90°C 3K +120°C T™W
ETR-090-U_ms/200 @ 8mm 0°C..+90°C 3K +120°C W
ETR-090-U_VA/200 @ 9mm 0°C..+30°C 3K +120°C T™W
ETR-0120_ms/130 g 8mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-0120_VA/130 @ 9mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-0120_ms/200 @ 8mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-0120_VA/200 @ 9mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-50140_ms/130 @ 8mm +50°C...+140°C 5K +150°C TR
ETR-50140_VA/130 g 9mm +50°C..+140°C 5K +150°C TR
ETR-50140_ms/200 @ 8mm +50°C..+140°C 5K +150°C TR
ETR-50140_VA/200 @ 9mm +50°C..+140°C 5K +150°C TR
ETR-RB6585_ms/ 130 g 8mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-RB6585_VA/130 @ 9mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R6585_ms/200 @ 8mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-RB6585_VA/200 @ 9mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_ms /130 @ 8mm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_VA/130 g 9mm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_ms /200 @ 8mm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_VA/200 @ 9mm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR (two-step) 1. 2. 1. 2.
ETR-090090-U_ms/ 130 2 18mm 0°C..+90°C 0°C..+90°C 3K 3K +120°C TW+TW
ETR-090090-U_VA/130 2 186mm 0°C..+90°C 0°C..+90°C 3K 3K +120°C TW+TW
ETR-090090-U_VA/200 2 18mm 0°C..+90°C 0°C..+90°C 3K 3K +120°C TW+TW
ETR-060R85_ms/130 2 16mm 0°C..+60°C +65°C..+85°C 3K +0/-15K..20K +120°C TR+STB
ETR-060R85_VA/130 g 16mm 0°C..+60°C +65°C..+85°C 3K +0/-15K..20K +120°C TR+STB
ETR-060R85_VA/200 2 18mm 0°C..+60°C +65°C..+85°C 3K +0/-15K..20K +120°C TR+STB
ETR-090R110_ms/ 130 2 16mm 0°C..+30°C +90°C..+110°C 3K +0/-15K..20K +135°C TR+STB
ETR-090R110_VA/130 2 16mm 0°C..+90°C +90°C..+110°C 3K +0/-15K...20K +135°C TR+STB
ETR-090R110_VA/200 2 18mm 0°C..+90°C +90°C..+110°C 3K +0/-15K..20K +135°C TR+STB
Type designation: ETR-xx_immersion sleeve material /inserted length (mm)
Accessories: THR = Immersion sleeves see last chapter
Optional: u = Internal setting, unless included in a certain type
/2 = 2 steps, unless included in a certain type
Features: FT = Manual reset when temperature drops
ST = Manual reset when temperature rises
TR = Temperature controller (external setting)
TB = Temperature limiter (internal setting)
TW = Temperature monitor (internal setting)
STB = Safety temperature limiter (internal setting), selectable,
with external switchpoint confirmation and restart interlock,
restart by reset button at ca. 15...20 K below switching temperature (+ O K/- 15..20 K)
Note: To ensure accurate responsiveness series ETR devices must only be used in connection with the immersion sleeves

included in the scope of delivery while applying heat-conductive paste!




General notes

Our “General Terms and Conditions for Business® together with the “General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical
and Electronics Industry” (ZVEI conditions) including supplementary clause “Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.
In additionln addition, the following points are to be observed:

- These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

- Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors the device
(e.g. by voltage induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to
be observed.

- This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities,
the TUV and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to
prevent perils of any kind.

- No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.

Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.

These devices must be installed by authorised specialists only.

- The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively
valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous
improvement of our products.

- In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.

This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow. Direct sun irradiation or heat
irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.

Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.

This device must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury,
or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.
- Modifications of these records are not permitted.

- In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

INFORMATION FOR 30
PLANNING AND INSTALLATION

ermissible approach ities (flow rates) for pratective tubes 8 x 0.75mm
P =20bar / T = 200°C (water)

Permissible approach velocities (flow rates)
for crosswise approached protective tubes
in water.

The protective tube is caused to vibrate by the
approaching flow.

m/s

If the specified approach velocity is exceeded even by
a marginal amount, a negative influence on the lifetime
of the protective tube may result (material fatigue). 10

vl

Please observe the permissible approach velocities for
stainless steel protective tubes (see diagram TH-VA) as
well as for brass protective tubes (see diagramTH-ms).

Gas discharges and pressure surge must be avoided 0
as such have negative influence on lifetime or damage 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
protective tubes. [1]=mm




(® THERMASREG® ETR

Produit de qualité homologué DIN. Type CE contralé et certifié (module B) suivant directive TW, TR ETR
97 /23/CE. Dispositif de régulation et de limitation de la température pour les installations Sch,éma de {un étage)
de production de chaleur suivant DIN EN 14597:2005-12. raccordement
Appareil de régulation de température mécanique/thermostat & canne THERMASREG® ETR
avec sortie en tout ou rien qui est utilisé pour la surveillance, la régulation ou la limitation de
la température des milieux liquides ou gazeux, comme régulateur de chaudiére ou dans le
domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation ainsi que dans les applications
industrielles et dans les installations de production de chaleur. Il est disponible en modeéle a
un ou deux étages, comme régulateur de température réglable TR, comme contréleur de
température réglable TW ou comme limiteur de température de sécurité STB.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Pouvoir de coupure:.................. 24..250Vca +10%, 10A,cosp = 1,0
(charge de contact) 24..250V ca +10%, 1,5A, cos ¢ = 0,6
a 24V 150 mA minimum
Contact: ..o bloc de contacts étanche a la poussiére, inverseur unipolaire
ou bipolaire libre de potentiel STB ETR
Boitier: . ...matiere plastique, polyamide, renforcé a 30% de billes Schém: de (un eétage)
de verre, avec vis de fermeture rapide, couleur blanc pur raccordement
(similaire 8 RALS010)
Dimensions: ... 108 x 72,5 x70mm
ConCepLion: ..o cellule de mesure a torsion remplie d’un liquide
Position de montage:................ au choix
Presse-6toupe: ..., M 20, avec décharge de traction
Température ambiante: ............ -10°C..+B65°C sur le boitier de commutation
TOIEraNCe: ..o Tin £ 9K Trax £ 3K
Doigt de gant: ..o tube simple en laiton nickelé, G1/2, SW 22, p;,a,= 10bars,
Trax=150°C
tube simple en acier inox 1.4571, V4A, G1/2, S
W 22, prax= 25 bars, T.= 150°C
tube double en acier inox 1.4571, VAA, G1/2, SW 22, pa= 40 bars, T,= 450°C
Milieu de fonctionnement:........ eau, huile, air et gaz d’échappement
Longueur de montage:............... 130 mm, 200 mm

...raccord fileté G1/2

0,14 -2,5mm?, par bornes a vis
(selon EN 80730)

..IP 65 (selon EN 60529)

Raccordement process: ..

Raccordement électrique

Classe de protection:

Indice de protection:..

NOPMES: ..o conformité CE, Directive « CEM» 2004 /108/CE,
Directive basse tension 2006 /95 /CE
Certificats: ..o certificat d’examen « CE de type» (module B) suivant directive 97 /23 /CE,

n° de certificat: IS-TAF-MUC 08 02 100248356 001, DIN EN 14587: 2005-12,
n° de registre: TW 120008, TR119908, STB120108, TR/STB 120208

FONCTIONNEMENT:
TR, STW:
STB...

les contacts 2 - 3 s'ouvrent lorsque la température augmente et atteint la valeur configurée

..les contacts 2 - 1 s'ouvrent lorsque la température augmente et atteint la valeur configurée.
Le thermostat ne peut étre remis en marche qu’aprées un refroidissement d’environ 15K a 20K
par I'actionnement de la touche de réarmement

TW+TW ETR STB+TR
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Schéma de raccordement (deux étages) Schéma de raccordement (deux étages)




2 différentiel température

doigt plage de thermique de capillaire
Désignation/WG2 de gant température (fixe) approx. maxi fonction
ETR (un étage) i - s -
ETR-1_ms/130 @ 8mm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-1_VA/130 g 9mm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-1_ms/200 @ 8mm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-1_VA/200 @ 9mm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-060_ms/130 g 8mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060_VA/130 @ 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060_ms/200 @ 8mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060_VA/200 @ 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060-U_ms/130 @ 8mm 0°C..+60°C 3K +75°C W
ETR-060-U_VA/130 g 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C T™W™W
ETR-060-U_ms/200 @ 8mm 0°C..+60°C 3K +75°C W
ETR-060-U_VA/200 @ 9mm 0°C..+B0°C 3K +75°C W
ETR-090_ms/130 g 8mm 0°C..+80°C 3K +120°C TR
ETR-090_VA/130 @ 9mm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090_ms/200 @ 8mm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090_VA/200 @ 9mm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090-U_ms/130 @ 8mm 0°C..+90°C 3K +120°C W
ETR-090-U_VA/130 g 9mm 0°C..+90°C 3K +120°C W
ETR-090-U_ms/200 @ 8mm 0°C..+90°C 3K +120°C W
ETR-090-U_VA/200 @ 9mm 0°C..+30°C 3K +120°C W
ETR-0120_ms/130 g 8mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-0120_VA/130 @ 9mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-0120_ms/200 @ 8mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-0120_VA/200 @ 9mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-50140_ms/130 @ 8mm +50°C...+140°C 5K +150°C TR
ETR-50140_VA/130 g 9mm +50°C..+140°C 5K +150°C TR
ETR-50140_ms/200 @ 8mm +50°C..+140°C 5K +150°C TR
ETR-50140_VA/200 @ 9mm +50°C..+140°C 5K +150°C TR
ETR-RB6585_ms/ 130 g 8mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-RB6585_VA/130 @ 9mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R6585_ms/200 @ 8mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-RB6585_VA/200 @ 9mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_ms/ 130 @ 8mm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_VA/130 g 9mm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_ms /200 @ 8mm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_VA/200 @ 9mm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR (zweistufig) 1. EX 1. =
ETR-090090-U_ms/ 130 2 18mm 0°C..+90°C 0°C..+90°C 3K 3K +120°C TW+TW
ETR-090090-U_VA/130 2 18mm 0°C..+90°C 0°C..+90°C 3K 3K +120°C TW+TW
ETR-090090-U_VA/200 2 18mm 0°C..+90°C 0°C..+90°C 3K 3K +120°C TW+TW
ETR-060R85_ms/130 2 16mm 0°C..+60°C +65°C..+85°C 3K +0/-15K..20K +120°C TR+STB
ETR-060R85_VA/130 g 16mm 0°C..+60°C +65°C..+85°C 3K +0/-15K..20K +120°C TR+STB
ETR-060R85_VA/200 2 18mm 0°C..+60°C +65°C..+85°C 3K +0/-15K..20K +120°C TR+STB
ETR-090R110_ms /130 2 18mm 0°C..+30°C +90°C..+110°C 3K +0/-15K..20K +135°C TR+STB
ETR-090R110_VA/130 g 16mm 0°C..+90°C +90°C..+110°C 3K +0/-15K...20K +135°C TR+STB
ETR-090R110_VA/200 2 18mm 0°C..+90°C +90°C..+110°C 3K +0/-15K..20K +135°C TR+STB

Désignation du type:

ETR-xx_matériau doigt de gant/longueur de montage (mm)

Accessoires: THR = doigts de gant, voir dernier chapitre!
En option: u = réglage interne, si cette fonction n'est pas prévue pour le modele
/2 = 2 étages, si cette fonction n'est pas prévue pour le modéle
Caractéristiques: FT = réarmement manuel lorsque la température baisse
ST = réarmement manuel lorsque la température augmente
TR = régulateur de température (réglage externe)
TB = limiteur de température (réglage interne)
TW = contrdleur de température (réglage interne)
STB = réglableer limiteur de température de sécurité (réglage interne),
de I'extérieur, acquittement du point de commutation, avec verrouillage de réenclenchement, remise en marche
par touche de réarmement a environ 15..20 K en-dessous de la température de commutation (+0K/-15..20 K)
Note: eu égard a leur précision de réponse les appareils de la série ETR ne doivent étre utilisés qu'avec les doigts de gant fournis

et en utilisant de la pate thermique conductrice !




® Généralités

Seules les CGV de la société S+8S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de I'industrie électronique» ainsi que la
clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s'appliquent a toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :
- Avant de procéder a toute installation et & la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes quiy sont
précisées !

- Les raccordements électriques doivent étre exécutés HORS TENSION. Ne branchez I'appareil que sur un réseau de tres basse tension de sécurité.
Pour éviter des endommagements / erreurs sur 'appareil (par ex. dus a une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des cables
blindés, ne pas poser les cables de sondes en paralléle avec des cables de puissance, les directives CEM sont a respecter.

- Cet appareil ne doit étre utilisé que pour I'usage qui est indiqué en respectant les régles de sécurité correspondantes de la VDE, des Landers,
de leurs organes de surveillance, du TUV et des entreprises d’approvisionnement en énergie locales. Lacheteur doit respecter les dispositions
relatives a la construction et a la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.

- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d’'une utilisation inappropriée de cet appareil.

Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.

- Linstallation des appareils doit étre effectuée uniqguement par un spécialiste qualifié.

Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d’instruction accompagnant 'appareil sont applicables,
des différences par rapport a la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progreés technique
et a 'amélioration continue de nos produits.

En cas de modifications des appareils par 'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.

- Cet appareil ne doit pas étre utilisé a proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter
un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes trés puissantes, projecteurs a halogene).

Lutilisation de I'appareil & proximité d’appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM» pourra nuire a son mode de fonctionnement.

- Cet appareil ne devra pas étre utilisé a des fins de surveillance qui visent uniquement a la protection des personnes contre les dangers ou les
blessures ni comme interrupteur d’arrét d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives a la sécurité comparables.

Il est possible que les dimensions du boitier et des accessoires du boitier divergent Iégerement des indications données dans cette notice.

- Il est interdit de modifier la présente documentation.

En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de I'appareil sont complets.

Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui
y sont précisées !

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE 30
PLANIFICATION

Vitesses d’afflux admissibles pour tubes de
protection afflués en travers dans I'eau.

itesse d'afflux issible pour tubes de protection 8 x 0,75 mry
P =20bars / T =200°C (eau)

Cet afflux fait que le tube de protection est mis 20
en vibration.

m/s

Si la vitesse d’afflux n’est que légerement dépasseée,
ceci peut entrainer des effets négatifs sur la durée
de vie du tube de protection (fatigue des matériaux).

vl

Veuillez respecter les vitesses d’afflux admissibles
pour tubes de protection en acier inox (voir dia-
gramme TH-VA) ainsi que pour tubes de protection
en laiton (voir diagramme TH-ms).

Eviter les décharges de gaz ou les coups de bélier 0
car ceux-ci nuisent a la durée de vie des tubes de 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
protection ou les endommagent. [1]=mm




THERMASREG® ETR

BbicokokauecTBeHHbI npubop, ucnbiTaHHbil Ha cooTBeTcTBue Tpebosanuam DIN (DIN ge- TW, TR ETR
priift). Umeetca ceptudnkat 06 ycnewHoM NpoxoXAeHUU TUMOBbIX UCNbITaHwWii (Moaynb B) Cxe,Ma (0mHOCTyREHuATHIN)
B cooTBeTcTBMM C aupekTuBoi 97 /23/EC. YcTpoiicTBa perynupoBaHuAa W OrpaHu4eHus coenuHeHna
Temnepatypbl Ana TennoebipabaTeiBalowmx ycraHoBok cornacHo DIN EN 14597:2005-12.
MexaHuueckuii TepMoperynaTop/ crepxHesoi Tepmoctat THERMASREG® ETR, ¢ peneitHbim
BbIXOZIOM; MPUrOAEH ASIA KOHTPOSIA, PETYNIMPOBAHNA U OrpaHNYeHNA TeMNEePaTypbl XUAKUX UK
rasoobpasHbix cped B KauecTBe KOTESbHOTO PEeryfAaTopa WM B YCTPOWCTBaX OTOMMEHWA,
BEHTWSIALMM 1 KOHOULMOHMPOBaHMA BO3AyXa, @ TakXKe B MaLUMHOCTPOEHWN 1 annapaTocTpoe-
Huw, B TennoseipabaTeiBaloLWMX ycTaHoBKax. BeinonHAETCA B BUAE OAHO- UMK OBYXCTYNEHYaTOo-
ro yCTPOWCTBa, B kKaUeCTBE HAcTpauBaemoro TepmoperynaTopa TR, pene koHTponA Temnepaty- @
pbl TW vnu npeioxpaHnTeNbHOro orpaHuunTena Temnepatypsl STB.
TEXHWYECKWE OAHHbIE:
KommyTaumoHHan
CMOCOBHOCTE: v 24..250B nepemeHHoro Toka + 10%, 10A, cos ¢ = 1,0
(KOHTaKTHAA HarpysKka).......... 24 ..250B nepemeHHoro Toka +10%, 1,5A, cos ¢ = 0,6
npv 24 B nepemeHHoro Toka M. 150 MA STB ETR
KOHTAKT: oo 3alUMLLEHHBIN OT Nbiny 610K NepeknoyaTenei B kauecTse Cxema (oaHoCTYyNEHuaTLIN)
0[HO- UK ABYXMOOCHOro becnoTeHUansHoro COEANHEHNA
nepekntyaTend (NepeknoyarLLmi)
KOPAYC: .o nnactuk, nonuamug, 30% ycuneHne CTeKNAHHBIMY Wapukamu,
¢ bLIcCTpO3aBOpPaUMBaEMbLIMY BUHTAMU, LIBET UNCTLIN Benbiit
(ananoruueH RALS010)
PasMepbl: ...ccvveiiiiicicen 108 x 72,5 x 70mm
VICMOSHEHME: ..o KPYTWSIbHbI N3MEPUTENBHBIN MEXaH3M
C XWAOKOCTHbIM HanosIHeHNnem
MoHTaXHoe NONOXEHUE: ........... npon3BosibHoE
[MpucoenuHexne kabena............ M 20, ¢ pasrpyakoil HaTAXeHMA
TemnepaTypa KOpnyca: .............. -10°C..+B65°C, y kopnyca
[lonycTuMoe OTKSIOHEHME: ......... Toin 5K, Thax 3K
[MorpyXHan rmnb3a: ... 0[MHapHaA rnb3a N3 HUKenupoBaHHoi natyHu, G 1/2, SW 22, pye,= 10 bap, T,,.x= 150°C
ofvHapHanA r1b3a U3 BeicokokadecTBeHHol cTanu 1.4571, VAA, G 1/2, SW 22, pya=25 bap, Tia= 150°C
[IBOViHaA rnb3a U3 BhicokokavecTBeHHou cTann 1.4571, VAA, G 1/2, SW 22, p. =40 bap, T,,.= 450°C
Pabouan cpefa: ... BOAA, Macno, Bo3AyX v oTpaboTaHHble rassl
YCTaHOBOUHAA OMHA:................ 130 mm, 200 mm
MoHTaX/ NOAKUEHME: ........... npucoeanHuTensHan pessba G 1/2

3nekTpuyeckoe nogkntoverve:...0,14 - 2,5 MM, No BUHTOBLIM 3aX1Mam

Knacc 3aWuThl ..o | (cornacHo EN 60730)
CreneHb 3anThl v, IPB5 (cornacHo IEC 60529)
HOPMBIE o cooteetcTBue CE-Hopmawm, ampektusa 2004 / 108/ EC,

anpekTuea 2006 /95 /EC «HnskoBonsTHoe obopynosaHuey

MCNBITAHNAL oo Tynosble ncnbitanuA (EC Type Examination, Module B) cornacHo aupektuse 97/23/EC,
Ne ceptudmukara: IS -TAF - MUC 08 02 100248356 001, DIN EN 14597: 2005 12,
pervctp. Ne: TW 120008, TR 119908, STB 120108, TR/STB 120208

TR, STW s KOHTaKThI 2-3 pasMblkaloTCA Npy yBENYEeHUN TEMMNEPaTyphLl A0 YCTAHOBNEHHOrO 3HaueHNA

STB i KOHTaKTbl 2-1 pasMbikaloTcA Npu yBENNYEHUM TEMNEepPaTypsl 40 YCTAHOBMNEHHOrO 3HaUeHus.
MoBTOpHbIV 3aMyck BOBMOXEH TOMLKO Nocne oxnaxaeHna npubn. va 15K-20K, nytem HaxaTtna kHonku cbpoca.

TW+TW ETR STB+TR ETR
Cxema coefquHeHua (aByxcTyneHuaThbIi) Cxema coefquHeHua (BByxcTyneHuaThIin)

c=—

Cooling F

Heating H




(%] TemnepatypHas 30Ha Max.

norpyxHoii  [uanasoH HEUYBCTBUTENLHOCTW  TemnepaTtypa-
Tun/rpynna Tosapos 2 rUnb3abl Temnepartyp (chmkeup.), npubn. p H
ETR (opHocTyneHuaTblii) 1. - 1. -
ETR-1_ms/130 @ 8wmm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-1_VA/130 g 9wmm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-1_ms/200 g B8wmm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-1_VA/200 @ 9mm -35°C..+35°C 3K +75°C TR
ETR-060_ms/ 130 g 8wmm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060_VA/130 @ 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060_wms/ 200 @ 8wmm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060_VA/200 @ 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C TR
ETR-060-U_ms/130 @ 8wmm 0°C..+60°C 3K +75°C W
ETR-060-U_VA/130 g8 Swmm 0°C..+60°C 3K +75°C T™W™W
ETR-060-U_ms/200 g B8wmm 0°C..+60°C 3K +75°C W
ETR-060-U_VA/200 @ 9mm 0°C..+60°C 3K +75°C W
ETR-090_ms/ 130 g 8wmm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090_VA/130 @ 9mm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090_wms/ 200 @ 8wmm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090_VA/200 @ 9mm 0°C..+90°C 3K +120°C TR
ETR-090-U_ms/130 @ 8wmm 0°C..+90°C 3K +120°C W
ETR-090-U_VA/130 g 9mm 0°C..+90°C 3K +120°C W
ETR-090-U_ms/200 g B8wmm 0°C..+90°C 3K +120°C W
ETR-090-U_VA/200 @ 9mm 0°C..+30°C 3K +120°C W
ETR-0120_ms/ 130 g 8wmm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-0120_VA/130 @ 9mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-0120_wms/200 @ 8mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-0120_VA/200 @ 9mm 0°C..+120°C 5K +135°C TR
ETR-50140_wms/130 @ 8wmm +50°C...+140°C 5K +150°C TR
ETR-50140_VA/130 g8 S9wmm +50°C..+140°C 5K +150°C TR
ETR-50140_ms /200 g B8wmm +50°C..+140°C 5K +150°C TR
ETR-50140_VA/200 @ 9mm +50°C..+140°C 5K +150°C TR
ETR-R6585_ms/130 g B8wmm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-RB6585_VA/130 @ 9mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R6585_ms /200 @ 8mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-RB6585_VA/200 @ 9mm +65°C..+85°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_ms/ 130 @ 8wmm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_VA/130 g S9wmm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_ms/ 200 g B8wmm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR-R90110_VA/200 @ 9mm +90°C..+110°C +0/-15K..20K +120°C STB
ETR (mByxcTyneHuatbii) Al EX 1. 2.
ETR-090080-U_ms/ 130 2 16mMm 0°C..+90°C 0°C..+90°C 3K 3K +120°C TW+TW
ETR-090090-U_VA/130 2 16 mMm 0°C..+90°C 0°C..+90°C 3K 3K +120°C TW+TW
ETR-090090-U_VA/200 2 186mm 0°C..+90°C 0°C..+90°C 3K 3K +120°C TW+TW
ETR-060R85_ms/ 130 2 16mMm 0°C..+60°C +65°C..+85°C 3K +0/-15K..20K +120°C TR+STB
ETR-060R85_VA/130 2 16 mm 0°C..+60°C +65°C..+85°C 3K +0/-15K..20K +120°C TR+STB
ETR-060R85_VA/200 2 16mMm 0°C..+60°C +65°C..+85°C 3K +0/-15K..20K +120°C TR+STB
ETR-090R110_ms/ 130 2 16mMm 0°C..+30°C +90°C..+110°C 3K +0/-15K..20K +135°C TR+STB
ETR-090R110_VA/130 2 16mm 0°C..+90°C +90°C..+110°C 3K +0/-15K...20K +135°C TR+STB
ETR-090R110_VA/200 2 16 Mm 0°C..+90°C +90°C..+110°C 3K +0/-15K..20K +135°C TR+STB

0603HaueHve Tuna:

ETR-xx_matepuan norpyHoii runb3abl / ycTaHoBOUHAA aninHa (Mm)

MpuHagnexHocTu: THR = runbabl
OI'ILLVIDHBJ'IbHUZ u = QopraHbl HaCTpDI;IKVI BHYTpW, €CNn HEe CoAepXaTcA B AaHHOM Tune perynAatopa
/2 = 2 CTyneHw, ecnu He COAEPXaTCA B AaHHOM TWNe perynAtopa
Komnnekrauus: FT = pyuHoit cbpoc npu napatoLleit Temnepatype
ST = pyuHoit cbpoc Npum NoBbILLALLECA TEMNEPATYpe
TR = TepmoperynATop (opraHbl HACTPOKM CHapYXU)
TB = orpaHuuuTENb TEMMNEPATYPhI (OpraHbl HACTPOWIKY BHYTPU)
TW = pene KoHTPOnA TemnepaTypbl (OpraHbl HACTPOWKM BHYTPU)
STB = orpaHuunTens TeMnepaTypsl NPeAOXPaHNTENbHbIA (OpraHbl HACTPOVKU BHYTPY),
¢ 6110KMPOBKOI NOBTOPHOIO BKIIOYEHWA CHAPYXM, NOBTOPHBIN 3aMyck NYTEM HaxaTiA KHonku cbpoca
npv Temnepatype npubn. Ha 15...20K Huxe TemnepaTtypel nepekntoderna (+0K/-15..20K)
Mpumeuanue: [na pocTwkerna Heobxoaumoii TouHocTu cpabar [A0MnyCTMO np ycTpoiicts cepuvt ETR ToMbKo € NorpykHeiMu

rmnb3amMu U3 KOMNekTa NocTaBkh 1 Npu UCNoMb30BaHUA TEI'IJ'\OI'\pDEDIlﬂLLle\}I nacTbi!




YkasaHua K npoayKkTam

B kauecTse Obuwmx Kommepuecknx YCnosuit UMEKOT CUNY UCKITHOUUTENBHO HaLW YCNOBUA, & Takke AeicTBUTeNbHbe «ObLIve ycrnoBnA NocTaBkv NpoayKLnm
1 yCnyr ANA 3NeKTPUYECKOi NpoMbilLneHHoCTUY (ZVEI) Bktouan AONONHATENBHYIO CTaTbio «PacluMpeHHoe CoxpaHeHre npae cobCTBEHHOCTMY.

Momumo aToro, cnefyeT yumTbiBaTh Crieaytune nNosioxXeHnA:

I'Iepen yCTaHﬂBKDﬁ 1 BBOOOM B 3KCMJlyaTauuio cnenyet npountaTtb AaHHOE PYKOBOACTBO; A0/KHbI bbITH yuTeHbl BCE M B HEM YK

YKA3AHWE K MOHTAXY 1

NNTAHNPOBAHNIO

Ionyctumble ckopocTy Haberalolero notoka ana
3alMTHBIX TpyBOK B Bofle Npu nonepeyHom obTekaHun
Haberatowuit notok Bosbyxaaet konebaHna 3alwnTHo TpybKu.
[laxe He3HauMTeNbHOE NPeBbILLEHNE YkadaHHOI CKOpPOCTY
HaberatoLLero NoToka MOXeT HEraTUBHO CKadbiBaThCA Ha
N0NrOBEYHOCTY 38LMTHOV TPYBKK (ycTanocTs matepuana).
CrenyeT yunTbiBaTh AOMYCTUMBIE CKOPOCTY HaberatoLiero
NOTOKa AnA 3aWnNTHbIX prﬁUK 13 BbICOKOKAYECTBEHHON
ctanu (anarpamma TH-VA) u n3 natyHu (anarpamma TH-ms).

CnepyeTt n3beraTb ra3oBbix PaspAfOB 1 CKAUKOB AABIEHNA,

I'Iepeu yCTaHDBKCH;I 1 BBOAOM B 3KCnNlyaTauuto crnegyeT npountaTb AaHHOE pyKOBOACTBO; A0J/KHbI bbITh YyUTEHbI BCE NPMBEAEHHbIE B HEM yKaSEHI/IH!

HUJJKH}OHEHVIE I'IpVIﬁOpa A0XKHO DCyLLleCTBJ'IFlTbCFI veknunTensHo k besonacHo MaJ'IUMy HanpAXeHut n B 06ecTOUEHHOM COCTOAHUN.
Bo nsbexaHue NoBpexAeHnil 1 0TKa30B (HanpuMep, BCIIEACTBUE HABOAOK) CedyeT UCMOb30BaTh 3KpaHUPOBaHHYK NpoBOaKY, naberats
napannem:Hm?l npoknagkun TDKCIBE,ELyLLLVIX NIMHWIA N y\-WITb\EaTb npeanucaHunA no 3ﬂEKTpOMﬁFHVITHDI7I COBMECTUMOCTN.

[laHHblit npubop cnenyeT NpUMeHATL TOSLKO N0 NPAMOMY HAa3HAUEHUIO, YUUTBIBAA NPY 3TOM COOTBETCTBYOWMe npeanucanua VDE

(coto3a HeMeLKMX 3N1eKTPOTexXHNKoB), TpeboBaHuA, AeicTByoWe B Ballel cTpaHe, UHCTPYKLAN OPraHoB TEXHNYECKOro Ha30pa N MECTHBIX
opraHos aHeprocHabxeruna. Hagnexut npuaepxusatbca TpeboBaHNU CTPOUTENbHLIX HOPM 1 NPaBWI, a Takxe TexHuku besonacHocTv n
nsberaTb yrpos besonacHocTn ntoboro poaa.

Mbl He HeceM 0TBETCTBEHHOCTY 3a yiiepb 1 NoBpexaeHUs, BOSHUKaKOLLME BCNEACTBIE HENPABUIbHOMO NPUMEHEHNA HALLUX YCTPOUCTB.
Yuwepb, BOSHVUKLIUI BCAEACTBNE HenpaBuibHo paboTel Npubopa, He NOANEXUT YCTPEHEHO MO rapaHTun.
YcTaHoBka I'IpVIﬁOpDE A0/1XHa 0CYLWEeCTBNATLCA TONbKO KEaﬂVICbMLlMpDBaHHbIM nepcoHanom.

[eiAcTBUTENbHBI UCKITKOUUTENIBHO TEXHUYECKWE AaHHbIE U YyCnosuA NOAKKOYEHNA, NPUBEAEHHbIE B NOCTaBIAEMbIX C FIPMBDPBMVI pykoBoAacTBax
no MOHTaxy u akcnnyatauunn. QOTKNOHEeHWA oT npeacTaB/fieHHbIX B KaTanore xapakTepucTuk AONONHUTEbHO HE YKa3blBatoTCA, HECMOTPA Ha UXx
BO3MOXHOCTb B CUJ1y TEXHUYECKOro Nporpecca u NoCTOAHHOro CoBEpLIeHCTBOBaHNA Hawen npoaykuuun.

B cnyuae moaudvkaum npubopos notpebutenem rapaHTuitHele 06A3aTeNbCTBA TEPAIOT CUIY.

He paspelwaetca ucnonb3osaxue npubopa B HenocpeacTBEHHON HNN30CTU OT CTOUHMKOB Tenna (HanpumMep, paanaTopos OTOMEHUA)
1Ny cCo34aBaeMblX UMW TEMNIOBbLIX NOTOKOB; C!'IE,E[\/ET B obAzaTensHom nopagke nsberatb nonagaHnA NPAMbIX COSTHEYHbIX J'thlegl nnu TennoBoro
U3IYUEHNA OT @HANOTMUHBIX ICTOYHUKOB [MOLLHbIE OCBETUTESbHEIE NPUBOPLI, raNoreHHsbIe U3nydaTenn).

Okcnnyatauva B6nnaun obopynosaHuaA, He COOTBETCTBYHOLLEN0 HOPMaM 31EKTPOMAarHUTHo coBmecTumocTn (EMV), MmoxeT BnuATth Ha paboTy
npubopos.

Hepnonyctumo ncnonb3osaHye AaHHoro npubopa B kaUecTBe YCTPOWCTBA KOHTPONA/ HAabNABHUA, CNYXALLEro UCKKYNTENBHO ANA 3aLUNTHI
Ntofeit 0T TPaBM 1 yrpo3bl ANA 300POBbA/ KN3HW, 8 TAKXEe B KAUECTBE aBapUIHOr0 BbIKMKOUATENA YCTPONCTB U MaLUUH UK ANA aHANOrMUHbIX 3a4a4
obecneuexna besonacHocTu.

PaSMprI KOPMNycoB 1 KOPMYCHbIX I'IpVIHaJ:lﬂE)KHOCTEVI MoryT B OHPEEBﬂéHHb\X npegenax oTNYaTbCA OT YyKa3aHHbIX B A@HHOM pYyKOBOACTBE.
ViameHeHne AOKyMeHTauun He OonyckaeTcA.

B cnyyae pEKﬂSMBLLVII;I NPUHUMAKTCA UCKSTIUYNTENBHO UesbHble I'Ipl/lﬁﬂpbl B DFIVH'VIHBJ'H:HCH;I ynakoBke.

30

Haberalouiero natoka gna Tpy6ok 8 x 0,75 mm
P =206ap / T = 200°C (sopa)

me

[v]

MOCKObKY OHU OKa3bIBaKOT HEraTMBHOE BMAHWE HA [OMTOBEY- 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
HOCTb 1M1 NOBPEXAAIOT TPYBKN. [1]=mm
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