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PREMASGARD® 1140
PREMASREG® 1141

(@ Bedienungs- und Montageanleitung

Druck- und Differenzdruckmessumformer/-schalter,
mit Mehrbereichsumschaltung und einstellbarem,
schaltendem und aktivem Ausgang, Serie Thor I,
incl. Anschluss-Set

Operating Instructions, Mounting & Installation

Pressure and differential pressure measuring
transducers/switches with multi-range switching and
adjustable switching and active output, series Thor Il
including connection set

® Notice d’instruction

Pressostat/convertisseur de pression et de pression
différentielle,avec commutation multi-gamme et
sortie réglable en tout ou rien ou active, série Thor Il
y compris kit de raccordement
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PREMASGARD® 1140
PREMASREG® 1141
mit Display

with display
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Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben ein deutsches Qualitdtsprodukt erworben.
Congratulations!

You have bought a German quality product.

Félicitations!

Vous avez fait I'acquisition d’un produit allemand de qualité.
MpumuTe Hawwm nosppaenexua !

Bbl nprobpeny KauecTBeHHbI NPOAYKT, N3roTOBEHHLI B lepmaHini.
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(® PREMASGARD® 1140 / PREMASREG® 1141

Qualitatsprodukt fiir HKL-Bereich, Genauigkeit *1,5% oder 3%

Die kalibrierféahigen, kompakten Drucksensoren PREMASGARD® 1140 (Serie) sind mit acht umschaltbaren Messbereichen und optional
mit Display ausgestattet (acht Gerate in einem).

Die elektronischen Drucksensoren und -schalter PREMASREG® 1141 sind mit acht umschaltbaren Messbereichen, einem schaltenden
Ausgang, einem stetigen Ausgang und mit einem Display zur Einstellung des Schaltpunktes und zur IST-Druckanzeige ausgestattet (acht
Gerate in einem, plus Druckdifferenzschalter/Differenzdruckwéchter, stetiger Druckfihler im selben Gerat).

Der Drucksensor dient zur Messung von Uber-, Unter- oder Differenzdriicken in sauberer Luft, mit Grenzwertschaltung. Das piezoresis-
tive Messelement garantiert eine hohe Zuverlassig- und Genauigkeit. Der Einsatz der Druckfthler erfolgt in der Reinraum-, Medizin- und
Filtertechnik, in Luftungs- und Klimakanalen, in Spritzkabinen, in GroBkiichen, zur Filteriberwachung und Fiillstandsmessung oder zur
Ansteuerung von Frequenzumrichtern. Das Messmedium des Druckmessumformer ist Luft (nicht kondensierend) oder gasformige, nicht
aggressive, nicht brennbare Medien. Der Druckfiihler verfiigt Gber einen manuellen Nullpunkttaster und tber ein Offsetpoti zur Korrektur
des Endwertes und des Schaltpunktes. Ein Feinabgleich durch den Anwender ist jederzeit maglich. Die Lieferung erfolgt incl. Anschlussset
ASD-06 (2 m Anschlussschlauch, zwei Druckanschlussnippeln, Schrauben).

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme: .................. <1VA / 24V DC, <2,2VA / 24V AC
Messbereiche: ... Mehrbereichsumschaltung mit 8 umschaltbaren Messbereichen
siehe Tabelle

..0..+50°C

..4/6x11mm (Schlauche @ = 4/6 mm),
Druckanschluss-Stutzen aus Metall

Medientemperatur:
Druckanschluss:....

Druckart: ... Differenzdruck
Uber-/Unterdruck: ...max. * 200 hPa
Signalfilterung: umschaltbar 1s / 10s
Medium:.......

...saubere Luft und
nicht aggressive, nicht brennbare Gase

PREMASGARD® 1140

Spannungsversorgung: ............ 24V AC (£20%) und 15..36V DC (£ 10%) bei U-Variante
15..36V DC (+ 10%) stabilisiert, max. Ripple 0,5Vss bei |-Variante (birdenabhéngig)

..0-10V oder 4..20mA
elektrischer Anschluss ...2- oder 3-Leiteranschluss

Genauigkeit:. ..., *+1,5% EW (bei 20°C) mit Display (nicht +100/50 Pa)
+3,0% EW (bei 20°C) ohne Display (optional £1,5% EW])

Summe von
Liniaritat+Hysterese:.........c.... <+1% EW mit Display
< +2% EW ohne Display, Standardversion (optional 1% EW)
Temp. Driftwerte:......n +0,1% /°C mit Display
+0,3% /°C ohne Display
Nullpunkt-OffSet: ...ccooverervreeeirinenes <+ 0,7%EW mit Display

<+ 1,5%EW ohne Display
PREMASREG® 1141
Spannungsversorgung: ............ 24V AC/DC (x20%)

0-10V
1 Wechsler (24V/1A)

3-Leiteranschluss (U)
..21,5% EW (bei 20°C)

<+1%EW
+01%/°C
<2 0,7%EW

GEhEUSE: ..o schlagfester Kunststoff, Werkstoff Polyamid, 30% glaskugelverstarkt,
Farbe reinweifl (ahnlich RALS010)

AbmaBe:. ... 108 x 72,5 x70mm (Thor Il
elektrischer Anschluss:
Kabelverschraubung:...

..014 - 1,5mm?, ber abziehbare Steckschraubklemme
..M 16, mit Zugentlastung

< 95% r.H., nicht kondensierende Luft

...l (nach EN 60730)

..IPB5 (nach EN 60529)

CE-Konformitat nach EMV-Richtlinie 2004 /108 /EC,
nach EN 61326-1:2006, nach EN 61326-2-3:2006

AUSSEALEUNG: oo Display mit Beleuchtung, 2-zeilig, 37 x168 mm (BxH), zur Anzeige des IST-Druckes
und/oder des SOLL-Druckes bzw. Unter- und Uberschreitung des Messbereiches
ZUBEHOR: ...cooooovveevenrens incl. Anschluss-Set ASD-06 (Nippel gerade) - (im Lieferumfang enthalten)

Anschlussnippel ASD-07 (im S0°-Winkel)
Druckauslass DAL-1 fir Decken- oder Wandeinbau (z.B. in Reinrdumen)
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Montageschema PREMASGARD® 1140
PREMASREG® 1141

] ) @
(A) (C)
UBERWACHUNGSARTEN:
(A) Unterdruck:......c.cccococvicinnan P1 (+) wird nicht angeschlossen,
ist luftseitig offen gegen Atmosphare
P2 (-) Anschluss im Kanal
(B) Filter:. ...P1 (+) Anschluss vor dem Filter
P2 (-) Anschluss nach dem Filter
(C) Ventilator: ......ccocoevvvricnee P1 (+) Anschluss vor dem Ventilator
P2 (-) Anschluss nach dem Ventilator
Die Druckanschlisse sind am Druckschalter mit P1 (+) héherer Druck
und P2(-) niedrigerer Druck gekennzeichnet:
Umrechnungstabelle fiir Druckwerte:
Einheit = bar mbar Pa kPa mWs
1Pa 0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101971 mWs
1 kPa 0,01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0,1701971 mWs
1 bar 1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10,1871 mWs
1 mbar 0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0,1 kPa 0,0101871 mWs
1 mWs 0,0980665 bar 98,0665 mbar 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWs
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max. Druckbereich Typ/WG1 Ausgang
Messbereich (8 Bereiche einstellbar) Artikel-Nr. Ausstattung
-1000 ...+1000 Pa 0.. 100Pa / -100.. +100 Pa PREMASGARD-1141-0010-200 0-10V
0.. 300Pa / -300.. +300 Pa N
0. 500Pa / -500. +500FPa PREMASGARD-1141-2010-200 mit Display 0-10V
0..1000Pa / -1000..+1000 Pa | PREMASGARD-1142-0010-200 4..20mA
PREMASGARD-1142-2010-200 mit Display 4..20mA
PREMASREG-1141-2011-200  mit Display 0-10V
1x Wechsler
-5000 ..+5000 Pa 0..1000 Pa / -1000..+1000 Pa PREMASGARD-1141-0050-200 0-10Vv
0..2000 Pa / -2000..+2000 Pa o
0..3000 Pa / -3000..+3000 Pa PREMASGARD-1141-2050-200 mit Display 0-10V
0..5000Pa / -5000..+5000 Pa | PREMASGARD-1142-0050-200 4..20mA
PREMASGARD-1142-2050-200 mit Display 4..20mA
PREMASREG-1141-2051-200 mit Display 0-10Vv
1x Wechsler
-100..+100 Pa -50.. +50 Pa PREMASGARD-1141-0110-200 0-10V
-100..+100 Pa PREMASGARD-1141-2110-200 mit Display 0-10V
0.. +50 Pa
0..+100 Pa PREMASGARD-1142-0110-200 4..20mA
PREMASGARD-1142-2110-200 mit Display 4..20mA
Mehrbereichs- Uber DIP-Schalter kénnen je nach Geréatetyp insgesamt acht Druckbereiche eingestellt werden.
umschaltung: (Auslieferungszustand: max. Messbereich)
Optional: weitere Sondermessbereiche bis max. 5000 Pa
(bei Bestellung bitte angeben)
Zubehor: ASD-06 Anschluss-Set (im Lieferumfang enthalten) bestehend aus
2 Anschlussnippel (gerade) aus ABS, 2m Schlauch aus PVC weich und 4 Blechschrauben
ASD-07 Anschlussnippel (im 90°-Winkel) aus Kunststoff ABS
DAL Druckauslass fur Decken- oder \Wandeinbau (z.B. in Reinrdumen)
Anschlussbild PREMASGARD® 1141 Anschlussbild PREMASGARD® 1142
Ausgang: PREMASREG® 1141 Ausgang: mit/ohne Display
0-10Vv mit/ohne Display 4-20 mA
230VAC_ |- - 230VAC -
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Schaltbild PREMASGARD® 1140 Schaltbild PREMASREG® 1141
Ausgang: mit/ohne Display Ausgang: mit Display
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punkt setzen Steck ¢ Offset Nullpunkt setzen
O %'é;f:yr Offset (auto zero) O D\g;cataeyr o = E’ (auto zero)
auto Stecker fiir Display [™™=]  Stecker fiir Display
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Offset-Korrektur Offset-Korrektur
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DIP-Schalter 5 DIP-Schalter 5
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Anschluss™®:

2-Leiter-Anschluss fur Gerate ohne/mit Display (unbeleuchtet)
3-Leiter-Anschluss fir Geréte mit beleuchtetem Display




Anzeige im Display:

Automatisches Einstellen des Offsets:

PREMASGARD® 1140

Im Display wird in der 1. Zeile der Ist-Druck bis zur
Messbereichsgrenze angezeigt.

Es erfolgt eine automatische Umschaltung zwischen
den Einheiten Pa und hPa (100 Pa = 1 hP).
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PREMASREG® 1141

Im Display wird in der 1. Zeile der Ist-Druck bis zur
Messbereichsgrenze angezeigt.

Es erfolgt eine automatische Umschaltung zwischen
den Einheiten Pa und hPa (100 Pa = 1 hP).

Pa = Pascal

hP = Hektopascal

Inder 2. Zeile ist die Information zum
Schaltzustand des Relais (als Kreis) sichtbar,
sowie die Anzeige zum Druckschaltpunkt

in Pa (einstellbar Giber das Set-Potentiomenter).
O Kreis, leer = Relais im Ruhestand

® Kreis, voll = Relais angezogen
I Fﬂ FU
0Pa| |7 0 kP
S0 3 S sﬁsm;:;:;zm

PREMASGARD® 1140 / PREMASREG® 1141
Anzeige Bereichsiiber- bzw. -unterschreitung

Wird der Druckbereich iiber- oder unterschritten,
wird in der 2. Displayzeile die Grenziiberschreitung angezeigt.

Der Giberschrittene Druckbereich wird blinkend mit
der Kennzeichnung der Uberlaufsrichtung in Pa dargestellt.
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1. Zum Setzen des Nullpunktes muss das Gerat mindestens
60 Minuten in Betrieb sein.

2. Die Druckeingange P (+) und P(-) sind mit einem Schlauch zu
verbinden (Druckdifferenz zwischen den Eingéngen = O Pa).

3. Voraussetzung: DIP-Schalter 6 ist auf OFF.

4. Zum Setzen des Nullpunktes muss der Taster 10 Sekunden
ununterbrochen betatigt werden.

Mit dem Betatigen des Tasters wird ein Countdown von ca.

10 Sekunden gestartet. Die gelbe LED blinkt und der Countdown-
zahler wird im Display (optional) angezeigt.

Nach Ablauf der Countdownzeit erfolgt die Kalibrierung des
Nullpunktes. Dies wird durch ein Dauerlicht der LED und

im Display (optional) durch das Umschalten von "AUTO 0" nach
"PROG 0" angezeigt.

Hinweis: Durch Loslassen des Tasters wéahrend des Countdowns
(Zahler>0) wird das Setzen des Nullpunktes sofort abgebrochen!

0071
10

SHUTLD &3

DIP-Schalter zur Einstellung

des Druckbereiches, der Ausgangsddmpfung und des Nullabgleichs:

Druckbereich

einstellbar, max. Messbereich ist vom Geratetyp abhangig

0..1000Pa | 0..5000Pa | -100..+100Pa | -1000..+1000 Pa | -5000 ..+5000 Pa | DIP1 | DIP2
0.. 100Pa | 0..1000 Pa -50 .. +50Pa -100.. +100Pa | -1000..+1000Pa | OFF | OFF
0.. 300Pa | 0..2000Pa | -100 ..+100 Pa -300.. +300Pa | -2000..+2000Pa | ON OFF
0.. 500Pa | 0..3000 Pa 0.. +50Pa -500.. +500Pa | -3000..+3000Pa | OFF | ON

0..1000Pa | 0..5000 Pa 0..+100Pa | -1000..+1000Pa | -5000..+5000Pa | ON ON

Mode Messbereich Ausgangs-Dampfung Nullabgleich

Z/ill?ladteellbar RIS f;:;l;ee?;:vtlellbar RIS ziunnsl?:ﬁgar RIRS
unidirektional (O..+MB) OFF groB (10s) OFF Taster (auto zero) OFF
bidirektional (-MB..+MB) ON klein (1s) ON Potentiometer (Offset) ON




Manuelles Einstellen des Offsets:

Voraussetzung: DIP-Schalter 6 ist auf ON.

Siehe auch "Automatisches Einstellen des Offsets"

Der Einstellbereich betréagt ca. + 10% vom Druckbereich.

Hierbei kann ein anderer Referenzpunkt, als der Nullpunkt verwendet werden.

Schalter muss auf ON stehen bleiben, wird auf OFF geschaltet ist der "auto offset" aktiviert.

In dieser Einstellung kann mit dem Potentiometer OFFSET AP abgeglichen werden.

PREMASGARD® 1141 / PREMASREG® 1141
(MB: O...+xxPa)

Nach erfolgreicher Nullpunktkalibrierung betragt die
Ausgangsspannung (bei Mittelstellung des Offsetreglers)
0V bei OPa Druckdifferenz!

Ausgangsspannung 0..10V
fiir Druckdifferenz von 0 Pa bis Endwert

Kennlinienverschiebung durch /! %
Emsfellregler (Rechisanschlag)  / %
Offsef = +10% / Y

Y Orginalkennlinie
Offset=0
Einstellregler
(Mittelstellung = defaulf)

Kennlinienverschiebung durch
Einstellregler (Linksanschlag)
Offset = -10%

oV

100% des
( Nullpunkt- Offset ) Messbereiches

PREMASGARD® 1141 / PREMASREG® 1141
(MB: -xx ... +xxPa]

Nach erfolgreicher Nullpunktkalibrierung betragt die
Ausgangsspannung (bei Mittelstellung des Offsetreglers)
5V bei OPa Druckdifferenz!

Ausgangsspannung 0..10V
fiir Druckdifferenz -AP...+AP

Druck am Eingang
(P+]> Druck am
Eingang (P-]

U Ausg.in V

Kennlinienverschiebung I+) durch
Einstellregler (Rechtsanschlag)
ta. +10%

0Pa
-Pa

N Druckdifferenz in Pa  + Pa

Druck am Eingang
(P-)> Druck am
Eingang [P+) Orginalkennlinie
Offset= 0 ( Potentiometer in

Mittelstellung=Auslieferzustand |

Kennlinienverschiebung () durch
Einstellregler [ Linksanschlag)
ta-10%

oV

PREMASGARD® 1142

(MB: O..+xxPa)

Nach erfolgreicher Nullpunktkalibrierung betragt die
Ausgangsspannung (bei Mittelstellung des Offsetreglers)
4mA bei OPa Druckdifferenz!

Ausgangsstrom 4..20mA
fiir Druckdifferenz von 0 Pa bis Endwert

20mA
Kennlinienverschiebung I+) durch
Einstellregler (Rechtsanschlag)
a.+10%
>
g
<
Orginalkennlinie
Dffset= 0 ( Potenfiometer in
Mittelstellung=Auslieferzustand )
\ Kennlinienverschiebung (-) durch
Einstellregler ( Linksanschlag)
ca-10%
LmA Druckdifferenz in Pa
0Pa +Pa

PREMASGARD® 1142

(MB: -xx ... +xxPa]

Nach erfolgreicher Nullpunktkalibrierung betragt die
Ausgangsspannung (bei Mittelstellung des Offsetreglers)
12mA bei OPa Druckdifferenz!

Ausgangsstrom 4..20mA
fiir Druckdifferenz -AP... +AP

20mA
Druck am Eingang

(P+)> Druck am

Eingang (P-)
Kennlinienverschiebung I+) durch
Einstellregler (Rechtsanschlag)
ta. +10%

0Pa
-Pa
N Druckdifferenz in Pa  + Pa
1ZmA

Druck am Eingang
(P-)> Druck am
Eingang (P+) Orginalkennlinie
Offset= 0 ( Potentiometer in

Mittelstellung=Auslieferzustand )

Kennlinienverschiebung (-) durch
Einstellregler ( Linksanschlag)
ca-10%




©) Wichtige Hinweise

Die Einbaulage ist beliebig. Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest, ein Anlegen einer Uberspannung am Spannungsausgang zerstort das Gerat.
Die Druckbereiche (Messbereiche) sind auf dem Gerateetikett angeben. Bei Messdriicken auBerhalb dieses Bereiches kommt es zu Fehimessungen,
zu erhéhten Abweichungen oder es kann zur Zerstorung des Druckmessumformer fihren.

- Achtung, beim Einfiihren der Kabel ist darauf zu achten, dass dieses nicht unterhalb der Platine gefiihrt wird.
Hierdurch kénnen die Schlauchverbindungen geknickt oder beschadigt werden!
- Die Druckeingange sind ,gepolt*, d.h. die Uberdruckleitung muss am Eingang P+, die Unterdruckleitung am Eingang P- angeschlossen werden.
- Am Einstellregler kann das Ausgangssignal um £10% vom Endwert des Messbereiches verschoben werden.
Somit kann man eventuelle Alterungs- und Drifterscheinungen kompensieren.
- Beim Betrieb des Gerates auBerhalb des Spezifikationsbereiches entfallen alle Garantieanspriche.

Als AGB gelten ausschlieBlich unsere sowie die gultigen ,Allgemeinen Lieferbedingungen fir Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie”
(ZVEI Bedingungen) zuzuglich der Ergénzungsklausel ,Erweiterter Eigentumsvorbehalt”.

AuBerdem sind folgende Punkte zu beachten:

- Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

- Der Anschluss der Geréate darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen. Um Schaden und Fehler am Geréat
(z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu stromfuhrenden Leitungen zu
vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.

- Dieses Gerat ist nur fir den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE,
der Lander, ihrer Uberwachungsorgane, des TUV und der 6rtlichen EVU zu beachten.
Der Kaufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherungsbestimmung zu gewahrleisten und Gefahrdungen aller Art zu vermeiden.

- Fir Mangel und Schéaden, die durch unsachgemaBe Verwendung dieses Gerates entstehen, werden keinerlei Gewé&hrleistungen und Haftungen
bernommen.

Folgeschaden, welche durch Fehler an diesem Gerat entstehen, sind von der Gewahrleistung und Haftung ausgeschlossen.

Die Installation der Geréate darf nur durch Fachpersonal erfolgen.

- Es gelten ausschlieBlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerat gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung,
Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusatzlich aufgeftihrt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung
unserer Produkte moglich.

- Bei Veranderungen der Gerate durch den Anwender entfallen alle Gewahrleistungsanspriiche.

- Dieses Gerat darf nicht in der Nahe von Warmequellen (z.B. Heizkorpern) oder deren Warmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonnen-
einstrahlung oder Warmeeinstrahlung durch ahnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.

- Der Betrieb in der N&he von Geraten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise fiihren.

- Dieses Geréat darf nicht fir Uberwachungszwecke, welche ausschlieBlich dem Schutz von Personen gegen Gefahrdung oder Verletzung dienen und
nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

- Die Gehé&use- und Gehausezubehérmalie kdnnen geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.
- Veranderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.
Reklamationen werden nur vollstandig in Originalverpackung angenommen.

Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

VERSORGUNGSSPANNUNG: Schaltbild Einzelbetrieb

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Geratevariante
eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungschutzdiode integriert. Diese
interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versor-
gungsspannung bei 0-10V Geraten.

Das Ausgangssignal ist mit einem Messgeréat abzugreifen. Hierbei wird

die Ausgangsspannung gegen das Nullpotenial (OV) der Eingangsspan-
nung gemessen!

Versorgung mit

()

Wird dieses Gerat mit DC-Versorgungsspannung betrieben, ist der é %

Betriebsspannungseingang UB+ fur 15..36V DC-Einspeisung und UB- AC 24V~ v — =

' >

bzw. GND als Masseleitung zu verwenden! DC 15-36V =1GND o o
Werden mehrere Geréte von einer 24V AC-Spannung versorgt, ist Schaltbild Parallelbetrieb

darauf zu achten, dass alle ,positiven” Betriebsspannungseingange (+)
der Feldgerate miteinander verbunden sind, sowie alle ,negativen” Be-
triebsspannungseingénge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden
sind (phasengleicher Anschluss der Feldgeréte). Alle Feldgeréteaus-
gange missen auf das gleiche Potential bezogen werden!

Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgerate
wirde uber dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt.
Der somit tber dieses Feldgeréat flieBende Kurzschlussstrom kann zur
Beschéadigung dieses Gerates fiihren.

Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!

Versorgung mit

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND




PREMASGARD® 1140 / PREMASREG® 1141

Quality product for HVAC sector, accuracy £1.5% or £3%

The calibrateable compact pressure sensors PREMASGARD® 1140 (series) are equipped with eight switchable measuring ranges and with
display (eight devices in one).

Electronic pressure sensors and switches PREMASREG® 1141 are equipped with eight switchable measuring ranges, one switching
output and one continuous output, and a display for setting the switchpoint and to display the ACTUAL pressure (eight devices in one plus
differential pressure switch/differential pressure monitor and continuous pressure sensor in one and the same device).

The pressure sensor is used for above-atmospheric, below-atmospheric, or differential pressure measurement in clean air with limit value
switching. The piezo-resistive measuring element guarantees a high degree of reliability and accuracy. Applications of these pressure
sensors are in clean room, medical and filter technology, in ventilation and air conditioning ducts, in spray booths, in large-scale catering
facilities, for monitoring filters, for level measurement or for triggering frequency converters. Media measured with these pressure
transducers are air (non-precipitating), or other gaseous non-aggressive, non-combustible media. The pressure sensor has a manual zero
point pushbutton and an offset potentiometer for final value and switchpoint correction. Fine adjustment by the user is possible at any
time. A connection set ASD-06 (2m connection hose, two pressure connection nipples, screws] is included in the scope of supply.

TECHNICAL DATA:
Power consumption:
Measuring ranges:.

..<1VA / 24V DC, <22VA / 24V AC
...multi-range switching with 8 switchable measuring ranges

see table
Media temperature: .................. 0..+50°C
Pressure connection:.............. 4/6x11mm (hoses @ = 4/6 mm), metal pressure connection nozzles
Type of pressure: .........ccceeeee differential pressure

Above-/below-

atmospheric pressure: ..max. * 200 hPa

..switchable 1s / 10s

Medium: ..o clean air and other non-aggressive,
non-combustible gases

PREMASGARD® 1140

Power supply: ..o 24V AC (£20%) and 15..36V DC (+ 10%) for U variant
15..36V DC (+ 10%) stabilised, max. ripple 0.5Vss for | variant (depending on working resistance)
Output signal: ..o 0-10V or 4..20mA

Electrical connection: 2- or 3-wire connection

ACCUracy: ....ccocovvrnene. *+1.5% of final value (at 20°C) with display (not +100/50 Pa)
*+3.0% of final value (at 20°C) without display
(optional = 1.5% of final value)
Sum of
Linearity + hysteresis:............... < +1% of final value with display
< + 2% of final value without display, standard
(optional =1 % of final value)
Temperature drift values:........£ 0.1% /°C with display
+0.3% /°C without display
Zero point offset: ... <+ 0.7 % of final value with display

<+ 1.5% of final value without display
PREMASREG® 1141
Power supply:
Output signal:

.24V AC/DC (x20%)
..0-10V, 1 changeover contact (24V/1A])

Electrical connection: ............... 3-wire connection (U)
ACCUrECY: ..o +1.5% of final value (at 20°C)
Sum of

< +1% of final value
+ 0.1% per °C

Linearity + hysteresis:..
Temperature drift value

Zero point offset: ..o <+ 0.7 % of final value

Enclosure:......cccocooiiiiiiii, impact-resistant plastic, material polyamide, 30 % glass-globe-reinforced,
with quick-locking screws, colour pure white (similar RAL9010)

Dimensions:........ccccooeievnincicnns 108 x 72.5 x70mm (Thor II)

Electrical connection:................ 0.14 - 1.5mm2, via removable plug-in screw terminals

Cable gland: ..M 186, including strain relief

Humidity:. ...<95% r.H., non-precipitating air

Il (according to EN 60730)

..IPB5 (according to EN 60529)

...CE conformity, according to EMC directive 2004 /108 /EC,

according to EN 61326-1: 2006, according to EN 61326-2-3:2006

Features: ..., two-line display with illumination, 37 x16 mm (WxH),
for displaying ACTUAL pressure and/or SETPOINT pressure respectively undercutting
or exceeding the measuring range

ncluding connection set ASD-06 (nipple straight) - (included in the scope of delivery)

connection nipple ASD-07 (at S0 degree angle)

pressure outlet DAL-1 for ceiling or in-wall installation (e.g. in clean rooms)
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Mounting diagram

PREMASGARD® 1140
PREMASREG® 1141

(A

+

(©)

U

TYPES OF MONITORING:
(A) Below-atmospheric
PreSSUre:.....ccoocereceins P1 (+) is not connected

(C) Ventilator: ......cccovvvivvnennn

but open against atmosphere

P2 (-) connected to inside of duct

P1 (+) connected upstream of filter

P2 (-) connected downstream of filter

P1 (+) connected downstream of ventilator

P2 (-) connected upstream of ventilator

Pressure connections at the pressure switch are marked with P1 (+)
for higher pressure and P2 (-] for lower pressure.

Conversion table for pressure values:

Unit = bar mbar Pa kPa mH,0

1 Pa 0.00001 bar 0.01 mbar 1 Pa 0.001 kPa 0.000101971 mH,0
1 kPa 0.01 bar 10 mbar 1000 Pa 1 kPa 0.101971 mH,0

1 bar 1 bar 1000 mbar 100000 Pa 100 kPa 10.1971 mH.0

1 mbar 0.001 bar 1 mbar 100 Pa 0.1 kPa 0.0101871 mH;0

1 mH20 0.0980665 bar 98.0665 mbar 9806.65 Pa 9.80665 kPa 1 mH,0

1




Max. Pressure Range Type/WG1 Output
Measuring Range (adjustable) Item No. Features
-1000 ...+1000 Pa 0.. 100Pa / -100.. +100 Pa PREMASGARD-1141-0010-200 0-10V
0.. 300Pa / -300.. +300 Pa N "
0. 500Pa / -500. +500FPa PREMASGARD-1141-2010-200 with Display 0-10V
0..1000Pa / -1000..+1000 Pa | pPREMASGARD-1142-0010-200 4..20mA
PREMASGARD-1142-2010-200 with Display 4..20mA
PREMASREG-1141-2011-200  with Display 0-10V
1x Changeover contact
-5000 ...+5000 Pa 0..1000 Pa / -1000..+1000 Pa PREMASGARD-1141-0050-200 0-10Vv
0..2000 Pa / -2000..+2000 Pa . .
0..3000 Pa / -3000..+3000 Pa PREMASGARD-1141-2050-200 with Display 0-10V
0..5000Pa / -5000..+5000 Pa  pREMASGARD-1142-0050-200 4..20mA
PREMASGARD-1142-2050-200 with Display 4..20mA
PREMASREG-1141-2051-200 with Display 0-10V
1x Changeover contact
-100..+100 Pa -50.. +50 Pa PREMASGARD-1141-0110-200 0-10V
-100..+100 Pa PREMASGARD-1141-2110-200 with Display 0-10V
0.. +50 Pa
0..+100 Pa PREMASGARD-1142-0110-200 4..20mA
PREMASGARD-1142-2110-200 with Display 4..20mA
Multi-range Depending on the type of device, altogether eight pressure ranges can be preset via DIP switches.
switching: (Factory setting is maximum measuring range).
Optional: Other special measuring ranges up to max. 5000 Pa
(please specify in your order)
Accessories: ASD-06 connection set (included in the scope of delivery), consisting of
2 connection nipples (straight) made of ABS, 2 m PVC hose, soft, and 4 tapping screws
ASD-07 connection nipples (at 90 degree angle) made of plastic, ABS
DAL pressure outlet for ceiling or in-wall installation (e.g. in clean rooms)
Connecting diagram PREMASGARD® 1141 Connecting diagram PREMASGARD® 1142
Output: PREMASREG® 1141 Output: with/without Display
0-10Vv with/without Display 4-20 mA
230VAC_ |- - 230VAC_ |- -
= PLC PLC
+ PC + Working
24V AC/DC 24VDC resistance
bk D ;
O =00 o<<on
o2zz 0O eEz=z
S 100 >~ o OO
<< o N
> 4L o ~
[ S 0 g Z
N o O Do O
fus <t T N
% ? o 2 3o
+ 9 D 2 .
bt [ ) [
a @ L <
= a o =
s 5 52
3 g 23
3 &8
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is not assigned!

Schematic diagram PREMASGARD® 1140 Schematic diagram PREMASREG® 1141
Output: with /without Display Output: with Display
010V 010V
—— =TT T — T*ﬁ
Jf 9 f @)
e O —~ )
(/\\ ~/ ) ~
/
_/ N
Contact
pin side Contact pin side Pushbutton
Pushbutton 7
. ero point setting
Plug for @ Zero point setting - Etugtfor set Offset {auto zero)
O d\spgtay (auto zero) s 'splay
t Plug for display
autol  [®=] Plug for display Zero
= D Offset correction
Offset correction LED see graph
LED see graph ca. + 10%
Offset  ca.+ 10% of
final value Setting relay
switchpoint
(/\\ o>o0o0 ()
o
-~ / o2zz /
(/> Bg@g( /\ ¥>‘1ﬁ L)J Eégok\;’,g
S S585 lo' s ze 8l
) 2o — S o)
> o
( S5 3) 225
77777 o5 g
282 T
I =}
o =
= E]
a o
3 DIP switch 5 DIP switch 5
is not assigned! is not assigned!
Schematic diagram* PREMASGARD® 1140 Load resistance diagram
Output: with/without Display 4..20mA
4-20 mA
(O
J ~ A
— )
Y - 800 T
_/
Contadc(
p%e Pushbutton 700 +
Zero point setting —
~ Ptuglfor laut ) IS
O display auto zero £
= 600 +
auto Plug for display °
e g Admissible
) Offset correction k] 500 -+ range
see graph 9
Offset  ca.+ 10% of o>
final value E 400 +
5
=
~ ~
\ \ 4
( St _J 300
. S8 250
~
[ S¢ 5 200
v m =+
559 50 —tt—t———t >
i s 10 15 20 25 30 3536 40
& £
5 £%
g 23 DIP switch 5 Operating voltage (V DC)
o o8

Connection*:

2-wire connection for devices with/without display (not illuminated)
3-wire connection for devices with illuminated display
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Display readout:

Automatic offset setting:

PREMASGARD® 1140
Inthe display in the 15 line the actual pressure is indicated up to

the measuring range limit. — (ﬁ/\
Switching between the units Pa and hPa (100 Pa = 1 hPa) happens (/\\ =
automatically. Characters displayed: N
Contact
Pa = pascal pin side Pushbutton
hP = hectopascal Zero point setting
O Flug for [auto zero)
Eﬂ W Eﬂ F W W (% display u
P@, .:\ H»ﬂp DIp |auto @ Plug for display
= s zero
= H H H H D H e Offset correction
123456 see graph
ca.+ 10%
DIP- switches
~
PREMASREG® 1141
In the display in the 15t line the actual pressure is indicated up to o~
the measuring range limit. (\ )
Switching between the units Pa and hPa (100 Pa = 1 hPa) happens -

automatically. Characters displayed:

Pa = pascal
hP = hectopascal

In the 2"9line information regarding the relay switching status is
visible (in form of a circle) as well as an indication of the pressure
switchpoint in Pa (adjustable via set potentiometer).

O Circle empty = relayinidle state

@ Circle solid = relay activated

PREMASGARD® 1140 / PREMASREG® 1141
Indication of range exceedance respectively underrunning

When the pressure range is exceeded or underrun, the limit
exceedance is indicated in the 2" display line.

The exceeded pressure range is depicted blinking in Pa, showing
the direction of overrunning.

o Ju (
C L RP 1 0L

1. For zero point setting, the device must be in operation for at least
60 minutes.

2. Connect pressure inputs P (+) and P (-) with a hose.
(Pressure difference between the inputs = O Pa).

3. Precondition: DIP switch 6 is in OFF position.

4. For zero point setting, press pushbutton uninterrupted for 10
seconds.

By pressing the pushbutton, a countdown of ca. 10 seconds is

started. The yellow LED is blinking and the countdown is shown on the

display (optional).

Zero point calibration takes place after the countdown period. This is

indicated by continuous LED light and at the display (optional) by

switching from "AUTO 0" to "PROG 0"

Note: By releasing the pushbutton during the countdown

(counter >0), zero point setting is immediately cancelled!

0071
10

S < a5 S » 135543 ST &2 SFrEEm B
DIP switches for
pressure range setting, output attenuation and zero compensation:
Pressure range
adjustable, maximum measuring range depending on type of device
0..1000Pa | 0..5000Pa | -100..+100Pa | -1000 ..+1000 Pa | -5000 ..+5000 Pa | DIP1 | DIP2
0.. 100Pa | 0..1000 Pa -50 .. +50Pa -100.. +100Pa | -1000..+1000Pa | OFF | OFF
0.. 300Pa | 0..2000Pa | -100 ..+100 Pa -300.. +300Pa | -2000..+2000Pa | ON OFF
0.. 500Pa | 0..3000 Pa 0.. +50Pa -500.. +500Pa | -3000..+3000Pa | OFF | ON
0..1000Pa | 0..5000 Pa 0..+100Pa | -1000..+1000Pa | -5000..+5000Pa | ON ON
Type measuring range Output attenuation Zero point calibration
Type magnitude respectively function
adjustable RIES interval adjustable RIES adjustable RIEE
unidirectional (0..+MR) OFF Great (10s) OFF Pushbutton (auto zero) | OFF
bidirectional (-MR...+MR]) ON Small (1s) ON Potentiometer (Offset) ON
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Manual offset adjustment:

Precondition: DIP switch 6 is in ON position.

See also "Automatic offset setting".

The range for adjustment is ca. = 10% of the pressure range.

At this setting OFFSET AP can be aligned at the potentiometer.

A different reference point other than the zero point can be used here.

Switch must remain in ON position. If switched to OFF, "auto offset" is activated.

PREMASGARD® 1141 / PREMASREG® 1141
(Range: O...+xxPa])

After successful zero point calibration, the output voltage
is OV at O Pa pressure difference (with the offset knob

in central position)!

Output voltage 0..10V

for pressure difference from O Pa to final value

1ov P
7
//
7/ //
// 4
Displacement of characteristic e/ y
by control knob [right stop] ya e
Offset = +10% , e
7
7
7
7

Orginal characteristic line
Offset=0

Control knob in

cenfral position = default

Ve 4 Displacement of characteristic line
Ve Ve by control knob ( left stop
// Offset = -10%
ov /

100% of
measuring range

(zero point offset |

PREMASGARD® 1141 / PREMASREG® 1141
(Range: -xx ...+xxPa)

After successful zero point calibration, the output voltage
is 5V at O Pa pressure difference (with the offset knob in
central position)!

Output voltage 0..10V

for pressure difference - AP... +AP

=]
=

Pressure af input

> | [P+]> pressure af

< | input (P-)

5

a

]

2
Displacement of =
characteristic line I+)
by control knob [ right stop )
ca.+10%

0P
- Pa 2 Pressure difference in Pa
\ +Pa

Pressure at input 5V

(P-)> pressure at
input (P+) Orginal characteristic line

Offset= 0 ( potentiometer in

by control knob ( left stop )
ca-10%

ov

central position= ( factory setting )

Displacement af characteristic line (-)
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PREMASGARD® 1142
(Range: O...+xxPa)
After successful zero point calibration, the output current

is 4 mA at O Pa pressure difference (with the offset knob
in central position)!

Output current 4..20 mA
for pressure difference from O Pa to final value

20 mA

Displcement of characteritic line I+)
by control knob (right stop)
a+10%

| output in V

Original charasterictic line
Offset= 0 (patentiometer in central
position (factory setting)

Displacement of characteristic (-)
by confrol knob (left stop)
ca-10%

Pressure difference in Pa

PREMASGARD® 1142
(Range: -xx ...+ xxPa)
After successful zero point calibration, the output current

is 12 mA at O Pa pressure difference (with the offset knob
in central position)!

Output current 4...20 mA
for pressure difference - AP... +AP

20mA
Pressure at inpuf
(P+)> pressure at
input (P-)
Displacement of
characteristic line I+)
by control knob ( right stop )
a+10%
0P
~Pa ° Pressure difference in Pa
\ +Pa
12mA

Pressure af input
(P-)- pressure at
input (P+) Orginal characteristic line

Offset= 0 ( potentiometer in

central position= ( factory setting )

Displacement of characteristic line (-]
by control knob ( left stop )
ca-10%




General notes

This device can be mounted in any position. The voltage output is short-circuit proof. Applying overvoltage at the voltage output will destroy this device.
Pressure ranges are indicated on the device label. Applying measuring pressures beyond that range will cause mismeasurements and increased
deviations or may destroy the device.
- Attention! When leading in cables, make sure, they do not go under the board.
This might buckle or damage hose connections!
- Pressure inputs are “poled” i.e. the above-atmospheric pressure line must be connected at input P+
and the below-atmospheric pressure line must be connected at input P-.
- At an adjusting element, the output signal can be offset by + 10% of the final value of the measuring range.
In this way, possible ageing or drift effects can be compensated.
- If this device is operated beyond the specified range, all warranty claims are forfeited.

Our “General Terms and Conditions for Business® together with the “General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical
and Electronics Industry” (ZVEI conditions) including supplementary clause “Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.
In additionIn addition, the following points are to be observed:
- These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!
- Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors the device
(e.g. by voltage induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to
be observed.

This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities,
the TUV and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to
prevent perils of any kind.

- No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.

- Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.

- These devices must be installed by authorised specialists only.

- The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively
valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous
improvement of our products.

- In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.

- This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow. Direct sun irradiation or heat
irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.

Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.

This device must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury,
or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

- Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.

- Modifications of these records are not permitted.

- In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

SUPPLY VOLTAGE: Connecting scheme Individual operation

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or
reverse polarity protection diode is integrated in this device variant.
This internal one-way rectifier also allows operating O- 10V devices on
AC supply voltage.

The output signal is to be tapped by a measuring instrument. Output
voltage is measured her against zero potential (OV) of the input voltage!

When this device is operated on DC supply voltage, the operating volt- Power supply =)
age input UB+ is to be used for 15..36V DC supply and UB - or GND for =z
o AC 24V~ oV [0)

ground wire! =
DC 15-36V =1GND S

When several devices are supplied by one 24V AC voltage supply, it is
to be ensured that all "positive” operating voltage input terminals (+) of
the field devices are connected with each other and all "negative” opera-
ting voltage input terminals (-) (= reference potential) are connected
together (in-phase connection of field devices). All outputs of field de-
vices must be referenced to the same potential!

Connecting scheme Parallel operation

—

M
L

In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short-
circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit
current flowing through this field device may cause damage to it.

Therefore, pay attention to correct wiring! Circuitry

-

o8

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

1oV

O\//GND[]L]

0.
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(® PREMASGARD® 1140 / PREMASREG® 1141

Produit de qualité destiné au domaine CVC, précision £1,5% ou = 3%

Les capteurs PREMASGARD® 1140 (série), capteurs de pression compacts étalonnables, disposent de huit plages de mesure commu-
tables (8 appareils en un) et d’un afficheur en option.

Les capteurs PREMASREG® 1141, capteurs de pression et pressostats électroniques, disposent de huit plages de mesure commutables,
d’une sortie en tout ou rien, d’'une sortie analogique et d’un écran pour le réglage du point de commutation et pour I'affichage de la pression
effective (8 appareils en un plus commutateur de différence de pression/contréleur de pression différentielle, sonde de pression analo-
gique dans le méme appareil).

Le capteur de pression sert a la mesure de surpressions, dépressions ou pressions différentielles de I'air propre, avec commutateur de
valeur limite. L' élément de mesure piézorésistif garantit une grande fiabilité et précision. Les sondes de pression sont utilisées dans des
techniques de salles blanches, de médecine et de filtrage, dans des gaines de ventilation et de climatisation, dans des cabines de pisto-
lage, dans des cuisines industrielles, pour le contrdle de filtrage et la mesure du niveau de remplissage ou pour le pilotage des variateurs
de fréquence. Le milieu @ mesurer du convertisseur de pression est l'air (sans risque de condensation), ou des milieux gazeux non agres-
sifs et non inflammables. La sonde de pression est dotée d’un bouton-poussoir « étalonnage manuel du point zéro» et d’'un potentiometre
«offset» pour la correction de la valeur finale et du point de commutation. Un ajustage fin peut étre effectué par I'utilisateur a tout
moment. Le kit de raccordement ASD-06 (2 m tuyau flexible, deux nipples de raccordement, vis) est compris dans la livraison.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
Consommation électrique: ....... <1VA / 24V cc, <2,2VA / 24V ca

Plages de mesure: ...........cccc...... commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure commutables
voir tableau

Température du fluide:............. 0..+50°C

Prise de pression: ... 4/6x11mm (flexibles @ = 4/6 mm),

raccords de pression en métal
Type de pression:.......... pression différentielle
Surpression/ dépression + 200 hPa max.
Filtrage du signal:............cccc..c... commutable 1s / 10s

MIlIBU: oo air propre et
gaz non agressifs, non inflammables

PREMASGARD® 1140

Tension d'alimentation: ............. 24V ca (£20%) et 15..36V cc (£ 10%) pour la version U
15..36V cc (+ 10%) stabilisé, ondulation max. 0,5Vss pour la version | (en fonction de la charge)
Signal de sortie:.....cccovevicinnee. 0-10V ou 4..20mA
Raccordement électrique......... 2 ou 3 fils
Précision:.........ccccoviviniiniiiis +1,5% Vf (a 20°C) avec écran (non +100/50 Pa)
+3,0% Vf (a 20°C) sans écran (+1,5% Vf en option)
Somme de
linéarité + hystérésis:............. <*1% Vf avec écran
< +2% Vf sans écran en version standard (£1% Vf en option)
Dérive de température:............. +0,1% /°C avec écran
+0,3%/°C sans écran
Point Z&ro: ..o <+ (0,7% Vf avec écran

<+ 1,5% Vf sans écran
PREMASREG® 1141
Tension d’alimentation: .24V ca/cc (£20%)
..0-10V, 1 inverseur (24V/1A)
3 fils (U)
Précision:......ccococovviiicinins +1,5% Vf (a 20°C)
Somme de
linéarité + hystérésis:
Dérive de température:

< +1% Vf
+01%/°C

Point Z&ro:....ccccoeveevieeeeeceees <+ 0,7%Vf

BOTEIer: oo matiére plastique anti-chocs, polyamide, renforcé a 30% de billes de verre,
couleur blanc pur (similaire 8 RALS010)

Dimensions:........ccococvviviincnn 108 x 72,5 x70mm (Thor Il

Raccordement électrique......... 0,14 - 1,5mm?, par borne a vis enfichable amovible

Presse-étoupe: ..M 18, avec décharge de traction
Humidité d’air ...<95% h.r, sans condensation de I'air
Classe de protection:............... Il (selon EN 60730)

Indice de protection: ..IPB5 (selon EN 60529)

...conformité CE selon Directive « CEM» 2004 /108 /CE,
selon EN 61326-1: 20086, selon EN 61326-2-3:2006
Caractéristiques: ... écran avec rétro-éclairage, affichage a 2 lignes, 37x16 mm (Ixh),
pour afficher la pression effective et /ou la pression théorique ou le
dépassement /sous-dépassement de la plage de mesure
...y compris kit de raccordement ASD-06 (embouts droit) - (fourni)
embouts de raccordement ASD-07 (angle droit)
Sortie de pression DAL-1 pour montage sur plafond ou montage mural (par ex. dans les salles blanches)
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Schéma de montage PREMASGARD® 1140
PREMASREG® 1141

] ) @
(A) (C)
MODES DE SURVEILLANCE:
(A) dépression: .......c.cccoevvennne P1 (+) n'est pas raccordé,
ouvert coté air a 'atmosphere
P2 (-) raccord a la conduite
(B) filtre:.. ...P1 [+) raccord en amont du filtre
P2 (-) raccord en aval du filtre
(C) ventilateur:........cccovvevvcnnnee. P1 (+) raccord en amont du ventilateur
P2 (-) raccord en aval du ventilateur
Les prises de pression sur le pressostat sont désignées par P1 (+)
pression plus élevée et par P2(-) pression plus basse:
Tableau de conversion pour valeurs de pression:
Unité = bar mbar Pa kPa mWs
1Pa 0,00001 bar 0,01 mbar 1 Pa 0,001 kPa 0,000101971 mWs
1 kPa 0,01 bar 10 mbars 1000 Pa 1 kPa 0,1701971 mWs
1 bar 1 bar 1000 mbars 100000 Pa 100 kPa 10,1871 mWs
1 mbar 0,001 bar 1 mbar 100 Pa 0,1 kPa 0,0101871 mWs
1 mWs 0,0980665 bar 98,0665 mbars 9806,65 Pa 9,80665 kPa 1 mWs
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Plage de mesure plage de pression désignation/WG1 sortie
max. (réglable) référence caractéristiques
-1000 ...+1000 Pa 0.. 100Pa / -100.. +100 Pa PREMASGARD-1141-0010-200 0-10V
0.. 300Pa / -300.. +300 Pa i
0. 500Pa / -500. +500Pa PREMASGARD-1141-2010-200 avec écran 0-10Vv
0..1000Pa / -1000..+1000 Pa | PREMASGARD-1142-0010-200 4..20mA
PREMASGARD-1142-2010-200 avec écran 4..20mA
PREMASREG-1141-2011-200  avec écran 0-10V
1x inverseur
-5000 ... +5000 Pa 0..1000 Pa / -1000..+1000 Pa PREMASGARD-1141-0050-200 0-10v
0..2000 Pa / -2000..+2000 Pa R
0..3000 Pa / -3000..+3000 Pa PREMASGARD-1141-2050-200 avec écran 0-10V
0..5000Pa / -5000..+5000 Pa | pPREMASGARD-1142-0050-200 4..20mA
PREMASGARD-1142-2050-200 avec écran 4..20mA
PREMASREG-1141-2051-200  avec écran 0-10V
1x inverseur
-100..+100 Pa -50.. +50 Pa PREMASGARD-1141-0110-200 0-10V
-100..+100 Pa PREMASGARD-1141-2110-200 avec écran 0-10V
0.. +50 Pa
0..+100 Pa PREMASGARD-1142-0110-200 4..20mA
PREMASGARD-1142-2110-200 avec écran 4..20mA
Commutation Les interrupteurs DIP permettent de régler huit plages de pression au total, selon le type d'appareil.
multi-gamme: (Configuration d'usine: plage de mesure max.).
En option : autres plages de mesure spéciales jusqu’'a max. 5000 Pa
(& préciser S.V.P. lors de la commande)
Accessoires: ASD-06 kit de raccordement (fourni) composé de:
2 nipples de raccordement (droits) en ABS, tuyau souple de 2 m en PVC mou et 4 vis & tole
ASD-07 embouts de raccordement (angle droit) en matiere plastique ABS
DAL Sortie de pression pour montage sur plafond ou montage mural (par ex. dans les salles blanches)
Schéma de raccordement PREMASGARD® 1141 Schéma de raccordement PREMASGARD® 1142
Sortie: PREMASREG® 1141 Sortie: avec/sans écran
0-10v avec/sans écran 4-20 mA
230VAC_ 7] ST 230VAC [ pc
+ PC + Working
24V AC/DC 24VDC resistance
bk D ;
O =00 o<<on
o2zz 0O eEz=z
S 100 >~ o OO
<3 o 33 a
> 4L o ~
[ S 0 g Z
N o O Do O
fus <t T N
% ? o 2 3o
+ 9 > 2 .
o T a [Sa)
a @ L <
- o — =
2 & 5%
= o 2 =
° 3 &%
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Schéma de raccordement PREMASGARD® 1140 Schéma de raccordement PREMASREG® 1141
Sortie: avec/sans écran Sortie: avec écran
010V 010V
—— =TT T — T*ﬁ
Jf 9 f @)
e O —~ )
(/\\ ~/ ) ~
/
_/ N
Contact
pin side Pushbutton Contact pin side Pushbutton
Zi t sett!
Plug for @ Zero point setting C E\L:pglafﬁr set Offset laeurtoopzoe‘:o]se ing
O (auto zero) <
\ display
t Plug for display
autol  [®=] Plug for display Zero
“ero D Offset correction
Offset correction LED see graph
LED see graph ca. + 10%
Offset  ca.+ 10% of
final value Setting relay
switchpoint
(/\\ o>o0o0 ()
o
-~ / o2zz /
(/> Bg@g( /\ ¥>‘1ﬁ L)J Eéoo#&lf#
S S585 lo' s ze 8l
1 225 L5 d
[ 35 8) 225
77777 oS g <
282 T
I E]
2 2
oy E]
,g- o
3 DIP switch 5 DIP switch 5
is not assigned! is not assigned!
Schéma de raccordement* PREMASGARD® 1140 Diagramme de charge
Sortie: avec/sans écran 4..20mA
4-20 mA
(O
J ~ A
— )
Y - 800 T
_/
Contadc(
p%e Pushbutton 700 +
Zero point setting —
~ Ptuglfor laut ) IS
O display auto zero £
= 600 +
auto Plug for display °
e g Admissible
) Offset correction k] 500 -+ range
see graph 9
Offset  ca.+ 10% of o>
final value E 400 +
5
=
o~ o~
\ \ 4
( St _J 300
. S8 250
~
[ S¢ 5 200
v m =+
5 29 50 — >
i)
¢ 25 10 15 20 25 30 3536 40
s 25
g £% Operating voltage [V DC)
Z 58 DIP switch 5 perating voltage
- is not assigned!
Raccordement™:

Raccordement 2 fils pour appareilssans/avec écran (non éclairé)
Raccordement 3 fils pour appareils avec écran rétro-éclairé
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Affichage a I'écran:

Réglage automatique du point zéro:

PREMASGARD® 1140
La premiére ligne de I'écran indique la pression effective
de 'appareil jusqu'a la valeur limite de mesure.

La commutation entre les unités de pression Pa et hPa
(100Pa =1 hPa) s’effectue automatiquement.

Pa = pascal
hP = hektopascal

Eﬂﬁ@

FWW

r:\

S

1Pa 0P

@

PREMASREG® 1141

La premiére ligne de I'écran indique la pression effective
de I'appareil jusqu’'a la valeur limite de mesure.

La commutation entre les unités de pression Pa et hPa
(100Pa =1 hPa) s'effectue automatiquement.

Pa = pascal

hP = hektopascal

La deuxieme ligne indique

I'état du relais (sous forme d’un cercle)

ainsi que le point de commutation de pression
en Pa (réglable par le potentiométre « Set»).

O cercle vide
@ cercle plein

relais en position de repos
relais excité

M
-

PREMASGARD® 1140 / PREMASREG® 1141
Affichage en cas de dép nent ou de sous-déy
de la plage de mesure

nent

ce dépassement est indiqué a la deuxieme ligne de I'écran.
La plage de pression dépassée clignote et |a direction de
dépassement en Pay est également représentée.

- Jyung Taly
£ LOhP 0000

He

Sila plage de pression est dépassée vers le haut ou vers le bas,

)
Jf O
—_— )
P ~/
[
_/
Contact
pin side Pushbutton
Zero point setting
O E\l:pgtaf;r @ (auto zero)
i Jautol  [Z=]  Plug for display
zero
H H H H D H Offset correction
123456 O see graph
ca.+ 10%
DIP- switches
~
)
_/

. Afin de pouvoir effectuer le réglage du point zéro, I'appareil doit
fonctionner depuis au moins B0 minutes.

. Relier les prises de pression P + et P- par 'intermédiaire d’'un
tuyau souple (différence de pression entre les prises =0Pa).

. Condition préalable : I'interrupteur DIP est en position OFF.

. Pourle réglage du point zéro, le bouton-poussoir doit étre
maintenu enfoncé pendant 10 secondes.

Au moment ou le bouton-poussair est actionné, un compte a rebours
d’environ 10 secondes sera lancé. La DEL jaune clignote et le
compteur a rebours est affiché a I'écran (optionnel).

Une fois le compte a rebours terming, I'appareil effectuera le
calibrage du point zéro. Ceci est indiqué par la DEL allumée en continu
ainsi que par I'écran (optionnel) qui passera du mode « AUTO O » en
mode « PROG O».

Note : si le bouton-poussoir est relaché pendant le compte a rebours

(compteur >0), le réglage du point zéro sera immédiatement
interrompu !

01
L

S < a5 S » 135543 ST &2 SFrEEm B
Interrupteur DIP servant a régler
la plage de pression, 'amortissement du signal de sortie et le zéro:
Plage de pression
réglable, plage de mesure max. dépend du type d’appareil
0..1000Pa | 0..5000Pa | -100..+100Pa | -1000..+1000 Pa | -5000 ..+5000 Pa | DIP1 | DIP2
0.. 100Pa | 0..1000 Pa -50 .. +50Pa -100.. +100Pa | -1000..+1000Pa | OFF | OFF
0.. 300Pa | 0..2000Pa | -100 ..+100 Pa -300.. +300Pa | -2000..+2000Pa | ON | OFF
0.. 500Pa | 0..3000 Pa 0.. +50Pa -500.. +500Pa | -3000..+3000Pa | OFF | ON
0..1000Pa | 0..5000 Pa 0..+100Pa | -1000..+1000Pa | -5000..+5000Pa | ON ON
Type plages de mesure amortissement du signal de sortie ajustement du zéro
Type pipg | | intensité/durée DIP4 | | fonction reglable DIP6
réglables réglable
unidirectionnel (0..+MB) OFF long (105s) OFF bouton-poussoir (auto zéro) | OFF
bidirectionnel (-MB..+MB) | ON court (18] ON potentiometre (offset) ON
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Réglage manuel du point zéro:

Condition préalable : I'interrupteur DIP est en position ON.

Voir aussi « Réglage automatique du point zéro».

Linterrupteur doit rester en position ON, si on le commute sur la position OFF, « 'auto offset » sera activé.

Lorsque I'interrupteur est dans cette position, on peut alors ajuster le point zéro avec le potentiometre OFFSET AP,
La plage de réglage est d’environ + 10% de la plage de pression.
Il est possible d'utiliser un point de référence autre que le point zéro.

PREMASGARD® 1141 / PREMASREG® 1141
(plage de mesure: O...+xxPa)
Une fois le calibrage du point zéro effectué, la tension

de sortie (si le bouton offset est en position médiane)
est de OV pour une différence de pression de O Pa!

Tension de sortie 0..10V pour différence de pression
allant de O Pa jusqu’a la fin d’échelle

10v ,
/
y
s /
e 4
Displacement of characteristic line S
by control knob (right stop) % e
Offsef = +10% Ve e
/
/
/
/
Orginal characteristic line
Offset=0
Control knob in
cenfral position = default
Ve 4 Displacement of characteristic line
// // by control knob (left stop)
e Offset = -10%
ov /
100% of
(zero point offset | measuring range

PREMASGARD® 1141 / PREMASREG® 1141
(plage de mesure: - xx ... +xxPa)
Une fois le calibrage du point zéro effectué, la tension

de sortie (si le bouton offset est en position médiane)
est de 5V pour une différence de pression de O Pa!

Tension de sortie 0..10V
pour différence de pression -AP...+AP

10V,
Pressure af input
> | [P+]> pressure af
< | input (P-)
5
a
]
2
Displacement of =
characteristic line I+)
by control knob [ right stop )
ca.+10%
0P
- Pa y Pressure difference in Pa
\ +Pa
Pressure af input 5V

(P-)> pressure at

input (P+)

Orginal characteristic line
Offset= 0 ( potentiometer in
central position= ( factory setting )

Displacement af characteristic line (-)
by control knob ( left stop )
ca-10%

ov
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PREMASGARD® 1142
(plage de mesure: O...+xxPa)
Une fois le calibrage du point zéro effectué, le courant

de sortie (si le bouton offset est en position médiane)
est de 4mA pour une différence de pression de OPa!

Courant de sortie 4...20 mA pour différence de pression
allant de O Pa jusqu’a la fin d’échelle

20 mA

Displcement of characteritic line I+)
by control knob (right stop)
a+10%

| output in V

Original charasterictic line
Offset= 0 (patentiometer in central
position (factory setting)

Displacement of characteristic (-)
by confrol knob (left stop)
ca-10%

Pressure difference in Pa

PREMASGARD® 1142
(plage de mesure: - xx ... +xxPa)
Une fois le calibrage du point zéro effectué, le courant

de sortie (si le bouton offset est en position médiane)
est de 12mA pour une différence de pression de OPa'!

Courant de sortie 4...20mA
pour différence de pression -AP...+AP

20mA
Pressure at inpuf

(P+)> pressure af

input (P-)
Displacement of
characteristic line I+)
by control knob ( right stop )
a+10%
0P
~Pa ° Pressure difference in Pa
\ +Pa
12mA

Pressure af input
(P-)> pressure af

input (P+)

Orginal characteristic line
Offset= 0 ( potentiometer in
central position= ( factory setting )

Displacement of characteristic line (-]
by control knob ( left stop )
ca-10%




® Généralités

La position de montage peut étre choisie librement. La sortie en tension est isolée de la masse, I'application d'une surtension a la sortie en tension
causerait la destruction de I'appareil. Les plages de pression (plages de mesure) sont indiquées sur I'étiquette signalétique de I'appareil. Le non-respect
des dites plages de mesure entrainera des mesures erronées, des incertitudes de mesure plus élevées ou peut causer la destruction du convertisseur
de pression.

- Attention! Lors de I'introduction du cable, veillez a ce que celui-ci ne passe pas en dessous de la carte a circuit imprimé.
Sinon les tuyaux flexibles peuvent étre déformés ou endommageés.

- Les entrées a I'atmosphere sont «polarisées», c.-a-d. que la conduite en surpression doit étre raccordée a I'entrée P+
et la conduite en dépression a I'entrée P-.

- Le potentiométre permet de varier le signal de sortie de = 10% de la valeur de fin d’échelle.

Ainsi il est possible de compenser d’éventuels phénomenes de vieillissement et de dérive.

Le réglage ne doit étre effectué qu'en cas de pression différentielle (environ a8 90% de la valeur de fin d’échelle).
- Nous déclinons toute garantie au cas ot I'appareil serait utilisé en dehors de la plage des spécifications.

Seules les CGV de la société S+S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de I'industrie électronique » ainsi que la
clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s'appliquent a toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :

- Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !

- Les raccordements électriques doivent étre exécutés HORS TENSION. Ne branchez I'appareil que sur un réseau de trés basse tension de sécurité.
Pour éviter des endommagements / erreurs sur I'appareil [par ex. dus & une induction de tension parasite), il est conseillé d’utiliser des cables blindés,
ne pas poser les cables de sondes en paralléle avec des cables de puissance, les directives CEM sont a respecter.

- Cet appareil ne doit étre utilisé que pour l'usage qui est indiqué en respectant les régles de sécurité correspondantes de la VDE, des Landers,
deleurs organes de surveillance, du TUV et des entreprises d’approvisionnement en énergie locales. Lacheteur doit respecter les dispositions relatives
ala construction et a la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.

Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d’une utilisation inappropriée de cet appareil.
Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.
Linstallation des appareils doit étre effectuée uniqguement par un spécialiste qualifié.

Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d’instruction accompagnant I'appareil sont applicables,
des différences par rapport a la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progres technique
et a 'amélioration continue de nos produits.

En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.

Cet appareil ne doit pas étre utilisé a proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter
un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes trés puissantes, projecteurs a halogene).

Lutilisation de I'appareil & proximité d’appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM» pourra nuire a son mode de fonctionnement.

Cet appareil ne devra pas étre utilisé a des fins de surveillance qui visent uniquement a la protection des personnes contre les dangers ou les blessures
ni comme interrupteur d’arrét d’'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives a la sécurité comparables.

Il est possible que les dimensions du boitier et des accessoires du boitier divergent Iégérement des indications données dans cette notice.
Il est interdit de modifier la présente documentation.
En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d’origine et si tous les éléments de I'appareil sont complets.

Avant de procéder a toute installation et a la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes quiy sont précisées !

TENSION D’ALIMENTATION: Schéma de raccordement individuel

Cette variante d’appareil est dotée d’'une protection contre l'inversion
de polarité, c’.-a.-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de
redressement). Grace a cette diode de redressement intégrée, les
appareils 0-10V peuvent également étre alimentés en courant alternatif.
Le signal de sortie doit étre prélevé avec un appareil de mesure. Ce

faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro
(OV) de la tension d’entrée !

Power supply

Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser I'entrée

de tension de service UB+ pour I'alimentation en 15..36V cc et UB- ou AC 24V~ v
GND comme céable de masse! DC 15-36V =1GND
Si plusieurs appareils sont alimentés en 24V ca, il faut veiller & ce que Schéma de raccordement en parallgle

toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain
soient reliées entre elles de méme que toutes les entrées de tension
« négatives » (-) = potentiel de référence soient reliées entre elles (les
appareils de terrain doivent étre branchés en phase). Toutes les sorties
d’appareil de terrain doivent se référer au méme potentiel!

W

M
L

Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un
des appareils de terrain provoquerait un court-circuit. Le courant de
court-circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet
appareil.

1T

Veillez donc au raccordement correct des fils!

=
=
~<

Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

O\//GND[]L]
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PREMASGARD® 1140 / PREMASREG® 1141

BbICOKOKaUeCTBEHHbII AaTUNK AA CUCTEM OTOMIEHUA, BEHTUIALMM U KOHAULIMOHUPOBAHNA BO3AYXa,

TouHocTb *1,5% unu £ 3 % oTHOCUTENBHOW BNaXHOCTU.

KomnakTHble kanubpyembie gatuvkn aasneqdua PREMASGARD® 1140 (cepua) nMeoT 8 nepexkiouaeMbix MU3MEpUTESbHLIX AanasoHa (8
YCTPOUCTB B 0AHOM), AOMOSIHUTENbHO OCHALLAI0TCA AUCTIIEEM.

3neKTpoHHbIE AaTuvku 1 pene aasnedna PREMASREG® 1141 nmetoT 8 nepekniiouaemMbix M3MEPUTESbHBIX ANanasdoHa, 0CHaLLEHbl PESeiHbIM
BbIXOZIOM, 8HanoroBbiM BbIXOAOM U AWCMIEEM ASIA HACTPOMKM NMOpora NepeksiuUeHna 1 NHANKauMn n3MepeHHoro nasnexna 8 npubopa 8
ofHoM + auddepeHuansHoe pese AaBneHna/ pene KOHTPOoA AaBMeHA, aHanoroBbI AaTUnK 4aBaeHna).

[aTunk naBneHuA cAyXxnT ANA U3MepeHnA N3bbITOUHOro JaBneHnA, paspexeHnda I PpasHOCTU AaBeHNi B UUCTOM BO3YXe, C NEPEKSIUYeHu-
€M M0 MoporoBoMy 4aBSIeHNt0. [1be30Pe3NCTVBHLIN N3MEPUTENbHBIA 3MIEMEHT rapaHTUPYET BbICOKYH OOCTOBEPHOCTL 1 TOYHOCTb. [atunku
HaxoOAT NPUMEHEHNE B CTEPUIbHbIX MOMELLEHUAX, B MEAULIMHCKOW TexHUKe, B NMPOM3BOACTBE (ULTPOB, B BEHTWUIALMOHHLIX KaHanax u
KaHanax cMcTem KOHOULVMOHMPOBaHUA BO3AyXa, Kamepax [As1A 0KPacky pacrbifieHneM, CTOM0BbIX, AS1A KOHTPOA (QUNLTPYIOLLVX YCTPONCTB 1
M3MEepEeHVA YPOBHA HAMOJSIHEHVA, ANA yNpaBeHua YacToTHeIMM npeocbpasosaTtenamu. iamepaemMoil cpefon ABNABTCA unCTbIR Bo3ayx (6es
KoHAeHcaTa) unn rasoobpasHble, HearpeccuBHbIE U Heroploune BellecTsa. [aTuuk AaBfieHUA OCHALLEH KHOMKOW PY4YHO YCTaHOBKW HYMA,
a TaKkXe MOTEeHLUVOMETPOM [AA KOPPEeKLMU KOHEYHOro 3HayeHnA u nopora cpabateiBaHnA. B nioboe BpemA Bo3MOXHa TOUHaA HacTpolika
6e3 otceinkn nprbopa narotosutento. C npubopom nocTaBNAETCA KOMMMEKT coeanHuTenbHbix Aetanen ASD-0B (coeanHWUTENbHBIN LWUNaHT
LNVHOI 2 M, ABa NNaCTUKOBbLIX MPUCOEANHUTENbHBIX WTYLEPa, BUHTHI).

TEXHWYECKWE OAHHbIE:
MoTtpebnAeman MOLHOCTL
[nanasoH n3MepeHus:...

< 1BA/24B nocrt. Tokg; < 2,2 BA/24 B nepem. Toka
nepekioyueHne mexay 8 auanasoHamu, cm. Tabnuuy

TemnepaTtypa CPeabl.......c.cc....... 0..+50°C
MoaBoa OaBAEHUSA:..........veue.. 4/6 x 11 mm (wnaHrn @ = 4/6 mm), meTannnyeckue WTyLepsl
TUN DEaBREHNAL....c.cvvviaes nuddepeHuransHoe

makc. £200 rla
nepekniouaemas, 1¢/10c

UNCTLIN BO3AYX,
HearpeccuBHble HEroptoune rassl

PREMASGARD® 1140
HanpraxeHve nutanma

24 B nepemenHoro Toka (£20%) v 15..36 B noctoaHHoro Toka (+ 10%) ana sapuaHta U

15..36 B nocTtoaHHoro Toka (* 10%]) cTabunuavnposaHo, Makc. amnnnTyaa nynbcauunu Hanpaxernua 0,5Vss
OnA BapuaHTa | (3aBMcKT OT Harpyaku)

0-10B nnn 4...20MmA

o ABYX- AN TPEXMPOBOAHOI CXeMeE

+1,5% 3Hauenus ana sepxHero npepena (npu 20°C) ¢ aucnneem (ve +100/50 Ma)

* 3,0% 3HaueHuna ana sBepxHero npepena (npu 20 °C) 6es pucnnea

(onuunoHansHo *1,5% 3HaueHnA ANA BEPXHErO npefena)

BbIxoaHoi curHan:
3n. nogknoueHne
MorpewHocTs: ...

Cymma HenMHenHocTu
U TUCTEPEBUCE ..o <+ 1% 3HaueHUA ANA BEPXHEro npegena ¢ JUCNeem
<+ 2% 3HaueHuA AnA BepxHero npenena bes gucnnen, cTaHOapTHOE UCMOSHEHNE
(onuuoHanbHo 1% 3HaueHnA ANA BEPXHero npeaena)
+0,1%/°C c aucnneem
+0,3%/°C bes aucnnen
CMELLEHNE HYNA ..o, <*0,7 % 3HaueHvA AnA BEPXHEro npeaena c Aucnieem
<+1,5% 3HaueHnA onA BepxHero npegena bes gucnnen

PREMASREG® 1141
Hanpaxexne nutaHua

24 B nepemeHHoro/noctoaHHoro Toka (£20%)
BbixogHoi curHan 0-10B, 1 nepekntovatownii (24 B/ 1A)

3n. nogknoyeHne no TpexnposoaHon cxeme (U)

[MOrPELWHOCTD: v *+1,5% sHaueHus AnAa BepxHero npegena (npn 20°C)

CymmMa HenmHenHocTu
v rucTepesuca:. < * 1% 3HaueHNA 4NA BepXHEro npegena

TemnepaTypHbI APend: ............ +0,1%/°C

CMELLEHNE HYMAL ..o < +0,7 % 3HaueHVA ANA BEPXHErO Npeaena

KOPAYC: oo yAaponpouHblii nacTuk, nonmamug, 30% ycuneHne cTekAHHLIMU LWapuKamiu,
uBeT uncTei benbiit (@aHanoruued RAL 9010)

Pasmepbl: ......ccocviviiiec 108 x 72,5 x 70 mm (Thorll)

ON. NOOKOUEHNE: ... 014 - 1,5 MM2, yepe3 CbeMHYI0 BUHTOBYIO KIEMMY

MpucoeavHeHve kabens:.. M 1B, c pa3rpy3koil HaTAXeHUA

OTHOCUTENbHARA BNAXHOCTb

< 95%, bes koHaeHcaTa
Il (cornacHo EN 60 730)
IP 85 (cornacHo EN 60 529)
cooTBetcTeue CE - Hopmam, anekTpomMarH1THaA COBMECTMMOCTb cornacHo avpektvea 2004 /108 /EC,
cornacHo EN 61326-1:2006, cornacHo EN 681326-2-3:2006
KoMNAeKkTauma: .....c.cooeeevevvenenns AVCnnei ¢ NOACBETKOM, ABYXCTPOUHbIA, 37 X 16 MM
(wupuHa X BbICOTA), ANA UHAVKALWM N3MEPEHHOrO AaBfeHVA 1/ Ui 3a4aBaemoro fasnexva nnbo
BbIXOJa 3a Npefensl AuanasoHa NsmMepeHna
MPUHALJIEXXHOCTW................ BKJ1. COEAUHNTENbHBIN KomnnekT ASD-06 (npamMoi HUNnens) (CoaepXnTCA B KOMMEKTE NOCTaBKu)
coefuHUTENbHLI HUNNens ASD - 07 (yron S0°)
BbiNyck gasneHua ueped DAL-1, onA NOTOM0YHOrO UM HACTEHHOTO MOHTaXa (Hanp., B YUCThIX MOMELLEHNAX)
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Cxema MoHTaxa PREMASGARD® 1140
PREMASREG® 1141

- ) @
(A (©)
BUObl KOHTPONA OABNEHNA:
(A) KoHTpOsb NOHMXEHHOTO
N8BNEHNA ... P1 (+) He npucoeavHeH, OTKPLIT ANA aTMOCHEPHOro BO3Ayxa
P2 (-) npucoenuvHeH k kaHany
(B) KoHTponb dunbtpa:............. P1 (+) BkntoyeH neped hunsTpom

P2 (-) BknoueH nocne dunstpa
(C) KoHTponb BeHTUNATOpPA: .....P1 (+) BK/HOUEH nocne BeHTUNATOpa
P2 (-) BkntoueH nepep BEHTUNATOPOM

MpucoeanHnTensHele NaTpybku Ana aasnenns 0bo3HaueHbl Ha pene faBneHna
kak P1 (+) - Boicokoe faenexvie n P2 (-] - HU3Koe faBneHue.

Tabnuua nepecueta 3HaueHuit AaBneHuA:

EovHuubl = bap mbap Ma kMa

M BOf.CT.

1 Na 0,00001 bap 0,01 mbap 1 Ma 0,001 «MMa 0,000101971 m Boa.CT.
1 kMa 0,01 bap 10 mbap 1000 Na 1 kMNa 0,1701971 m BoA.CT.

1 6ap 1 bap 1000 mbap 100000 Ma 100 «lMa 10,1971 m Bogn.cT.

1 mbap 0,001 bap 1 mbap 100 Ma 0.1 kMa 0,0101871 m Bop.CT.

1 m Bog.CT. 0,0980665 bap 98,0665 mbap 9806,65 Na 9,80665 klMa 1 M BOA.CT.
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Make. n Tun/rpynna toBapos 1 Beixon
M3MepeHna (BeIbOp 13 B pranasoHoB) ApT. Homep KomnnexTauna
-1000 ..+ 1000 Ma 0.. 100Ma / -100.. +100Ma ' PREMASGARD-1141-0010-200 0-10B
0.. 300Ma / -300.. +300MNa
0. 500Na / -500. +500mMNa PREMASGARD-1141-2010-200 c¢ aucnneem 0-10B
0..1000Ma / -1000..+1000 a  pREMASGARD-1142-0010-200 4..20mA
PREMASGARD-1142-2010-200 c gucnneem 4..20mA
PREMASREG-1141-2011-200 ¢ aucnneem 0-10B
1x nepexnyaoLLmnit
-5000 ...+5000 Ma 0..1000Ma / -1000..+1000 MNa PREMASGARD-1141-0050-200 0-10B
0..2000 Ma / -2000..+2000 Ma
0..3000Ma / -3000..+3000 Na PREMASGARD-1141-2050-200 ¢ aucnneem 0-10B
0..5000 Ma / -5000..+5000 Ma | PREMASGARD-1142-0050-200 4..20mA
PREMASGARD-1142-2050-200 ¢ aucnneem 4..20vA
PREMASREG-1141-2051-200 c pucnneem 0-10B
X NnepeksoyaLLni
-100..+100 Na -50.. +50TMa PREMASGARD-1141-0110-200 0-10B
-100..+100 Ma PREMASGARD-1141-2110-200 ¢ aucnneem 0-10B
0.. +50MNa
0..+100Ma PREMASGARD-1142-0110-200 4..20vA
PREMASGARD-1142-2110-200 c aucnneem 4..20vA
MepekntoueHne Mpw nomoww DIP-nepekniouateneii B 3aB1CUMOCTY OT TWMa yCTPOWCTBA MOXHO BbIBpaTh 0NH N3 BOCbMU A1anasoHoB
[1NanasoHoB: [laBNeHnA (COCTOAHNE NOCTaBKM: MaKC. AManasoH N3MepeHuA)
OnuvoHanbHo: [pyrue cneuvansHble auanasoHsl uamepeHna make. Ao 5000 Ma
(ykasaTb npu 3akase)
MpuHagnexHocTu: ASD - 06 KomnnekT coeavHNTENbHbIX AeTaneli (ConepxnTca B KOMMEKTe NOCTaBKM), COCTOUT U3 2 COEANHUTENbHBIX HUNenen

(npambix) 13 akpunonuTpun-byranneHcTupona (ABS), nByxmMeTpoBoro wnaHra ua markoro MNBX 1 4 BUHTOB ANA NUCTOBOrO MeTanna

ASD-07 CoennHntenbHbIi HUNesnb (yronkossin, 90°) ns nnactuka ABS
DAL KnanaH Bbinycka [aBneHna 4iA NOTOMOYHOTO WAV HACTEHHOMO MOHTaXa (Harp., B UACTbIX NOMELLEHUAX)

Cxema nofkyeHus
Bbixoa:
0-10B

PREMASGARD® 1141 Cxema nogknioueHua
PREMASREG® 1141 Beixoa:
¢ aucnneem/ 6es aucnnen 4-20 mA

230VAC

24V AC/DC

T+

PLC
PC

-@
-10V ™)
GND [«@
GND |[~@ +

+UB 24V AC/DC
-UB AC/DC

Output pressure Pa 0

230VAC

24V DC

PREMASGARD® 1142

c aucnneem/bea aucnnen

+UB 24V DC =@}

Output pressure Pa 4-20mA |[N&)

GND [«@)
GND [~@)

-UB-GND

(optional for LCD

backlighting)

resistance

PLC
Working
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Cxema nogknioueHua PREMASGARD® 1140 Cxema nogknoueHua PREMASREG® 1141
Boixoq: c aucnneem/bes oucnnea Boixog: c aucnneem
0-10B 0-10B
—— =TT T — T*ﬁ
Jf 9 f @)
P @) o~ )
(/\\ ~/ ) ~
/
_/ N
Contact
pin side Pushbutton Contact pin side Pushbutton
Zi t sett!
Zero point setting -~ Plug for  set Offset laeurtoopzoe\rnolse "9
O E‘Lsupgtaf(;r (auto zero) Lo display
P’
t Plug for display
autol  [®=] Plug for display Zero
“ero D Offset correction
Offset correction LED see graph
LED see graph ca. + 10%
Offset  ca.+ 10% of
final value Setting relay
switchpoint
(/\ o>o0o0 ()
o
-~ / o2zz /
(/> gzec () =T UJ EpEE R
S S585 lo' s ze 8l
) 2o — S o)
> o
( S5 3) 225
77777 oS g <
282 T
I =}
a =
< 3
=]
© DIP switch 5 DIP switch 5
is not assigned! is not assigned!
Cxema nogkoueHna*® PREMASGARD® 1140 Harpysounasa auarpamma
Boixoa: c ancnneem/6es gucnnena 4..20mA
4-20 mA
(O
J ~ A
— )
Y - 800 T
_/
Contadc(
p%e Pushbutton 700 +
Zero point setting —
~ Ptuglfor laut ) IS
O display auto zero £
= 600 +
auto Plug for display °
o
e c Admissible
Offset correction k- 500 -+ range
LED see graph 2
Offset  ca.+ 10% of o>
f
inal value E 400 —+
e
=
~ ~
\ \ 4
(\J/ i w; 300
. S8 250
~
[ S¢ 5 200
v m =+
5 29 50 — >
i)
g E% 10 15 20 25 30 3536 40
5 £%
;;‘ »;if{é DIP switch 5 Operating voltage (V DC)
o3
is not assigned!
Mogkntouerne™:

[BYXNPOBOAHOE ANA ycTpoicTs bes aucnnen/c aucnneem (6e3 noacsertku)
TpexnposogHoe anAa yCTpOMCTB c I'ID,D,CEETKDI;\ aucnnea
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WNHpmnkauma Ha gucnnee:

ABTomaTtuuyeckasa yCcTaHOBKa CMeLleHUs:

PREMASGARD® 1140

B nepBoit CTPOKE AVCNNEA BNAOTL A0 rPaHNLbI AnanasoHa
13MepeHnA 0T0BpaxaeTcA UBMEPEHHOE faBneHNne.
OTtobpaxaemble eanHuLbl Ma v rfa nepekntovatoTca
asTomaTuyecku (100 Pa = 1 hP).

Pa = nackanb
hP = rektonackanb
Eﬂ Fﬂ O F Fﬂ I
A Pa 0000 RP
@ S
PREMASREG® 1141

B I'IEpEDI;\ CTpOKe AncnnieA BnNaoTe A0 rpaHnubl AMana3oHa
13MepeHnA 0T0bpaxaeTcA 3MEPEHHOE iaBNieHNe.
OTtobpaxaembie eanHuLbl Ma n rfa nepekntovatoTca
asTomaTuuecku (100 Pa = 1 hP).

Pa = nackanb

hP = rektonackanb

B nepsoit cTpoke Ancnnen oTobpaxaeTca uHhopmauya o
KOMMYTaLNOHHOM COCTOAHUM Pesie (B BUAE KPYXKa), 8 Takxe
nopor nepekntoyenunn B lNa (3agaeTcA NoTeHUMOMETPOM).

O HesakpalueHHbIN KPYXKOK = pEesie B UCXOAHOM MOMOXEHUN
@ 3akpaleHHbIA KPYKOK = pefe BTAHYTO

UWW

H"np

PREMASGARD® 1140 / PREMASREG® 1141
NHaukauma BLIXOAa 3a rpaHnLb AManasoHa

0O BbIX0E 3@ BEPXHIOH NNV HUXKHIOK rPaHULLy nanasoHa AaBieHus
coobLiaeT MHAVKaLVA BO BTOPOI CTPOKE.

HanpasneHue shixona 0TobpaxaeTca pAAOM ¢ MuratoLen
nHaukauven B MNa.

o Ju (
C L RP 1 0L

T
Jf O
—_— )
P ~/
[
_/
Contact
pin side Pushbutton
Zero point setting
O E\l:pgtaf;r @ (auto zero)
i Jautol  [Z=]  Plug for display
zero
H H H H D H Offset correction
123456 @ see graph
ca.+ 10%
DIP- switches
)
_/
]

1. [InA ycTaHoBKM NONOXEHUA HyNA Npubop A0SKEH HAaXOAUTLCA B
pabouem pexume He meHee B0 MyH.

2. Bxopbl nasnenua P(+) n P(-) cneayeTt coefuHuTh LWNaHrom
(pasHocTb AaBneHuit Bxonos pasHa O Ma).

3. Heobxonumoe ycnoeue: DIP-nepekniouatens 6 B nonoxenun
BbIKJ1 (OFF).

4. [1nA ycTaHOBKM NOM0OXeHNA HynA Heobxodumo B TeueHue 10
CEKyH,El y,ElED)KIABaTb KHUI'IKy B HaXaToM NosIoXeHun.

Haxatue kHonku 3anyckaeT 10-cekyHaHbin (npubn.) obpaTHbIil 0TCUET.
XenTwiit cBETOAMOA MUTaEeT BO BpemsA 06paTHOro 0TcuUeTa, COCTOAHNE
cueTunka 0ToBpaxaeTcA Ha aMcnnee (onuroHanbHo).

Mo vcTeueHnn Bpemern 0bpaTHOro OTCUETa OCYLLECTBIIABTCA
kannbpoeka nonoxeHua HynA. OHa CUrHaNM3NpyeTCA ANNTENbHLIM
cBeueHviem ceetoavona (LED) v onuvoransbHoi nHavnkauven Ha
avcnnee (nepeknoueHune ¢ «AUTO O» Ha «PROG O»).

Mpumeyuanue: OTnyckaHue KHOMKK 10 ucTeueHns obpaTHoro otcueTa
(cueTtunk > 0) npepbiBaeT NPOLIECC YCTAHOBKM HYIEBOr0 NosioxeHua!

0071
10

S < a5 S » 135543 ST &2 SFrEEm B
DIP-nepekniouatenu ana
HaCTpOﬁKI/I Avana3oHa gaBneHud, BbIXogHoOro nemnqmpoaauuﬁ N KOppeKuuu Hyna:
Avana3zoH nasnexua
HacTpanBaeMmblii, Makc. AManasoH N3MEPEeHNA 3aBUCUT OT TWNa yCTPOMCTBA
0..1000Ma | 0..5000Ma | -100..+100Ma | -1000..+1000 Ma | -5000..+5000Ma | DIP1 | DIP2
0.. 100Ma | 0..1000 Ma -50 .. +50Ma -100.. +100Ma | -1000..+1000Ma | OFF | OFF
0.. 300Ma | 0..2000Ma | -100 ..+100 Ma -300.. +300Ma | -2000..4+2000Ma | ON OFF
0.. 500Ma | 0..3000 Ma 0.. +50TMa -500.. +500Ma | -3000..+3000Ma | OFF | ON
0..1000Ma | 0..5000 Ma 0..+100Ma | -1000..+1000Ma | -5000..+5000Ma | ON ON
Pexum gnanasoHa uamepeHuns BobixopHoe F Koppekuua nyna
) DIP3 HacTpavBaeTcA DIP4 HacTpanBaeman DIPG
HacTpanBaeMbilit VHTEHCWBHOCTb UW ANMHA yHKUMA
onHoHanpaenerHslid (0..+MB) OFF cunsHoe (10¢) OFF KHonka (auto zero) OFF
[ByHanpaenenHblil (-MB..+MB) | ON cnaboe (1c) ON MoTeHUMOMeTp (CMeLLeHne) ON
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PyuHanA ycTaHOBKa CMELLLEHUA:

Heobxopumoe y : DIP-nepekniouatens 6 B nos

Cwm. Takxe «ABTOMaTnueckan YCTaHOBKa CMELLEHNAN.

BKJ1(ON).
MepekniouaTens AomxkeH ocTasaTbeA B nonoxeruy ON. Mpu nepekntoueruu B nonoxexve OFF sanyckaeTca «auto offsety.

B aTom pexume BoamoxHa Takxe koppekuva OFFSET AP npy nomoLum noTeHunomeTpa.
[nanasoH HacTporky paseH npuba. £ 10% AvanasoHa AaBneHus.
[Mpu 3TOM BO3MOXHO 1CMONb30BAHUE ONOPHOI TOUKW, OTAINYHOM OT HYSIEBOrO NOMNOXEHNA.

PREMASGARD® 1141/ PREMASREG® 1141
(ananasoH namepenna: O...+xx[la)
Mocne yCI'\eLUHDVI KaﬂMﬁpOBKM NOSI0XEeHWA HyNA BbIXOAHOE

HanpAXeHue (B CPEAHEM NOSIOXEHNW PErynATOpa CMeLLeHna)
coctasnAeT O B npu pazHocTu aasnenuin O Mal

BoixogHoe Hanpaxenue 0..10B ana pasHoctu
nasnennii ot 0Ma oo KoHeuHoro sHaueHna

1ov ,
7
//
/ //
// //
Displacement of characteristic ne %
by control knob (right stop) % e
Offsef = +10% Ve e
//
/ //
s %
/ %
% /
// <
/ /
e ya Orginal characteristic line
% / Offset=0
4 e Control knob in
e e central position = default
/ %
s /
/ A
s /
/ %
s /
e /
Ve 4 Displacement of characteristic line
// // by control knob (left stop)
e Offset = -10%
vl s
100% of
(zero point offset | measuring range

PREMASGARD® 1141 / PREMASREG® 1141
(ananasoH namepenma: - xx ... +xx[la)

Mocne ycnewHor kanMbpoBKM NONOXEHNA HYNA BLIXOAHOE
HanpAXeHue (8 CPEAHEM NOSIOXEHN PErynAToOpa CMeLLeHna)
coctasnAeT 5 B npu pasHocTu aasnenHunit O Ma!

BeixonHoe Hanpaxenue 0..10B
AnA pasHocTy faenennii -Ala... +AMa

10V,
Pressure af input
> | [P+]> pressure af
< | input (P-)
5
a
]
2
Displacement of =
characteristic line I+)
by control knob [ right stop )
ca.+10%
0P
- Pa y Pressure difference in Pa
\ +Pa
Pressure af input 5V

(P-)> pressure at
input (P+) Orginal characteristic line

Offset= 0 ( potentiometer in

central position= ( factory setting )

Displacement af characteristic line (-)
by control knob ( left stop )
ca-10%

ov
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PREMASGARD® 1142

(ananasox namepenna: O...+xx[la)

Mocne ycnewH o kanubpoBKM NONOXEHINA HYNA BLIXOAHON TOK
(B cpeaHEM NONOXEHWV PErynATOpa CMeLLeHNA) COCTaBNAET
4 mA npwn paaHocTu naenenuii O Ma!

BoixogHoii Tok 4...20 MA ana pasHocTu
nasnennii ot 0Ma oo KoHeuHoro sHaueHna

20 mA

Displcement of characteritic line I+)
by control knob (right stop)
a+10%

| output in V

Original charasterictic line
Offset= 0 (patentiometer in central
position (factory setting)

Displacement of characteristic (-)
by confrol knob (left stop)
ca-10%

Pressure difference in Pa

PREMASGARD® 1142

(ananasoH namepeHuna: - xx ... +xx[la)

Mocne yCI'\EUJHDI;\ Ka!‘ll/lﬁpDBKI/l NOMOXEHWA HyNA BbIXOHOW TOK
(B cpeaHeM NoNOXeHWUN perynATopa CMeLLeHUnA) CocTaBAeT
12 MA npu pasgHocTu aasnexnin O Ma!

BbixogHoi Tok 4...20MA
LNA pasHocTu faenenwii -Ala... +AlMa

20mA
Pressure at inpuf
(P+)> pressure at
input (P-)
Displacement of
characteristic line I+)
by control knob ( right stop )
a+10%
0P
~Pa ° Pressure difference in Pa
\ +Pa
12mA

Pressure af input
(P-)- pressure at
input (P+) Orginal characteristic line

Offset= 0 ( potentiometer in

central position= ( factory setting )

Displacement of characteristic line (-]
by control knob ( left stop )
ca-10%




YkasaHua K npoayKkTam

YcTaHOBOUHAA ANMHA MOXET BbiTb Noboit. Beixoa HanpAXeHNA 3aliKLLIEH OT KOPOTKOTO 3aMbIKaHVA, MPUIOXEHNE 3aBbILIEHHOTO HANPAXEHNA K BLIXOAY
HanpAxXeHVA BbIBOANT Npubop 13 cTpoA. [lnana3oHsl AaBneHNit (AnanasoHsl N3MEPEHMA) ykadaHbl Ha aTukeTke,/Tabnuuke npubopa. MonbiTka namepe-
HUA 18BIEHNA BHE 3TVX NPEAEenos BeAEeT K NOrpeLHOCTAM, NOBbILIEHHLIM OTK/IOHEHVAM U MOXET CTaTb NPUYMHON BbIXOAA U3 CTPOA N3MEPUTENBHOr0
npeobpa3osaTena Aasnexus.
- Brumanue! Mpun BBoae kabena cneayet obpallaTh BHUMaHWE Ha To, UTO €ro ykiaaka nof nnaTon Hegonyctuma,

NOCKOSIbKY 9TO MOXET BECTU K Nepernby 1 NoBpexXAEHNIO LWNAHM0BbIX COEANHEHWIA.

- Bxopgbl ona nogknoueHna nasnexHua «NONAPHbIY, T.e. MarncTpasb BbICOKOro AaBfieHna A0/KHa NoAKUaTbCA K BXoOy P+,
amMaruncrpanb HA3KOro gaBfieHnA - K Bxoay P-.

- I'Ipm nomoLlin NoacTpoeyHoro perynatopa BbIXOZIHOI CUrHan MoXeT bbiTb cMeLeH Ha = 10 % OTHOCUTENBHO KOHEYHOr0 3HaueHUA AnanasoHa namepeHua.
3a cueT 3TOro BO3MOXHa KOMMNeHcauma J:lpEl?\an 1 «cTapeHunan.

- Mpw akcnnyaTauuy npubopa BHe paboyero AManasoHa, yKa3aHHOro B CNELUhUKaLNN, rapaHTUHBEIE NPETEH3NN TEPAIDT CUIY.

B kauecTse Obiwmx Kommepuecknx YCnoBsnit UMEKOT CUNY UCKITIOUUTENBHO HaLW YCNoBIA, & Takke AeicTBuTeNbHble «ObLIve yCnoBrA NoCTaBkv NPoOAyKLNM

1 yCnyr AnA anekTpruieckoil npombllneHHocTyy (ZVEIl) Bkntouas 4ononHUTENbHYI cTaThio «PacluMpeHHoe coxpaHeHue npas cobcTBEHHOCTUY.

Momumo aToro, cneayeT yunThIBaTb CREAY0LINE NONOXKEHUA:

- lNepen ycTaHOBKOW 1 BBOJOM B 3KCMJyaTaLWio CeayeT NpounTaTh AaHHOE PYKOBOACTBO; AO/KHbI BbiTh yUTEHbI BCE NPUBEAEHHbIE B HEM ykaszaHuA!

- Mopknouexve npubopa A0MKHO OCYLLECTBNATLCA NCKKUNTENBHO K 6e30NacHO ManomMy HanpaAxXeHuo 1 B obecToueHHoM cocToAHun. Bo nabexanne
NOBPEX/EHUN 1 0TKA30B (Hanpumep, BCIeACTBUE HABOAOK) CReayeT MCNob30BaTh 3KPaHNPOBaHHYIO NPOBOAKY, n3berate NapannensHon Npoknaaku
TDKCIEE,ElyLLLVIX JINHUA N yHVITb\EaTb npeanncaHnA No 3N1eKTpomMarHuTHON COBMECTUMOCTH.

[aHHbi npubop crneayeTt NPpUMEHATL TOMLKO N0 NPAMOMY Ha3HAUEHUIO, yUMTLIBAA NpY 3TOM cooTseTcTBylowWMe npeanucanna VDE (cotosa Hemeuknx
371EKTPOTEXHNKOB), TpeboBaHuA, AeicTByoLMe B Ballern cTpaHe, NHCTPYKLMY OPraHoB TEXHUYECKOr0 HaA30pa 1 MECTHbIX OPraHoB 3HEpProcHabxeHua.
Hapnexut npuaepxusaTtbca TpeboBaHUI CTPOUTENbHBIX HOPM U MPaBUS, & TakxXe TexHuku besonacHocTn n usberats yrpos besonacHocTu nioboro poaa.
- Mbi He HeceM OTBETCTBEHHOCTY 3a yLlepb 1 NoBpexAeHA, BOBHUKAKLWME BCNECTBNE HENPaBNIbHOTO MPUMEHEHUA HaLLWX YCTPONCTB.

- Yuwepb, BO3HUKLIMI BCREACTBYE HENpaBuUbHON paboTel npubopa, He NOANEXNT YCTPAHEHWID N0 rapaHTuu.

YcTaHoBka nprbopoB A0MXHA OCYLLECTBNATLCA TOLKO KBANUGHNLIMPOBAHHLIM NEPCOHANOM.

- ﬂeﬁCTBMTEﬂbeI WCKNHUNTENBHO TEXHNUYECKME AaHHbIE U yCJ'IOEVIFI NOAOKJSTIOYEHNA, NPpUBEAEHHbIE B NOCTaBNAEMbIX C I'IpVIﬁDpE!MVI pyKDBDD,CTEaX no MOH-
Taxy 1 akcnnyataunn. OTKNOHEHWA OT NPEACTABMNEHHbIX B KATaNore xapakTepUCTIK AOMOHUTENBHO HE YKa3blBalTCA, HECMOTPA Ha UX BOSMOXHOCTb
B8 CWJY TEXHMYECKOr0 NPOrPecca 1 NOCTOAHHOrO COBEPLIEHCTBOBAHIA HALLEN NPOAYKLMUY.

- B cnyuae moandmkaunn npubopos notpebutenem rapaHTuliHbie 06A3aTENLCTBA TEPAKOT CUNY.

- He paspelwaetca ncnonssosaxue npubopa B HeNocpeAcTBEHHON 6MB0CTY OT UCTOUHWKOB TeNna (Hanpyvep, paaraTopoB OTOMEHVA) UKW CO3Aa-

BAEMbIX MV TEMJIOBLIX NOTOKOB; creayeT B obA3aTensHom nopaake n3beraTe nonafaHnA NPAMbIX COMHEUHBIX NTYYEV MW TEMSIOBOrO M3MyYeHnA oT

aHaNorNYHbLIX NCTOUHNKOB [MOLLHbIE OCBETUTENbHbIE NPUBOPEI, ranoreHHsIe nanyyatenu).

3kecnnyaTauva 86n1u3n obopynosaHnA, He COOTBETCTBYIOLLIEr0 HOPMaM 3/1eKTPOMarHUTHol cosmectumoctu (EMV), moxeT BnuATb Ha paboTy npubopos.

- HeponycTumo ucnonb3osaxne aaHHoro npubopa B kaUeCTBE YyCTPONCTBA KOHTPONA/ HabNOAEHNA, CYXaLLEero UCKUNTENLHO ANA 3aLUUTHI N0Aen oT
TpasMmun yl'pDEbI ana GJIleDBbFl/)KMGHVI, aTakXe B KauecTse aEapMmHDFD BblKNtouaTena yCTpDVICTE N MaWwunH N AnNA aHanornyHelx 3agay obecneueHna
6esonacHocTy.

- PBSMprI KOpMNycoB 1 KOPMYCHbIX I'IpVIHaJ:lﬂE)KHOCTEM MOryT B ONpedesieHHbIX Npeaenax 0TanyaTbCA OT yKa3aHHbIX B 4aHHOM pYKOBOACTBE.
- NameHeHue AOKyMeHTauun He OonyckaeTcA.
-B crnyyae pEKﬂEMaLLVIl?I NPUHUMAKTCA UCKTHOUYNTENBHO UesbHbIe ﬂpVIﬁUpbl B DpVIFVIHEI!'IbHOVI ynakoBke.

I'Iepen yCTaHﬂBKDﬁ 1 BBOOOM B 3KCrJlyaTauuio cnenyet npountaTtb AaHHOE PYKOBOACTBO; A0/KHbI bbITh yuTeHbl BCE

B HEM YK

HANPAXXEHWNE NUTAHNA:
Cxema coeanHeHuna OauHouHoe noaknloveHne

B kauecTBe 3alnThl OT HEMPABIILHOrO NOAKIKUYEHNA Pabouero HanpAXeHUA B
NaHHbI BapUaHT Npubopa MHTErpupoBaH OAHOMOMYMNEPUOMHbIA BEINPAMUTENL
VNV AVOA 3aLUNATEI OT HanpAXeHuA obpaTHoi nonapHocTu. B cnydae npubopos,
paccunTaHHbIX Ha Hanpsaxerre 0 - 10 B, aTOT BCTPOEHHbIN BLINPAMUTENb [10-
I'IyCKaET Takxe BKDHﬂyaTaLLllllﬂ npu NUTaHU HanNpAXeHWeM NepeMeHHoro Toka.

BbixonHoi curHan crenyet CHUMaTh M3MepuTenbHbIM npubopom. BeixoaHoe
HanpAXEHWE NPV 3TOM N3MEPAETCA OTHOCUTENBHO Hynesoro noTeHurana (O B)
BXOAHOr0 HanpAXeHuA!

Power supply

Ecnn npubop 3anuThiBaeTCA HaNpAXeHeM NOCTOAHHOMD TOKa, CAeAyeT UCMOosb- AC 24V~ v
30BaTh BXxof pabouero HanpAxewna UB+ (ana nutauna Hanpaxenvem 15..36 B DC 15-36V =1GND
nocroaHHoro Toka) v UB-/GND (8 kauecTse coeanHeHna Yepes kopnyc)!

0V/GND

Ecnvm anA nutaHuA Heckonbkux NpubopoB MCMONb3YeTCA HanpaxeHne
24 B nepemeHHOro Toka, Heobxomumo cneauTb 3a Tem, uTobbl BCe
nonoXxuTenbHble Bxodbl pabouero HampaxeHwA (+) MoneBbiX YCTPOWCTB ’77
bbinM coenvHeHel Apyr G Apyrom. 3T0 OTHOCUTCA TakXe Ko BCeMm
oTpuUaTenbHLIM - BxoAam pabodyero  HanpAxeHua (=) = onopHoro
noTeHuuana (cuHthasHoe NoAKIloYeHne Nonesbix YCTpoicTs). Bee Bbixoas!
N0MEBbIX YCTPOUCTB AOMKHBI 0THOCUTLCA K OQHOMY NoTeHumnany!

Cxema coequHeHna Map noak.

MopknioyeHVe NUTAaKOLLEro HanpAXEHWA 0OHOTO U3 NOSEBbLIX YCTPOUCTB C
HEBEPHON MONAPHOCTbID BEAET K KOPOTKOMY 3aMblKaHUIO HanpaAXeHuA
nutaHuA. TOK KOPOTKOTO 3aMblkaHuA, MNpOTeKawlwuin Yepes naHHoe
YCTPONCTBO, MOXET NPUBECTY K Er0 NOBPEXAEHNIO.

| M
— L]

Cnenme 3a NpaBuWbHOCTbIO HPOEDJJKVI!
Power supply

AC 24V~ ov
DC 15-36V =1GND

O\//GND[]JA
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PREMASGARD® 1140 g

PREMASREG® 1141 S+S REGELTECHNIK

Anschluss Display mit Beleuchtung
Connection display with illumination
Raccordement écran avec rétro-éclairage
MogknioueHne Oucnneii c nogceeTkom

Gehé&usedeckel um 180° drehbar!
Enclosure cover 180 degrees turnable!
Couvercle du boitier orientable & 180°!
Kpbilwka noBopaunsaetca Ha 180°!

© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung von S+S Regeltechnik GmbH gestattet.

Reprints, in part or in total, are only permitted with the approval of S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes méme partielle est uniquement autorisée aprés accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.
MepeneuaTka, B TOM YiC/e B COKPALLEHHOM BuAe, padpeluaeTca nuiwb ¢ cornacuA S+S Regeltechnik GmbH.

Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.
Errors and technical changes excepted.

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.
Bo3moxHbI 0WUBKY U TEXHNUECKUE N3MEHEHNA.
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Zubehor
Accessories
Accessoires

S

MpuHapnexHocTn S+4S REGELTECHNIK
MaBzeichnung ASD-06 MaBzeichnung ASD-07 MaBzeichnung DAL-1
Dimensional drawing Dimensional drawing Dimensional drawing
Plan coté Plan coté Plan coté

labapuTHbIN yepTex

[abapuTHbIN YepTex
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ASD-06 ASD-07 DAL-1

Anschluss-Set

Connection set

Kit de raccordement

KomnnekT coefuHuTeNbHLIX AeTanen

Anschlussnippel
Connection nipple
Embouts de raccordement
CoennHNTeNbHBIN HUNMesb

Druckauslass

Pressure outlet

Sortie pression

KnanaH Beinycka naBnexuna
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